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Der VCP-04
Für kleinere Kabelproben bis 40 Millimeter Außendurchmesser 

Das neueste und vollkommen überarbeitete Standardgeräte, der VCP-04, 
eignet sich für kabelherstellerspezifische Geometriemessungen an Isolier-
hüllen und Mänteln. Eingesetzt wird er vor allem für Messungen bis zu einem 
Außendurchmesser von circa 40 Millimetern.

Eine neue Beleuchtungstechnik und hochauflösende Sensoren ermöglichen 
im Gegensatz zu den Vorgängermodellen wesentlich schnellere und effizi-
entere Messungen. So stellen sich Beleuchtung und Fokussierung bei jedem 
Messvorgang völlig automatisch ein.  

Mit Hilfe acht unterschiedlicher Kamerasysteme und über 40 verschiedener 
Optiken lässt sich der VCP-04 speziell an die jeweiligen Messaufgaben der 
Kabelhersteller anpassen. 

Durch den robusten Bau des Messgerätes eignet es sich sowohl als Selbst-
prüferplatz in der Produktion als auch für den Einsatz im Labor.

Das Standardgerät VCP-04
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Der VCPB-04
Moderne Kabelmesstechnik zum kleinen Preis

Wie alle Geräte aus der VisioCablePro-Serie wurde der VCPB-04 speziell für 
kabelherstellerspezifische Geometriemessungen an Isolierhüllen und Män-
teln entwickelt. Mit seiner robusten Bauweise und einfachen Handhabung 
eignet er sich insbesondere für schnelle und äußerst genaue Messungen in 
der Produktion.

Dabei lassen sich je nach gewähltem Objektiv sehr kleine oder sehr große 
Kabelproben vermessen. Mit Hilfe einer speziellen Schablone sind zudem 
auch Messungen von Extrusionsdüsen bis 30 Millimeter Durchmesser mög-
lich.

Eine zusätzlich am Gerät integrierte USB-Buchse gewährleistet das schnelle 
Anschließen des VCPB-04 an externe Geräte. Damit zeichnet sich das Ba-
sisgerät durch seinen flexiblen Einsatz in der Produktion aus.

Das Basisgerät VCPB-04



Der VCPS-01
Für große Kabelproben bis 120 Millimeter Außendurchmesser

Ein gänzlich neues System in der Kabelmesstechnik wurde mit dem VCPS-
01 realisiert. Die speziell für große Kabelproben konzipierte Messtechnik 
kann Proben mittels hochauflösender Sensoren problemlos und gleichzeitig 
äußerst genau messen. Zudem entfällt durch die innovative Messmethode 
eine aufwendige Probenvorbereitung.

Bereits ab einem Außendurchmesser von 40 Millimetern bis zu einem Durch-
messer von 120 Millimetern können vorhandene Proben schnell und einfach 
geprüft werden. Auch Messungen für Durchmesser größer 120 Millimetern 
lassen sich auf Anfrage verwirklichen.

Die Messung selbst ist dabei äußerst einfach: Haube öffnen, Probe einlegen, 
Haube schließen, Bildaufnahme starten, Messen, fertig!

Anwendungsgebiete für den VCPS-01 finden sich insbesondere im Mittel- 
und Hochspannungsbereich.

Das Spezialmessgerät VCPS-01
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Ihr Ansprechpartner im Haus ist:

Heiko Freund
eMail:	heiko.freund@iimag.de

iiM AG measurement + engineering

Auf der Höhe 1
98617 Meiningen OT Dreißigacker

Fon:	 +49 (3693) 88585 0
Fax:	 +49 (3693) 88585 11

Web:	 http://www.iimag.de
eMail:	info@iimag.de

Kontakt


