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Sehr geehrter Leser,

vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten und Dienstleistungen. Mit diesem Katalog möchten wir Ihnen unser Leistungsspektrum im Bereich 
LED Beleuchtungstechnik vorstellen, Sie erhalten einen vollständigen Überblick über unser Standardprogramm an LUMIMAX® LED Beleuchtungen.

LUMIMAX® LED Beleuchtungen

LUMIMAX® LED Beleuchtungen werden speziell für den Einsatz in der industriellen Mess- und Prüftechnik designt und entwickelt. Unser Fokus liegt dabei 
auf ausgezeichneter Qualität, Leistung und Funktionalität. Unser junges Team aus hochqualifizierten  Ingenieuren, Technikern und Facharbeitern arbeitet 
permanent an innovativen Lichtlösungen, um für jede Bildverarbeitungsapplikation die optimalste Beleuchtung anbieten zu können. Ein wichtiger Punkt 
unserer Tätigkeit ist die enge Kommunikation mit unseren Kunden und Zulieferern. Hieraus entstehen neue Produktideen und speziell auf die Applikation 
angepasste Sonderlösungen.

Die richtige LUMIMAX® LED Beleuchtung für Ihre Applikation

Derzeit sind mehr als 60 Beleuchtungsgrundtypen in circa 4000 Varianten als Permanent-, Puls- oder Blitzbeleuchtung verfügbar.
Zusätzliche Komponenten wie Diffusorscheiben, Fresnellinsen und Polarisationsfilter ergänzen unser Angebot. Sollte dennoch nicht die richtige
Komponente für Ihre Applikation dabei sein, entwickeln wir Beleuchtungen speziell nach Ihren Vorgaben.

Ausgereifte Technik

LUMIMAX® LED Beleuchtungen garantieren ein Höchstmaß an Funktionalität. Die größtenteils direkt in die kompakten Beleuchtungsgehäuse integrierten 
Controller sorgen für stabile Lichtverhältnisse und bieten Ihnen die Möglichkeit, die Beleuchtung für verschiedenste Anwendungen exakt einzustellen.
Zahlreiche Schutzfunktionen sowie ein ausgeklügeltes Temperaturmanagement sorgen für eine Betriebsdauer von bis zu 75.000 Stunden. Die 
industrietauglichen Aluminiumgehäuse und die einfache Konnektivität erlauben eine  schnelle und einfache Einbindung der Beleuchtungssysteme.

Geprüfte Qualität - Ihr Vorteil

LUMIMAX® LED Beleuchtungen unterliegen strengsten Qualitätsanforderungen. Alle Beleuchtungen werden vor der Auslieferung einem 24-stündigen 
Dauertest unterzogen und anschließend nochmals geprüft. Die Testergebnisse sind in einem Gerätepass dokumentiert. Eine langjährige Zusammenarbeit 
mit regionalen Zulieferern gewährleistet eine reibungslose Kommunikation und den Aufbau von Know-How bei der Fertigung der teilweise sehr komplexen 
Baugruppen. Geprüft nach ISO9001:2008 garantieren wir Ihnen eine stets gleichbleibende ausgezeichnete Qualität.

Wir laden Sie ein, unsere Produkte zu testen und stellen Ihnen dafür Beleuchtungen für 14 Tage kostenfrei zur Verfügung. Unsere Mitarbeiter beraten
Sie gern ausführlich zu den einzelnen Produkten und unterstützen Sie bei der Auswahl der richtigen Beleuchtung. Wir freuen uns auf eine gute 
Zusammenarbeit mit Ihnen.

  Im Namen aller iiM Mitarbeiter herzliche Grüße aus Suhl.                                                      

    

  Axel Müller
  Mitglied des Vorstandes    

 

Vorwort
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Wenn Sie schon einmal in unseren aktuellen LUMIMAX® Beleuchtungskatalog gesehen haben, sind 
Ihnen sicher die Produktübersichtstabellen auf den ersten Seiten aufgefallen. Diese geben einen 
schnellen Überblick über das umfangreiche Sortiment an LED Beleuchtungen und helfen Ihnen bei 
der Vorselektion der gewünschten Beleuchtung. Die Tabellenmatrix beinhaltet den Beleuchtungstyp, 
die Abmessungen des Leuchtfeldes, eine Übersicht über Anzahl und Typ der verbauten LEDs, 
mögliche Betriebsarten, verfügbare Lichtfarben, Streuscheiben, Linsen und Filter. In der Tabellen-
kopfzeile erhalten Sie Erklärungen zur Wirkweise und zu typischen Einsatzmöglichkeiten der 
entsprechenden Beleuchtungstypen. Eine genauere Aufschlüsselung der verfügbaren Beleuchtungs-
varianten mit allen zugehörigen technischen Daten, Bestell- und Artikelnummern sowie Preisen
erhalten Sie im jeweiligen Katalogdatenblatt.

Erklärungen zur Handhabung des Kataloges

Unser Katalog verfügt über eine große Anzahl an Beleuchtungen in verschiedensten Variationen. Um die Bezeichnungen für diese große Palette für 
jeden nachvollziehbar zu gestalten, haben wir einen Artikelschlüssel erarbeitet, welcher für jedes Serienprodukt umgesetzt wird. Im Folgenden möchten 
wir Ihnen den Aufbau und die Bezeichnung des Schlüssels näher erklären. Als Beispiel dient das LED Flächenblitzbeleuchtung SQ80FL-ALD-IR870/VC/
TTL-220. Die Artikelbezeichnung setzt sich wie folgt zusammen:

SQ80 - ist die Bezeichnung für den Beleuchtungsgrundkörper; SQ, LQ und LG sind immer Flächenbeleuchtungen, CRC, CRC CD, LSR und LR Ringbe-
leuchtungen, DFL eine Dunkelfeldbeleuchtung, CD ein Domlicht, ES eine koaxiale Beleuchtung sowie LB und LSB Balkenbeleuchtungen. Eine Besonder-
heit stellen die Flächenleuchten LGCB und SQCB dar, diese besitzen einen Kameradurchblick.

FL - Die Zusatzbezeichnung FL steht für FLASH und bezeichnet die Betriebsart Blitzbetrieb. Artikel ohne den Zusatz FL arbeiten im Permanentbetrieb, 
können also nicht geblitzt werden. Einzige Ausnahme bildet die Dunkelfeldringbeleuchtung DFL100FL. Dieses kann in beiden Betriebarten arbeiten, die 
Umschaltung erfolgt über einen Spannungseingang.

ALD - beschreibt die Eigenschaft der verbauten Streuscheibe / Linse. ALD steht für Auflicht diffus (transparente, einseitig satinierte Scheibe zur homo-
genen Lichtstreuung im Auflichtbetrieb), ALK bedeutet klares Auflicht (klare, transparente Scheibe), ALF bezeichnet den Einsatz einer fokussierenden 
Fresnellinse (Standardbrennweite 100mm), DL bedeutet Durchlicht / Backlight (zwei hochdiffuse weiße Scheiben für höchste Homogenität), POL steht 
für Polarisationsfilter (zusätzlich zur Streuscheibe verbaute Polarisationsfilterfolie, wirkt nur im Zusammenhang mit einem Polarisationsfilter am Objektiv), 
KOL steht für eine kollimierte Lichtführung.

IR - bedeutet infrarot und steht für die Leuchtfarbe der verbauten LEDs, weitere Bezeichnungen sind: A - Amber, R - rot, W - weiss, B - blau, G - grün, 
UV - ultraviolett. Die eventuell nachfolgende Zahl beschreibt die Wellenlänge der jeweiligen Lichtfarbe.

VC - steht für Voltage Control und bedeutet, dass die Helligkeit der Beleuchtung mittels einer Spannung von 1-10 V DC an einen Analogeingang der 
Beleuchtung geregelt werden kann. Das Potentiometer zur Helligkeitsregelung ist hier deaktiviert. Bei Artikelbezeichnungen ohne VC ist das in die 
Beleuchtung integrierte Helligkeitspotentiometer aktiviert. Produkte, die komplett ohne VC aufgelistet sind, verfügen über eine automatische Erkennung 
des VC-Eingangs. Liegt eine Spannung größer 1V an, wird das Potentiometer deaktiviert und der VC-Eingang aktiv geschaltet. Wir empfehlen, bei Ver-
wendung dieser Betriebsart, das Potentiometer vorsichtig auf Linksanschlag zu drehen. (aktuell betroffene Produkte sind z.B.: LB250/FL, PLC2, FLC2, 
Spot10W)

TTL - bezeichnet nur bei Blitzbeleuchtungen den notwendigen Spannungspegel des Triggersignals zum Auslösen des Blitzes. Bei TTL-Voreinstellung 
kann der Blitz ab einer Spannung von 3 V, bei SPS - Einstellung ab 15 V DC ausgelöst werden. Der Triggereingang ist bis zu einer Spannung von 30 V 
DC gegen Überlast geschützt. 

220 - bezeichnet nur bei Blitzbeleuchtungen die maximal einstellbare Blitzzeit von 220 μs. Die maximale Blitzfrequenz beträgt hier 35 Hz. Eine zweite 
Ausführung kann bei einer maximalen Frequenz von 100 Hz mit einer maximalen Blitzzeit von 100 μs betrieben werden. Diese Variante wird durch eine 
100 in der Artikelbezeichnung gekennzeichnet.

FLC/ PLC - ist die Bezeichnung für die externen Beleuchtungscontroller für den Permanent- / Schaltbetrieb sowie dem Blitzbetrieb

Zusammensetzung und Bedeutung der Artikelbezeichnung

 Typ Streuscheibe bzw. Vorsatzlinse  Lichtfarbe    Helligkeitsregelung  Trigger     Blitzzeit
 SQ / CRC... ALD - Auflicht, diffuse, satinierte Scheibe R - rot    VC - VC Analogeingang aktiv SPS      10...100 µs
 ALF100 - Auflicht Fresnellinse (f‘=100 mm) IR850 / 870 - infrarot 850 oder 870 nm  ohne Bez. - Potentiometer aktiv TTL      20...220 µs
 ALK - Auflicht klare Scheibe  W - weiss
 DL - Durchlicht, hochdiffuse, weisse Scheibe B - blau
 POL - Polarisationsfilter   G - grün
 KOL - kollimierte Lichtführung  A - amber
 16,23... - Abstrahlwinkel der Vorsatzlinse UV365 / 400 - ultraviolett 365 oder 400 nm
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Sicherheitshinweis für Produkte mit diesem Warnaufkleber
Für Beleuchtungen mit emittierendem Licht im sichtbaren Spektrum:        
   Produkte emittieren möglicherweise gefährliche optische Strahlung (Risikogruppe 2).   
   Bei Betrieb nicht für längere Zeit in die Lampe blicken. Es kann für die Augen schädlich sein. 

Für Produkte mit emittierendem Licht im infraroten Spektrum:
   IR-Strahlung durch dieses Produkt (Risikogruppe 2)
   Die Exposition der Augen vermeiden. Bitte geeignete Abschirmung oder Augenschutz benutzen.

Für Produkte mit emittierendem Licht im ultravioletten Spektrum:
   UV-Strahlung durch dieses Produkt (Risikogruppe 2)
   Die Exposition der Augen vermeiden. Bitte geeignete Abschirmung oder Augenschutz benutzen.
   
Pflege und Wartung

Die LED-Beleuchtungen der iiM AG bedürfen normalerweise keiner Wartung. Sollte es dennoch notwendig sein, die außenliegenden Kunststoffflächen 
oder Gehäuseteile zu reinigen, so beachten Sie bitte Folgendes:
• Verwenden Sie zum Reinigen von Glasflächen nie Aceton, Spiritus oder andere Lösungsmittel.
• Verwenden sie zum Reinigen der Kunststoffoberflächen ein weiches, fusselfreies und mit Seifenwasser angefeuchtetes Tuch oder ein handels-

übliches Brillenputztuch.
• Gleiches gilt für die Reinigung von Gehäuseteilen.

FAQ - Fragen und Antworten

Die Beleuchtung leuchtet nicht.
• Die grüne Status LED leuchtet nicht. Prüfen Sie bitte, ob die Beleuchtung nach Datenblatt angeschlossen ist und die entsprechende Betriebs-

spannung eingestellt ist. Wenn Sie ein Netzteil mit Strombegrenzung verwenden, erhöhen Sie bitte den zulässigen Strom. 
• Die grüne Status LED leuchtet. Prüfen Sie, ob die Beleuchtung gedimmt wurde. Drehen Sie dazu bitte das Potentiometer für die Helligkeit vorsich-

tig im Uhrzeigersinn. Bei Varianten mit aktivierter VC-Helligkeitsregelung prüfen Sie bitte auf korrekte Verschaltung des VC-Spannungseingangs 
sowie auf Anliegen einer Steuerspannung von mindestens 1V. Bei Blitzbeleuchtungen kontrollieren Sie bitte, ob das entsprechende Triggersignal 
anliegt. Bei Auslösen eines Triggers muss die rote Status LED kurzzeitig leuchten.

 
Umschalten der Helligkeitsregelung vom Potentiometerbetrieb auf VC-Betrieb
• Die meisten LED Beleuchtungen mit integriertem Controller verfügen über zwei Einstellmöglichkeiten für die Helligkeit der Leds,  entweder mittels 

integriertem Potentiometer oder über den VC-Analogeingang. Normalerweise werden die Geräte nach ihren Wünschen voreingestellt. Sollten Sie 
jedoch die Einstellmöglichkeiten ändern wollen, entfernen Sie bitte die Streuscheibe (bei Ring- und Flächenbeleuchtungen). Auf der Steuerplatine 
befinden sich je nach Ausführung der Beleuchtung zwei kleine Schiebeschalter. Stellen Sie den weiss/roten Schalter um.

• Für Koaxial- und Dunkelfeldbeleuchtungen mit integriertem Controller empfehlen wir, das Gerät an uns zurückzusenden. Wir werden dann die 
entsprechenden Einstellungen für Sie vornehmen.

• Geräte mit externem Controller sowie neuere Beleuchtungen (z. B. LB-Serie, LQ-Serie, LR-Serie, Spot5W...) können ohne Umschalten mit beiden 
Einstellmöglichkeiten betrieben werden. Lesen Sie dazu bitte das entsprechende Datenblatt.

 
Umschalten des Triggermodus SPS – TTL
• Unsere Blitzbeleuchtungen mit integriertem Controller verfügen über zwei Triggermodi – SPS-Trigger (ab 15 V) und TTL-Trigger (ab 3V). 

Normalerweise werden die Geräte nach ihren Wünschen voreingestellt. Sollten Sie jedoch den Triggermodus ändern wollen, entfernen Sie bitte 
die Streuscheibe (bei Ring- und Flächenbeleuchtungen). Auf der Steuerplatine befinden sich je nach Ausführung der Beleuchtung zwei kleine 
Schiebeschalter. Stellen Sie den blau/roten Schalter um.

• Für Koaxial- und Dunkelfeldbeleuchtungen mit integriertem Controller empfehlen wir, das Gerät an uns zurückzusenden. Wir werden dann die 
entsprechenden Einstellungen für Sie vornehmen.

• Geräte mit externem Controller sowie neuere Beleuchtungen (z. B. LB-Serie, LQ-Serie, LR-Serie, Spot5W...) können ohne Umschalten mit beiden 
Triggermodi betrieben werden. Lesen Sie dazu bitte das entsprechende Datenblatt.

Sicherheitshinweise / Pflege / Wartung / FAQ
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Übersicht LED Flächenbeleuchtungen 1 von 2

Merkmale
Flächenbeleuchtungen sind vielfältig als Auf- oder Durchlicht einsetzbar. Sie 
erzeugen je nach Streuscheibenvorsatz ein homogenes oder gerichtetes Licht 
zum Hervorheben charakteristischer Merkmale von Prüfobjekten. Ihre Bauform 
erlaubt eine beliebige Anordnung um das zu prüfende Objekt. 
Die LQ High Power Flächenstrahler sind extrem lichtstark und garantieren eine 
ausgezeichnete Beleuchtung von Inspektionsobjekten auch bei einem Arbeits-
abstand von mehreren Metern.
Die LG Flächenbeleuchtungen eignen sich optimal als Durchlichtbeleuchtung für
größere Objekte oder für sehr homogene Auflichtanwendungen.

Einsatzmöglichkeiten

• homogene oder gerichtete 
Ausleuchtung      

• Bestückungs-, Typ- und        
Lageerkennung

• Oberflächenprüfungen
• Aufdruckkontrollen
• OCR / OCV

TYP
Abmessungen

 Leuchtfeld 
(mm)

LED
Betriebsart

Permanent        Blitz

Lichtfarben

   rot           IR         weiss      blau        grün        UV

verfügbare Streuscheiben

  ALK*      ALD*       ALF*        DL*       POL*      KOL*

LG1010 100 x 100 10 High 
Power LEDs • • • • • •

LG1010FL 100 x 100 10 High 
Power LEDs • • • • • •

LG1515 150 x 150 15 High 
Power LEDs • • • • • •

LG1515FL 150 x 150 15 High 
Power LEDs • • • • • •

LG2015 200 x 150 20 High 
Power LEDs • • • • • •

LG2015FL 200 x 150 20 High 
Power LEDs • • • • • •

LG3020 300 x 200 60 High 
Power LEDs • • • • • •

LG3020FL 300 x 200 60 High 
Power LEDs • • • • • •

LG4030 400 x 300 80 High 
Power LEDs • • • • • •

LG4030FL 400 x 300 80 High 
Power LEDs • • • • • •

LGCB3020 300 x 200 x 
D50 (1)

60 High 
Power LEDs • • • • •

LGCB3020FL 300 x 200 x 
D50 (1)

60 High 
Power LEDs • • • • •

LGCB4030 400 x 300 x 
D50 (1)

80 High 
Power LEDs • • • • •

LGCB4030FL 400 x 300 x 
D50 (1)

80 High 
Power LEDs • • • • •

LQ100 68 x 68 mm
16 High 

Power LEDs/ 
9 UV LEDs

• • • • • • •
Abstrahlwinkel der Linsen 

für Rot, Weiss, Blau, Grün: 10°, 31°, 49°

Abstrahlwinkel der Linsen für IR850: 14°, 28°, 36°

Abstrahlwinkel der Linsen für UV365: 12°

Abstrahlwinkel der Linsen für UV400: 12°, 24°, 30°
LQ100FL 68 x 68 mm

16 High 
Power LEDs/ 
9 UV LEDs

• • • • • • •

* ALK - transparent     ALD - diffus, satiniert     ALF - Fresnellinse     DL - hochdiffus weiss, Durchlicht     POL - zusätzliche Polfilterfolie     KOL - kollimiertes Licht

(1) Beleuchtung mit Kamerdurchblick             Lichtfarbe auf Anfrage möglich

High Power Beleuchtung
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Übersicht LED Flächenbeleuchtungen 2 von 2

TYP
Abmessungen

 Leuchtfeld 
(mm)

LED
Betriebsart

Permanent        Blitz

Lichtfarben

   rot           IR         weiss      blau       grün         UV

verfügbare Streuscheiben

  ALK*      ALD*       ALF*        DL*       POL*       KOL*

SQ40 40 x 40 36 x 5 mm • • • • • • • • • • •

SQ40FL 40 x 40 36 x 5 mm • • • • • • • • • • •

SQ50 44 x 44 36 SMD • •  • • • • • •

SQ80 80 x 80 144 x 5 mm • • • • • • • • • • •

SQ80FL 80 x 80 144 x 5 mm • • • • • • • • • • •

SQ100 100 x 100 196 x 5 mm • • • • • • • • • •

SQ100FL 100 x 100 196 x 5 mm • • • • • • • • • •

SQ160 160 x 160 400 x 5 mm • • • • • • • • • •

SQ160FL 160 x 160 400 x 5 mm • • • • • • • • • •

SQCB160 160 x 160 x 
(40) (1) 368 x 5 mm • • • • • • • • • •

SQCB160FL 160 x 160 x 
(40) (1) 368 x 5 mm • • • • • • • • • •

SQ207 200 x 65 252 x 5 mm • • • • • • • • • •

SQ207FL 200 x 65 252 x 5 mm • • • • • • • • • •

SQ2216 220 x 160 588 x 5 mm • • • • • • • • • •

SQ2216FL 220 x 160 588 x 5 mm • • • • • • • • • •

SQCB2216 220 x 160 x 
(40) (1) 564 x 5 mm • • • • • • • • • •

SQCB2216FL 220 x 160 x 
(40) (1) 564 x 5 mm • • • • • • • • • •

* ALK - transparent     ALD - diffus, satiniert     ALF - Fresnellinse     DL - hochdiffus weiss, Durchlicht     POL - zusätzliche Polfilterfolie     KOL - kollimiertes Licht

(1) Beleuchtung mit Kamerdurchblick
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Merkmale
Ringbeleuchtungen eignen sich zur gleichmäßigen Ausleuchtung flacher, 
diffuser oder reflektierender Oberflächen. Die Beleuchtung wird dafür typi-
scherweise direkt an der Kamera oder am Objektiv befestigt. Die LR High 
Power Ringstrahler sind extrem lichtstark und garantieren eine ausgezeich-
nete Beleuchtung von Inspektionsobjekten auch bei einem Arbeitsabstand 
von mehreren Metern.
Das mechanische Design des Ringstrahler LSR24 ermöglicht eine direkte 
Objektivmontage und leuchtet Prüfbereiche mit mittlerer Entfernung (kleiner 
1m) gut aus.

Einsatzmöglichkeiten

• homogene oder gerichtete 
Ausleuchtung

• Bestückungs-, Typ- und       
Lageerkennung

• Aufdruckkontrollen
• OCR / OCV

TYP
Durchmesser  
innen x außen 

(mm)
LED

Betriebsart

Permanent        Blitz

Lichtfarben

   rot             IR          weiss       blau         grün          UV

verfügbare Streuscheiben

  ALK*        ALD*         ALF*       DL*         POL*

LSR24 24 x 45 16 High 
Power LEDs • • • • • • • ALHD •

LSR24FL 24 x 45 16 High 
Power LEDs • • • • • • • ALHD •

LR50 66 x 125 16 High 
Power LEDs • • • • • •

Abstrahlwinkel der Linsen 
für Rot, Weiss, Blau, Grün, IR850: 16°, 23°, 44°

LR50FL 66 x 125 16 High 
Power LEDs • • • • • •

LR70 66 x 156
16 High 

Power LEDs/ 
9 UV LEDs

• • • • • • •
Abstrahlwinkel der Linsen 

für Rot, Weiss, Blau, Grün: 10°, 31°, 49°

Abstrahlwinkel der Linsen für IR850: 14°, 28°, 36°

Abstrahlwinkel der Linsen für UV365: 12°

Abstrahlwinkel der Linsen für UV400: 12°, 24°, 30°
LR70FL 66 x 156

16 High 
Power LEDs/ 
9 UV LEDs

• • • • • • •

CRC50 35,3 x106 80 x 5 mm • • • • • • • • • •

CRC50FL 35,3 x 106 80 x 5 mm • • • • • • • • • •

CRC CD50 50 x 85 78 x SMD • • • • • • • •

CRC CD50FL 50 x 85 78 x SMD • • • • • • • •

CRC70 66 (36) x 142 132 x 5 mm • •  • • • • • • • •

CRC70FL 66 (36) x 142 132 x 5 mm • • • • • • • • • •

CRC100 100 x 160 120  x 5 mm • • • • • • • • • •

CRC100FL 100 x 160 120 x 5 mm • • • • • • • • • •

CRC150 150 x 221 256 x 5 mm • • • • • • • • • •

CRC150FL 150 x 221 256 x 5 mm • • • • • • • • • •

           * ALK - transparent     ALD - diffus, satiniert     ALHD - Auflicht hochdiffus     ALF - Fresnellinse     DL - hochdiffus weiss, Durchlicht     POL - zusätzliche Polfilterfolie

High Power Beleuchtung

Übersicht LED Ringbeleuchtungen
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Merkmale

Dunkelfeldbeleuchtungen werden durch ihr radial flach einstrahlendes 
Licht bevorzugt zum Prüfen von Oberflächen verwendet. Durch die er-
zeugte hohe Kontrastschärfe und die starke Schattenbildung zeichnen 
sich Defekte und Oberflächenkonturen als helle Merkmale auf dunklem 
Hintergrund deutlich ab. Dunkelfeldbeleuchtungen arbeiten bei einem 
kleinen Arbeitsabstand. LED Dunkelfeldbeleuchtungen sind für den 
Permanentbetrieb oder für den Blitzbetrieb verfügbar.

Einsatzmöglichkeiten

• Kontrolle auf z.B. Kratzer,       
Lunker…

• Sichtbarmachen von Oberflä-
chenstrukturen 

• Kanteninspektionen
• Bestückungs-, Typ- und Lageer-

kennung

TYP
Durchmesser  innen 

x außen (mm) LED
Betriebsart

Permanent        Blitz

Lichtfarben

rot           IR          weiss         blau      grün       UV

verfügbare Streuscheiben

  ALK*        ALD*         ALF*         DL*         POL*

DFL50 50 x 100 60 x SMD • • • • •

integrierter Diffusor

DFL50FL 50 x 100 60 x SMD • • • • •

DFL100 100 x 140 162 x SMD • • • • •

DFL100FL 100 x 154 162 x SMD • • • • • •

DFL150 150 x 225 240 x SMD • • • • •

DFL150FL 150 x 225 240 x SMD • • • • •

          * ALK - transparent     ALD - diffus, satiniert     ALF - Fresnellinse     DL - hochdiffus weiss, Durchlicht     POL - zusätzliche Polfilterfolie

Übersicht LED Dunkelfeldbeleuchtungen
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Übersicht LED Dombeleuchtungen

Merkmale

Dombeleuchtungen oder auch Cloudy Day Beleuchtungen genannt zeich-
nen sich durch ihr diffuses, durch den domförmigen Reflektor aus allen 
Richtungen auf das Prüfobjekt einfallende Licht aus. Diese Eigenschaft ge-
währleistet eine vollkommen schattenfreie Ausleuchtung. Dombeleuchtun-
gen arbeiten bei einem kleinen Arbeitsabstand. LED Dombeleuchtungen 
sind für den Permanentbetrieb oder für den Blitzbetrieb verfügbar.

Einsatzmöglichkeiten

• Oberflächenkontrolle, auch 
gewölbte Oberflächen

• Prüfung diffuser und reflektie-
render Objekte

• Bestückungs-, Typ- und La-
geerkennung

• Aufdruckkontrollen OCR / 
OCV

TYP
Durchmesser  
innen x außen 

(mm)
LED

Betriebsart

Permanent        Blitz

Lichtfarben

rot           IR           weiss         blau         grün           UV

verfügbare Streuscheiben

  ALK*       ALD*        ALF*        DL*        POL*

DOM CD50 50 x 85 78 x SMD • • • • •

integrierte transparente Schutzglasscheibe

DOM CD50FL 50 x 85 78 x SMD • • • • •

DOM CD100 100 x 160 120 x 5mm • •  • • • •

DOM CD100FL 100 x 160 120 x 5mm • • • • • •

DOM CD150 150 x 221 256 x 5mm • •  • • • •

DOM CD150FL 150 x 221 256 x 5mm • • • • • •

          * ALK - transparent     ALD - diffus, satiniert     ALF - Fresnellinse     DL - hochdiffus weiss, Durchlicht     POL - zusätzliche Polfilterfolie
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Übersicht LED Koaxialbeleuchtungen

Merkmale

Koaxialbeleuchtungen erzeugen durch ihr extrem diffuses und senkrecht ein-
gespiegeltes Licht eine sehr gleichmäßige und schattenfreie Ausleuchtung 
von Objekten. Oberflächen werden hell dargestellt, Defekte dunkel. Des-
halb finden Koaxialbeleuchtungen häufig Einsatz bei Oberflächenprüfungen, 
Druckbildkontrollen und Vollständigkeitskontrollen auf stark reflektierenden 
und spiegelnden Oberflächen. Koaxialbeleuchtungen arbeiten bei einem klei-
nen Arbeitsabstand. LED Koaxialbeleuchtungen sind für den Permanentbe-
trieb oder für den Blitzbetrieb verfügbar.

Einsatzmöglichkeiten

• Prüfung stark reflektierender 
oder spiegelnder Objekte

• Bestückungs-, Typ- und 
Lageerkennung

• Oberflächeninspektionen
• Aufdruckkontrollen
• OCR / OCV

TYP
Abmessungen 

Leuchtfeld (mm) LED
Betriebsart

Permanent          Blitz

Lichtfarben

   rot             IR           weiss          blau         grün          UV

verfügbare Streuscheiben

 ALK*       ALD*       ALF*       DL*       POL*

ES40 40 x 40 36 x 5mm • • • • •

hochdiffuse, weiße Streuscheibe

beidseitig entspiegelte Schutzgläser

ES40FL 40 x 40 36 x 5mm • • • • •

ES60 60 x 60 100 x 5mm • • • • •

ES60FL 60 x 60 100 x 5mm • • • • •

ES80 80 x 80 144 x 5mm • • • • •

ES80FL 80 x 80 144 x 5mm • • • • •

ES100 100 x 100 196 x 5mm • • • • •

ES100FL 100 x 100 196 x 5mm • • • • •

          * ALK - transparent     ALD - diffus, satiniert     ALF - Fresnellinse     DL - hochdiffus weiss, Durchlicht     POL - zusätzliche Polfilterfolie
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Übersicht LED Balkenbeleuchtungen

Merkmale

Balkenbeleuchtungen erzeugen aufgrund ihrer Bauform eine längliche Ausleuchtung 
des Prüfobjektes. 
In die Balkenbeleuchtungen können LensKits mit verschiedenen Abstrahlwinkeln 
montiert werden. Dadurch kann die Beleuchtungssituation individuell auf die Applika-
tion angepasst werden.
Die Balkenbeleuchtung der LB- und der LSB-Serie werden mit hochwertigen Power-
LEDs bestückt und garantieren eine extrem helle Ausleuchtung auch bei kurzen Be-
lichtungszeiten. Die LB-Serie leuchtet Prüfbereiche auch bei großen Arbeitsabstän-
den lichtstark aus. Die LSB-Serie ist aufgrund Ihrer kompakten Bauform prädestiniert 
für die Integration unter engsten Einbaubedingungen.

Einsatzmöglichkeiten

• geeignet für Matrix- und 
Zeilenkameras

• Scannerportale oder 
-brücken

• Dunkelfeldanwendungen
• Ausleuchten länglicher 

Bauformen

TYP
Abmessungen 

Leuchtfeld (mm) LED
Betriebsart

Permanent          Blitz

Lichtfarben

 rot             IR           weiss          blau         grün          UV

verfügbare Linsen (°)

   

LSB50 45,5 x 18,5 4 x Power 
LEDs • • • • • •

Abstrahlwinkel der LensKits: 
16°, 23°, 44°, 48x19°

LSB50FL 45,5 x 18,5 4 x Power 
LEDs • • • • • •

LSB100 95,5 x 18,5 8 x Power 
LEDs • • • • • •

LSB100FL 95,5 x 18,5 8 x Power 
LEDs • • • • • •

LSB150 145,5 x 18,5 12 x Power 
LEDs • • • • • •

LSB150FL 145,5 x 18,5 12 x Power 
LEDs • • • • • •

LSB200 195,5 x 18,5 16 x Power 
LEDs • • • • • •

LSB200FL 195,5 x 18,5 16 x Power 
LEDs • • • • • •

LB125 123 x 29,5
10 x Power 

LEDs/ 
5 UV LEDs

• • • • • • •

Abstrahlwinkel der Linsen für Rot, Weiss, 
Blau, Grün, IR850: 16°, 23°, 44°, 48x19°

Abstrahlwinkel der Linsen für UV365: 12°

Abstrahlwinkel der Linsen für UV400: 
12°, 24°, 30°

LB125FL 123 x 29,5
10 x Power 

LEDs/ 
5 UV LEDs

• • • • • • •

LB250 248 x 26
20 x Power 

LEDs/ 
10 UV LEDs

• • • • • • •

LB250FL 248 x 26
20 x Power 

LEDs/ 
10 UV LEDs

• • • • • • •

LB500 498 x 29,5 40 x Power 
LEDs • • • • • •

LB500FL 498 x 29,5 40 x Power 
LEDs • • • • • •

High Power Beleuchtung
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Merkmale

Die LED-Spots der iiM AG sind besonders kompakt und leistungsstark 
und zeichnen sich durch eine hohe Leuchtkraft aus. Die im Spot5W ver-
baute Präzisionsoptik ermöglicht eine extrem fokussiert, punktuell und 
lichtstarke Ausleuchtung, auch bei Entfernungen größer einem Meter. 
LED Spotbeleuchtungen sind für den Permanentbetrieb oder für den 
Blitzbetrieb verfügbar.

TYP
Abmessungen 

Leuchtfeld 
(mm)

LED Betriebsart
Permanent       Blitz

Lichtfarben
rot           IR          weiss       blau        grün         UV         

verfügbare Linsen (°) *

  

Spot3W D 24 1 x 3W 
Power • • • • • •

Linsenabstrahlwinkel sind abhängig von den Licht-
farben, bitte entnehmen Sie die möglichen Varianten 
dem Datenblatt  auf 197

Spot5W D 24 1 x 5W 
Power • • • • • • •

einstellbare Glasoptik

Spot5WFL D 24 1 x 5W 
Power • • • • • • •

          * 16, 23, 44 ... Abstrahlwinkel der Vorsatzlinsen

Übersicht LED Spotbeleuchtungen
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Merkmale

Eine breite Produktpalette an Beleuchtungszubehör (z. B. Montagelösungen, Fresnellinsen etc.) hilft Ihnen:
• die Lichtführung der Beleuchtung individuell an Ihre Anforderungen anzupassen 
• die Beleuchtung sicher auch unter stark beschränkten Einbaubedingungen zu montieren
• die Beleuchtung bei minimalen Verkabelungsaufwand schnell in Betrieb zu nehmen

Unsere neu entwickelten Montagelösungen ermöglichen die direkte Montage der leistungsstarken LUMIMAX
®
-

Beleuchtungen an die Machine Vision Kameras Cognex InSight 5xxx Serie, Simatic MV440 sowie Baumer 
Verisens XC-Serie. Die Montagevariationen lassen sich individuell anpassen und sind flexibel erweiterbar.

TYP Beschreibung Passend für ...

PLC2 • externer Beleuchtungscontroller für Permanent- / 
Schaltbetrieb

• CRC CD50, CRC100, CRC150
• DOM CD50, DOM CD100, DOM CD150
• DFL50

FLC1-xxx • externer Miniaturbeleuchtungscontroller für Blitzbetrieb 
mit Schutzart IP67

• LSR24FL
• LSB50FL, LSB100FL, LSB150FL, LSB200FL

FLC2-xxx • externer Beleuchtungscontroller für Blitzbetrieb
• CRC CD50FL, CRC100FL, CRC150FL
• DOM CD50FL, DOM CD100FL, DOM CD150FL
• DFL50FL

Anschlusskabel • Schleppketten- und robotertaugliches Anschlusskabel 
mit 12-pol. M16-Buchse IP67

• Beleuchtungscontroller PLC2 und FLC2-xxx
• alle Beleuchtungen der LUMIMAX® Produktfamilie, außer 

CRC CD50FL, CRC100FL, CRC150FL, DOM CD50FL, 
DOM CD100FL, DOM CD150FL, DFL50FL

T1-Adapterkabel
• Kabel zum direkten Anschließen der LUMIMAX® LED 

Beleuchtungen an Cognex InSight 5x und 7x Kameras, 
Baumer VeriSens XC und Simatic MV440

• Beleuchtungscontroller PLC2 und FLC2-xxx
• alle LUMIMAX® Beleuchtungen (mit Ausnahme von

Beleuchtungen, welche einen externen Controller benötigen 
sowie SQ2216/FL, SQCB2216/FL, LG3020/FL, LGCB3020/
FL, LG4030/FL, LGCB4030/FL und LB500/FL)

Verteilersystem und 
Anschlusskabel M12-
12polig

• Verteilersystem VS-4xM8/3pol-1xM12/12pol: 
 4x   3poliger M8 Buchse 
 1x   12poliger M12 Stecker • für LUMIMAX®  Montagesystem MS1 und MS4 für LSB-Serie

Montagesystem MS1 für 
LSB-Serie

• Montagesystem für eine Balkenbeleuchtung der LSB-
Serien zur präzisen Einstellung des Leuchtwinkels

• Beleuchtungswinkel von Hellfeld bis Dunkelfeld in 
7,5°-Schritten einstellbar

• LSB50/ LSB50FL
• LSB100/ LSB100FL
• LSB150/ LSB150FL
• LSB200/ LSB200FL

Montagesystem MS4 für 
LSB-Serie

• Montagesystem für 1 bis max. 4 Balkenbeleuchtungen 
der LSB-Serien zur präzisen Einstellung des Leucht-
winkels

• für normgerechtes Verifizieren (ISO/IEC 15415 
TR29158) geeignet

• Beleuchtungswinkel von Hellfeld bis Dunkelfeld in 
7,5°-Schritten einstellbar

• LSB50/ LSB50FL
• LSB100/ LSB100FL
• LSB150/ LSB150FL
• LSB200/ LSB200FL

Montagelösung für 
Baumer VeriSens XC-Serie

• Halterung für Direktmontage der LUMIMAX
®
-

Beleuchtungen an Baumer Verisens XC-Serie
• Spot3W, Spot5W/ Spot5WFL
• SQ80/ SQ80FL, SQ40/ SQ40FL

Montagelösung für
Siemens Simatic MV440

• Halterung für Direktmontage der LUMIMAX
®
-

Beleuchtungen an Siemens Simatic MV440
• Spot3W, Spot5W/ Spot5WFL
• SQ80/ SQ80FL, SQ40/ SQ40FL

Montagelösung für 
Cognex InSight 5xxx

• Halterung für Direktmontage der LUMIMAX
®
-

Beleuchtungen an Cognex InSight 5xxx Serie
• Spot3W, Spot5W/ Spot5WFL
• SQ80/ SQ80FL, SQ40/ SQ40FL

Tubusverlängerung / 
LMW VSXC

• Halterungen für Direktmontage der LUMIMAX
®
-

Beleuchtungen an Baumer Verisens XC-Serie

• CRC70/ CRC70FL (kein LMW)
• LR50/ LR50 FL 
• LR70/ LR70FL

Tubusverlängerung / 
LMW MV440

• Halterungen für Direktmontage der LUMIMAX
®
-

Beleuchtungen an Siemens Simatic MV440

• CRC70/ CRC70FL (kein LMW)
• LR50/ LR50 FL
• LR70/ LR70FL

Tubusverlängerung / 
LMW IS5x

• Halterungen für Direktmontage der LUMIMAX
®
-

Beleuchtungen anCognex InSight 5xxx Serie

• CRC70/ CRC70FL (kein LMW)
• LR50/ LR50 FL
• LR70/ LR70FL

Übersicht Zubehör 1 von 2
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TYP Beschreibung Passend für ...

Verifikationsadapter • Montagesystem für normgerechtes Verifizieren

• DOM CD50/ DOM CD50FL
• ES40/ ES40FL
• LSB50/ LSB50FL in 1-/ 2- und 4 seitiger Anordnung
• LSB100/ LSB100FL in 1-/ 2- und 4 seitiger Anordnung

Zubehör LSR24-Serie
• Adapter zur Montage am Objektivfiltergewinde
• Umfangreiches optisches Zubehör (Polarisatoren, 

Streuscheiben, Domaufsatz, etc.)
• LSR24/ LSR24FL

Objektivfilter - 
Bandpassfilter zur Fremd-
lichtunterdrückung

• Filter zur optimalen Abstimmung auf die jeweilige 
Wellenlänge der LUMIMAX® LED Beleuchtungen 
(Lichtfarben Rot, Grün, Blau und Infrarot)

• durch den Einsatz von Bandpassfiltern wird der Fremd-
lichteinfluss minimiert

• unterschiedliche Objektive (verschiedene Filtergewinde 
verfügbar)

Beleuchtungsfilter für 
Fluoreszenzanwendungen

• Filter zur Unterdrückung von UV-Reflexionen der 
Beleuchtung und Fremdlichteinflüssen 

• abgestimmte Kombinationen aus Objektiv- und Be-
leuchtungsfiltern realisieren eine exakte Trennung der 
Anregungs- und Emissionswellenlängen

• Spot5W/ Spot5WFL
• LQ100/ LQ100FL
• LR70/ LR70FL
• LB125/ LB125FL auf Anfrage

Objektivfilter - 
Lang- & Bandpassfilter für 
Fluoreszenzanwendungen

• Filter zur Unterdrückung von UV-Reflexionen der 
Beleuchtung und Fremdlichteinflüssen 

• abgestimmte Kombinationen aus Objektiv- und Be-
leuchtungsfiltern realisieren eine exakte Trennung der 
Anregungs- und Emissionswellenlängen

• unterschiedliche Objektive (verschiedene Filtergewinde 
verfügbar)

Streuscheiben, 
Polarisatoren, Fresnellinsen 
und LED-Reflektoren

• beeinflussen die Lichtführung der Beleuchtung • komplette SQ-, CRC-, LB-, LQ-, LR-, LSR- und LSB-Serien

Übersicht Zubehör 2 von 2
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Datenblätter / Bestelldaten LED Flächenbeleuchtungen
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Flächenbeleuchtung LG1010 - Technische Daten
• LED Flächenbeleuchtung für Permanent- / Schaltbetrieb
• Leuchtfläche 100 mm x 100 mm
• LightGuide - Lichtleitertechnologie mit 10 seitlich eingekoppelten Power LEDs
• einsetzbar als hochdiffuses Durchlicht oder homogenes kollimiertes Flächenlicht
• integrierter Beleuchtungscontroller
• Helligkeit intern (Potentiometer) oder extern über VC Analogeingang einstellbar
• schnelle TTL und SPS Schalteingänge
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP67
• 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
• schlepptaugliche Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Anschlussbuchse in verschiedenen 

Längen als Zubehör verfügbar   

Betriebsart Permanent / Schalten Schalten über schnelle TTL und SPS Eingänge

Betriebsspannung 19...30 V DC Weitbereichsspannungseingang

Max. Stromaufnahme 0,8 A bei 24 V

Schaltbetrieb TTL
SPS

lastfreie, potentialgetrennte Schalteingänge
TTL - High = 3 -  30 V DC
SPS - High = 15 - 30 V DC
GND Trigger anschließen
Schaltdauer folgt dem Triggersignal

Schaltzeiten 20 ms bis Dauerbetrieb Schaltdauer folgt dem Schaltsignal
Schaltfrequenz: max. 10 Hz

Permanentbetrieb
Für Permanentbetrieb muss ein Triggereingang dauerhaft mit High-Signal 
(z. B. durch Anlegen an die Betriebsspannung) belegt werden
GND Trigger anschließen

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC

Potentiometer:  0...100 % (VC deaktiviert) oder
VC:                   0...100% bei VC-Analogeingang 1...10 V DC
                         VC-Spannung > 1 VDC -> Potentiometer automatisch 
                         deaktiviert, Empfehlung: Potentiometer linksanschlag drehen 

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F

Gewicht 0,8 kg

Schutzart IP67

Anschluss M16 Stecker, 12-pol. 150 mm schlepptaugliches Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

625nm850nm

x=0,31
y=0,31

CONTINUOUS

SWITCH

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
75.000h+

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Streuscheibe Lichtfarbe Helligkeitsregelung

LG1010 DL,
KOL

R
IR850

W
B (auf Anfrage)
G (auf Anfrage)

Potentiometer,
VC

Pinbelegung M16-Stecker

A+K weiss GND GND Betriebsspannung

A

F

E

D

C

B
K

J

H

G

M
L

B+L braun UB Betriebsspannung

C grün NC NC

D gelb VC Helligkeitsregelung 1...10 V DC

E grau + Trigger TTL Triggereingang TTL > 3 V DC

F rosa + Trigger SPS Triggereingang SPS > 15 V DC

G blau GND Trigger GND Triggerstromkreis

H Schirm Schirm Schirmanschluss

J nc NC NC

M nc NC NC

470nm*528nm*

*auf Anfrage

zu den Bestelldaten

zur Preisliste
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Flächenbeleuchtung LG1010 - Technische Zeichnung
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Flächenblitzbeleuchtung LG1010FL - Technische Daten
• LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb
• Leuchtfläche 100 mm x 100 mm
• LightGuide - Lichtleitertechnologie mit 10 seitlich eingekoppelten Power LEDs
• einsetzbar als hochdiffuses Durchlicht oder homogenes kollimiertes Flächenlicht
• integrierter Beleuchtungscontroller
• Helligkeit intern (Potentiometer) oder extern über VC Analogeingang einstellbar
• einstellbare Blitzzeiten bis zu 220 μs
• extrem schnelle Triggereingänge für synchrones, präzises Blitzen parallel zur Bildauf-

nahme
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP67
• 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
• schlepptaugliche Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Anschlussbuchse in verschiedenen 

Längen als Zubehör verfügbar  

Betriebsart Blitz

Betriebsspannung 19...30 V DC Weitbereichsspannungseingang

Max. Stromaufnahme 0,5 A bei 24 V

Triggermodi TTL / SPS TTL: steigende Flanke am Blitzeingang, min. 3 V DC, max. 30 V DC
SPS: steigende Flanke am Blitzeingang, min. 15 V DC, max. 30 V DC 

Blitzzeiten 10 - 100 µs / 20 - 220 µs einstellbar über Potentiometer, max. Blitzfrequenz 100 Hz bzw. 35 Hz

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC
Potentiometer:   0...100 % (VC deaktiviert) oder
VC:                    0...100 % bei Anlegen einer Spannung von 2...10 V DC 
                          am VC Analogeingang (Potentiometer deaktiviert)

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F

Gewicht 0,8 kg

Schutzart IP67

Anschluss M16 Stecker, 12-pol. 150 mm schlepptaugliches Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

Strobe / Flash

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
75.000h+

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Streuscheibe Lichtfarbe Helligkeitsregelung Trigger Blitzzeit

LG1010FL DL,
KOL

R
IR850

W
B (auf Anfrage)
G (auf Anfrage)

Potentiometer,
VC

SPS
TTL

100
220

Pinbelegung M16-Stecker

A+K weiss GND GND Betriebsspannung

A

F

E

D

C

B
K

J

H

G

M
L

B+L braun UB Betriebsspannung

C grün NC NC

D gelb VC Helligkeitsregelung 2...10 V DC

E grau + Trigger TTL Blitzeingang TTL > 3 V DC, steigende Flanke

F rosa + Trigger SPS Blitzeingang SPS > 15 V DC, steigende Flanke

G blau GND Trigger GND Triggerstromkreis

H Schirm Schirm Schirmanschluss

J nc NC NC

M nc NC NC

625nm850nm

x=0,31
y=0,31

470nm*528nm*

*auf Anfrage

T-Adapter Kabel

zu den Bestelldaten

zur Preisliste
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Version V112017
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Preise sind gültig innerhalb der EU
Nicht - EU Preise auf Anfrage

Flächenblitzbeleuchtung LG1010FL - Technische Zeichnung
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Version V112017
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Preise sind gültig innerhalb der EU
Nicht - EU Preise auf Anfrage

Flächenbeleuchtung LG1515 - Technische Daten

• LED Flächenbeleuchtung für Permanent- / Schaltbetrieb
• Leuchtfläche 150 mm x 150 mm
• LightGuide - Lichtleitertechnologie mit 15 seitlich eingekoppelten Power LEDs
• einsetzbar als hochdiffuses Durchlicht oder homogenes kollimiertes Flächenlicht
• integrierter Beleuchtungscontroller
• Helligkeit intern (Potentiometer) oder extern über VC Analogeingang einstellbar
• schnelle TTL und SPS Schalteingänge
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP67
• 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
• schlepptaugliche Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Anschlussbuchse in verschiedenen 

Längen als Zubehör verfügbar   

Betriebsart Permanent / Schalten Schalten über schnelle TTL und SPS Schalteingänge

Betriebsspannung 19...30 V DC Weitbereichsspannungseingang

Max. Stromaufnahme 1,0 A bei 24 V

Schaltbetrieb TTL
SPS

lastfreie, potentialgetrennte Schalteingänge
TTL - High = 3 -  30 V DC
SPS - High = 15 - 30 V DC
GND Trigger anschließen
Schaltdauer folgt dem Triggersignal

Schaltzeiten 20 ms bis Dauerbetrieb Schaltdauer folgt dem Schaltsignal
Schaltfrequenz: max. 10 Hz

Permanentbetrieb
Für Permanentbetrieb muss ein Triggereingang dauerhaft mit High-Signal 
(z. B. durch Anlegen an die Betriebsspannung) belegt werden
GND Trigger anschließen

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC

Potentiometer:   0...100 % (VC deaktiviert) oder
VC:                   0...100% bei VC-Analogeingang 1...10 V DC
                         VC-Spannung > 1 VDC -> Potentiometer automatisch 
                         deaktiviert, Empfehlung: Potentiometer linksanschlag drehen 

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F

Gewicht 1,3 kg

Schutzart IP67

Anschluss M16 Stecker, 12-pol. 150 mm schlepptaugliches Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

CONTINUOUS

SWITCH

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
75.000h+

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Streuscheibe Lichtfarbe Helligkeitsregelung

LG1515 DL,
KOL

R
IR850

W
B (auf Anfrage)
G (auf Anfrage)

Potentiometer,
VC

Pinbelegung M16-Stecker

A+K weiss GND GND Betriebsspannung

A

F

E

D

C

B
K

J

H

G

M
L

B+L braun UB Betriebsspannung

C grün NC NC

D gelb VC Helligkeitsregelung 1...10 V DC

E grau + Trigger TTL Triggereingang TTL > 3 V DC

F rosa + Trigger SPS Triggereingang SPS > 15 V DC

G blau GND Trigger GND Triggerstromkreis

H Schirm Schirm Schirmanschluss

J nc NC NC

M nc NC NC

625nm850nm

x=0,31
y=0,31

470nm*528nm*

*auf Anfrage

zu den Bestelldaten

zur Preisliste
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Version V112017
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Preise sind gültig innerhalb der EU
Nicht - EU Preise auf Anfrage

Flächenbeleuchtung LG1515 - Technische Zeichnung
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Version V112017
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Preise sind gültig innerhalb der EU
Nicht - EU Preise auf Anfrage

Flächenblitzbeleuchtung LG1515FL - Technische Daten
• LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb
• Leuchtfläche 150 mm x 150 mm
• LightGuide - Lichtleitertechnologie mit 15 seitlich eingekoppelten Power LED
• einsetzbar als hochdiffuses Durchlicht oder homogenes kollimiertes Flächenlicht
• integrierter Beleuchtungscontroller
• Helligkeit intern (Potentiometer) oder extern über VC Analogeingang einstellbar
• einstellbare Blitzzeiten bis zu 220 μs
• extrem schnelle Triggereingänge für synchrones, präzises Blitzen parallel zur Bildauf-

nahme
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP67
• 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
• schlepptaugliche Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Anschlussbuchse in verschiedenen 

Längen als Zubehör verfügbar  

Betriebsart Blitz

Betriebsspannung 19...30 V DC Weitbereichsspannungseingang

Max. Stromaufnahme 0,5 A bei 24 V

Triggermodi TTL / SPS TTL: steigende Flanke am Blitzeingang, min. 3 V DC, max. 30 V DC
SPS: steigende Flanke am Blitzeingang, min. 15 V DC, max. 30 V DC 

Blitzzeiten 10 - 100 µs / 20 - 220 µs einstellbar über Potentiometer, max. Blitzfrequenz 100 Hz bzw. 35 Hz

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC

Potentiometer:  0...100 % (VC deaktiviert) oder
VC:                   0...100% bei VC-Analogeingang 2...10 V DC
                         VC-Spannung > 1 V DC -> Potentiometer automatisch 
                         deaktiviert, Empfehlung: Potentiometer linksanschlag drehen 

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F

Gewicht 1,3 kg

Schutzart IP67

Anschluss M16 Stecker, 12-pol. 150 mm schlepptaugliches Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

Strobe / Flash

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
75.000h+

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Streuscheibe Lichtfarbe Helligkeitsregelung Trigger Blitzzeit

LG1515FL DL,
KOL

R
IR850

W
B (auf Anfrage)
G (auf Anfrage)

Potentiometer,
VC

SPS
TTL

100
220

Pinbelegung M16-Stecker

A+K weiss GND GND Betriebsspannung

A

F

E

D

C

B
K

J

H

G

M
L

B+L braun UB Betriebsspannung

C grün NC NC

D gelb VC Helligkeitsregelung 2...10 V DC

E grau + Trigger TTL Blitzeingang TTL > 3 V DC, steigende Flanke

F rosa + Trigger SPS Blitzeingang SPS > 15 V DC, steigende Flanke

G blau GND Trigger GND Triggerstromkreis

H Schirm Schirm Schirmanschluss

J nc NC NC

M nc NC NC

625nm850nm

x=0,31
y=0,31

470nm*528nm*

*auf Anfrage

T-Adapter Kabel

zur Preisliste

zu den Bestelldaten
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Version V112017
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Preise sind gültig innerhalb der EU
Nicht - EU Preise auf Anfrage

Flächenblitzbeleuchtung LG1515FL - Technische Zeichnung
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Version V112017
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Preise sind gültig innerhalb der EU
Nicht - EU Preise auf Anfrage

Flächenbeleuchtung LG2015 - Technische Daten

• LED Flächenbeleuchtung für Permanent- / Schaltbetrieb
• Leuchtfläche 200 mm x 150 mm
• LightGuide - Lichtleitertechnologie mit 20 seitlich eingekoppelten Power LED
• einsetzbar als hochdiffuses Durchlicht oder homogenes kollimiertes Flächenlicht
• integrierter Beleuchtungscontroller
• Helligkeit intern (Potentiometer) oder extern über VC Analogeingang einstellbar
• schnelle TTL und SPS Schalteingänge
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP67
• 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
• schlepptaugliche Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Anschlussbuchse in verschiedenen 

Längen als Zubehör verfügbar   

Betriebsart Permanent / Schalten Schalten über schnelle TTL und SPS Schalteingänge

Betriebsspannung 19...30 V DC Weitbereichsspannungseingang

Max. Stromaufnahme 1,2 A bei 24 V

Schaltbetrieb TTL
SPS

lastfreie, potentialgetrennte Schalteingänge
TTL - High = 3 -  30 V DC
SPS - High = 15 - 30 V DC
GND Trigger anschließen
Schaltdauer folgt dem Triggersignal

Schaltzeiten 20 ms bis Dauerbetrieb Schaltdauer folgt dem Schaltsignal
Schaltfrequenz: max. 10 Hz

Permanentbetrieb
Für Permanentbetrieb muss ein Triggereingang dauerhaft mit High-Signal 
(z. B. durch Anlegen an die Betriebsspannung) belegt werden
GND Trigger anschließen

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC

Potentiometer:  0...100 % (VC deaktiviert) oder
VC:                   0...100% bei VC-Analogeingang 1...10 V DC
                         VC-Spannung > 1 VDC -> Potentiometer automatisch 
                         deaktiviert, Empfehlung: Potentiometer linksanschlag drehen 

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F

Gewicht 1,7 kg

Schutzart IP67

Anschluss M16 Stecker, 12-pol. 150 mm schlepptaugliches Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

CONTINUOUS

SWITCH

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
75.000h+

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Streuscheibe Lichtfarbe Helligkeitsregelung

LG2015 DL,
KOL

R
IR850

W
B (auf Anfrage)
G (auf Anfrage)

Potentiometer,
VC

Pinbelegung M16-Stecker

A+K weiss GND GND Betriebsspannung

A

F

E

D

C

B
K

J

H

G

M
L

B+L braun UB Betriebsspannung

C grün NC NC

D gelb VC Helligkeitsregelung 1...10 V DC

E grau + Trigger TTL Triggereingang TTL > 3 V DC

F rosa + Trigger SPS Triggereingang SPS > 15 V DC

G blau GND Trigger GND Triggerstromkreis

H Schirm Schirm Schirmanschluss

J nc NC NC

M nc NC NC

625nm850nm

x=0,31
y=0,31

470nm*528nm*

*auf Anfrage

zur Preisliste

zu den Bestelldaten



iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D 98527 Suhl - Tel.: +49 3681 45519-0 - Fax: +49 3681 45519-11 - www.iimAG.de

26

Version V112017
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Preise sind gültig innerhalb der EU
Nicht - EU Preise auf Anfrage

Flächenbeleuchtung LG2015 - Technische Zeichnung
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Version V112017
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Preise sind gültig innerhalb der EU
Nicht - EU Preise auf Anfrage

Flächenblitzbeleuchtung LG2015FL - Technische Daten
• LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb
• Leuchtfläche 200 mm x 150 mm
• LightGuide - Lichtleitertechnologie mit 20 seitlich eingekoppelten Power LED
• einsetzbar als hochdiffuses Durchlicht oder homogenes kollimiertes Flächenlicht
• integrierter Beleuchtungscontroller
• Helligkeit intern (Potentiometer) oder extern über VC Analogeingang einstellbar
• einstellbare Blitzzeiten bis zu 220 μs
• extrem schnelle Triggereingänge für synchrones, präzises Blitzen parallel zur Bildauf-

nahme
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP67
• 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
• schlepptaugliche Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Anschlussbuchse in verschiedenen 

Längen als Zubehör verfügbar  

Betriebsart Blitz

Betriebsspannung 19...30 V DC Weitbereichsspannungseingang

Max. Stromaufnahme 0,5 A bei 24 V

Triggermodi TTL / SPS TTL: steigende Flanke am Blitzeingang, min. 3 V DC, max. 30 V DC
SPS: steigende Flanke am Blitzeingang, min. 15 V DC, max. 30 V DC 

Blitzzeiten 10 - 100 µs / 20 - 220 µs einstellbar über Potentiometer, max. Blitzfrequenz 100 Hz bzw. 35 Hz

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC

Potentiometer:  0...100 % (VC deaktiviert) oder
VC:                   0...100% bei VC-Analogeingang 2...10 V DC
                         VC-Spannung > 1 VDC -> Potentiometer automatisch 
                         deaktiviert, Empfehlung: Potentiometer linksanschlag drehen 

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F

Gewicht 1,7 kg

Schutzart IP67

Anschluss M16 Stecker, 12-pol. 150 mm schlepptaugliches Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

Strobe / Flash

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
75.000h+

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Streuscheibe Lichtfarbe Helligkeitsregelung Trigger Blitzzeit

LG2015FL DL,
KOL

R
IR850

W
B (auf Anfrage)
G (auf Anfrage)

Potentiometer,
VC

SPS
TTL

100
220

Pinbelegung M16-Stecker

A+K weiss GND GND Betriebsspannung

A

F

E

D

C

B
K

J

H

G

M
L

B+L braun UB Betriebsspannung

C grün NC NC

D gelb VC Helligkeitsregelung 2...10 V DC

E grau + Trigger TTL Blitzeingang TTL > 3 V DC, steigende Flanke

F rosa + Trigger SPS Blitzeingang SPS > 15 V DC, steigende Flanke

G blau GND Trigger GND Triggerstromkreis

H Schirm Schirm Schirmanschluss

J nc NC NC

M nc NC NC

625nm850nm

x=0,31
y=0,31

470nm*528nm*

*auf Anfrage

T-Adapter Kabel

zu den Bestelldaten

zur Preisliste
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Version V112017
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Preise sind gültig innerhalb der EU
Nicht - EU Preise auf Anfrage

Flächenblitzbeleuchtung LG2015FL - Technische Zeichnung
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Version V112017
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Preise sind gültig innerhalb der EU
Nicht - EU Preise auf Anfrage

Flächenbeleuchtung LG3020 - Technische Daten

• LED Flächenbeleuchtung für Permanent- / Schaltbetrieb
• Leuchtfläche 300 mm x 200 mm
• LightGuide - Lichtleitertechnologie mit 60 seitlich eingekoppelten Power LED
• einsetzbar als hochdiffuses Durchlicht oder homogenes kollimiertes Flächenlicht
• integrierter Beleuchtungscontroller
• Helligkeit intern (Potentiometer) oder extern über VC Analogeingang einstellbar
• schnelle TTL und SPS Schalteingänge
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP50
• 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
• schlepptaugliche Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Anschlussbuchse in verschiedenen 

Längen als Zubehör verfügbar   

Betriebsart Permanent / Schalten Schalten über schnelle TTL und SPS Schalteingänge

Betriebsspannung 19...30 V DC Weitbereichsspannungseingang

Max. Stromaufnahme 3,0 A bei 24 V

Schaltbetrieb TTL
SPS

lastfreie, potentialgetrennte Schalteingänge
TTL - High = 3 -  30 V DC
SPS - High = 15 - 30 V DC
GND Trigger anschließen
Schaltdauer folgt dem Triggersignal

Schaltzeiten 20 ms bis Dauerbetrieb Schaltdauer folgt dem Schaltsignal
Schaltfrequenz: max. 10 Hz

Permanentbetrieb
Für Permanentbetrieb muss ein Triggereingang dauerhaft mit High-Signal 
(z. B. durch Anlegen an die Betriebsspannung) belegt werden
GND Trigger anschließen

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC

Potentiometer:  0...100 % (VC deaktiviert) oder
VC:                   0...100% bei VC-Analogeingang 1...10 V DC
                         VC-Spannung > 1 VDC -> Potentiometer automatisch 
                         deaktiviert, Empfehlung: Potentiometer linksanschlag drehen 

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F keine Betauung

Gewicht 2,8 kg

Schutzart IP50

Anschluss M16 Stecker, 12-pol. 150 mm schlepptaugliches Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

CONTINUOUS

SWITCH

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
75.000h+

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Streuscheibe Lichtfarbe Helligkeitsregelung

LG3020 DL,
KOL

R
IR850

W
B (auf Anfrage)
G (auf Anfrage)

Potentiometer,
VC

Pinbelegung M16-Stecker

A+K weiss GND GND Betriebsspannung

A

F

E

D

C

B
K

J

H

G

M
L

B+L braun UB Betriebsspannung

C grün NC NC

D gelb VC Helligkeitsregelung 1...10 V DC

E grau + Trigger TTL Triggereingang TTL > 3 V DC

F rosa + Trigger SPS Triggereingang SPS > 15 V DC

G blau GND Trigger GND Triggerstromkreis

H Schirm Schirm Schirmanschluss

J nc NC NC

M nc NC NC

625nm850nm

x=0,31
y=0,31

470nm*528nm*

*auf Anfrage

zu den Bestelldaten

zur Preisliste
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Version V112017
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Preise sind gültig innerhalb der EU
Nicht - EU Preise auf Anfrage

Flächenbeleuchtung LG3020 - Technische Zeichnung
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Version V112017
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Preise sind gültig innerhalb der EU
Nicht - EU Preise auf Anfrage

Flächenblitzbeleuchtung LG3020FL - Technische Daten
• LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb
• Leuchtfläche 300 mm x 200 mm
• LightGuide - Lichtleitertechnologie mit 60 seitlich eingekoppelten Power LED
• einsetzbar als hochdiffuses Durchlicht oder homogenes kollimiertes Flächenlicht
• integrierter Beleuchtungscontroller
• Helligkeit intern (Potentiometer) oder extern über VC Analogeingang einstellbar
• einstellbare Blitzzeiten bis zu 220 μs
• extrem schnelle Triggereingänge für synchrones, präzises Blitzen parallel zur Bildauf-

nahme
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP50
• 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
• schlepptaugliche Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Anschlussbuchse in verschiedenen 

Längen als Zubehör verfügbar  

Betriebsart Blitz

Betriebsspannung 21...30 V DC Weitbereichsspannungseingang

Max. Stromaufnahme 6,0 A bei 24 V

Triggermodi TTL / SPS TTL: steigende Flanke am Blitzeingang, min. 3 V DC, max. 30 V DC
SPS: steigende Flanke am Blitzeingang, min. 15 V DC, max. 30 V DC 

Blitzzeiten 10 - 100 µs / 20 - 220 µs einstellbar über Potentiometer, max. Blitzfrequenz 100 Hz bzw. 35 Hz

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC

Potentiometer:  0...100 % (VC deaktiviert) oder
VC:                   0...100% bei VC-Analogeingang 2...10 VDC
                         VC-Spannung > 1 VDC -> Potentiometer automatisch 
                         deaktiviert, Empfehlung: Potentiometer linksanschlag drehen 

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F keine Betauung

Gewicht 2,8 kg

Schutzart IP 50

Anschluss M16 Stecker, 12-pol. 150 mm schlepptaugliches Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

Strobe / Flash

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
75.000h+

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Streuscheibe Lichtfarbe Helligkeitsregelung Trigger Blitzzeit

LG3020FL DL,
KOL

R
IR850

W
B (auf Anfrage)
G (auf Anfrage)

Potentiometer,
VC

SPS
TTL

100
220

Pinbelegung M16-Stecker

A+K weiss GND GND Betriebsspannung

A

F

E

D

C

B
K

J

H

G

M
L

B+L braun UB Betriebsspannung

C grün NC NC

D gelb VC Helligkeitsregelung 2...10 V DC

E grau + Trigger TTL Blitzeingang TTL > 3 V DC, steigende Flanke

F rosa + Trigger SPS Blitzeingang SPS > 15 V DC, steigende Flanke

G blau GND Trigger GND Triggerstromkreis

H Schirm Schirm Schirmanschluss

J nc NC NC

M nc NC NC

625nm850nm

x=0,31
y=0,31

470nm*528nm*

*auf Anfrage

zu den Bestelldaten

zur Preisliste
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Version V112017
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Preise sind gültig innerhalb der EU
Nicht - EU Preise auf Anfrage

Flächenblitzbeleuchtung LG3020FL - Technische Zeichnung
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Version V112017
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Preise sind gültig innerhalb der EU
Nicht - EU Preise auf Anfrage

Flächenbeleuchtung LG4030 - Technische Daten

• LED Flächenbeleuchtung für Permanent- / Schaltbetrieb
• Leuchtfläche 400 mm x 300 mm
• LightGuide - Lichtleitertechnologie mit 80 seitlich eingekoppelten Power LED
• einsetzbar als hochdiffuses Durchlicht oder homogenes kollimiertes Flächenlicht
• integrierter Beleuchtungscontroller
• Helligkeit intern (Potentiometer) oder extern über VC Analogeingang einstellbar
• schnelle TTL und SPS Schalteingänge
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP50
• 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
• schlepptaugliche Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Anschlussbuchse in verschiedenen 

Längen als Zubehör verfügbar   

Betriebsart Permanent / Schalten Schalten über schnelle TTL und SPS Schalteingänge

Betriebsspannung 19...30 V DC Weitbereichsspannungseingang

Max. Stromaufnahme 4,0 A bei 24 V

Schaltbetrieb TTL
SPS

lastfreie, potentialgetrennte Schalteingänge
TTL - High = 3 -  30 V DC
SPS - High = 15 - 30 V DC
GND Trigger anschließen
Schaltdauer folgt dem Triggersignal

Schaltzeiten 20 ms bis Dauerbetrieb Schaltdauer folgt dem Schaltsignal
Schaltfrequenz: max. 10 Hz

Permanentbetrieb
Für Permanentbetrieb muss ein Triggereingang dauerhaft mit High-Signal 
(z. B. durch Anlegen an die Betriebsspannung) belegt werden
GND Trigger anschließen

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC

Potentiometer:  0...100 % (VC deaktiviert) oder
VC:                   0...100% bei VC-Analogeingang 1...10 V DC
                         VC-Spannung > 1 VDC -> Potentiometer automatisch 
                         deaktiviert, Empfehlung: Potentiometer linksanschlag drehen 

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F keine Betauung

Gewicht 5,5 kg

Schutzart IP50

Anschluss M16 Stecker, 12-pol. 150 mm schlepptaugliches Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

CONTINUOUS

SWITCH

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
75.000h+

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Streuscheibe Lichtfarbe Helligkeitsregelung

LG4030 DL,
KOL

R
IR850

W
B (auf Anfrage)
G (auf Anfrage)

Potentiometer,
VC

Pinbelegung M16-Stecker

A+K weiss GND GND Betriebsspannung

A

F

E

D

C

B
K

J

H

G

M
L

B+L braun UB Betriebsspannung

C grün NC NC

D gelb VC Helligkeitsregelung 1...10 V DC

E grau + Trigger TTL Triggereingang TTL > 3 V DC

F rosa + Trigger SPS Triggereingang SPS > 15 V DC

G blau GND Trigger GND Triggerstromkreis

H Schirm Schirm Schirmanschluss

J nc NC NC

M nc NC NC

625nm850nm

x=0,31
y=0,31

470nm*528nm*

*auf Anfrage

zu den Bestelldaten

zur Preisliste
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Version V112017
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Preise sind gültig innerhalb der EU
Nicht - EU Preise auf Anfrage

Flächenbeleuchtung LG4030 - Technische Zeichnung
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Version V112017
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Preise sind gültig innerhalb der EU
Nicht - EU Preise auf Anfrage

Flächenblitzbeleuchtung LG4030FL - Technische Daten
• LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb
• Leuchtfläche 400 mm x 300 mm
• LightGuide - Lichtleitertechnologie mit 80 seitlich eingekoppelten Power LED
• einsetzbar als hochdiffuses Durchlicht oder homogenes kollimiertes Flächenlicht
• integrierter Beleuchtungscontroller
• Helligkeit intern (Potentiometer) oder extern über VC Analogeingang einstellbar
• einstellbare Blitzzeiten bis zu 220 μs
• extrem schnelle Triggereingänge für synchrones, präzises Blitzen parallel zur Bildauf-

nahme
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP50
• 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
• schlepptaugliche Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Anschlussbuchse in verschiedenen 

Längen als Zubehör verfügbar  

Betriebsart Blitz

Betriebsspannung 21...30 V DC Weitbereichsspannungseingang

Max. Stromaufnahme 6,0 A bei 24 V

Triggermodi TTL / SPS TTL: steigende Flanke am Blitzeingang, min. 3 V DC, max. 30 V DC
SPS: steigende Flanke am Blitzeingang, min. 15 V DC, max. 30 V DC 

Blitzzeiten 10 - 100 µs / 20 - 220 µs einstellbar über Potentiometer, max. Blitzfrequenz 100 Hz bzw. 35 Hz

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC

Potentiometer:  0...100 % (VC deaktiviert) oder
VC:                   0...100% bei VC-Analogeingang 2...10 VDC
                         VC-Spannung > 1 VDC -> Potentiometer automatisch 
                         deaktiviert, Empfehlung: Potentiometer linksanschlag drehen 

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F keine Betauung

Gewicht 5,5 kg

Schutzart IP 50

Anschluss M16 Stecker, 12-pol. 150 mm schlepptaugliches Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

Strobe / Flash

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
75.000h+

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Streuscheibe Lichtfarbe Helligkeitsregelung Trigger Blitzzeit

LG4030FL DL,
KOL

R
IR850

W
B (auf Anfrage)
G (auf Anfrage)

Potentiometer,
VC

SPS
TTL

100
220

Pinbelegung M16-Stecker

A+K weiss GND GND Betriebsspannung

A

F

E

D

C

B
K

J

H

G

M
L

B+L braun UB Betriebsspannung

C grün NC NC

D gelb VC Helligkeitsregelung 2...10 V DC

E grau + Trigger TTL Blitzeingang TTL > 3 V DC, steigende Flanke

F rosa + Trigger SPS Blitzeingang SPS > 15 V DC, steigende Flanke

G blau GND Trigger GND Triggerstromkreis

H Schirm Schirm Schirmanschluss

J nc NC NC

M nc NC NC

625nm850nm

x=0,31
y=0,31

470nm*528nm*

*auf Anfrage

zur Preisliste

zu den Bestelldaten
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Version V112017
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Preise sind gültig innerhalb der EU
Nicht - EU Preise auf Anfrage

Flächenblitzbeleuchtung LG4030FL - Technische Zeichnung
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Version V112017
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Preise sind gültig innerhalb der EU
Nicht - EU Preise auf Anfrage

Flächenbeleuchtung LGCB3020 - Technische Daten

• LED Flächenbeleuchtung mit Kameradurchblick für Permanent- / Schaltbetrieb
• Leuchtfläche 300 mm x 200 mm x D50 mm
• LightGuide - Lichtleitertechnologie mit 60 seitlich eingekoppelten Power LED
• einsetzbar als homogenes kollimiertes Flächenlicht
• integrierter Beleuchtungscontroller
• Helligkeit intern (Potentiometer) oder extern über VC Analogeingang einstellbar
• schnelle TTL und SPS Schalteingänge
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP50
• 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
• schlepptaugliche Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Anschlussbuchse in verschiedenen 

Längen als Zubehör verfügbar   

Betriebsart Permanent / Schalten Schalten über schnelle TTL und SPS Schalteingänge

Betriebsspannung 19...30 V DC Weitbereichsspannungseingang

Max. Stromaufnahme 3,0 A bei 24 V

Schaltbetrieb TTL
SPS

lastfreie, potentialgetrennte Schalteingänge
TTL - High = 3 -  30 V DC
SPS - High = 15 - 30 V DC
GND Trigger anschließen
Schaltdauer folgt dem Triggersignal

Schaltzeiten 20 ms bis Dauerbetrieb Schaltdauer folgt dem Schaltsignal
Schaltfrequenz: max. 10 Hz

Permanentbetrieb
Für Permanentbetrieb muss ein Triggereingang dauerhaft mit High-Signal 
(z. B. durch Anlegen an die Betriebsspannung) belegt werden
GND Trigger anschließen

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC

Potentiometer:  0...100 % (VC deaktiviert) oder
VC:                   0...100% bei VC-Analogeingang 1...10 V  DC
                         VC-Spannung > 1 VDC -> Potentiometer automatisch 
                         deaktiviert, Empfehlung: Potentiometer linksanschlag drehen 

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F keine Betauung

Gewicht 2,8 kg

Schutzart IP50

Anschluss M16 Stecker, 12-pol. 150 mm schlepptaugliches Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

CONTINUOUS

SWITCH

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
75.000h+

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Streuscheibe Lichtfarbe Helligkeitsregelung

LGCB3020 KOL

R
IR850

W
B (auf Anfrage)
G (auf Anfrage)

Potentiometer,
VC

Pinbelegung M16-Stecker

A+K weiss GND GND Betriebsspannung

A

F

E

D

C

B
K

J

H

G

M
L

B+L braun UB Betriebsspannung

C grün NC NC

D gelb VC Helligkeitsregelung 1...10 V DC

E grau + Trigger TTL Triggereingang TTL > 3 V DC

F rosa + Trigger SPS Triggereingang SPS > 15 V DC

G blau GND Trigger GND Triggerstromkreis

H Schirm Schirm Schirmanschluss

J nc NC NC

M nc NC NC

625nm850nm

x=0,31
y=0,31

470nm*528nm*

*auf Anfrage

zu den Bestelldaten

zur Preisliste
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Version V112017
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Preise sind gültig innerhalb der EU
Nicht - EU Preise auf Anfrage

Flächenbeleuchtung LGCB3020 - Technische Zeichnung
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Version V112017
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Preise sind gültig innerhalb der EU
Nicht - EU Preise auf Anfrage

Flächenblitzbeleuchtung LGCB3020FL - Technische Daten
• LED Flächenbeleuchtung mit Kameradurchblick für Blitzbetrieb
• Leuchtfläche 300 mm x 200 mm x D50 mm
• LightGuide - Lichtleitertechnologie mit 60 seitlich eingekoppelten Power LED
• einsetzbar als homogenes kollimiertes Flächenlicht
• integrierter Beleuchtungscontroller
• Helligkeit intern (Potentiometer) oder extern über VC Analogeingang einstellbar
• einstellbare Blitzzeiten bis zu 220 μs
• extrem schnelle Triggereingänge für synchrones, präzises Blitzen parallel zur Bildauf-

nahme
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP50
• 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
• schlepptaugliche Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Anschlussbuchse in verschiedenen 

Längen als Zubehör verfügbar  

Betriebsart Blitz

Betriebsspannung 21...30 V DC Weitbereichsspannungseingang

Max. Stromaufnahme 6,0 A bei 24 V

Triggermodi TTL / SPS TTL: steigende Flanke am Blitzeingang, min. 3 V DC, max. 30 V DC
SPS: steigende Flanke am Blitzeingang, min. 15 V DC, max. 30 V DC 

Blitzzeiten 10 - 100 µs / 20 - 220 µs einstellbar über Potentiometer, max. Blitzfrequenz 100 Hz bzw. 35 Hz

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC

Potentiometer:  0...100 % (VC deaktiviert) oder
VC:                   0...100% bei VC-Analogeingang 2...10 VDC
                         VC-Spannung > 1 VDC -> Potentiometer automatisch 
                         deaktiviert, Empfehlung: Potentiometer linksanschlag drehen 

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F keine Betauung

Gewicht 2,8 kg

Schutzart IP 50

Anschluss M16 Stecker, 12-pol. 150 mm schlepptaugliches Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

Strobe / Flash

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
75.000h+

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Streuscheibe Lichtfarbe Helligkeitsregelung Trigger Blitzzeit

LGCB3020FL KOL

R
IR850

W
B (auf Anfrage)
G (auf Anfrage)

Potentiometer,
VC

SPS
TTL

100
220

Pinbelegung M16-Stecker

A+K weiss GND GND Betriebsspannung

A

F

E

D

C

B
K

J

H

G

M
L

B+L braun UB Betriebsspannung

C grün NC NC

D gelb VC Helligkeitsregelung 2...10 V DC

E grau + Trigger TTL Blitzeingang TTL > 3 V DC, steigende Flanke

F rosa + Trigger SPS Blitzeingang SPS > 15 V DC, steigende Flanke

G blau GND Trigger GND Triggerstromkreis

H Schirm Schirm Schirmanschluss

J nc NC NC

M nc NC NC

625nm850nm

x=0,31
y=0,31

470nm*528nm*

*auf Anfrage

zu den Bestelldaten

zur Preisliste
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Version V112017
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Preise sind gültig innerhalb der EU
Nicht - EU Preise auf Anfrage

Flächenblitzbeleuchtung LGCB3020FL - Technische Zeichnung































































iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D 98527 Suhl - Tel.: +49 3681 45519-0 - Fax: +49 3681 45519-11 - www.iimAG.de

41

Version V112017
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Preise sind gültig innerhalb der EU
Nicht - EU Preise auf Anfrage

Flächenbeleuchtung LGCB4030 - Technische Daten
• LED Flächenbeleuchtung mit Kameradurchblick für Permanent- / Schaltbetrieb
• Leuchtfläche 400 mm x 300 mm x D50 mm
• LightGuide - Lichtleitertechnologie mit 80 seitlich eingekoppelten Power LED
• einsetzbar als homogenes kollimiertes Flächenlicht
• integrierter Beleuchtungscontroller
• Helligkeit intern (Potentiometer) oder extern über VC Analogeingang einstellbar
• schnelle TTL und SPS Schalteingänge
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP50
• 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
• schlepptaugliche Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Anschlussbuchse in verschiedenen 

Längen als Zubehör verfügbar   

Betriebsart Permanent / Schalten Schalten über schnelle TTL und SPS Schalteingänge

Betriebsspannung 19...30 V DC Weitbereichsspannungseingang

Max. Stromaufnahme 4,0 A bei 24 V

Schaltbetrieb TTL
SPS

lastfreie, potentialgetrennte Schalteingänge
TTL - High = 3 -  30 V DC
SPS - High = 15 - 30 V DC
GND Trigger anschließen
Schaltdauer folgt dem Triggersignal

Schaltzeiten 20 ms bis Dauerbetrieb Schaltdauer folgt dem Schaltsignal
Schaltfrequenz: max. 10 Hz

Permanentbetrieb
Für Permanentbetrieb muss ein Triggereingang dauerhaft mit High-Signal 
(z. B. durch Anlegen an die Betriebsspannung) belegt werden
GND Trigger anschließen

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC

Potentiometer:  0...100 % (VC deaktiviert) oder
VC:                   0...100% bei VC-Analogeingang 1...10 V DC
                         VC-Spannung > 1 VDC -> Potentiometer automatisch 
                         deaktiviert, Empfehlung: Potentiometer linksanschlag drehen 

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F keine Betauung

Gewicht 5,5 kg

Schutzart IP50

Anschluss M16 Stecker, 12-pol. 150 mm schlepptaugliches Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

CONTINUOUS

SWITCH

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
75.000h+

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten
Typ Streuscheibe Lichtfarbe Helligkeitsregelung

LGCB4030 KOL

R
IR850

W
B (auf Anfrage)
G (auf Anfrage)

Potentiometer,
VC

Pinbelegung M16-Stecker

A+K weiss GND GND Betriebsspannung

A

F

E

D

C

B
K

J

H

G

M
L

B+L braun UB Betriebsspannung

C grün NC NC

D gelb VC Helligkeitsregelung 1...10 V DC

E grau + Trigger TTL Triggereingang TTL > 3 V DC

F rosa + Trigger SPS Triggereingang SPS > 15 V DC

G blau GND Trigger GND Triggerstromkreis

H Schirm Schirm Schirmanschluss

J nc NC NC

M nc NC NC

625nm850nm

x=0,31
y=0,31

470nm*528nm*

*auf Anfrage

zu den Bestelldaten

zur Preisliste
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Version V112017
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Preise sind gültig innerhalb der EU
Nicht - EU Preise auf Anfrage

Flächenbeleuchtung LGCB4030 - Technische Zeichnung
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Version V112017
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Preise sind gültig innerhalb der EU
Nicht - EU Preise auf Anfrage

Flächenblitzbeleuchtung LGCB4030FL - Technische Daten
• LED Flächenbeleuchtung mit Kameradurchblick für Blitzbetrieb
• Leuchtfläche 400 mm x 300 mm x D50 mm
• LightGuide - Lichtleitertechnologie mit 80 seitlich eingekoppelten Power LED
• einsetzbar als homogenes kollimiertes Flächenlicht
• integrierter Beleuchtungscontroller
• Helligkeit intern (Potentiometer) oder extern über VC Analogeingang einstellbar
• einstellbare Blitzzeiten bis zu 220 μs
• extrem schnelle Triggereingänge für synchrones, präzises Blitzen parallel zur Bildauf-

nahme
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP50
• 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
• schlepptaugliche Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Anschlussbuchse in verschiedenen 

Längen als Zubehör verfügbar  

Betriebsart Blitz

Betriebsspannung 21...30 V DC Weitbereichsspannungseingang

Max. Stromaufnahme 6,0 A bei 24 V

Triggermodi TTL / SPS TTL: steigende Flanke am Blitzeingang, min. 3 V DC, max. 30 V DC
SPS: steigende Flanke am Blitzeingang, min. 15 V DC, max. 30 V DC 

Blitzzeiten 10 - 100 µs / 20 - 220 µs einstellbar über Potentiometer, max. Blitzfrequenz 100 Hz bzw. 35 Hz

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC

Potentiometer:  0...100 % (VC deaktiviert) oder
VC:                   0...100% bei VC-Analogeingang 2...10 V DC
                         VC-Spannung > 1 VDC -> Potentiometer automatisch 
                         deaktiviert, Empfehlung: Potentiometer linksanschlag drehen 

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F keine Betauung

Gewicht 5,5 kg

Schutzart IP 50

Anschluss M16 Stecker, 12-pol. 150 mm schlepptaugliches Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

Strobe / Flash

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
75.000h+

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten
Typ Streuscheibe Lichtfarbe Helligkeitsregelung Trigger Blitzzeit

LGCB4030FL KOL

R
IR850

W
B (auf Anfrage)
G (auf Anfrage)

Potentiometer,
VC

SPS
TTL

100
220

Pinbelegung M16-Stecker

A+K weiss GND GND Betriebsspannung

A

F

E

D

C

B
K

J

H

G

M
L

B+L braun UB Betriebsspannung

C grün NC NC

D gelb VC Helligkeitsregelung 2...10 V DC

E grau + Trigger TTL Blitzeingang TTL > 3 V DC, steigende Flanke

F rosa + Trigger SPS Blitzeingang SPS > 15 V DC, steigende Flanke

G blau GND Trigger GND Triggerstromkreis

H Schirm Schirm Schirmanschluss

J nc NC NC

M nc NC NC

625nm850nm

x=0,31
y=0,31

470nm*528nm*

*auf Anfrage

zu den Bestelldaten

zur Preisliste
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Flächenblitzbeleuchtung LGCB4030FL - Technische Zeichnung
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LED Flächenstrahler LQ100 - Technische Daten
• LED Flächenstrahler für Permanent- / Schaltbetrieb
• 16 leistungsstarke Power LEDs / 9 leistungsstarke UV LEDs
• einsetzbar als Auflicht, geeignet für Matrixkameraanwendungen
• verschiedene Linsen als Zubehör erhältlich (siehe Tabelle)
• integrierter Beleuchtungscontroller
• Helligkeit intern (Potentiometer) oder extern über 1-10 V VC Analogeingang einstellbar
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP67
• 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
• schlepptaugliche Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Anschlussbuchse in verschiedenen 

Längen als Zubehör verfügbar  
• M16-Kupplung ermöglicht Direktverdrahtung weiterer Beleuchtungen bis maximal 4 A 

Gesamtstromaufnahme

Betriebsart Permanent / Schalten lastfrei Schalten über TTL- und SPS-Eingang
Betriebsspannung 19...30 V DC Weitbereichsspannungseingang
max. Stromaufnahme 1 A bei 24 V

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC

Potentiometer:  0...100 % oder
VC:                   0...100% bei VC-Analogeingang 1...10 V DC
                         VC-Spannung > 1 V DC -> Potentiometer automatisch 
                         deaktiviert, Empfehlung: Potentiometer linksanschlag drehen 

Schaltbetrieb* TTL
SPS

lastfreie, potentialgetrennte Schalteingänge
TTL - High = 3 -  30 V DC
SPS - High = 15 - 30 V DC
GND Trigger anschließen
Schaltdauer folgt dem Triggersignal

Permanentbetrieb
Für Permanentbetrieb muss ein Triggereingang dauerhaft mit High-Signal 
(z. B. durch Anlegen an die Betriebsspannung) belegt werden
GND Trigger anschließen

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F
Gewicht 1,0 kg
Schutzart IP67
Anschluss M16 Stecker, 12-pol. 150 mm schlepptaugliches Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

625nm

x=0,31
y=0,31

CONTINUOUS

SWITCH

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
50.000h+

850nm

470nm 528nm

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Streuscheiben (optional) Abstrahlwinkel (°) Vorsatzlinsen Lichtfarbe

LQ100

ALK (Lieferumfang)
ALD

ALHD
ALF100

POL

14° , 28° , 36° IR850

10° , 31° , 49° 

R
W
B
G

12° , weißes Gehäuse UV365*

12° , 24° , 30° , weißes Gehäuse UV400*

365nm* 400nm*

Pinbelegung M16-Stecker

A+K weiss GND GND Betriebsspannung

A

F

E

D

C

B
K

J

H

G

M
L

B+L braun UB Betriebsspannung

C grün NC NC

D gelb VC Helligkeitsregelung 1...10 V DC

E grau + Trigger TTL Triggereingang TTL > 3 V DC*

F rosa + Trigger SPS Triggereingang SPS > 15 V DC*

G blau GND Trigger GND Triggerstromkreis*

H Schirm Schirm Schirmanschluss

J nc NC NC

M nc NC NC

* Für die Lichtfarben UV365 
und UV400 sind aktuell keine 
Schalteingänge verfügbar

zu den Bestelldaten

zur Preisliste
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LED Flächenstrahler LQ100 (außer UV) - Technische Zeichnung
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LED Flächenstrahler LQ100-UV - Technische Zeichnung
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LED Flächenblitzstrahler LQ100FL - Technische Daten
• LED Flächenblitzstrahler für Blitzbetrieb
• 16 leistungsstarke Power LEDs / 9 leistungsstarke UV LEDs
• einsetzbar als Auflicht, geeignet für Matrixanwendungen
• verschiedene Linsen als Zubehör erhältlich
• integrierter Beleuchtungscontroller
• Helligkeit intern (Potentiometer) oder extern über VC Analogeingang einstellbar
• einstellbare Blitzzeiten bis zu 220 µs
• verschiedene Triggermodi
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP67
• 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
• schlepptaugliche Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Anschlussbuchse in verschiedenen 

Längen als Zubehör verfügbar  
• M16-Kupplung ermöglicht Direktverdrahtung weiterer Beleuchtungen

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
50.000h+

Strobe / Flash

Betriebsart Blitz

Betriebsspannung 19...30 V DC Weitbereichsspannungseingang

max. Stromaufnahme 0,9 A / 0,3 A bei UV bei 24 V

Triggermodi TTL / SPS TTL: steigende Flanke am Blitzeingang, min. 2,8 V DC, max. 30 V DC
SPS: steigende Flanke am Blitzeingang, min. 15 V DC, max. 30 V DC 

Blitzzeiten 10 - 100 µs / 20 - 220 µs einstellbar über Potentiometer, max. Blitzfrequenz 100 Hz bzw. 35 Hz

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC

Potentiometer:  0...100 % oder
VC:                   0...100% bei VC-Analogeingang 2...10 V DC
                         VC-Spannung > 1 VDC -> Potentiometer automatisch 
                         deaktiviert, Empfehlung: Potentiometer linksanschlag drehen 

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F

Gewicht 1,0 kg

Schutzart IP67

Anschluss M16 Stecker, 12-pol. 150 mm schlepptaugliches Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

Pinbelegung M16-Stecker

A+K weiss GND GND Betriebsspannung

A

F

E

D

C

B
K

J

H

G

M
L

B+L braun UB Betriebsspannung

C grün NC NC

D gelb VC Helligkeitsregelung 2...10 V DC

E grau + Trigger TTL TTL >3 V, steigende Flanke

F rosa +Trigger SPS SPS >15 V steigende Flanke

G blau GND Trigger GND Triggerstromkreis

H Schirm Schirm Schirmanschluss

J nc NC NC

M nc NC NC

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Streuscheiben 
(optional) Abstrahlwinkel (°) Vorsatzlinsen Lichtfarbe Blitzzeit

LQ100FL

ALK (Lieferumfang)
ALD

ALHD
ALF100

POL

14° , 28° , 36° IR850

100
220

10° , 31° , 49° 

R
W
B
G

12° , weißes Gehäuse UV365

12° , 24° , 30° , weißes Gehäuse UV400

x=0,31
y=0,31

365nm 400nm

625nm 850nm

470nm 528nm

T-Adapter Kabel

zu den Bestelldaten

zur Preisliste
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LED Flächenblitzstrahler LQ100FL (außer UV) - Technische Zeichnung
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LED Flächenblitzstrahler LQ100FL-UV - Technische Zeichnung
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Flächenbeleuchtung SQ40 - Technische Daten
• LED Flächenbeleuchtung für Permanent- / Schaltbetrieb
• aktive Leuchtfläche 40 mm x 40 mm
• 36 leistungsstarke 5 mm LED
• einsetzbar als klares, diffuses, polarisiertes, fokussierendes Auflicht oder als Durchlicht 

(Streuscheiben, Linsen und Zubehör finden Sie in unserer Preisliste)
• integrierter Beleuchtungscontroller
• Helligkeit intern (Potentiometer) oder extern über VC Analogeingang einstellbar
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP40
• 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
• schlepptaugliche Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Anschlussbuchse in verschiedenen 

Längen als Zubehör verfügbar     

Betriebsart Permanent / Schalten VC Analogeingang mit bis zu 30 V DC

Betriebsspannung 10...30 V DC Weitbereichsspannungseingang

Max. Stromaufnahme 0,2 A bei 24 V

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC
Potentiometer:   0...100 % (VC deaktiviert) oder
VC:                    0...100 % bei Anlegen einer Spannung von 1...10 V DC 
                          am VC Analogeingang (Potentiometer deaktiviert)

Schalten (lastfrei) 20 ms bis Dauerbetrieb, VC-
Spannung 10-30 VDC

Schaltfrequenz max. 10 Hz, 
Helligkeitsregulierung über VC-Eingang nicht möglich
(Potentiometer muss deaktiviert sein)

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F keine Betauung

Gewicht 0,25 kg

Schutzart IP 40

Anschluss M16 Stecker, 12-pol. 150 mm schlepptaugliches Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

LIFETIME
75.000h+

x=0,31
y=0,31

CONTINUOUS

SWITCH

CONTROLLER
iNSIDE

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4  im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Streuscheibe Lichtfarbe Helligkeitsregelung

SQ40

ALD
ALF100

ALK
DL

R
IR870

W
B
G

Potentiometer,
optional VC

Pinbelegung M16-Stecker

A+K weiss GND GND Betriebsspannung

A

F

E

D

C

B
K

J

H

G

M
L

B+L braun UB Betriebsspannung

C grün NC NC

D gelb VC Helligkeitsregelung 1...10 V DC

E grau NC NC

F rosa NC NC

G blau NC NC

H Schirm Schirm Schirmanschluss

J nc NC NC

M nc NC NC

625nm 870nm

470nm 525nm
zu den Bestelldaten

zur Preisliste

Montagelösung
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Flächenbeleuchtung SQ40 - Technische Zeichnung

84
42

44x (M x8)

5
25

4048

24
90

40



iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D 98527 Suhl - Tel.: +49 3681 45519-0 - Fax: +49 3681 45519-11 - www.iimAG.de

53

Version V112017
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Preise sind gültig innerhalb der EU
Nicht - EU Preise auf Anfrage

Flächenblitzbeleuchtung SQ40FL - Technische Daten
• LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb
• aktive Leuchtfläche 40 mm x 40 mm
• 36 leistungsstarke 5 mm LED
• einsetzbar als klares, diffuses, polarisiertes, fokussierendes Auflicht oder als Durchlicht
• integrierter Beleuchtungscontroller
• Helligkeit intern (Potentiometer) oder extern über VC Analogeingang einstellbar
• einstellbare Blitzzeiten bis zu 220 µs
• verschiedene Triggermodi
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP40
• 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
• schlepptaugliche Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Anschlussbuchse in verschiedenen 

Längen als Zubehör verfügbar   

Betriebsart Blitz

Betriebsspannung 10...30 V DC Weitbereichsspannungseingang

Max. Stromaufnahme 0,4 A bei 24 V

Triggermodi TTL / SPS TTL: steigende Flanke am Blitzeingang, min. 2,8 V DC, max. 30 V DC
SPS: steigende Flanke am Blitzeingang, min. 15 V DC, max. 30 V DC 

Blitzzeiten 10 - 100 µs / 20 - 220 µs einstellbar über Potentiometer, max. Blitzfrequenz 100 Hz bzw. 35 Hz

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC
Potentiometer:     0 - 100 % (VC deaktiviert) oder
VC:                      0 - 100 % bei Anlegen einer Spannung von 2...10 V DC
                            am VC Analogeingang (Potentiometer deaktiviert)

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F keine Betauung

Gewicht 0,25 kg

Schutzart IP 40

Anschluss M16 Stecker, 12-pol. 150 mm schlepptaugliches Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

x=0,31
y=0,31

Strobe / Flash

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
75.000h+

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Streuscheibe Lichtfarbe Helligkeitsregelung Trigger Blitzzeit

SQ40FL

ALD
ALF100

ALK
DL

R
IR870

W
B
G

Potentiometer,
optional VC

SPS
TTL

100
220

Pinbelegung M16-Stecker

A+K weiss GND GND Betriebsspannung

A

F

E

D

C

B
K

J

H

G

M
L

B+L braun UB Betriebsspannung

C grün NC NC

D gelb VC Helligkeitsregelung 2...10 V DC

E grau NC NC

F rosa +Trigger SPS / TTL SPS >15 V / TTL >3 V, steigende Flanke

G blau GND Trigger GND Triggerstromkreis

H Schirm Schirm Schirmanschluss

J nc NC NC

M nc NC NC

625nm 870nm

470nm 525nm

zu den Bestelldaten

zur Preisliste

T-Adapter Kabel

Montagelösung
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Flächenblitzbeleuchtung SQ40FL - Technische Zeichnung
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Flächenbeleuchtung SQ50 - Technische Daten
• LED Flächenbeleuchtung für Permanent- / Schaltbetrieb
• flache Bauhöhe von nur 10 mm
• aktive Leuchtfläche 44 mm x 44 mm
• 36 leistungsstarke SMD LED
• einsetzbar als klares oder diffuses Auflicht oder als Durchlicht
• integrierter Beleuchtungscontroller
• Helligkeit intern (Potentiometer) oder extern über VC Analogeingang einstellbar
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP40
• 1,5 m Anschlusskabel mit offenem Ende

Betriebsart Permanent / Schalten VC Analogeingang mit bis zu 30 V DC

Betriebsspannung 19...30 V DC Weitbereichsspannungseingang

Max. Stromaufnahme 0,25 A bei 24 V

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC
Potentiometer:     0 - 100 % (VC deaktiviert) oder
VC:                      0 - 100 % bei Anlegen einer Spannung von 1...10 V DC
                            am VC Analogeingang (Potentiometer deaktiviert)

Schalten (lastfrei) 20 ms bis Dauerbetrieb, 
VC-Spannung 10-30 VDC

Schaltfrequenz max. 10 Hz, 
Helligkeitsregulierung über VC-Eingang nicht möglich
(Potentiometer muss deaktiviert sein)

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F keine Betauung

Gewicht 0,05 kg

Schutzart IP 40

Anschluss 1,5 m Kabel offenes Ende

x=0,31
y=0,31

CONTINUOUS

SWITCH

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
75.000h+

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Streuscheibe Lichtfarbe Helligkeitsregelung

SQ50

ALD
ALK

ALF100
DL

R
W
B
G

Potentiometer,
optional VC

Anschlussbelegung

braun + UB  + Betriebsspannung

weiss GND GND Betriebsspannung

gelb VC Helligkeitsregelung 1...10 V DC

grün Schirm Gehäuseschirmanschluss

625nm

470nm 525nm

zur Preisliste
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Flächenbeleuchtung SQ50 - Technische Zeichnung
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Flächenbeleuchtung SQ80 - Technische Daten
• LED Flächenbeleuchtung für Permanent- / Schaltbetrieb
• aktive Leuchtfläche 80 mm x 80 mm
• 144 leistungsstarke 5 mm LED
• einsetzbar als klares, diffuses, polarisiertes, fokussierendes Auflicht oder als Durchlicht
• integrierter Beleuchtungscontroller
• Helligkeit intern (Potentiometer) oder extern über VC Analogeingang einstellbar
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP40
• 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
• schlepptaugliche Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Anschlussbuchse in verschiedenen 

Längen als Zubehör verfügbar  

Betriebsart Permanent / Schalten VC Analogeingang mit bis zu 30 V DC

Betriebsspannung 10...30 V DC Weitbereichsspannungseingang

Max. Stromaufnahme 0,6 A bei 24 V

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC
Potentiometer:   0...100 % (VC deaktiviert) oder
VC:                    0...100 % bei Anlegen einer Spannung von 1...10 V DC 
                          am VC Analogeingang (Potentiometer deaktiviert)

Schalten (lastfrei) 20 ms bis Dauerbetrieb, VC-
Spannung 10-30 VDC

Schaltfrequenz max. 10 Hz, 
Helligkeitsregulierung über VC-Eingang nicht möglich
(Potentiometer muss deaktiviert sein)

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F keine Betauung

Gewicht 0,45 kg

Schutzart IP 40

Anschluss M16 Stecker, 12-pol. 150 mm schlepptaugliches Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

x=0,31
y=0,31

CONTINUOUS

SWITCH

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
75.000h+

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Sete 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Streuscheibe Lichtfarbe Helligkeitsregelung

SQ80

ALK
ALD

ALF100
DL

R
IR870

W
B
G

Potentiometer,
optional VC

Pinbelegung M16-Stecker

A+K weiss GND GND Betriebsspannung

A

F

E

D

C

B
K

J

H

G

M
L

B+L braun UB Betriebsspannung

C grün NC NC

D gelb VC Helligkeitsregelung 1...10 V DC

E grau NC NC

F rosa NC NC

G blau NC NC

H Schirm Schirm Schirmanschluss

J nc NC NC

M nc NC NC

625nm 870nm

470nm 525nm

Montagelösung

zu den Bestelldaten

zur Preisliste
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Flächenbeleuchtung SQ80 - Technische Zeichnung
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Flächenblitzbeleuchtung SQ80FL - Technische Daten
• LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb
• aktive Leuchtfläche 80 mm x 80 mm
• 144 leistungsstarke 5 mm LED
• einsetzbar als klares, diffuses, polarisiertes, fokussierendes Auflicht oder als Durchlicht
• integrierter Beleuchtungscontroller
• Helligkeit intern (Potentiometer) oder extern über VC Analogeingang einstellbar
• einstellbare Blitzzeiten bis zu 220 µs
• verschiedene Triggermodi
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP40
• 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
• schlepptaugliche Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Anschlussbuchse in verschiedenen

Längen als Zubehör verfügbar   

Betriebsart Blitz

Betriebsspannung 10...30 V DC Weitbereichsspannungseingang

Max. Stromaufnahme 1,0 A bei 24 V

Triggermodi TTL / SPS TTL: steigende Flanke am Blitzeingang, min. 2,8 V DC, max. 30 V DC
SPS: steigende Flanke am Blitzeingang, min. 15 V DC, max. 30 V DC 

Blitzzeiten 10 - 100 µs / 20 - 220 µs einstellbar über Potentiometer, max. Blitzfrequenz 100 Hz bzw. 35 Hz

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC
Potentiometer:   0...100 % (VC deaktiviert) oder
VC:                    0...100 % bei Anlegen einer Spannung von 2...10 V DC 
                          am VC Analogeingang (Potentiometer deaktiviert)

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F keine Betauung

Gewicht 0,45 kg

Schutzart IP 40

Anschluss M16 Stecker, 12-pol. 150 mm schlepptaugliches Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

x=0,31
y=0,31

Strobe / Flash

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
75.000h+

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante des SQ80FL selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Streuscheibe Lichtfarbe Helligkeitsregelung Trigger Blitzzeit

SQ80FL

ALK
ALD

ALF100
DL

R
IR870

W
B
G

Potentiometer,
optional VC SPS

TTL
100
220

Pinbelegung M16-Stecker

A+K weiss GND GND Betriebsspannung

A

F

E

D

C

B
K

J

H

G

M
L

B+L braun UB Betriebsspannung

C grün NC NC

D gelb VC Helligkeitsregelung 2...10 V DC

E grau NC NC

F rosa +Trigger SPS / TTL SPS >15 V / TTL >3 V, steigende Flanke

G blau GND Trigger GND Triggerstromkreis

H Schirm Schirm Schirmanschluss

J nc NC NC

M nc NC NC

625nm 870nm

470nm 525nm

zu den Bestelldaten

zur Preisliste

T-Adapter Kabel

Montagelösung
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Flächenblitzbeleuchtung SQ80FL - Technische Zeichnung

34

11
7

90

45
30 40

50

16

66x (M x6)

80

80



iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D 98527 Suhl - Tel.: +49 3681 45519-0 - Fax: +49 3681 45519-11 - www.iimAG.de

61

Version V112017
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Preise sind gültig innerhalb der EU
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Flächenbeleuchtung SQ100 - Technische Daten
• LED Flächenbeleuchtung für Permanent- / Schaltbetrieb
• aktive Leuchtfläche 100 mm x 100 mm
• 196 leistungsstarke 5 mm LED
• einsetzbar als klares, diffuses, polarisiertes Auflicht oder als Durchlicht
• integrierter Beleuchtungscontroller
• Helligkeit intern (Potentiometer) oder extern über VC Analogeingang einstellbar
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP40
• 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
• schlepptaugliche Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Anschlussbuchse in verschiedenen 

Längen als Zubehör verfügbar  

Betriebsart Permanent / Schalten VC Analogeingang mit bis zu 30 V DC

Betriebsspannung 10...30 V DC Weitbereichsspannungseingang

Max. Stromaufnahme 0,8 A bei 24 V

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC
Potentiometer:   0...100 % (VC deaktiviert) oder
VC:                    0...100 % bei Anlegen einer Spannung von 1...10 V DC 
                          am VC Analogeingang (Potentiometer deaktiviert)

Schalten (lastfrei) 20 ms bis Dauerbetrieb, VC-
Spannung 10-30 VDC

Schaltfrequenz max. 10 Hz, 
Helligkeitsregulierung über VC-Eingang nicht möglich
(Potentiometer muss deaktiviert sein)

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F keine Betauung

Gewicht 0,85 kg

Schutzart IP 40

Anschluss M16 Stecker, 12-pol. 150 mm schlepptaugliches Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

x=0,31
y=0,31

CONTINUOUS

SWITCH

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
75.000h+

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Streuscheibe Lichtfarbe Helligkeitsregelung

SQ100
ALK
ALD
DL

R
IR870

W
B
G

Potentiometer,
optional VC

Pinbelegung M16-Stecker

A+K weiss GND GND Betriebsspannung

A

F

E

D

C

B
K

J

H

G

M
L

B+L braun UB Betriebsspannung

C grün NC NC

D gelb VC Helligkeitsregelung 1...10 V DC

E grau NC NC

F rosa NC NC

G blau NC NC

H Schirm Schirm Schirmanschluss

J nc NC NC

M nc NC NC

625nm 870nm

470nm 525nmzu den Bestelldaten

zur Preisliste
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Flächenbeleuchtung SQ100 - Technische Zeichnung
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Nicht - EU Preise auf Anfrage

Flächenblitzbeleuchtung SQ100FL - Technische Daten
• LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb
• aktive Leuchtfläche 100 mm x 100 mm
• 196 leistungsstarke 5 mm LED
• einsetzbar als klares, diffuses, polarisiertes Auflicht oder als Durchlicht
• integrierter Beleuchtungscontroller
• Helligkeit intern (Potentiometer) oder extern über VC Analogeingang einstellbar
• einstellbare Blitzzeiten bis zu 220 µs
• verschiedene Triggermodi
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP40
• 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
• schlepptaugliche Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Anschlussbuchse in verschiedenen 

Längen als Zubehör verfügbar  

Betriebsart Blitz

Betriebsspannung 19...30 V DC Weitbereichsspannungseingang

Max. Stromaufnahme 1,2 A bei 24 V

Triggermodi TTL / SPS TTL: steigende Flanke am Blitzeingang, min. 2,8 V DC, max. 30 V DC
SPS: steigende Flanke am Blitzeingang, min. 15 V DC, max. 30 V DC 

Blitzzeiten 10 - 100 µs / 20 - 220 µs einstellbar über Potentiometer, max. Blitzfrequenz 100 Hz bzw. 35 Hz

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC
Potentiometer:   0...100 % (VC deaktiviert) oder
VC:                    0...100 % bei Anlegen einer Spannung von 2...10 V DC 
                          am VC Analogeingang (Potentiometer deaktiviert)

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F keine Betauung

Gewicht 0,85 kg

Schutzart IP 40

Anschluss M16 Stecker, 12-pol. 150 mm schlepptaugliches Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

x=0,31
y=0,31

Strobe / Flash

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
75.000h+

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Streuscheibe Lichtfarbe Helligkeitsregelung Trigger Blitzzeit

SQ100FL
ALK
ALD
DL

R
IR870

W
B
G

Potentiometer,
optional VC

SPS
TTL

100
220

Pinbelegung M16-Stecker

A+K weiss GND GND Betriebsspannung

A

F

E

D

C

B
K

J

H

G

M
L

B+L braun UB Betriebsspannung

C grün NC NC

D gelb VC Helligkeitsregelung 2...10 V DC

E grau NC NC

F rosa +Trigger SPS / TTL SPS >15 V / TTL >3 V, steigende Flanke

G blau GND Trigger GND Triggerstromkreis

H Schirm Schirm Schirmanschluss

J nc NC NC

M nc NC NC

625nm 870nm

470nm 525nm

zu den Bestelldaten

T-Adapter Kabel

zur Preisliste
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Flächenblitzbeleuchtung SQ100FL - Technische Zeichnung
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Flächenbeleuchtung SQ160 - Technische Daten
• LED Flächenbeleuchtung für Permanent- / Schaltbetrieb
• aktive Leuchtfläche 160 mm x 160 mm
• 400 leistungsstarke 5 mm LED
• einsetzbar als klares, diffuses oder polarisiertes Auflicht oder als Durchlicht
• integrierter Beleuchtungscontroller
• Helligkeit intern (Potentiometer) oder extern über VC Analogeingang einstellbar
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP40
• 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
• schlepptaugliche Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Anschlussbuchse in verschiedenen 

Längen als Zubehör verfügbar   

Betriebsart Permanent / Schalten VC Analogeingang mit bis zu 30 V DC

Betriebsspannung 19...30 V DC Weitbereichsspannungseingang

Max. Stromaufnahme 1,2 A bei 24 V

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC
Potentiometer:   0...100 % (VC deaktiviert) oder
VC:                    0...100 % bei Anlegen einer Spannung von 1...10 V DC 
                          am VC Analogeingang (Potentiometer deaktiviert)

Schalten (lastfrei) 20 ms bis Dauerbetrieb, VC-
Spannung 10-30 VDC

Schaltfrequenz max. 10 Hz, 
Helligkeitsregulierung über VC-Eingang nicht möglich
(Potentiometer muss deaktiviert sein)

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F keine Betauung

Gewicht 1,3 kg

Schutzart IP 40

Anschluss M16 Stecker, 12-pol. 150 mm schlepptaugliches Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

x=0,31
y=0,31

CONTINUOUS

SWITCH

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
75.000h+

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Streuscheibe Lichtfarbe Helligkeitsregelung

SQ160
ALK
ALD
DL

R
IR870

W
B
G

Potentiometer,
optional VC

Pinbelegung M16-Stecker

A+K weiss GND GND Betriebsspannung

A

F

E

D

C

B
K

J

H

G

M
L

B+L braun UB Betriebsspannung

C grün NC NC

D gelb VC Helligkeitsregelung 1...10 V DC

E grau NC NC

F rosa NC NC

G blau NC NC

H Schirm Schirm Schirmanschluss

J nc NC NC

M nc NC NC

625nm 870nm

470nm 525nmzu den Bestelldaten

zur Preisliste
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Flächenbeleuchtung SQ160 - Technische Zeichnung
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Flächenblitzbeleuchtung SQ160FL - Technische Daten
• LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb
• aktive Leuchtfläche 160 mm x 160 mm
• 400 leistungsstarke 5 mm LED
• einsetzbar als klares, diffuses oder polarisiertes Auflicht oder als Durchlicht
• integrierter Beleuchtungscontroller
• Helligkeit intern (Potentiometer) oder extern über VC Analogeingang einstellbar
• einstellbare Blitzzeiten bis zu 220 µs
• verschiedene Triggermodi
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP40
• 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
• schlepptaugliche Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Anschlussbuchse in verschiedenen 

Längen als Zubehör verfügbar  

Betriebsart Blitz

Betriebsspannung 19...30 V DC Weitbereichsspannungseingang

Max. Stromaufnahme 2,2 A bei 24 V

Triggermodi TTL / SPS TTL: steigende Flanke am Blitzeingang, min. 2,8 V DC, max. 30 V DC
SPS: steigende Flanke am Blitzeingang, min. 15 V DC, max. 30 V DC 

Blitzzeiten 10 - 100 µs / 20 - 220 µs einstellbar über Potentiometer, max. Blitzfrequenz 100 Hz bzw. 35 Hz

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC
Potentiometer:   0...100 % (VC deaktiviert) oder
VC:                    0...100 % bei Anlegen einer Spannung von 2...10 V DC 
                          am VC Analogeingang (Potentiometer deaktiviert)

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F keine Betauung

Gewicht 1,3 kg

Schutzart IP 40

Anschluss M16 Stecker, 12-pol. 150 mm schlepptaugliches Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

x=0,31
y=0,31

Strobe / Flash

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
75.000h+

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Streuscheibe Lichtfarbe Helligkeitsregelung Trigger Blitzzeit

SQ160FL
ALK
ALD
DL

R
IR870

W
B
G

Potentiometer,
optional VC

SPS
TTL

100
220

Pinbelegung M16-Stecker

A+K weiss GND GND Betriebsspannung

A

F

E

D

C

B
K

J

H

G

M
L

B+L braun UB Betriebsspannung

C grün NC NC

D gelb VC Helligkeitsregelung 2...10 V DC

E grau NC NC

F rosa +Trigger SPS / TTL SPS >15 V / TTL >3 V, steigende Flanke

G blau GND Trigger GND Triggerstromkreis

H Schirm Schirm Schirmanschluss

J nc NC NC

M nc NC NC

625nm 870nm

470nm 525nm

T-Adapter Kabel

zu den Bestelldaten

zur Preisliste
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Flächenbeleuchtung SQ160FL - Technische Zeichnung
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Flächenbeleuchtung SQCB160 - Technische Daten
• LED Flächenbeleuchtung mit Kameradurchblick für Permanent- / Schaltbetrieb
• aktive Leuchtfläche 160 mm x 160 mm x D40 mm
• 368 leistungsstarke 5 mm LED
• einsetzbar als klares, diffuses oder polarisiertes Auflicht
• integrierter Beleuchtungscontroller
• Helligkeit intern (Potentiometer) oder extern über VC Analogeingang einstellbar
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP40
• 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
• schlepptaugliche Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Anschlussbuchse in verschiedenen 

Längen als Zubehör verfügbar  

Betriebsart Permanent / Schalten VC Analogeingang mit bis zu 30 V DC

Betriebsspannung 19...30 V DC Weitbereichsspannungseingang

Max. Stromaufnahme 1,3 A bei 24 V

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC
Potentiometer:   0...100 % (VC deaktiviert) oder
VC:                    0...100 % bei Anlegen einer Spannung von 1...10 V DC 
                          am VC Analogeingang (Potentiometer deaktiviert)

Schalten (lastfrei) 20 ms bis Dauerbetrieb, VC-
Spannung 10-30 VDC

Schaltfrequenz max. 10 Hz, 
Helligkeitsregulierung über VC-Eingang nicht möglich
(Potentiometer muss deaktiviert sein)

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F keine Betauung

Gewicht 1,4 kg

Schutzart IP 40

Anschluss M16 Stecker, 12-pol. 150 mm schlepptaugliches Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

x=0,31
y=0,31

CONTINUOUS

SWITCH

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
75.000h+

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Streuscheibe Lichtfarbe Helligkeitsregelung

SQCB160
ALK
ALD
DL

R
IR870

W
B
G

Potentiometer,
optional VC

Pinbelegung M16-Stecker

A+K weiss GND GND Betriebsspannung

A

F

E

D

C

B
K

J

H

G

M
L

B+L braun UB Betriebsspannung

C grün NC NC

D gelb VC Helligkeitsregelung 1...10 V DC

E grau NC NC

F rosa NC NC

G blau NC NC

H Schirm Schirm Schirmanschluss

J nc NC NC

M nc NC NC

625nm 870nm

470nm 525nmzu den Bestelldaten

zur Preisliste
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Flächenbeleuchtung SQCB160 - Technische Zeichnung
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Flächenblitzbeleuchtung SQCB160FL - Technische Daten
• LED Flächenbeleuchtung mit Kameradurchblick für Blitzbetrieb 
• aktive Leuchtfläche 160 mm x 160 mm x D40 mm
• 368 leistungsstarke 5 mm LED
• einsetzbar als klares, diffuses oder polarisiertes Auflicht 
• integrierter Beleuchtungscontroller
• Helligkeit intern (Potentiometer) oder extern über VC Analogeingang einstellbar
• einstellbare Blitzzeiten bis zu 220 µs
• verschiedene Triggermodi
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP40
• 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
• schlepptaugliche Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Anschlussbuchse in verschiedenen 

Längen als Zubehör verfügbar  

Betriebsart Blitz

Betriebsspannung 19...30 V DC Weitbereichsspannungseingang

Max. Stromaufnahme 1,9 A bei 24 V

Triggermodi TTL / SPS TTL: steigende Flanke am Blitzeingang, min. 2,8 V DC, max. 30 V DC
SPS: steigende Flanke am Blitzeingang, min. 15 V DC, max. 30 V DC 

Blitzzeiten 10 - 100 µs / 20 - 220 µs einstellbar über Potentiometer, max. Blitzfrequenz 100 Hz bzw. 35 Hz

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC
Potentiometer:   0...100 % (VC deaktiviert) oder
VC:                    0...100 % bei Anlegen einer Spannung von 2...10 V DC 
                          am VC Analogeingang (Potentiometer deaktiviert)

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F keine Betauung

Gewicht 1,4 kg

Schutzart IP 40

Anschluss M16 Stecker, 12-pol. 150 mm schlepptaugliches Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

x=0,31
y=0,31

Strobe / Flash

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
75.000h+

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Streuscheibe Lichtfarbe Helligkeitsregelung Trigger Blitzzeit

SQCB160FL
ALK
ALD
DL

R
IR870

W
B
G

Potentiometer,
optional VC

SPS
TTL

100
220

Pinbelegung M16-Stecker

A+K weiss GND GND Betriebsspannung

A

F

E

D

C

B
K

J

H

G

M
L

B+L braun UB Betriebsspannung

C grün NC NC

D gelb VC Helligkeitsregelung 2...10 V DC

E grau NC NC

F rosa +Trigger SPS / TTL SPS >15 V / TTL >3 V, steigende Flanke

G blau GND Trigger GND Triggerstromkreis

H Schirm Schirm Schirmanschluss

J nc NC NC

M nc NC NC

625nm 870nm

470nm 525nm

T-Adapter Kabel

zu den Bestelldaten

zur Preisliste
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Flächenblitzbeleuchtung SQCB160FL - Technische Zeichnung
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Flächenbeleuchtung SQ207 - Technische Daten
• LED Flächenbeleuchtung für Permanent- / Schaltbetrieb
• aktive Leuchtfläche 200 mm x 65 mm
• 252 leistungsstarke 5 mm LED
• einsetzbar als klares, diffuses, polarisiertes Auflicht oder als Durchlicht
• integrierter Beleuchtungscontroller
• Helligkeit intern (Potentiometer) oder extern über VC Analogeingang einstellbar
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP40
• 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
• schlepptaugliche Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Anschlussbuchse in verschiedenen 

Längen als Zubehör verfügbar  

Betriebsart Permanent / Schalten VC Analogeingang mit bis zu 30 V DC

Betriebsspannung 19...30 V DC Weitbereichsspannungseingang

Max. Stromaufnahme 1,3 A bei 24 V

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC
Potentiometer:   0...100 % (VC deaktiviert) oder
VC:                    0...100 % bei Anlegen einer Spannung von 1...10 V DC 
                          am VC Analogeingang (Potentiometer deaktiviert)

Schalten (lastfrei) 20 ms bis Dauerbetrieb, VC-
Spannung 10-30 VDC

Schaltfrequenz max. 10 Hz, 
Helligkeitsregulierung über VC-Eingang nicht möglich
(Potentiometer muss deaktiviert sein)

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F keine Betauung

Gewicht 1,1kg

Schutzart IP 40

Anschluss M16 Stecker, 12-pol. 150 mm schlepptaugliches Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

x=0,31
y=0,31

CONTINUOUS

SWITCH

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
75.000h+

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Streuscheibe Lichtfarbe Helligkeitsregelung

SQ207
ALK
ALD
DL

R
IR870

W
B
G

Potentiometer,
optional VC

Pinbelegung M16-Stecker

A+K weiss GND GND Betriebsspannung

A

F

E

D

C

B
K

J

H

G

M
L

B+L braun UB Betriebsspannung

C grün NC NC

D gelb VC Helligkeitsregelung 1...10 V DC

E grau NC NC

F rosa NC NC

G blau NC NC

H Schirm Schirm Schirmanschluss

J nc NC NC

M nc NC NC

625nm 870nm

470nm 525nmzu den Bestelldaten

zur Preisliste
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Flächenbeleuchtung SQ207 - Technische Zeichnung
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Flächenblitzbeleuchtung SQ207FL - Technische Daten
• LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb
• aktive Leuchtfläche 200 mm x 65 mm
• 252 leistungsstarke 5 mm LED
• einsetzbar als klares, diffuses, polarisiertes Auflicht oder als Durchlicht
• integrierter Beleuchtungscontroller
• Helligkeit intern (Potentiometer) oder extern über VC Analogeingang einstellbar
• einstellbare Blitzzeiten bis zu 220 µs
• verschiedene Triggermodi
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP40
• 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
• schlepptaugliche Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Anschlussbuchse in verschiedenen 

Längen als Zubehör verfügbar  

Betriebsart Blitz

Betriebsspannung 19...30 V DC Weitbereichsspannungseingang

Max. Stromaufnahme 1,1 A bei 24 V

Triggermodi TTL / SPS TTL: steigende Flanke am Blitzeingang, min. 2,8 V DC, max. 30 V DC
SPS: steigende Flanke am Blitzeingang, min. 15 V DC, max. 30 V DC 

Blitzzeiten 10 - 100 µs / 20 - 220 µs einstellbar über Potentiometer, max. Blitzfrequenz 100 Hz bzw. 35 Hz

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC
Potentiometer:   0...100 % (VC deaktiviert) oder
VC:                    0...100 % bei Anlegen einer Spannung von 2...10 V DC 
                          am VC Analogeingang (Potentiometer deaktiviert)

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F keine Betauung

Gewicht 1,1 kg

Schutzart IP 40

Anschluss M16 Stecker, 12-pol. 150 mm schlepptaugliches Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

x=0,31
y=0,31

Strobe / Flash

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
75.000h+

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Streuscheibe Lichtfarbe Helligkeitsregelung Trigger Blitzzeit

SQ207FL
ALK
ALD
DL

R
IR870

W
B
G

Potentiometer,
optional VC

SPS
TTL

100
220

Pinbelegung M16-Stecker

A+K weiss GND GND Betriebsspannung

A

F

E

D

C

B
K

J

H

G

M
L

B+L braun UB Betriebsspannung

C grün NC NC

D gelb VC Helligkeitsregelung 2...10 V DC

E grau NC NC

F rosa +Trigger SPS / TTL SPS >15 V / TTL >3 V, steigende Flanke

G blau GND Trigger GND Triggerstromkreis

H Schirm Schirm Schirmanschluss

J nc NC NC

M nc NC NC

625nm 870nm

470nm 525nm

T-Adapter Kabel

zu den Bestelldaten

zur Preisliste
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Flächenblitzbeleuchtung SQ207FL - Technische Zeichnung
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Flächenbeleuchtung SQ2216 - Technische Daten
• LED Flächenbeleuchtung für Permanent- / Schaltbetrieb
• aktive Leuchtfläche 220 mm x 160 mm
• 588 leistungsstarke 5 mm LED
• einsetzbar als klares oder polarisiertes Auflicht oder als Durchlicht
• integrierter Beleuchtungscontroller
• Helligkeit intern (Potentiometer) oder extern über VC Analogeingang einstellbar
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP40
• 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
• schlepptaugliche Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Anschlussbuchse in verschiedenen 

Längen als Zubehör verfügbar  

Betriebsart Permanent / Schalten VC Analogeingang mit bis zu 30 V DC

Betriebsspannung 19...30 V DC Weitbereichsspannungseingang

Max. Stromaufnahme 1,9 A bei 24 V

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC
Potentiometer:   0...100 % (VC deaktiviert) oder
VC:                    0...100 % bei Anlegen einer Spannung von 1...10 V DC 
                          am VC Analogeingang (Potentiometer deaktiviert)

Schalten (lastfrei) 20 ms bis Dauerbetrieb, VC-
Spannung 10-30 VDC

Schaltfrequenz max. 10 Hz, 
Helligkeitsregulierung über VC-Eingang nicht möglich
(Potentiometer muss deaktiviert sein)

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F keine Betauung

Gewicht 1,8 kg

Schutzart IP 40

Anschluss M16 Stecker, 12-pol. 150 mm schlepptaugliches Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

x=0,31
y=0,31

CONTINUOUS

SWITCH

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
75.000h+

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Streuscheibe Lichtfarbe Helligkeitsregelung

SQ2216
ALK
ALD
DL

R
IR870

W
B
G

Potentiometer,
optional VC

Pinbelegung M16-Stecker

A+K weiss GND GND Betriebsspannung

A

F

E

D

C

B
K

J

H

G

M
L

B+L braun UB Betriebsspannung

C grün NC NC

D gelb VC Helligkeitsregelung 1...10 V DC

E grau NC NC

F rosa NC NC

G blau NC NC

H Schirm Schirm Schirmanschluss

J nc NC NC

M nc NC NC

625nm 870nm

470nm 525nmzu den Bestelldaten

zur Preisliste
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Flächenbeleuchtung SQ2216 - Technische Zeichnung
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Flächenblitzbeleuchtung SQ2216FL - Technische Daten
• LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb
• aktive Leuchtfläche 220 mm x 160 mm
• 588 leistungsstarke 5 mm LED
• einsetzbar als klares oder polarisiertes Auflicht oder als Durchlicht
• integrierter Beleuchtungscontroller
• Helligkeit intern (Potentiometer) oder extern über VC Analogeingang einstellbar
• einstellbare Blitzzeiten bis zu 220 µs
• verschiedene Triggermodi
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP40
• 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
• schlepptaugliche Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Anschlussbuchse in verschiedenen 

Längen als Zubehör verfügbar   

Betriebsart Blitz

Betriebsspannung 19...30 V DC Weitbereichsspannungseingang

Max. Stromaufnahme 3,2 A bei 24 V

Triggermodi TTL / SPS TTL: steigende Flanke am Blitzeingang, min. 2,8 V DC, max. 30 V DC
SPS: steigende Flanke am Blitzeingang, min. 15 V DC, max. 30 V DC 

Blitzzeiten 10 - 100 µs / 20 - 220 µs einstellbar über Potentiometer, max. Blitzfrequenz 100 Hz bzw. 35 Hz

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC
Potentiometer:   0...100 % (VC deaktiviert) oder
VC:                    0...100 % bei Anlegen einer Spannung von 2...10 V DC 
                          am VC Analogeingang (Potentiometer deaktiviert)

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F keine Betauung

Gewicht 1,8 kg

Schutzart IP 40

Anschluss M16 Stecker, 12-pol. 150 mm schlepptaugliches Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

x=0,31
y=0,31

Strobe / Flash

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
75.000h+

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Streuscheibe Lichtfarbe Helligkeitsregelung Trigger Blitzzeit

SQ2216FL
ALK
ALD
DL

R
IR870

W
B
G

Potentiometer,
optional VC

SPS
TTL

100
220

Pinbelegung M16-Stecker

A+K weiss GND GND Betriebsspannung

A

F

E

D

C

B
K

J

H

G

M
L

B+L braun UB Betriebsspannung

C grün NC NC

D gelb VC Helligkeitsregelung ...10 V DC

E grau NC NC

F rosa +Trigger SPS / TTL SPS >15 V / TTL >3 V, steigende Flanke

G blau GND Trigger GND Triggerstromkreis

H Schirm Schirm Schirmanschluss

J nc NC NC

M nc NC NC

625nm 870nm

470nm 525nm

zu den Bestelldaten

zur Preisliste
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Flächenblitzbeleuchtung SQ2216FL - Technische Zeichnung
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Flächenbeleuchtung SQCB2216 - Technische Daten

• LED Flächenbeleuchtung mit Kameradurchblick für Permanent- / Schaltbetrieb
• aktive Leuchtfläche 220 mm x 160 mm x D40 mm
• 564 leistungsstarke 5 mm LED
• einsetzbar als klares oder polarisiertes Auflicht 
• integrierter Beleuchtungscontroller
• Helligkeit intern (Potentiometer) oder extern über VC Analogeingang einstellbar
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP40
• 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
• schlepptaugliche Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Anschlussbuchse in verschiedenen 

Längen als Zubehör verfügbar  

Betriebsart Permanent / Schalten VC Analogeingang mit bis zu 30 V DC

Betriebsspannung 19...30 V DC Weitbereichsspannungseingang

Max. Stromaufnahme 2,0 A bei 24 V

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC
Potentiometer:   0...100 % (VC deaktiviert) oder
VC:                    0...100 % bei Anlegen einer Spannung von 1...10 V DC 
                          am VC Analogeingang (Potentiometer deaktiviert)

Schalten (lastfrei) 20 ms bis Dauerbetrieb, VC-
Spannung 10-30 VDC

Schaltfrequenz max. 10 Hz, 
Helligkeitsregulierung über VC-Eingang nicht möglich
(Potentiometer muss deaktiviert sein)

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F keine Betauung

Gewicht 1,9 kg

Schutzart IP 40

Anschluss M16 Stecker, 12-pol. 150 mm schlepptaugliches Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

x=0,31
y=0,31

CONTINUOUS

SWITCH

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
75.000h+

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Streuscheibe Lichtfarbe Helligkeitsregelung

SQCB2216
ALK
ALD
DL

R
IR870

W
B
G

Potentiometer,
optional VC

Pinbelegung M16-Stecker

A+K weiss GND GND Betriebsspannung

A

F

E

D

C

B
K

J

H

G

M
L

B+L braun UB Betriebsspannung

C grün NC NC

D gelb VC Helligkeitsregelung 1...10 V DC

E grau NC NC

F rosa NC NC

G blau NC NC

H Schirm Schirm Schirmanschluss

J nc NC NC

M nc NC NC

625nm 870nm

470nm 525nm
zu den Bestelldaten

zur Preisliste
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Flächenbeleuchtung SQCB2216 - Technische Zeichnung
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Flächenblitzbeleuchtung SQCB2216FL - Technische Daten
• LED Flächenbeleuchtung mit Kameradurchblick für Blitzbetrieb
• aktive Leuchtfläche 220 mm x 160 mm x D 40 mm
• 564 leistungsstarke 5 mm LED
• einsetzbar als klares oder polarisiertes Auflicht
• integrierter Beleuchtungscontroller
• Helligkeit intern (Potentiometer) oder extern über VC Analogeingang einstellbar
• einstellbare Blitzzeiten bis zu 220 µs
• verschiedene Triggermodi
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP40
• 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
• schlepptaugliche Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Anschlussbuchse in verschiedenen 

Längen als Zubehör verfügbar  

Betriebsart Blitz

Betriebsspannung 19...30 V DC Weitbereichsspannungseingang

Max. Stromaufnahme 3,3 A bei 24 V

Triggermodi TTL / SPS TTL: steigende Flanke am Blitzeingang, min. 2,8 V DC, max. 30 V DC
SPS: steigende Flanke am Blitzeingang, min. 15 V DC, max. 30 V DC 

Blitzzeiten 10 - 100 µs / 20 - 220 µs einstellbar über Potentiometer, max. Blitzfrequenz 100 Hz bzw. 35 Hz

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC
Potentiometer:   0...100 % (VC deaktiviert) oder
VC:                    0...100 % bei Anlegen einer Spannung von 2...10 V DC 
                          am VC Analogeingang (Potentiometer deaktiviert)

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F keine Betauung

Gewicht 1,9 kg

Schutzart IP 40

Anschluss M16 Stecker, 12-pol. 150 mm schlepptaugliches Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

x=0,31
y=0,31

Strobe / Flash

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
75.000h+

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Streuscheibe Lichtfarbe Helligkeitsregelung Trigger Blitzzeit

SQCB2216FL
ALK
ALD
DL

R
IR870

W
B
G

Potentiometer,
optional VC

SPS
TTL

100
220

Pinbelegung M16-Stecker

A+K weiss GND GND Betriebsspannung

A

F

E

D

C

B
K

J

H

G

M
L

B+L braun UB Betriebsspannung

C grün NC NC

D gelb VC Helligkeitsregelung ...10 V DC

E grau NC NC

F rosa +Trigger SPS / TTL SPS >15 V / TTL >3 V, steigende Flanke

G blau GND Trigger GND Triggerstromkreis

H Schirm Schirm Schirmanschluss

J nc NC NC

M nc NC NC

625nm 870nm

470nm 525nm

zu den Bestelldaten

zur Preisliste
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Flächenblitzbeleuchtung SQCB2216FL - Technische Zeichnung
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Datenblätter / Bestelldaten LED Ringbeleuchtungen
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LED Miniaturringbeleuchtung LSR24 - Technische Daten
• LED Ringbeleuchtung für Permanent- / Schaltbetrieb
• 16 leistungsstarke Power LEDs für extrem lichtintensive, homogene Ausleuchtung des 

Prüfbereichs
• schneller, lastfreier Schalteingang
• smartes, leichtes Aluminiumgehäuse für Direktmontage am Objektiv
• Schutzart IP67 ermöglicht Einsatz unter schwierigen Umgebungsbedingungen
• integrierter Beleuchtungscontroller ermöglicht konstante Lichtverhältnisse für stabile 

Machine-Vision-Prozesse
• Objektivadapter für schnelle Montage über Filtergewinde
• Umfangreiches optisches Zubehör (Polarisatoren, Streuscheiben, Domaufsatz, etc.)
• 300 mm Kabel mit 3-pol. M8 Stecker
• Anschlusskabel mit 3-pol. M8 Anschlussbuchse in verschiedenen Längen als Zubehör 

verfügbar (bedingt schlepptauglich)

Betriebsart Permanent / Schalten

Betriebsspannung 19...30 V DC Weitbereichsspannungseingang (grüne Status-LED)

max. Stromaufnahme 0,1 A bei 24 V

Schalten SPS
+ ON/OFF SPS - lastfreier Schalteingang, steigende Flanke
min. 15 V DC, max. 30 V DC, Einschaltverzögerung 200 µs, rote Status-LED

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F

Gewicht 37 g

Schutzart IP67

Anschluss M8 Stecker, 3-pol. 300 mm Anschlusskabel mit 3-pol. M8 Stecker, IP67 (bedingt schlepptauglich)

CONTINUOUS

SWITCH

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
50.000h+

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ verfügbare Streuscheiben Lichtfarbe

LSR24
ALHD 
ALD
POL

IR850
R
W
B
G

625nm

x=0,31
y=0,31

850nm

528nm

Pinbelegung M8-Stecker

1 braun UB Betriebsspannung

1 3

4

3 blau GND GND Betriebsspannung

4 schwarz + ON/OFF SPS Schalteingang, SPS > 15 V DC

470nm

Zubehör

zur Preisliste
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LED Miniaturringbeleuchtung LSR24 - Technische Zeichnung
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LED Miniaturringblitzbeleuchtung LSR24FL - Technische Daten
• LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb
• 16 leistungsstarke Power LEDs für extrem lichtintensive, homogene Ausleuchtung des 

Prüfbereichs
• externer Blitzcontroller FLC1-xxx erforderlich 

• smartes, leichtes Aluminiumgehäuse für Direktmontage am Objektiv
• Schutzart IP67 ermöglicht Einsatz unter schwierigen Umgebungsbedingungen
• Objektivadapter für schnelle Montage über Filtergewinde
• Umfangreiches optisches Zubehör (Polarisatoren, Streuscheiben, Domaufsatz, etc.)
• 1,0 m Kabel mit 4-pol. M8 Stecker zum Anschließen an FLC1-xxx

Betriebsart Blitz

Betriebsspannung  siehe Controller FLC1-xxx Weitbereichsspannungseingang

max. Stromaufnahme 0,4 A bei 24 V

Triggermodi TTL / SPS Triggern über externen Controller FLC1-xxx

Blitzzeiten 100 µs / 220 µs über externen Controller FLC1-xxx

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F

Gewicht 81 g

Schutzart IP 67

Anschluss M8 Stecker, 4-pol. 1,0m Anschlusskabel mit 4-pol. M8 Stecker, IP67 (bedingt schlepptauglich)
zum Anschließen an externen Controller FLC1-xxx

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
50.000h+

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ verfügbare Streuscheiben Lichtfarbe

LSR24
ALHD 
ALD
POL

IR850
R
W
B
G

625nm

x=0,31
y=0,31

850nm

470nm

Strobe / Flash

528nm

Zubehör

zur Preisliste

zum Datenblatt
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LED Miniaturringblitzbeleuchtung LSR24FL - Technische Zeichnung
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LED Ringbeleuchtung LR50 - Technische Daten
• LED Ringbeleuchtung für Permanent- / Schaltbetrieb
• 16 leistungsstarke Power LEDs
• einsetzbar als Auflicht, geeignet für Matrixkameraanwendungen
• verschiedene Linsen als Zubehör erhältlich (siehe Tabelle)
• integrierter Beleuchtungscontroller
• Helligkeit intern (Potentiometer) oder extern über 1-10 V VC Analogeingang einstellbar
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP67
• 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
• schlepptaugliche Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Anschlussbuchse in verschiedenen 

Längen als Zubehör verfügbar   

Betriebsart Permanent / Schalten Schalten über schnelle TTL und SPS Schalteingänge

Betriebsspannung 19...30 V DC Weitbereichsspannungseingang

max. Stromaufnahme 1 A bei 24 V

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC

Potentiometer:  0...100 % oder
VC:                   0...100% bei VC-Analogeingang 1...10 V DC
                         VC-Spannung > 1 VDC -> Potentiometer automatisch 
                         deaktiviert, Empfehlung: Potentiometer linksanschlag drehen 

Schalten (lastfrei) Schaltdauer folgt dem Schaltsignal

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F keine Betauung

Gewicht 0,35 kg

Schutzart IP67

Anschluss M16 Stecker, 12-pol. 150 mm schlepptaugliches Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

CONTINUOUS

SWITCH

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
50.000h+

Pinbelegung M16-Stecker

A+K weiss GND GND Betriebsspannung

A

F

E

D

C

B
K

J

H

G

M
L

B+L braun UB Betriebsspannung

C grün NC NC

D gelb VC Helligkeitsregelung 1...10 V DC

E grau + ON/OFF TTL Schalteingang, TTL > 3 V DC

F rosa + ON/OFF SPS Schalteingang, SPS > 15 V DC

G blau GND ON/OFF GND Schaltstromkreis

H Schirm Schirm Schirmanschluss

J nc NC NC

M nc NC NC

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Streuscheiben (optional) Abstrahlwinkel (°) Vorsatzlinsen Lichtfarbe

LR50

ALK (Lieferumfang)
ALD

ALHD
ALF100

POL

16° , 23° , 44° 

R
W
B
G

IR850

625nm

x=0,31
y=0,31

850nm

470nm 528nm

Montagelösung

zur Preisliste

zu den Bestelldaten
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LED Ringbeleuchtung LR50 - Technische Zeichnung
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LED Ringblitzbeleuchtung LR50FL - Technische Daten
• LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb
• 16 leistungsstarke Power LEDs
• einsetzbar als Auflicht, geeignet für Matrixanwendungen
• verschiedene Linsen als Zubehör erhältlich
• integrierter Beleuchtungscontroller
• Helligkeit intern (Potentiometer) oder extern über VC Analogeingang einstellbar
• einstellbare Blitzzeiten bis zu 220 µs
• verschiedene Triggermodi
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP67
• 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
• schlepptaugliche Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Anschlussbuchse in verschiedenen 

Längen als Zubehör verfügbar   

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Streuscheiben 
(optional) Abstrahlwinkel (°) Vorsatzlinsen Lichtfarbe Blitzzeit

LR50FL

ALK (Lieferumfang)
ALD

ALHD
ALF100

POL

16° , 23° , 44° 

R
W
B
G

IR850

100
220 CONTROLLER

iNSIDE

Strobe / Flash

LIFETIME
50.000h+

Betriebsart Blitz

Betriebsspannung 19...30 V DC Weitbereichsspannungseingang

max. Stromaufnahme 0,5 A bei 24 V

Triggermodi TTL / SPS TTL: steigende Flanke am Blitzeingang, min. 2,8 V DC, max. 30 V DC
SPS: steigende Flanke am Blitzeingang, min. 15 V DC, max. 30 V DC 

Blitzzeiten 10 - 100 µs / 20 - 220 µs einstellbar über Potentiometer, max. Blitzfrequenz 100 Hz bzw. 35 Hz

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC

Potentiometer:  0...100 % oder
VC:                   0...100% bei VC-Analogeingang 2...10 V DC
                         VC-Spannung > 1 VDC -> Potentiometer automatisch 
                         deaktiviert, Empfehlung: Potentiometer linksanschlag drehen 

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F keine Betauung

Gewicht 0,35 kg

Schutzart IP67

Anschluss M16 Stecker, 12-pol. 150 mm schlepptaugliches Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

Pinbelegung M16-Stecker

A+K weiss GND GND Betriebsspannung

A

F

E

D

C

B
K

J

H

G

M
L

B+L braun UB Betriebsspannung

C grün NC NC

D gelb VC Helligkeitsregelung 2...10 V DC

E grau + Trigger TTL TTL >3 V, steigende Flanke

F rosa + Trigger SPS SPS >15 V steigende Flanke

G blau GND Trigger GND Triggerstromkreis

H Schirm Schirm Schirmanschluss

J nc NC NC

M nc NC NC

625nm

x=0,31
y=0,31

850nm

470nm 528nm

Montagelösung

T-Adapter Kabel

zur Preisliste

zu den Bestelldaten
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LED Ringblitzbeleuchtung LR50FL - Technische Zeichnung
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LED Ringstrahler LR70 - Technische Daten
• LED Ringstrahler für Permanent- / Schaltbetrieb
• 16 leistungsstarke Power LEDs / 9 leistungsstarke Power LEDs
• einsetzbar als Auflicht, geeignet für Matrixkameraanwendungen
• verschiedene Linsen als Zubehör erhältlich (siehe Tabelle)
• integrierter Beleuchtungscontroller
• Helligkeit intern (Potentiometer) oder extern über 1-10 V VC Analogeingang einstellbar
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP67
• 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
• schlepptaugliche Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Anschlussbuchse in verschiedenen 

Längen als Zubehör verfügbar   

Betriebsart Permanent / Schalten lastfrei Schalten über TTL- und SPS-Eingang
Betriebsspannung 19...30 V DC Weitbereichsspannungseingang
max. Stromaufnahme 1 A bei 24 V

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC

Potentiometer:  0...100 % oder
VC:                   0...100% bei VC-Analogeingang 1...10 V DC
                         VC-Spannung > 1 VDC -> Potentiometer automatisch 
                         deaktiviert, Empfehlung: Potentiometer linksanschlag drehen 

Schaltbetrieb* TTL
SPS

lastfreie, potentialgetrennte Schalteingänge
TTL - High = 3 -  30 V DC
SPS - High = 15 - 30 V DC
GND Trigger anschließen
Schaltdauer folgt dem Triggersignal

Permanentbetrieb
Für Permanentbetrieb muss ein Triggereingang dauerhaft mit High-Signal 
(z. B. durch Anlegen an die Betriebsspannung) belegt werden
GND Trigger anschließen

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F
Gewicht 0,85 kg
Schutzart IP67
Anschluss M16 Stecker, 12-pol. 150 mm schlepptaugliches Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

CONTINUOUS

SWITCH

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
50.000h+

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Streuscheiben (optional) Abstrahlwinkel (°) Vorsatzlinsen Lichtfarbe

LR70

ALK (Lieferumfang)
ALD

ALHD
ALF100

POL

14° , 28° , 36° IR850

10° , 31° , 49° 

R
W
B
G

12° , weißes Gehäuse UV365*

12° , 24° , 30° , weißes Gehäuse UV400*

625nm

x=0,31
y=0,31

850nm

365nm* 400nm*

Pinbelegung M16-Stecker

A+K weiss GND GND Betriebsspannung

A

F

E

D

C

B
K

J

H

G

M
L

B+L braun UB Betriebsspannung

C grün NC NC

D gelb VC Helligkeitsregelung 1...10 V DC*

E grau + Trigger TTL Triggereingang TTL > 3 V DC*

F rosa + Trigger SPS Triggereingang SPS > 15 V DC*

G blau GND Trigger GND Triggerstromkreis

H Schirm Schirm Schirmanschluss

J nc NC NC

M nc NC NC

470nm 528nm

* Für die Lichtfarben UV365 
und UV400 sind aktuell keine 
Schalteingänge verfügbar

Montagelösung

zu den Bestelldaten

zur Preisliste
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LED Ringstrahler LR70 (außer UV) - Technische Zeichnung
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LED Ringstrahler LR70-UV - Technische Zeichnung
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LED Ringblitzstrahler LR70FL - Technische Daten
• LED Ringblitzstrahler für Blitzbetrieb
• 16 leistungsstarke Power LEDs / 9 leistungsstarke Power LEDs
• einsetzbar als Auflicht, geeignet für Matrixanwendungen
• verschiedene Linsen als Zubehör erhältlich
• integrierter Beleuchtungscontroller
• Helligkeit intern (Potentiometer) oder extern über VC Analogeingang einstellbar
• einstellbare Blitzzeiten bis zu 220 µs
• verschiedene Triggermodi
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP67
• 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
• schlepptaugliche Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Anschlussbuchse in verschiedenen 

Längen als Zubehör verfügbar   

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Streuscheiben (optional) Abstrahlwinkel (°) Vorsatzlinsen Lichtfarbe Blitzzeit

LR70FL

ALK (Lieferumfang)
ALD

ALHD
ALF100

POL

14° , 28° , 36° IR850

100
220

10° , 31° , 49° 

R
W
B
G

12° , weißes Gehäuse UV365

12° , 24° , 30° , weißes Gehäuse UV400

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
50.000h+

Strobe / Flash

Betriebsart Blitz

Betriebsspannung 19...30 V DC Weitbereichsspannungseingang

max. Stromaufnahme 0,9 A / bei UV: 0,3 A bei 24 V

Triggermodi TTL / SPS TTL: steigende Flanke am Blitzeingang, min. 2,8 V DC, max. 30 V DC
SPS: steigende Flanke am Blitzeingang, min. 15 V DC, max. 30 V DC 

Blitzzeiten 10 - 100 µs / 20 - 220 µs einstellbar über Potentiometer, max. Blitzfrequenz 100 Hz bzw. 35 Hz

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC

Potentiometer:  0...100 % oder
VC:                   0...100% bei VC-Analogeingang 2...10 V DC
                         VC-Spannung > 1 VDC -> Potentiometer automatisch 
                         deaktiviert, Empfehlung: Potentiometer linksanschlag drehen 

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F

Gewicht 0,85 kg

Schutzart IP67

Anschluss M16 Stecker, 12-pol. 150 mm schlepptaugliches Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

Pinbelegung M16-Stecker

A+K weiss GND GND Betriebsspannung

A

F

E

D

C

B
K

J

H

G

M
L

B+L braun UB Betriebsspannung

C grün NC NC

D gelb VC Helligkeitsregelung 2...10 V DC

E grau + Trigger TTL TTL >3 V, steigende Flanke

F rosa +Trigger SPS SPS >15 V steigende Flanke

G blau GND Trigger GND Triggerstromkreis

H Schirm Schirm Schirmanschluss

J nc NC NC

M nc NC NC

625nm

x=0,31
y=0,31

850nm

365nm 400nm

470nm 528nm

Montagelösung

T-Adapter Kabel

zu den Bestelldaten

zur Preisliste
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LED Ringblitzstrahler LR70FL (außer UV) - Technische Zeichnung
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LED Ringblitzstrahler LR70FL-UV - Technische Zeichnung
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Ringbeleuchtung CRC50 - Technische Daten
• LED Ringbeleuchtung für Permanent- / Schaltbetrieb 
• Leuchtfelddurchmesser 36 mm - 78 mm
• 80 leistungsstarke 5 mm LED in 3 LED Ringen 
• einsetzbar als klares, diffuses, polarisiertes oder fokussierendes Auflicht
• integrierter Beleuchtungscontroller
• Helligkeit intern (Potentiometer) oder extern über VC Analogeingang einstellbar
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP40
• 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
• schlepptaugliche Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Anschlussbuchse in verschiedenen 

Längen als Zubehör verfügbar  

Betriebsart Permanent / Schalten VC Analogeingang mit bis zu 30 V DC

Betriebsspannung 10...30 V DC Weitbereichsspannungseingang

Max. Stromaufnahme 0,35 A bei 24 V

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC
Potentiometer:   0...100 % (VC deaktiviert) oder
VC:                    0...100 % bei Anlegen einer Spannung von 1...10 V DC 
                          am VC Analogeingang (Potentiometer deaktiviert)

Schalten (lastfrei) 20 ms bis Dauerbetrieb, VC-
Spannung 10-30 VDC

Schaltfrequenz max. 10 Hz, 
Helligkeitsregulierung über VC-Eingang nicht möglich
(Potentiometer muss deaktiviert sein)

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F keine Betauung

Gewicht 0,3 kg

Schutzart IP 40

Anschluss M16 Stecker, 12-pol. 150 mm schlepptaugliches Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

x=0,31
y=0,31

CONTINUOUS

SWITCH

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
75.000h+

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Streuscheibe Lichtfarbe Helligkeitsregelung

CRC50

ALK
ALD

ALF100
POL

R
IR870

W
B
G

Potentiometer,
optional VC

Pinbelegung M16-Stecker

A+K weiss GND GND Betriebsspannung

A

F

E

D

C

B
K

J

H

G

M
L

B+L braun UB Betriebsspannung

C grün NC NC

D gelb VC Helligkeitsregelung 1...10 V DC

E grau NC NC

F rosa NC NC

G blau NC NC

H Schirm Schirm Schirmanschluss

J nc NC NC

M nc NC NC

625nm 870nm

470nm 525nmzu den Bestelldaten

zur Preisliste
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O 106

O 78

O 35,3

3626

16

60 4
3 x

 M
(12

0°
)

Fastening possibilities:
- clamp on camera neck via 3 x M4 set screw- fastening socket

66x (M x6)

O 100

Ringbeleuchtung CRC50 - Technische Zeichnung
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Ringblitzbeleuchtung CRC50FL - Technische Daten
• LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb
• Leuchtfelddurchmesser 36 mm - 78 mm
• 80 leistungsstarke 5 mm LED
• einsetzbar als klares, diffuses, polarisiertes oder fokussierendes Auflicht
• integrierter Beleuchtungscontroller
• Helligkeit intern (Potentiometer) oder extern über VC Analogeingang einstellbar
• einstellbare Blitzzeiten bis zu 220 µs
• verschiedene Triggermodi
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP40
• 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
• schlepptaugliche Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Anschlussbuchse in verschiedenen 

Längen als Zubehör verfügbar  

Betriebsart Blitz

Betriebsspannung 10...30 V DC Weitbereichsspannungseingang

Max. Stromaufnahme 0,5 A bei 24 V

Triggermodi TTL / SPS TTL: steigende Flanke am Blitzeingang, min. 2,8 V DC, max. 30 V DC
SPS: steigende Flanke am Blitzeingang, min. 15 V DC, max. 30 V DC 

Blitzzeiten 10 - 100 µs / 20 - 220 µs einstellbar über Potentiometer, max. Blitzfrequenz 100 Hz bzw. 35 Hz

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC
Potentiometer:   0...100 % (VC deaktiviert) oder
VC:                    0...100 % bei Anlegen einer Spannung von 2...10 V DC 
                          am VC Analogeingang (Potentiometer deaktiviert)

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F keine Betauung

Gewicht 0,3 kg

Schutzart IP 40

Anschluss M16 Stecker, 12-pol. 150 mm schlepptaugliches Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

x=0,31
y=0,31

Strobe / Flash

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
75.000h+

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Streuscheibe Lichtfarbe Helligkeitsregelung Trigger Blitzzeit

CRC50FL

ALK
ALD

ALF100
POL

R
IR870

W
B
G

Potentiometer,
optional VC

SPS
TTL

100
220

Pinbelegung M16-Stecker

A+K weiss GND GND Betriebsspannung

A

F

E

D

C

B
K

J

H

G

M
L

B+L braun UB Betriebsspannung

C grün NC NC

D gelb VC Helligkeitsregelung 2...10 V DC

E grau NC NC

F rosa +Trigger SPS / TTL SPS >15 V / TTL >3 V, steigende Flanke

G blau GND Trigger GND Triggerstromkreis

H Schirm Schirm Schirmanschluss

J nc NC NC

M nc NC NC

625nm 870nm

470nm 525nm

T-Adapter Kabel

zu den Bestelldaten

zur Preisliste



iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D 98527 Suhl - Tel.: +49 3681 45519-0 - Fax: +49 3681 45519-11 - www.iimAG.de

103

Version V112017
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Preise sind gültig innerhalb der EU
Nicht - EU Preise auf Anfrage

Ringblitzbeleuchtung CRC50FL - Technische Zeichnung

O 106

O 78

O 35,3

3626

16

60 4
3 x

 M
(12

0°
)

Fastening possibilities:
- clamp on camera neck via 3 x M4 set screw- fastening socket

66x (M x6)

O 100
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Ringbeleuchtung CRC CD50 - Technische Daten

Betriebsart Permanent / Schalten Betrieb nur mit externem Controller PLC2 möglich

Betriebsspannung  siehe Controller PLC2 Weitbereichsspannungseingang

Max. Stromaufnahme 0,3  A bei 24 V

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC einstellbar am externen Controller PLC2

Schalten (lastfrei) VC  siehe Controller PLC2

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F keine Betauung

Gewicht 0,15 kg

Schutzart IP 40

Anschluss 1,5 m Kabel schlepptauglich, Biegeradius min. 72 mm, Lumberg-Stecker 6-polig, 
zum Anschließen an Controller PLC2

• LED Ringbeleuchtung für Permanent- / Schaltbetrieb 
• Leuchtfelddurchmesser 54 mm - 73 mm
• extrem flache Bauhöhe
• 78 leistungsstarke SMD LED
• einsetzbar als klares Auflicht
• externer Beleuchtungscontroller PLC2 erforderlich
•  
• Helligkeitsregelung über externen Controller
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP40
• 1,5 m schlepptaugliches Anschlusskabel mit M16 Stecker zum Anschließen an PLC2

x=0,31
y=0,31

CONTINUOUS

SWITCH

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
75.000h+

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Streuscheibe Lichtfarbe Helligkeitsregelung

CRC CD50
ALK
ALD
POL

R
W
B
G

 siehe Controller PLC2

625nm

470nm 525nm

zur Preisliste

zum Datenblatt
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Ringbeleuchtung CRC CD50 - Technische Zeichnung

20

10

38x (M x6)

2,5

5

11

85

85

O 50
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Ringblitzbeleuchtung CRC CD50FL - Technische Daten
• LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb
• Leuchtfelddurchmesser 54 mm - 73 mm
• extrem flache Bauhöhe
• 78 leistungsstarke SMD LED
• einsetzbar als klares Auflicht
• externer Beleuchtungscontroller FLC2-xxx erforderlich 

  
• Helligkeitsregelung über externen Controller
• einstellbare Blitzzeiten bis zu 220 µs
• verschiedene Triggermodi
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP40
• 1,5 m schlepptaugliches Anschlusskabel mit M16 Stecker zum Anschließen an 

FLC2-xxx

Betriebsart Blitz Betrieb nur mit externem Controller FLC2-xxx möglich

Betriebsspannung  siehe Controller FLC2-xxx Weitbereichsspannungseingang

Max. Stromaufnahme 0,3  A bei 24 V

Triggermodi TTL / SPS Triggern über externen Controller FLC2-xxx

Blitzzeiten 10 - 100 µs / 20 - 220 µs einstellbar am externen Controller FLC2-xxx

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC einstellbar am externen Controller FLC2-xxx

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F keine Betauung

Gewicht 0,15 kg

Schutzart IP 40

Anschluss 1,5 m Kabel schlepptauglich, Biegeradius min. 72 mm, Lumberg-Stecker 8-polig,
zum Anschließen an Controller FLC2-xxx

x=0,31
y=0,31

Strobe / Flash

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
75.000h+

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Streuscheibe Lichtfarbe Helligkeitsregelung Trigger Blitzzeit

CRC CD50FL
ALK
ALD
POL

R
W
B
G

 siehe Controller 
FLC2-xxx

 siehe Controller 
FLC2-xxx

 siehe Controller 
FLC2-xxx

625nm

470nm 525nm

zur Preisliste

zum Datenblatt
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20

10

38x (M x6)

2,5

5

11

85

85

O 50

Ringblitzbeleuchtung CRC CD50FL - Technische Zeichnung



iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D 98527 Suhl - Tel.: +49 3681 45519-0 - Fax: +49 3681 45519-11 - www.iimAG.de

108

Version V112017
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Preise sind gültig innerhalb der EU
Nicht - EU Preise auf Anfrage

Ringbeleuchtung CRC70 - Technische Daten
• LED Ringbeleuchtung für Permanent- / Schaltbetrieb 
• Leuchtfelddurchmesser 66 mm - 110 mm
• 132 leistungsstarke 5 mm LED in 3 LED Ringen
• einsetzbar als klares, diffuses, polarisiertes oder fokussierendes Auflicht
• integrierter Beleuchtungscontroller
• Helligkeit intern (Potentiometer) oder extern über VC Analogeingang einstellbar
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP40
• 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
• schlepptaugliche Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Anschlussbuchse in verschiedenen 

Längen als Zubehör verfügbar   

Betriebsart Permanent / Schalten VC Analogeingang mit bis zu 30 V DC

Betriebsspannung 10...30 V DC Weitbereichsspannungseingang

Max. Stromaufnahme 0,5 A bei 24 V

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC
Potentiometer:   0...100 % (VC deaktiviert) oder
VC:                     0...100 % bei Anlegen einer Spannung von 1...10 V DC 
                           am VC Analogeingang (Potentiometer deaktiviert)

Schalten (lastfrei) 20 ms bis Dauerbetrieb, VC-
Spannung 10-30 VDC

Schaltfrequenz max. 10 Hz, 
Helligkeitsregulierung über VC-Eingang nicht möglich
(Potentiometer muss deaktiviert sein)

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F keine Betauung

Gewicht 0,55 kg

Schutzart IP 40

Anschluss M16 Stecker, 12-pol. 150 mm schlepptaugliches Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

x=0,31
y=0,31

CONTINUOUS

SWITCH

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
75.000h+

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Streuscheibe Lichtfarbe Helligkeitsregelung

CRC70

ALK
ALD

ALF100
POL

R
IR870

W
B
G

Potentiometer,
optional VC

Pinbelegung M16-Stecker

A+K weiss GND GND Betriebsspannung

A

F

E

D

C

B
K

J

H

G

M
L

B+L braun UB Betriebsspannung

C grün NC NC

D gelb VC Helligkeitsregelung 1...10 V DC

E grau NC NC

F rosa NC NC

G blau NC NC

H Schirm Schirm Schirmanschluss

J nc NC NC

M nc NC NC

625nm 870nm

470nm 525nmzu den Bestelldaten

Montagelösung

zur Preisliste
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Ringbeleuchtung CRC70 - Technische Zeichnung

O 142
O 110
O 66

O 36

Fastening possibilities:
- clamp on adapter ring
   via 3 x M4 set screw
- fastening socket

Adapter ring:
- clamp on camera neck
   via 3 x M4 set screw

43 x M  (120v)

3626

10
0

16

66 x (M x6)

4
3 

x 
M

(12
0°

)

O
13

6
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Ringblitzbeleuchtung CRC70FL - Technische Daten
• LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb
• Leuchtfelddurchmesser 66 mm - 118 mm
• 132 leistungsstarke 5 mm LED
• einsetzbar als klares, diffuses, polarisiertes oder fokussierendes Auflicht
• integrierter Beleuchtungscontroller
• Helligkeit intern (Potentiometer) oder extern über VC Analogeingang einstellbar
• einstellbare Blitzzeiten bis zu 220 µs
• verschiedene Triggermodi
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP40
• 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
• schlepptaugliche Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Anschlussbuchse in verschiedenen 

Längen als Zubehör verfügbar   

Betriebsart Blitz

Betriebsspannung 10...30 V DC Weitbereichsspannungseingang

Max. Stromaufnahme 1,0 A bei 24 V

Triggermodi TTL / SPS TTL: steigende Flanke am Blitzeingang, min. 2,8 V DC, max. 30 V DC
SPS: steigende Flanke am Blitzeingang, min. 15 V DC, max. 30 V DC 

Blitzzeiten 10 - 100 µs / 20 - 220 µs einstellbar über Potentiometer, max. Blitzfrequenz 100 Hz bzw. 35 Hz

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC
Potentiometer:   0...100 % (VC deaktiviert) oder
VC:                    0...100 % bei Anlegen einer Spannung von 2...10 V DC 
                          am VC Analogeingang (Potentiometer deaktiviert)

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F keine Betauung

Gewicht 0,55 kg

Schutzart IP 40

Anschluss M16 Stecker, 12-pol. 150 mm schlepptaugliches Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

x=0,31
y=0,31

Strobe / Flash

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
75.000h+

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Streuscheibe Lichtfarbe Helligkeitsregelung Trigger Blitzzeit

CRC70FL

ALK
ALD

ALF100
POL

R
IR870

W
B
G

Potentiometer,
optional VC

SPS
TTL

100
220

Pinbelegung M16-Stecker

A+K weiss GND GND Betriebsspannung

A

F

E

D

C

B
K

J

H

G

M
L

B+L braun UB Betriebsspannung

C grün NC NC

D gelb VC Helligkeitsregelung 2...10 V DC

E grau NC NC

F rosa +Trigger SPS / TTL SPS >15 V / TTL >3 V, steigende Flanke

G blau GND Trigger GND Triggerstromkreis

H Schirm Schirm Schirmanschluss

J nc NC NC

M nc NC NC

625nm 870nm

470nm 525nm

Montagelösung

T-Adapter Kabel

zu den Bestelldaten

zur Preisliste
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Ringblitzbeleuchtung CRC70FL - Technische Zeichnung

O 142
O 110
O 66

O 36

Fastening possibilities:
- clamp on adapter ring
   via 3 x M4 set screw
- fastening socket

Adapter ring:
- clamp on camera neck
   via 3 x M4 set screw

43 x M  (120v)

3626

10
0

16

66 x (M x6)

4
3 

x 
M

(12
0°

)

O
13

6
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Ringbeleuchtung CRC100 - Technische Daten
• LED Ringbeleuchtung für Permanent- / Schaltbetrieb 
• Leuchtfelddurchmesser 110 mm - 145 mm
• 120 leistungsstarke 5 mm LED
• einsetzbar als klares, diffuses, polarisiertes oder fokussierendes Auflicht
• externer Beleuchtungscontroller PLC2 erforderlich 

  
• Helligkeitsregelung über externen Controller
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP40
• 1,5 m schlepptaugliches Anschlusskabel mit M16 Stecker zum Anschließen an PLC2

Betriebsart Permanent / Schalten Betrieb nur mit externem Controller PLC2 möglich

Betriebsspannung  siehe Controller PLC2 Weitbereichsspannungseingang

Max. Stromaufnahme 0,5 A bei 24 V

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC einstellbar am externen Controller PLC2

Schalten (lastfrei) VC  siehe Controller PLC2

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F keine Betauung

Gewicht 0,55 kg

Schutzart IP 40

Anschluss 1,5 m Kabel schlepptauglich, Biegeradius min. 72 mm, Lumberg-Stecker 6-polig, zum An-
schließen an Controller PLC2

x=0,31
y=0,31

CONTINUOUS

SWITCH

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
75.000h+

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Streuscheibe Lichtfarbe Helligkeitsregelung

CRC100

ALK
ALD

ALF250
POL

R
IR870

W
B
G

 siehe Controller PLC2

625nm 870nm

470nm 525nm

zur Preisliste

zum Datenblatt
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Ringbeleuchtung CRC100 - Technische Zeichnung
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Ringblitzbeleuchtung CRC100FL - Technische Daten
• LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb
• Leuchtfelddurchmesser 110 mm - 145 mm
• 120 leistungsstarke 5 mm LED
• einsetzbar als klares, diffuses, polarisiertes oder fokussierendes Auflicht
• externer Beleuchtungscontroller FLC2-xxx erforderlich 

 
• Helligkeitsregelung über externen Controller
• einstellbare Blitzzeiten bis zu 220 µs
• verschiedene Triggermodi
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP40
• 1,5 m schlepptaugliches Anschlusskabel mit M16 Stecker zum Anschließen an  

FLC2-xxx

Betriebsart Blitz Betrieb nur mit externem Controller FLC2-xxx möglich

Betriebsspannung  siehe Controller FLC2-xxx Weitbereichsspannungseingang

Max. Stromaufnahme 0,55 A bei 24 V

Triggermodi TTL / SPS  Triggern über externen Controller FLC2-xxx

Blitzzeiten 10 - 100 µs / 20 - 220 µs einstellbar am externen Controller FLC2-xxx

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC einstellbar am externen Controller FLC2-xxx

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F keine Betauung

Gewicht 0,55 kg

Schutzart IP 40

Anschluss 1,5 m Kabel schlepptauglich, Biegeradius min. 72 mm, LumbergStecker 8-polig, 
zum Anschließen an Controller FLC2-xxx

x=0,31
y=0,31

Strobe / Flash

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
75.000h+

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Streuscheibe Lichtfarbe Helligkeitsregelung Trigger Blitzzeit

CRC100FL

ALK
ALD

ALF250
POL

R
IR870

W
B
G

 siehe Controller 
FLC2-xxx

 siehe Controller 
FLC2-xxx

 siehe Controller 
FLC2-xxx

625nm 870nm

470nm 525nm

zum Datenblatt

zur Preisliste
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Ringblitzbeleuchtung CRC100FL - Technische Zeichnung
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Ringbeleuchtung CRC150 - Technische Daten
• LED Ringbeleuchtung für Permanent- / Schaltbetrieb 
• Leuchtfelddurchmesser 160 mm - 200 mm
• 256 leistungsstarke 5 mm LED
• einsetzbar als klares oder polarisiertes Auflicht
• externer Beleuchtungscontroller PLC2 erforderlich 

 
• Helligkeitsregelung über externen Controller
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP40
• 1,5 m schlepptaugliches Anschlusskabel mit M16 Stecker zum Anschließen an PLC2

Betriebsart Permanent / Schalten Betrieb nur mit externem Controller PLC2 möglich

Betriebsspannung  siehe Controller PLC2 Weitbereichsspannungseingang

Max. Stromaufnahme 1,0 A bei 24 V

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC einstellbar am externen Controller PLC2

Schalten (lastfrei) VC  siehe Controller PLC2

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F keine Betauung

Gewicht 0,8 kg

Schutzart IP 40

Anschluss 1,5 m Kabel schlepptauglich, Biegeradius min. 72 mm, Lumberg-Stecker 6-polig, 
zum Anschließen an Controller PLC2

x=0,31
y=0,31

CONTINUOUS

SWITCH

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
75.000h+

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Streuscheibe Lichtfarbe Helligkeitsregelung

CRC150
ALK
ALD
POL

R
IR870

W
B
G

 siehe Controller PLC2

625nm 870nm

470nm 525nm

zum Datenblatt

zur Preisliste
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Ringbeleuchtung CRC150 - Technische Zeichnung
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Ringblitzbeleuchtung CRC150FL - Technische Daten
• LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb
• Leuchtfelddurchmesser 160 mm - 200 mm
• 256 leistungsstarke 5 mm LED
• einsetzbar als klares oder polarisiertes Auflicht
• externer Beleuchtungscontroller FLC2-xxx erforderlich 

 
• Helligkeitsregelung über externen Controller
• einstellbare Blitzzeiten bis zu 220 µs
• verschiedene Triggermodi
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP40
• 1,5 m schlepptaugliches Anschlusskabel mit M16 Stecker zum Anschließen an

FLC2-xxx

Betriebsart Blitz Betrieb nur mit externem Controller FLC2-xxx möglich

Betriebsspannung  siehe Controller FLC2-xxx Weitbereichsspannungseingang

Max. Stromaufnahme 0,8 A bei 24 V

Triggermodi TTL / SPS Triggern über externen Controller FLC2-xxx

Blitzzeiten 10 - 100 µs / 20 - 220 µs einstellbar am externen Controller FLC2-xxx

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC einstellbar am externen Controller FLC2-xxx

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F keine Betauung

Gewicht 0,8 kg

Schutzart IP 40

Anschluss 1,5 m Kabel schlepptauglich, Biegeradius min. 72 mm, Lumberg-Stecker 8-polig, 
zum Anschließen an Controller FLC2-xxx

x=0,31
y=0,31

Strobe / Flash

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
75.000h+

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Streuscheibe Lichtfarbe Helligkeitsregelung Trigger Blitzzeit

CRC150FL
ALK
ALD
POL

R
IR870

W
B
G

 siehe Controller 
FLC2-xxx

 siehe Controller 
FLC2-xxx

 siehe Controller 
FLC2-xxx

625nm 870nm

470nm 525nm

zum Datenblatt

zur Preisliste
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Ringblitzbeleuchtung CRC150FL - Technische Zeichnung
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Datenblätter / Bestelldaten LED Dunkelfeldbeleuchtungen
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Dunkelfeldbeleuchtung DFL50 - Technische Daten
• LED Dunkelfeldbeleuchtung für Permanent- / Schaltbetrieb 
•  Leuchtfelddurchmesser 50 mm
•  60 leistungsstarke SMD LED
•  integrierter Diffusor
•  externer Beleuchtungscontroller PLC2 erforderlich 

• Helligkeitsregelung über externen Controller
•   robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP40
•  1,5 m schlepptaugliches Anschlusskabel mit M16 Stecker zum Anschließen an PLC2

Betriebsart Permanent / Schalten Betrieb nur mit externem Controller PLC2 möglich

Betriebsspannung  siehe Controller PLC2 Weitbereichsspannungseingang

Max. Stromaufnahme 0,25 A bei 24 V

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC einstellbar am externen Controller PLC2

Schalten (lastfrei) VC  siehe Controller PLC2

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F keine Betauung

Gewicht 0,21 kg

Schutzart IP 40

Anschluss 1,5 m Kabel schlepptauglich, Biegeradius min. 72 mm, Lumberg-Stecker 6-polig, 
zum Anschließen an Controller PLC2

x=0,31
y=0,31

CONTINUOUS

SWITCH

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
75.000h+

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Lichtfarbe Helligkeitsregelung

DFL50

R
W
B
G

 siehe Controller PLC2

625nm

470nm 525nm

zum Datenblatt

zur Preisliste



iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D 98527 Suhl - Tel.: +49 3681 45519-0 - Fax: +49 3681 45519-11 - www.iimAG.de

122

Version V112017
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Preise sind gültig innerhalb der EU
Nicht - EU Preise auf Anfrage

Dunkelfeldbeleuchtung DFL50 - Technische Zeichnung
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Dunkelfeldblitzbeleuchtung DFL50FL - Technische Daten
• LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitzbetrieb
•  Leuchtfelddurchmesser 50 mm
•  60 leistungsstarke SMD LED 
•  externer Beleuchtungscontroller FLC2-xxx erforderlich  

•  integrierter Diffusor
• Helligkeitsregelung über externen Controller
•  einstellbare Blitzzeiten bis zu 220 µs
•  verschiedene Triggermodi
•   robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP40
•  1,5 m schlepptaugliches Anschlusskabel mit M16 Stecker zum Anschließen an 

FLC2-xxx

Betriebsart Blitz Betrieb nur mit externem Controller FLC2-xxx möglich

Betriebsspannung  siehe Controller FLC2-xxx Weitbereichsspannungseingang

Max. Stromaufnahme 0,35 A bei 24 V

Triggermodi TTL / SPS Triggern über externen Controller FLC2-xxx

Blitzzeiten 10 - 100 µs / 20 - 220 µs einstellbar am externen Controller FLC2-xxx

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC einstellbar am externen Controller FLC2-xxx

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F keine Betauung

Gewicht 0,21 kg

Schutzart IP 40

Anschluss 1,5 m Kabel schlepptauglich, Biegeradius min. 72 mm, Lumberg-Stecker 9-polig, 
zum Anschließen an Controller FLC2-xxx

x=0,31
y=0,31

Strobe / Flash

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
75.000h+

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Lichtfarbe Helligkeitsregelung Trigger Blitzzeit

DFL50FL

R
W
B
G

 siehe Controller 
FLC2-xxx

 siehe Controller 
FLC2-xxx

 siehe Controller 
FLC2-xxx

625nm

470nm 525nm

zum Datenblatt

zur Preisliste
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Dunkelfeldblitzbeleuchtung DFL50FL - Technische Zeichnung
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Dunkelfeldbeleuchtung DFL100 - Technische Daten
• LED Dunkelfeldbeleuchtung für Permanent- / Schaltbetrieb 
• Leuchtfelddurchmesser 100 mm
• 162 leistungsstarke SMD LED
• integrierter Diffusor
• integrierter Beleuchtungscontroller
• Helligkeit intern (Potentiometer) oder extern über VC Analogeingang einstellbar
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP40
• 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
• schlepptaugliche Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Anschlussbuchse in verschiedenen 

Längen als Zubehör verfügbar   

Betriebsart Permanent / Schalten VC Analogeingang mit bis zu 30 V DC

Betriebsspannung 19...30 V DC Weitbereichsspannungseingang

Max. Stromaufnahme 0,6 A bei 24 V

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC
Potentiometer:   0...100 % (VC deaktiviert) oder
VC:                    0...100 % bei Anlegen einer Spannung von 1...10 V DC 
                          am VC Analogeingang (Potentiometer deaktiviert)

Schalten (lastfrei) 20 ms bis Dauerbetrieb, VC-
Spannung 10-30 VDC

Schaltfrequenz max. 10 Hz, 
Helligkeitsregulierung über VC-Eingang nicht möglich
(Potentiometer muss deaktiviert sein)

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F keine Betauung

Gewicht 0,45 kg

Schutzart IP 40

Anschluss M16 Stecker, 12-pol. 150 mm schlepptaugliches Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

x=0,31
y=0,31

CONTINUOUS

SWITCH

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
75.000h+

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Lichtfarbe Helligkeitsregelung

DFL100

R
W
B
G

Potentiometer,
optional VC

Pinbelegung M16-Stecker

A+K weiss GND GND Betriebsspannung

A

F

E

D

C

B
K

J

H

G

M
L

B+L braun UB Betriebsspannung

C grün NC NC

D gelb VC Helligkeitsregelung 1...10 V DC

E grau NC NC

F rosa NC NC

G blau NC NC

H Schirm Schirm Schirmanschluss

J nc NC NC

M nc NC NC

625nm

470nm 525nmzu den Bestelldaten

zur Preisliste
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Dunkelfeldbeleuchtung DFL100 - Technische Zeichnung
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Dunkelfeldblitzbeleuchtung DFL100FL - Technische Daten
• LED Dunkelfeldbeleuchtung für Permanent- und Blitzbetrieb 

(Betriebsartenumschaltung)
• Leuchtfelddurchmesser 100 mm
• 162 leistungsstarke SMD LED 
• integrierter Diffusor
• integrierter Beleuchtungscontroller
• Helligkeit intern (Potentiometer) oder extern über VC Analogeingang einstellbar
• einstellbare Blitzzeiten bis zu 220 µs
• verschiedene Triggermodi
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP40
• 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
• schlepptaugliche Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Anschlussbuchse in verschiedenen 

Längen als Zubehör verfügbar   

Betriebsart Permanent + Blitz Umschalten der Modi über 24V Schalteingang

Betriebsspannung 19...30 V DC Weitbereichsspannungseingang

Max. Stromaufnahme 0,9 A bei 24 V

Triggermodi TTL / SPS TTL: steigende Flanke am Blitzeingang, min. 2,8 V DC, max. 30 V DC
SPS: steigende Flanke am Blitzeingang, min. 15 V DC, max. 30 V DC 

Blitzzeiten 10 - 100 µs / 20 - 220 µs einstellbar über Potentiometer, max. Blitzfrequenz 100 Hz bzw. 35 Hz

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC
Potentiometer:   0...100 % (VC deaktiviert) oder
VC:                    0...100 % bei Anlegen einer Spannung von 2...10 V DC 
                          am VC Analogeingang (Potentiometer deaktiviert)

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F keine Betauung

Gewicht 0,55 kg

Schutzart IP 40

Anschluss M16 Stecker, 12-pol. 150 mm schlepptaugliches Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

x=0,31
y=0,31

CONTINUOUS

SWITCH

Strobe / Flash

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
75.000h+

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Lichtfarbe Helligkeitsregelung Trigger Blitzzeit

DFL100FL

R
W
B
G

Potentiometer,
optional VC

SPS
TTL

100
220

Pinbelegung M16-Stecker

A+K weiss GND GND Betriebsspannung

A

F

E

D

C

B
K

J

H

G

M
L

B+L braun UB Betriebsspannung

C grün NC NC

D gelb VC Helligkeitsregelung 2...10 V DC

E grau 24 V Betriebsartenumschaltung Perm. / Flash

F rosa +Trigger SPS / TTL SPS >15 V / TTL >3 V, steigende Flanke

G blau GND Trigger GND Triggerstromkreis

H Schirm Schirm Schirmanschluss

J nc NC NC

M nc NC NC

625nm

470nm 525nm

zu den Bestelldaten

zur Preisliste
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Dunkelfeldblitzbeleuchtung DFL100FL - Technische Zeichnung
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Dunkelfeldbeleuchtung DFL150 - Technische Daten
• LED Dunkelfeldbeleuchtung für Permanent- / Schaltbetrieb 
• Leuchtfelddurchmesser 150 mm
• 240 leistungsstarke SMD LED
• integrierter Diffusor
• integrierter Beleuchtungscontroller
• Helligkeit intern (Potentiometer) oder extern über VC Analogeingang einstellbar
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP40
• 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
• schlepptaugliche Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Anschlussbuchse in verschiedenen 

Längen als Zubehör verfügbar   

Betriebsart Permanent / Schalten VC Analogeingang mit bis zu 30 V DC

Betriebsspannung 19...30 V DC Weitbereichsspannungseingang

Max. Stromaufnahme 0,9 A bei 24 V

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC
Potentiometer:   0...100 % (VC deaktiviert) oder
VC:                    0...100 % bei Anlegen einer Spannung von 1...10 V DC 
                          am VC Analogeingang (Potentiometer deaktiviert)

Schalten (lastfrei) 20 ms bis Dauerbetrieb, VC-
Spannung 10-30 VDC

Schaltfrequenz max. 10 Hz, 
Helligkeitsregulierung über VC-Eingang nicht möglich
(Potentiometer muss deaktiviert sein)

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F keine Betauung

Gewicht 1,0 kg

Schutzart IP 40

Anschluss M16 Stecker, 12-pol. 150 mm schlepptaugliches Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

x=0,31
y=0,31

CONTINUOUS

SWITCH

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
75.000h+

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Lichtfarbe Helligkeitsregelung

DFL150

R
W
B
G

Potentiometer,
optional VC

Pinbelegung M16-Stecker

A+K weiss GND GND Betriebsspannung

A

F

E

D

C

B
K

J

H

G

M
L

B+L braun UB Betriebsspannung

C grün NC NC

D gelb VC Helligkeitsregelung 1...10 V DC

E grau NC NC

F rosa NC NC

G blau NC NC

H Schirm Schirm Schirmanschluss

J nc NC NC

M nc NC NC

625nm

470nm 525nmzu den Bestelldaten

zur Preisliste
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Dunkelfeldbeleuchtung DFL150 - Technische Zeichnung
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Dunkelfeldblitzbeleuchtung DFL150FL - Technische Daten
• LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitzbetrieb
• Leuchtfelddurchmesser 150 mm
• 240 leistungsstarke SMD LED 
• integrierter Diffusor
• integrierter Beleuchtungscontroller
• Helligkeit intern (Potentiometer) oder extern über VC Analogeingang einstellbar
• einstellbare Blitzzeiten bis zu 220 µs
• verschiedene Triggermodi
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP40
• 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
• schlepptaugliche Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Anschlussbuchse in verschiedenen 

Längen als Zubehör verfügbar   

Betriebsart Blitz

Betriebsspannung 19...30 V DC Weitbereichsspannungseingang

Max. Stromaufnahme 1,1 A bei 24 V

Triggermodi TTL / SPS TTL: steigende Flanke am Blitzeingang, min. 2,8 V DC, max. 30 V DC
SPS: steigende Flanke am Blitzeingang, min. 15 V DC, max. 30 V DC 

Blitzzeiten 10 - 100 µs / 20 - 220 µs einstellbar über Potentiometer, max. Blitzfrequenz 100 Hz bzw. 35 Hz

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC
Potentiometer:   0...100 % (VC deaktiviert) oder
VC:                    0...100 % bei Anlegen einer Spannung von 2...10 V DC 
                          am VC Analogeingang (Potentiometer deaktiviert)

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F

Gewicht 1,0 kg

Schutzart IP 40

Anschluss M16 Stecker, 12-pol. 150 mm schlepptaugliches Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

x=0,31
y=0,31

Strobe / Flash

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
75.000h+

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Lichtfarbe Helligkeitsregelung Trigger Blitzzeit

DFL150FL

R
W
B
G

Potentiometer,
optional VC

SPS
TTL

100
220

Pinbelegung M16-Stecker

A+K weiss GND GND Betriebsspannung

A

F

E

D

C

B
K

J

H

G

M
L

B+L braun UB Betriebsspannung

C grün NC NC

D gelb VC Helligkeitsregelung 2...10 V DC

E grau NC NC

F rosa +Trigger SPS / TTL SPS >15 V / TTL >3 V, steigende Flanke

G blau GND Trigger GND Triggerstromkreis

H Schirm Schirm Schirmanschluss

J nc NC NC

M nc NC NC

625nm

470nm 525nm

T-Adapter Kabel

zu den Bestelldaten

zur Preisliste
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Dunkelfeldblitzbeleuchtung DFL150FL - Technische Zeichnung
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Dombeleuchtung CD50 - Technische Daten
• LED Dombeleuchtung für Permanent- / Schaltbetrieb 
• Leuchtfelddurchmesser 50 mm
• 78 leistungsstarke SMD LED
• einsetzbar als ultrahomogenes Auflicht
• externer Beleuchtungscontroller PLC2 erforderlich 

 
• Helligkeitsregelung über externen Controller
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP40
• 1,5 m schlepptaugliches Anschlusskabel mit M16 Stecker zum Anschließen an PLC2

Betriebsart Permanent / Schalten Betrieb nur mit externem Controller PLC2 möglich

Betriebsspannung  siehe Controller PLC2 Weitbereichsspannungseingang

Max. Stromaufnahme 0,3 A bei 24 V

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC einstellbar am externen Controller PLC2

Schalten (lastfrei) VC  siehe Controller PLC2

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F keine Betauung

Gewicht 0,2 kg

Schutzart IP 40

Anschluss 1,5 m Kabel schlepptauglich, Biegeradius min. 72 mm, Lumberg-Stecker 6-polig, 
zum Anschließen an Controller PLC2

x=0,31
y=0,31

CONTINUOUS

SWITCH

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
75.000h+

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Lichtfarbe Helligkeitsregelung

DOM CD50

R
W
B
G

 siehe Controller PLC2

625nm

470nm 525nm

zum Datenblatt

zur Preisliste
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Dombeleuchtung CD50 - Technische Zeichnung
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Domblitzbeleuchtung CD50FL - Technische Daten
• LED Dombeleuchtung für Blitzbetrieb
• Leuchtfelddurchmesser 50 mm
• 78 leistungsstarke SMD LED 
• einsetzbar als ultrahomogenes Auflicht
• externer Beleuchtungscontroller FLC2-xxx erforderlich 

 
• Helligkeitsregelung über externen Controller
• einstellbare Blitzzeiten bis zu 220 µs
• verschiedene Triggermodi
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP40
• 1,5 m schlepptaugliches Anschlusskabel mit M16 Stecker zum Anschließen an 

FLC2-xxx

Betriebsart Blitz Betrieb nur mit externem Controller FLC2-xxx möglich

Betriebsspannung  siehe Controller FLC2-xxx Weitbereichsspannungseingang

Max. Stromaufnahme 0,3 A bei 24 V

Triggermodi TTL / SPS Triggern über externen Controller FLC2-xxx

Blitzzeiten 10 - 100 µs / 20 - 220 µs einstellbar am externen Controller FLC2-xxx

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC einstellbar am externen Controller FLC2-xxx

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F keine Betauung

Gewicht 0,2 kg

Schutzart IP 40

Anschluss 1,5 m Kabel schlepptauglich, Biegeradius min. 72 mm, Lumberg-Stecker 8-polig, 
zum Anschließen an Controller FLC2-xxx

x=0,31
y=0,31

Strobe / Flash

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
75.000h+

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Lichtfarbe Helligkeitsregelung Trigger Blitzzeit

DOM CD50FL

R
W
B
G

 siehe Controller 
FLC2-xxx

 siehe Controller 
FLC2-xxx

 siehe Controller 
FLC2-xxx

625nm

470nm 525nm

zum Datenblatt

zur Preisliste
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Domblitzbeleuchtung CD50FL - Technische Zeichnung
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Dombeleuchtung CD100 - Technische Daten
• LED Dombeleuchtung für Permanent- / Schaltbetrieb 
• Leuchtfelddurchmesser 100 mm
• 120 leistungsstarke 5 mm LED 
• einsetzbar als ultrahomogenes Auflicht
• externer Beleuchtungscontroller PLC2 erforderlich 

 
• Helligkeitsregelung über externen Controller
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP40
• 1,5 m schlepptaugliches Anschlusskabel mit M16 Stecker zum Anschließen an PLC2

Betriebsart Permanent / Schalten Betrieb nur mit externem Controller PLC2 möglich

Betriebsspannung  siehe Controller PLC2 Weitbereichsspannungseingang

Max. Stromaufnahme 0,5 A bei 24 V

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC einstellbar am externen Controller PLC2

Schalten (lastfrei) VC  siehe Controller PLC2

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F keine Betauung

Gewicht 0,95 kg

Schutzart IP 40

Anschluss 1,5 m Kabel schlepptauglich, Biegeradius min. 72 mm, Lumberg-Stecker 6-polig, 
zum Anschließen an Controller PLC2

x=0,31
y=0,31

CONTINUOUS

SWITCH

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
75.000h+

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Lichtfarbe Helligkeitsregelung

DOM CD100

R
IR870

W
B
G

 siehe Controller PLC2

625nm 870nm

470nm 525nm

zur Preisliste

zum Datenblatt
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Dombeleuchtung CD100 - Technische Zeichnung
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Domblitzbeleuchtung CD100FL - Technische Daten
• LED Dombeleuchtung für Blitzbetrieb
• Leuchtfelddurchmesser 100 mm
• 120 leistungsstarke 5 mm LED
• einsetzbar als ultrahomogenes Auflicht
• externer Beleuchtungscontroller FLC2-xxx erforderlich  

 
• Helligkeitsregelung über externen Controller
• einstellbare Blitzzeiten bis zu 220 µs
• verschiedene Triggermodi
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP40
• 1,5 m schlepptaugliches Anschlusskabel mit M16 Stecker zum Anschließen an 

FLC2-xxx

Betriebsart Blitz Betrieb nur mit externem Controller FLC2-xxx möglich

Betriebsspannung  siehe Controller FLC2-xxx Weitbereichsspannungseingang

Max. Stromaufnahme 0,55 A bei 24 V

Triggermodi TTL / SPS Triggern über externen Controller FLC2-xxx

Blitzzeiten 10 - 100 µs / 20 - 220 µs einstellbar am externen Controller FLC2-xxx

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC einstellbar am externen Controller FLC2-xxx

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F keine Betauung

Gewicht 0,95 kg

Schutzart IP 40

Anschluss 1,5 m Kabel schlepptauglich, Biegeradius min. 72 mm, Lumberg-Stecker 8-polig, 
zum Anschließen an Controller FLC2-xxx

x=0,31
y=0,31

Strobe / Flash

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
75.000h+

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Lichtfarbe Helligkeitsregelung Trigger Blitzzeit

DOM CD100FL

R
IR870

W
B
G

 siehe Controller 
FLC2-xxx

 siehe Controller 
FLC2-xxx

 siehe Controller 
FLC2-xxx

625nm 870nm

470nm 525nm

zum Datenblatt

zur Preisliste
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Domblitzbeleuchtung CD100FL - Technische Zeichnung
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Dombeleuchtung CD150 - Technische Daten
• LED Dombeleuchtung für Permanent- / Schaltbetrieb 
• Leuchtfelddurchmesser 150 mm
• 256 leistungsstarke 5 mm LED 
• einsetzbar als ultrahomogenes Auflicht
• externer Beleuchtungscontroller PLC2 erforderlich 

 
• Helligkeitsregelung über externen Controller
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP40
• 1,5 m schlepptaugliches Anschlusskabel mit M16 Stecker zum Anschließen an PLC2

Betriebsart Permanent / Schalten Betrieb nur mit externem Controller PLC2 möglich

Betriebsspannung  siehe Controller PLC2 Weitbereichsspannungseingang

Max. Stromaufnahme 1,0 A bei 24 V

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC einstellbar am externen Controller PLC2

Schalten (lastfrei) VC  siehe Controller PLC2

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F keine Betauung

Gewicht 1,2 kg

Schutzart IP 40

Anschluss 1,5 m Kabel schlepptauglich, Biegeradius min. 72 mm, Lumberg-Stecker 6-polig, 
zum Anschließen an Controller PLC2

x=0,31
y=0,31

CONTINUOUS

SWITCH

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
75.000h+

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Lichtfarbe Helligkeitsregelung

DOM CD150

R
IR870

W
B
G

 siehe Controller PLC2

625nm 870nm

470nm 525nm

zum Datenblatt

zur Preisliste
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Dombeleuchtung CD150 - Technische Zeichnung
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Domblitzbeleuchtung CD150FL - Technische Daten
• LED Dombeleuchtung für Blitzbetrieb
• Leuchtfelddurchmesser 150 mm
• 256 leistungsstarke 5 mm LED
• einsetzbar als ultrahomogenes Auflicht
• externer Beleuchtungscontroller FLC2-xxx erforderlich 

 
• Helligkeitsregelung über externen Controller
• einstellbare Blitzzeiten bis zu 220 µs
• verschiedene Triggermodi
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP40
• 1,5 m schlepptaugliches Anschlusskabel mit M16 Stecker zum Anschließen an 

FLC2-xxx

Betriebsart Blitz Betrieb nur mit externem Controller FLC2-xxx möglich

Betriebsspannung  siehe Controller FLC2-xxx Weitbereichsspannungseingang

Max. Stromaufnahme 0,8 A bei 24 V

Triggermodi TTL / SPS Triggern über externen Controller FLC2-xxx

Blitzzeiten 10 - 100 µs / 20 - 220 µs einstellbar am externen Controller FLC2-xxx

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC einstellbar am externen Controller FLC2-xxx

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F keine Betauung

Gewicht 1,2 kg

Schutzart IP 40

Anschluss 1,5 m Kabel schlepptauglich, Biegeradius min. 72 mm, Lumberg-Stecker 8-polig, 
zum Anschließen an Controller FLC2-xxx

x=0,31
y=0,31

Strobe / Flash

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
75.000h+

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Lichtfarbe Helligkeitsregelung Trigger Blitzzeit

DOM CD150FL

R
IR870

W
B
G

 siehe Controller 
FLC2-xxx

 siehe Controller 
FLC2-xxx

 siehe Controller 
FLC2-xxx

625nm 870nm

470nm 525nm

zum Datenblatt

zur Preisliste
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Domblitzbeleuchtung CD150FL - Technische Zeichnung
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Koaxialbeleuchtung ES40 - Technische Daten
• LED Koaxialbeleuchtung für Permanent- / Schaltbetrieb
• aktive Leuchtfläche 40 mm x 40 mm
• 36 leistungsstarke 5 mm LED
• einsetzbar als eingespiegeltes, homogenes Auflicht
• integrierter Beleuchtungscontroller
• Helligkeit intern (Potentiometer) oder extern über VC Analogeingang einstellbar
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP40
• 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
• schlepptaugliche Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Anschlussbuchse in verschiedenen 

Längen als Zubehör verfügbar   

Betriebsart Permanent / Schalten VC Analogeingang mit bis zu 30 V DC

Betriebsspannung 10...30 V DC Weitbereichsspannungseingang

Max. Stromaufnahme 0,2 A bei 24 V

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC
Potentiometer:   0...100 % (VC deaktiviert) oder
VC:                    0...100 % bei Anlegen einer Spannung von 1...10 V DC 
                          am VC Analogeingang (Potentiometer deaktiviert)

Schalten (lastfrei) 20 ms bis Dauerbetrieb, VC-
Spannung 10-30 VDC

Schaltfrequenz max. 10 Hz, 
Helligkeitsregulierung über VC-Eingang nicht möglich
(Potentiometer muss deaktiviert sein)

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F keine Betauung

Gewicht 0,45 kg

Schutzart IP 40

Anschluss M16 Stecker, 12-pol. 150 mm schlepptaugliches Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

x=0,31
y=0,31

CONTINUOUS

SWITCH

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
75.000h+

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Lichtfarbe Helligkeitsregelung

ES40

R
W
B
G

Potentiometer,
optional VC

Pinbelegung M16-Stecker

A+K weiss GND GND Betriebsspannung

A

F

E

D

C

B
K

J

H

G

M
L

B+L braun UB Betriebsspannung

C grün NC NC

D gelb VC Helligkeitsregelung 1...10 V DC

E grau NC NC

F rosa NC NC

G blau NC NC

H Schirm Schirm Schirmanschluss

J nc NC NC

M nc NC NC

625nm

470nm 525nmzu den Bestelldaten

zur Preisliste
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Koaxialbeleuchtung ES40 - Technische Zeichnung
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Koaxialblitzbeleuchtung ES40FL - Technische Daten
• LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb
• aktive Leuchtfläche 40 mm x 40 mm
• 36 leistungsstarke 5 mm LED
• einsetzbar als eingespiegeltes, homogenes Auflicht
• integrierter Beleuchtungscontroller
• Helligkeit intern (Potentiometer) oder extern über VC Analogeingang einstellbar
• einstellbare Blitzzeiten bis zu 220 µs
• verschiedene Triggermodi
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP40
• 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
• schlepptaugliche Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Anschlussbuchse in verschiedenen 

Längen als Zubehör verfügbar   

Betriebsart Blitz

Betriebsspannung 10...30 V DC Weitbereichsspannungseingang

max. Stromaufnahme 0,3 A bei 24 V

Triggermodi TTL / SPS TTL: steigende Flanke am Blitzeingang, min. 2,8 V DC, max. 30 V DC
SPS: steigende Flanke am Blitzeingang, min. 15 V DC, max. 30 V DC 

Blitzzeiten 10 - 100 µs / 20 - 220 µs einstellbar über Potentiometer, max. Blitzfrequenz 100 Hz bzw. 35 Hz

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC
Potentiometer:   0...100 % (VC deaktiviert) oder
VC:                    0...100 % bei Anlegen einer Spannung von 2...10 V DC 
                          am VC Analogeingang (Potentiometer deaktiviert)

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F keine Betauung

Gewicht 0,45 kg

Schutzart IP 40

Anschluss M16 Stecker, 12-pol. 150 mm schlepptaugliches Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

x=0,31
y=0,31

Strobe / Flash

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
75.000h+

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Lichtfarbe Helligkeitsregelung Trigger Blitzzeit

ES40FL

R
W
B
G

Potentiometer,
optional VC

SPS
TTL

100
220

Pinbelegung M16-Stecker

A+K weiss GND GND Betriebsspannung

A

F

E

D

C

B
K

J

H

G

M
L

B+L braun UB Betriebsspannung

C grün NC NC

D gelb VC Helligkeitsregelung 2...10 V DC

E grau NC NC

F rosa +Trigger SPS / TTL SPS >15 V / TTL >3 V, steigende Flanke

G blau GND Trigger GND Triggerstromkreis

H Schirm Schirm Schirmanschluss

J nc NC NC

M nc NC NC

625nm

470nm 525nm

T-Adapter Kabel

zu den Bestelldaten

zur Preisliste
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Koaxialblitzbeleuchtung ES40FL - Technische Zeichnung
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Koaxialbeleuchtung ES60 - Technische Daten
• LED Koaxialbeleuchtung für Permanent- / Schaltbetrieb
• aktive Leuchtfläche 60 mm x 60 mm
• 100 leistungsstarke 5 mm LED
• einsetzbar als eingespiegeltes, homogenes Auflicht
• integrierter Beleuchtungscontroller
• Helligkeit intern (Potentiometer) oder extern über VC Analogeingang einstellbar
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP40
• 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
• schlepptaugliche Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Anschlussbuchse in verschiedenen 

Längen als Zubehör verfügbar  

Betriebsart Permanent / Schalten VC Analogeingang mit bis zu 30 V DC

Betriebsspannung 10...30 V DC Weitbereichsspannungseingang

max. Stromaufnahme 0,5 A bei 24 V

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC
Potentiometer:   0...100 % (VC deaktiviert) oder
VC:                    0...100 % bei Anlegen einer Spannung von 1...10 V DC 
                          am VC Analogeingang (Potentiometer deaktiviert)

Schalten (lastfrei) 20 ms bis Dauerbetrieb, VC-
Spannung 10-30 VDC

Schaltfrequenz max. 10 Hz, 
Helligkeitsregulierung über VC-Eingang nicht möglich
(Potentiometer muss deaktiviert sein)

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F keine Betauung

Gewicht 0,7 kg

Schutzart IP 40

Anschluss M16 Stecker, 12-pol. 150 mm schlepptaugliches Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

x=0,31
y=0,31

CONTINUOUS

SWITCH

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
75.000h+

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Lichtfarbe Helligkeitsregelung

ES60

R
W
B
G

Potentiometer,
optional VC

Pinbelegung M16-Stecker

A+K weiss GND GND Betriebsspannung

A

F

E

D

C

B
K

J

H

G

M
L

B+L braun UB Betriebsspannung

C grün NC NC

D gelb VC Helligkeitsregelung 1...10 V DC

E grau NC NC

F rosa NC NC

G blau NC NC

H Schirm Schirm Schirmanschluss

J nc NC NC

M nc NC NC

625nm

470nm 525nmzu den Bestelldaten

zur Preisliste
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Koaxialbeleuchtung ES60 - Technische Zeichnung
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Koaxialblitzbeleuchtung ES60FL - Technische Daten
• LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb
• aktive Leuchtfläche 60 mm x 60 mm
• 100 leistungsstarke 5 mm LED
• einsetzbar als eingespiegeltes, homogenes Auflicht
• integrierter Beleuchtungscontroller
• Helligkeit intern (Potentiometer) oder extern über VC Analogeingang einstellbar
• einstellbare Blitzzeiten bis zu 220 µs
• verschiedene Triggermodi
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP40
• 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
• schlepptaugliche Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Anschlussbuchse in verschiedenen 

Längen als Zubehör verfügbar   

Betriebsart Blitz

Betriebsspannung 10...30 V DC Weitbereichsspannungseingang

max. Stromaufnahme 0,9 A bei 24 V

Triggermodi TTL / SPS TTL: steigende Flanke am Blitzeingang, min. 2,8 V DC, max. 30 V DC
SPS: steigende Flanke am Blitzeingang, min. 15 V DC, max. 30 V DC 

Blitzzeiten 10 - 100 µs / 20 - 220 µs einstellbar über Potentiometer, max. Blitzfrequenz 100 Hz bzw. 35 Hz

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC
Potentiometer:   0...100 % (VC deaktiviert) oder
VC:                    0...100 % bei Anlegen einer Spannung von 2...10 V DC 
                          am VC Analogeingang (Potentiometer deaktiviert)

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F keine Betauung

Gewicht 0,7 kg

Schutzart IP 40

Anschluss M16 Stecker, 12-pol. 150 mm schlepptaugliches Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

x=0,31
y=0,31

Strobe / Flash

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
75.000h+

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Lichtfarbe Helligkeitsregelung Trigger Blitzzeit

ES60FL

R
W
B
G

Potentiometer,
optional VC

SPS
TTL

100
220

Pinbelegung M16-Stecker

A+K weiss GND GND Betriebsspannung

A

F

E

D

C

B
K

J

H

G

M
L

B+L braun UB Betriebsspannung

C grün NC NC

D gelb VC Helligkeitsregelung 2...10 V DC

E grau NC NC

F rosa +Trigger SPS / TTL SPS >15 V / TTL >3 V, steigende Flanke

G blau GND Trigger GND Triggerstromkreis

H Schirm Schirm Schirmanschluss

J nc NC NC

M nc NC NC

625nm

470nm 525nm

T-Adapter Kabel

zu den Bestelldaten

zur Preisliste
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Koaxialblitzbeleuchtung ES60FL - Technische Zeichnung
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Koaxialbeleuchtung ES80 - Technische Daten
• LED Koaxialbeleuchtung für Permanent- / Schaltbetrieb
• aktive Leuchtfläche 80 mm x 80 mm
• 144 leistungsstarke 5 mm LED
• einsetzbar als eingespiegeltes, homogenes Auflicht
• integrierter Beleuchtungscontroller
• Helligkeit intern (Potentiometer) oder extern über VC Analogeingang einstellbar
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP40
• 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
• schlepptaugliche Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Anschlussbuchse in verschiedenen 

Längen als Zubehör verfügbar   

Betriebsart Permanent / Schalten VC Analogeingang mit bis zu 30 V DC

Betriebsspannung 19...30 V DC Weitbereichsspannungseingang

max. Stromaufnahme 0,6 A bei 24 V

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC
Potentiometer:   0...100 % (VC deaktiviert) oder
VC:                    0...100 % bei Anlegen einer Spannung von 1...10 V DC 
                          am VC Analogeingang (Potentiometer deaktiviert)

Schalten (lastfrei) 20 ms bis Dauerbetrieb, VC-
Spannung 10-30 VDC

Schaltfrequenz max. 10 Hz, 
Helligkeitsregulierung über VC-Eingang nicht möglich
(Potentiometer muss deaktiviert sein)

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F keine Betauung

Gewicht 1,35 kg

Schutzart IP 40

Anschluss M16 Stecker, 12-pol. 150 mm schlepptaugliches Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

x=0,31
y=0,31

CONTINUOUS

SWITCH

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
75.000h+

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Lichtfarbe Helligkeitsregelung

ES80

R
W
B
G

Potentiometer,
optional VC

Pinbelegung M16-Stecker

A+K weiss GND GND Betriebsspannung

A

F

E

D

C

B
K

J

H

G

M
L

B+L braun UB Betriebsspannung

C grün NC NC

D gelb VC Helligkeitsregelung 1...10 V DC

E grau NC NC

F rosa NC NC

G blau NC NC

H Schirm Schirm Schirmanschluss

J nc NC NC

M nc NC NC

625nm

470nm 525nmzu den Bestelldaten

zur Preisliste
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Koaxialbeleuchtung ES80 - Technische Zeichnung
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Koaxialblitzbeleuchtung ES80FL - Technische Daten
• LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb
• aktive Leuchtfläche 80 mm x 80 mm
• 144 leistungsstarke 5 mm LED
• einsetzbar als eingespiegeltes, homogenes Auflicht
• integrierter Beleuchtungscontroller
• Helligkeit intern (Potentiometer) oder extern über VC Analogeingang einstellbar
• einstellbare Blitzzeiten bis zu 220 µs
• verschiedene Triggermodi
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP40
• 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
• schlepptaugliche Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Anschlussbuchse in verschiedenen 

Längen als Zubehör verfügbar  

Betriebsart Blitz

Betriebsspannung 19...30 V DC Weitbereichsspannungseingang

max. Stromaufnahme 1,0 A bei 24 V

Triggermodi TTL / SPS TTL: steigende Flanke am Blitzeingang, min. 2,8 V DC, max. 30 V DC
SPS: steigende Flanke am Blitzeingang, min. 15 V DC, max. 30 V DC 

Blitzzeiten 10 - 100 µs / 20 - 220 µs einstellbar über Potentiometer, max. Blitzfrequenz 100 Hz bzw. 35 Hz

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC
Potentiometer:   0...100 % (VC deaktiviert) oder
VC:                    0...100 % bei Anlegen einer Spannung von 2...10 V DC 
                          am VC Analogeingang (Potentiometer deaktiviert)

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F keine Betauung

Gewicht 1,35 kg

Schutzart IP 40

Anschluss M16 Stecker, 12-pol. 150 mm schlepptaugliches Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

x=0,31
y=0,31

Strobe / Flash

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
75.000h+

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Lichtfarbe Helligkeitsregelung Trigger Blitzzeit

ES80FL

R
W
B
G

Potentiometer,
optional VC

SPS
TTL

100
220

Pinbelegung M16-Stecker

A+K weiss GND GND Betriebsspannung

A

F

E

D

C

B
K

J

H

G

M
L

B+L braun UB Betriebsspannung

C grün NC NC

D gelb VC Helligkeitsregelung 2...10 V DC

E grau NC NC

F rosa +Trigger SPS / TTL SPS >15 V / TTL >3 V, steigende Flanke

G blau GND Trigger GND Triggerstromkreis

H Schirm Schirm Schirmanschluss

J nc NC NC

M nc NC NC

625nm

470nm 525nm

T-Adapter Kabel

zu den Bestelldaten

zur Preisliste
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Koaxialblitzbeleuchtung ES80FL - Technische Zeichnung

60
30

15
,5

30
,5

94

91

60
30

60 30
17

4

80
16

80

6
6 

x 
(M

x6
)



iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D 98527 Suhl - Tel.: +49 3681 45519-0 - Fax: +49 3681 45519-11 - www.iimAG.de

159

Version V112017
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Preise sind gültig innerhalb der EU
Nicht - EU Preise auf Anfrage

Koaxialbeleuchtung ES100 - Technische Daten
• LED Koaxialbeleuchtung für Permanent- / Schaltbetrieb
• aktive Leuchtfläche 100 mm x 100 mm
• 196 leistungsstarke 5 mm LED
• einsetzbar als eingespiegeltes, homogenes Auflicht
• integrierter Beleuchtungscontroller
• Helligkeit intern (Potentiometer) oder extern über VC Analogeingang einstellbar
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP40
• 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
• schlepptaugliche Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Anschlussbuchse in verschiedenen 

Längen als Zubehör verfügbar  

Betriebsart Permanent / Schalten VC Analogeingang mit bis zu 30 V DC

Betriebsspannung 19...30 V DC Weitbereichsspannungseingang

max. Stromaufnahme 1,0 A bei 24 V

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC
Potentiometer:   0...100 % (VC deaktiviert) oder
VC:                    0...100 % bei Anlegen einer Spannung von 1...10 V DC 
                          am VC Analogeingang (Potentiometer deaktiviert)

Schalten (lastfrei) 20 ms bis Dauerbetrieb, VC-
Spannung 10-30 VDC

Schaltfrequenz max. 10 Hz, 
Helligkeitsregulierung über VC-Eingang nicht möglich
(Potentiometer muss deaktiviert sein)

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F keine Betauung

Gewicht 2,0 kg

Schutzart IP 40

Anschluss M16 Stecker, 12-pol. 150 mm schlepptaugliches Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

x=0,31
y=0,31

CONTINUOUS

SWITCH

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
75.000h+

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Lichtfarbe Helligkeitsregelung

ES100

R
W
B
G

Potentiometer,
optional VC

Pinbelegung M16-Stecker

A+K weiss GND GND Betriebsspannung

A

F

E

D

C

B
K

J

H

G

M
L

B+L braun UB Betriebsspannung

C grün NC NC

D gelb VC Helligkeitsregelung 1...10 V DC

E grau NC NC

F rosa NC NC

G blau NC NC

H Schirm Schirm Schirmanschluss

J nc NC NC

M nc NC NC

625nm

470nm 525nmzu den Bestelldaten

zur Preisliste
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Koaxialbeleuchtung ES100 - Technische Zeichnung
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Koaxialblitzbeleuchtung ES100FL - Technische Daten
• LED Koaxiallicht für Blitzbetrieb
• aktive Leuchtfläche 100 mm x 100 mm
• 196 leistungsstarke 5 mm LED
• einsetzbar als eingespiegeltes, homogenes Auflicht
• integrierter Beleuchtungscontroller
• Helligkeit intern (Potentiometer) oder extern über VC Analogeingang einstellbar
• einstellbare Blitzzeiten bis zu 220 µs
• verschiedene Triggermodi
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP40
• 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
• schlepptaugliche Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Anschlussbuchse in verschiedenen 

Längen als Zubehör verfügbar  

Betriebsart Blitz

Betriebsspannung 19...30 V DC Weitbereichsspannungseingang

max. Stromaufnahme 1,3 A bei 24 V

Triggermodi TTL / SPS TTL: steigende Flanke am Blitzeingang, min. 2,8 V DC, max. 30 V DC
SPS: steigende Flanke am Blitzeingang, min. 15 V DC, max. 30 V DC 

Blitzzeiten 10 - 100 µs / 20 - 220 µs einstellbar über Potentiometer, max. Blitzfrequenz 100 Hz bzw. 35 Hz

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC
Potentiometer:   0...100 % (VC deaktiviert) oder
VC:                    0...100 % bei Anlegen einer Spannung von 2...10 V DC 
                          am VC Analogeingang (Potentiometer deaktiviert)

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F keine Betauung

Gewicht 2,0 kg

Schutzart IP 40

Anschluss M16 Stecker, 12-pol. 150 mm schlepptaugliches Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

x=0,31
y=0,31

Strobe / Flash

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
75.000h+

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Lichtfarbe Helligkeitsregelung Trigger Blitzzeit

ES100FL

R
W
B
G

Potentiometer,
optional VC

SPS
TTL

100
220

Pinbelegung M16-Stecker

A+K weiss GND GND Betriebsspannung

A

F

E

D

C

B
K

J

H

G

M
L

B+L braun UB Betriebsspannung

C grün NC NC

D gelb VC Helligkeitsregelung 2...10 V DC

E grau NC NC

F rosa +Trigger SPS / TTL SPS >15 V / TTL >3 V, steigende Flanke

G blau GND Trigger GND Triggerstromkreis

H Schirm Schirm Schirmanschluss

J nc NC NC

M nc NC NC

625nm

470nm 525nm

T-Adapter Kabel

zu den Bestelldaten

zur Preisliste
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Koaxialblitzbeleuchtung ES100FL - Technische Zeichnung
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Datenblätter / Bestelldaten LED Balken- & Linienbeleuchtungen
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LED Miniaturbalkenbeleuchtung LSB50 - Technische Daten
• LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- / Schaltbetrieb
• 4 leistungsstarke Power LEDs für extrem lichtintensive Ausleuchtung des Prüfbereichs
• schneller, lastfreier Schalteingang
• smartes Aluminiumgehäuse für Integration unter engsten Montagesituationen
• Schutzart IP67 ermöglicht Einsatz unter schwierigen Umgebungsbedingungen
• integrierter Beleuchtungscontroller ermöglicht konstante Lichtverhältnisse für stabile 

Machine-Vision-Prozesse
• austauschbare Lenskits zur Adaption der Lichtführung auf die Applikation
• mechanisches Zubehör zur Montage von maximal 4 Balkenbeleuchtungen (individuell 

von Hellfeld bis Dunkelfeld einstellbar)
• 300 mm Kabel mit 3-pol. M8 Stecker
• Anschlusskabel mit 3-pol. M8 Anschlussbuchse in verschiedenen Längen als Zubehör 

verfügbar (bedingt schlepptauglich)

Betriebsart Permanent / Schalten

Betriebsspannung 19...30 V DC Weitbereichsspannungseingang

max. Stromaufnahme 0,2 A bei 24 V

Schalten SPS
+ ON/OFF SPS - lastfreier Schalteingang, steigende Flanke
min. 15 V DC, max. 30 V DC, Einschaltverzögerung 200 µs

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F

Gewicht 67 g

Schutzart IP67

Anschluss M8 Stecker, 3-pol. 300 mm Anschlusskabel mit 3-pol. M8 Stecker, IP67 (bedingt schlepptauglich)

CONTINUOUS

SWITCH

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
50.000h+

Pinbelegung M8-Stecker

1 braun UB Betriebsspannung

1 3

4

3 blau GND GND Betriebsspannung

4 schwarz + ON/OFF SPS Schalteingang, SPS > 15 V DC

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Abstrahlwinkel (°) Vorsatzlinsen Lichtfarbe

LSB50

16 
23 
44 

48x19 

R
W
B
G

IR850

x=0,31
y=0,31

625nm 850nm

470nm 528nm

Montagesystem

zur Preisliste
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LED Miniaturbalkenbeleuchtung LSB50 - Technische Zeichnung
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LED Miniaturbalkenblitzbeleuchtung LSB50FL - Technische Daten

x=0,31
y=0,31

Strobe / Flash

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
50.000h+

• LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb
• 4 leistungsstarke Power LEDs für extrem lichtintensive Ausleuchtung des Prüfbereichs
• externer Blitzcontroller FLC1-xxx erforderlich 

 
• smartes Aluminiumgehäuse für Integration unter engsten Montagesituationen
• Schutzart IP67 ermöglicht Einsatz unter schwierigen Umgebungsbedingungen
• austauschbare Lenskits zur Adaption der Lichtführung auf die Applikation
• mechanisches Zubehör zur Montage von maximal 4 Balkenbeleuchtungen  

(individuell von Hellfeld bis Dunkelfeld einstellbar)
• 1,0 m Kabel mit 4-pol. M8 Stecker zum Anschließen an FLC1-xxx

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Abstrahlwinkel (°) 
Vorsatzlinsen

Lichtfarbe Trigger Blitzzeit

LSB50FL

16 
23 
44 

48x19 

R
W
B
G

IR850

 siehe Controller 
FLC1-xxx

 siehe Controller 
FLC1-xxx

Betriebsart Blitz Betrieb nur mit externem Controller FLC1-xxx möglich

Betriebsspannung  siehe Controller FLC1-xxx Weitbereichsspannungseingang

Max. Stromaufnahme 0,1 A bei 24 V

Triggermodi TTL / SPS Triggern über externen Controller FLC1-xxx

Blitzzeiten 100 µs / 220 µs über externen Controller FLC1-xxx

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F

Gewicht 67 g

Schutzart IP 67

Anschluss M8 Stecker, 4-pol 1,0m Anschlusskabel mit 4-pol. M8 Stecker, IP67 (bedingt schlepptauglich)
zum Anschließen an externen Controller FLC1-xxx

625nm 850nm

470nm 528nm

Montagesystem

zur Preisliste

zum Datenblatt
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LED Miniaturbalkenblitzbeleuchtung LSB50FL - Technische Zeichnung
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Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Preise sind gültig innerhalb der EU
Nicht - EU Preise auf Anfrage

LED Miniaturbalkenbeleuchtung LSB100 - Technische Daten
• LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- / Schaltbetrieb
• 8 leistungsstarke Power LEDs für extrem lichtintensive Ausleuchtung des Prüfbereichs
• schneller, lastfreier Schalteingang
• smartes Aluminiumgehäuse für Integration unter engsten Montagesituationen
• Schutzart IP67 ermöglicht Einsatz unter schwierigen Umgebungsbedingungen
• integrierter Beleuchtungscontroller ermöglicht konstante Lichtverhältnisse für stabile 

Machine-Vision-Prozesse
• austauschbare Lenskits zur Adaption der Lichtführung auf die Applikation
• mechanisches Zubehör zur Montage von maximal 4 Balkenbeleuchtungen (individuell 

von Hellfeld bis Dunkelfeld einstellbar)
• 350 mm Kabel mit 3-pol. M8 Stecker
• Anschlusskabel mit 3-pol. M8 Anschlussbuchse in verschiedenen Längen als Zubehör 

verfügbar (bedingt schlepptauglich)

Betriebsart Permanent / Schalten

Betriebsspannung 19...30 V DC Weitbereichsspannungseingang

max. Stromaufnahme 0,3 A bei 24 V

Schalten SPS
+ ON/OFF SPS - lastfreier Schalteingang, steigende Flanke
min. 15 V DC, max. 30 V DC; Einschaltverzögerung 200 µs; rote Status-LED

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F

Gewicht 130 g

Schutzart IP67

Anschluss M8 Stecker, 3-pol. 350 mm Anschlusskabel mit 3-pol. M8 Stecker, IP67 (bedingt schlepptauglich)

CONTINUOUS

SWITCH

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
50.000h+

Pinbelegung M8-Stecker

1 braun UB Betriebsspannung

1 3

4

3 blau GND GND Betriebsspannung

4 schwarz + ON/OFF SPS Schalteingang, SPS > 15 V DC

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Abstrahlwinkel (°) Vorsatzlinsen Lichtfarbe

LSB100

16 
23 
44 

48x19 

R
W
B
G

IR850

x=0,31
y=0,31

625nm 850nm

470nm 528nm

Montagesystem

zur Preisliste
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Version V112017
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Preise sind gültig innerhalb der EU
Nicht - EU Preise auf Anfrage

LED Miniaturbalkenbeleuchtung LSB100 - Technische Zeichnung
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Version V112017
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Preise sind gültig innerhalb der EU
Nicht - EU Preise auf Anfrage

LED Miniaturbalkenblitzbeleuchtung LSB100FL - Technische Daten

x=0,31
y=0,31

Strobe / Flash

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
50.000h+

• LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb
• 8 leistungsstarke Power LEDs für extrem lichtintensive Ausleuchtung des Prüfbereichs
• externer Blitzcontroller FLC1-xxx erforderlich  

 
• smartes Aluminiumgehäuse für Integration unter engsten Montagesituationen
• Schutzart IP67 ermöglicht Einsatz unter schwierigen Umgebungsbedingungen
• austauschbare Lenskits zur Adaption der Lichtführung auf die Applikation
• mechanisches Zubehör zur Montage von maximal 4 Balkenbeleuchtungen  

(individuell von Hellfeld bis Dunkelfeld einstellbar)
• 1,0 m Kabel mit 4-pol. M8 Stecker zum Anschließen an FLC1-xxx

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Abstrahlwinkel (°) 
Vorsatzlinsen

Lichtfarbe Trigger Blitzzeit

LSB100FL

16 
23 
44 

48x19 

R
W
B
G

IR850

 siehe Controller 
FLC1-xxx

 siehe Controller 
FLC1-xxx

Betriebsart Blitz Betrieb nur mit externem Controller FLC1-xxx möglich

Betriebsspannung  siehe Controller FLC1-xxx Weitbereichsspannungseingang

Max. Stromaufnahme 0,15 A bei 24 V

Triggermodi TTL / SPS Triggern über externen Controller FLC1-xxx

Blitzzeiten 100 µs / 220 µs über externen Controller FLC1-xxx

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F

Gewicht 130 g

Schutzart IP 67

Anschluss M8 Stecker, 4-pol 1,0m Anschlusskabel mit 4-pol. M8 Stecker, IP67 (bedingt schlepptauglich)
zum Anschließen an externen Controller FLC1-xxx

625nm 850nm

470nm 528nm

Montagesystem

zur Preisliste

zum Datenblatt
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Version V112017
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Preise sind gültig innerhalb der EU
Nicht - EU Preise auf Anfrage

LED Miniaturbalkenblitzbeleuchtung LSB100FL - Technische Zeichnung
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Version V112017
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Preise sind gültig innerhalb der EU
Nicht - EU Preise auf Anfrage

LED Miniaturbalkenbeleuchtung LSB150 - Technische Daten
• LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- / Schaltbetrieb
• 12 leistungsstarke Power LEDs für extrem lichtintensive Ausleuchtung des Prüfbereichs
• schneller, lastfreier Schalteingang
• smartes Aluminiumgehäuse für Integration unter engsten Montagesituationen
• Schutzart IP67 ermöglicht Einsatz unter schwierigen Umgebungsbedingungen
• integrierter Beleuchtungscontroller ermöglicht konstante Lichtverhältnisse für stabile 

Machine-Vision-Prozesse
• austauschbare Lenskits zur Adaption der Lichtführung auf die Applikation
• mechanisches Zubehör zur Montage von maximal 4 Balkenbeleuchtungen (individuell 

von Hellfeld bis Dunkelfeld einstellbar)
• 400 mm Kabel mit 3-pol. M8 Stecker
• Anschlusskabel mit 3-pol. M8 Anschlussbuchse in verschiedenen Längen als Zubehör 

verfügbar  

Betriebsart Permanent / Schalten

Betriebsspannung 19...30 V DC Weitbereichsspannungseingang

max. Stromaufnahme 0,5 A bei 24 V

Schalten SPS
+ ON/OFF SPS - lastfreier Schalteingang, steigende Flanke
min. 15 V DC, max. 30 V DC; Einschaltverzögerung 200 µs; rote Status-LED

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F

Gewicht 160 g

Schutzart IP67

Anschluss M8 Stecker, 3-pol. 400 mm Anschlusskabel mit 3-pol. M8 Stecker, IP67 (bedingt schlepptauglich)

CONTINUOUS

SWITCH

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
50.000h+

Pinbelegung M8-Stecker

1 braun UB Betriebsspannung

1 3

4

3 blau GND GND Betriebsspannung

4 schwarz + ON/OFF SPS Schalteingang, SPS > 15 V DC

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Abstrahlwinkel (°) Vorsatzlinsen Lichtfarbe

LSB150

16 
23 
44 

48x19 

R
W
B
G

IR850

x=0,31
y=0,31

625nm 850nm

470nm 528nm

Montagesystem

zur Preisliste
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Version V112017
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LED Miniaturbalkenbeleuchtung LSB150 - Technische Zeichnung
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Version V112017
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Preise sind gültig innerhalb der EU
Nicht - EU Preise auf Anfrage

LED Miniaturbalkenblitzbeleuchtung LSB150FL - Technische Daten

x=0,31
y=0,31

Strobe / Flash

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
50.000h+

• LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb
• 12 leistungsstarke Power LEDs für extrem lichtintensive Ausleuchtung des Prüfbereichs
• externer Blitzcontroller FLC1-xxx erforderlich 

 
• smartes Aluminiumgehäuse für Integration unter engsten Montagesituationen
• Schutzart IP67 ermöglicht Einsatz unter schwierigen Umgebungsbedingungen
• austauschbare Lenskits zur Adaption der Lichtführung auf die Applikation
• mechanisches Zubehör zur Montage von maximal 4 Balkenbeleuchtungen  

(individuell von Hellfeld bis Dunkelfeld einstellbar)
• 1,0 m Kabel mit 4-pol. M8 Stecker zum Anschließen an FLC1-xxx

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Abstrahlwinkel (°) 
Vorsatzlinsen

Lichtfarbe Trigger Blitzzeit

LSB150FL

16 
23 
44 

48x19 

R
W
B
G

IR850

 siehe Controller 
FLC1-xxx

 siehe Controller 
FLC1-xxx

Betriebsart Blitz Betrieb nur mit externem Controller FLC1-xxx möglich

Betriebsspannung  siehe Controller FLC1-xxx Weitbereichsspannungseingang

Max. Stromaufnahme 0,2 A bei 24 V

Triggermodi TTL / SPS Triggern über externen Controller FLC1-xxx

Blitzzeiten 100 µs / 220 µs über externen Controller FLC1-xxx

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F

Gewicht 160 g

Schutzart IP 67

Anschluss M8 Stecker, 4-pol 1,0m Anschlusskabel mit 4-pol. M8 Stecker, IP67 (bedingt schlepptauglich)
zum Anschließen an externen Controller FLC1-xxx

625nm 850nm

470nm 528nm

Montagesystem

zur Preisliste

zum Datenblatt
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LED Miniaturbalkenblitzbeleuchtung LSB150FL - Technische Zeichnung
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Version V112017
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Preise sind gültig innerhalb der EU
Nicht - EU Preise auf Anfrage

LED Miniaturbalkenbeleuchtung LSB200 - Technische Daten
• LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- / Schaltbetrieb
• 16 leistungsstarke Power LEDs für extrem lichtintensive Ausleuchtung des Prüfbereichs
• schneller, lastfreier Schalteingang
• smartes Aluminiumgehäuse für Integration unter engsten Montagesituationen
• Schutzart IP67 ermöglicht Einsatz unter schwierigen Umgebungsbedingungen
• integrierter Beleuchtungscontroller ermöglicht konstante Lichtverhältnisse für stabile 

Machine-Vision-Prozesse
• austauschbare Lenskits zur Adaption der Lichtführung auf die Applikation
• mechanisches Zubehör zur Montage von maximal 4 Balkenbeleuchtungen (individuell 

von Hellfeld bis Dunkelfeld einstellbar)
• 450 mm Kabel mit 3-pol. M8 Stecker
• Anschlusskabel mit 3-pol. M8 Anschlussbuchse in verschiedenen Längen als Zubehör 

verfügbar (bedingt schlepptauglich)

Betriebsart Permanent / Schalten

Betriebsspannung 19...30 V DC Weitbereichsspannungseingang

max. Stromaufnahme 0,6 A bei 24 V

Schalten SPS
+ ON/OFF SPS - lastfreier Schalteingang, steigende Flanke
min. 15 V DC, max. 30 V DC, Einschaltverzögerung 200 µs, rote Status-LED

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F

Gewicht 190 g

Schutzart IP67

Anschluss M8 Stecker, 3-pol. 450 mm Anschlusskabel mit 3-pol. M8 Stecker, IP67 (bedingt schlepptauglich)

CONTINUOUS

SWITCH

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
50.000h+

Pinbelegung M8-Stecker

1 braun UB Betriebsspannung

1 3

4

3 blau GND GND Betriebsspannung

4 schwarz + ON/OFF SPS Schalteingang, SPS > 15 V DC

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Abstrahlwinkel (°) Vorsatzlinsen Lichtfarbe

LSB200

16 
23 
44 

48x19 

R
W
B
G

IR850

x=0,31
y=0,31

625nm 850nm

470nm 528nm

Montagesystem

zur Preisliste
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LED Miniaturbalkenbeleuchtung LSB200 - Technische Zeichnung


















 





iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D 98527 Suhl - Tel.: +49 3681 45519-0 - Fax: +49 3681 45519-11 - www.iimAG.de

178

Version V112017
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Preise sind gültig innerhalb der EU
Nicht - EU Preise auf Anfrage

LED Miniaturbalkenblitzbeleuchtung LSB200FL - Technische Daten

x=0,31
y=0,31

Strobe / Flash

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
50.000h+

• LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb
• 16 leistungsstarke Power LEDs für extrem lichtintensive Ausleuchtung des Prüfbereichs
• externer Blitzcontroller FLC1-xxx erforderlich 

  
• smartes Aluminiumgehäuse für Integration unter engsten Montagesituationen
• Schutzart IP67 ermöglicht Einsatz unter schwierigen Umgebungsbedingungen
• austauschbare Lenskits zur Adaption der Lichtführung auf die Applikation
• mechanisches Zubehör zur Montage von maximal 4 Balkenbeleuchtungen  

(individuell von Hellfeld bis Dunkelfeld einstellbar)
• 1,0 m Kabel mit 4-pol. M8 Stecker zum Anschließen an FLC1-xxx

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Abstrahlwinkel (°) 
Vorsatzlinsen

Lichtfarbe Trigger Blitzzeit

LSB200FL

16 
23 
44 

48x19 

R
W
B
G

IR850

 siehe Controller 
FLC1-xxx

 siehe Controller 
FLC1-xxx

Betriebsart Blitz Betrieb nur mit externem Controller FLC1-xxx möglich

Betriebsspannung  siehe Controller FLC1-xxx Weitbereichsspannungseingang

Max. Stromaufnahme 0,25 A bei 24 V

Triggermodi TTL / SPS Triggern über externen Controller FLC1-xxx

Blitzzeiten 100 µs / 220 µs über externen Controller FLC1-xxx

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F

Gewicht 190 g

Schutzart IP 67

Anschluss M8 Stecker, 4-pol 1,0m Anschlusskabel mit 4-pol. M8 Stecker, IP67 (bedingt schlepptauglich)
zum Anschließen an externen Controller FLC1-xxx

625nm 850nm

470nm 528nm

Montagesystem

zur Preisliste

zum Datenblatt
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LED Miniaturbalkenblitzbeleuchtung LSB200FL - Technische Zeichnung
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Änderungen und Irrtümer vorbehalten
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Nicht - EU Preise auf Anfrage

LED Balkenbeleuchtung LB125 - Technische Daten
• LED Balkenbeleuchtung für Permanent- / Schaltbetrieb
• 10 leistungsstarke Power LEDs / 5 leistungsstarke UV LEDs
• einsetzbar als Auflicht, geeignet für Matrix- und Zeilenkameraanwendungen
• verschiedene Linsen als Zubehör erhältlich
• integrierter Beleuchtungscontroller
• Helligkeit intern (Potentiometer) oder extern über VC Analogeingang einstellbar
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP67
• 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
• schlepptaugliche Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Anschlussbuchse in verschiedenen 

Längen als Zubehör verfügbar  

Betriebsart Permanent / Schalten lastfrei Schalten über TTL- und SPS-Eingang
Betriebsspannung 19...30 V DC Weitbereichsspannungseingang
max. Stromaufnahme 0,65 A / bei UV: 0,55 A bei 24 V

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC

Potentiometer:  0...100 % oder
VC:                   0...100% bei VC-Analogeingang 1...10 V DC
                         VC-Spannung > 1 VDC -> Potentiometer automatisch 
                         deaktiviert, Empfehlung: Potentiometer linksanschlag drehen 

Schaltbetrieb TTL
SPS

lastfreie, potentialgetrennte Schalteingänge
TTL - High = 3 -  30 V DC
SPS - High = 15 - 30 V DC
GND Trigger anschließen
Schaltdauer folgt dem Triggersignal

Permanentbetrieb
Für Permanentbetrieb muss ein Triggereingang dauerhaft mit High-Signal 
(z. B. durch Anlegen an die Betriebsspannung) belegt werden
GND Trigger anschließen

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F
Gewicht 0,5 kg
Schutzart IP67
Anschluss M16 Stecker, 12-pol. 150 mm schlepptaugliches Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

CONTINUOUS

SWITCH

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
50.000h+

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Abstrahlwinkel (°) Vorsatzlinsen Lichtfarbe

LB125

16 
23 
44 

48x19 

R
W
B
G

IR850

12 , weißes Gehäuse UV365

12 , 24 , 30 , weißes Gehäuse UV400

x=0,31
y=0,31

365nm 400nm

Pinbelegung M16-Stecker

A+K weiss GND GND Betriebsspannung

A

F

E

D

C

B
K

J

H

G

M
L

B+L braun UB Betriebsspannung

C grün NC NC

D gelb VC Helligkeitsregelung 1...10 V DC

E grau + Trigger TTL Triggereingang TTL > 3 V DC

F rosa + Trigger SPS Triggereingang SPS > 15 V DC

G blau GND Trigger GND Triggerstromkreis

H Schirm Schirm Schirmanschluss

J nc NC NC

M nc NC NC

625nm 850nm

470nm 528nmzu den Bestelldaten

zur Preisliste
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LED Balkenbeleuchtung LB125 (außer UV) - Technische Zeichnung
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LED Balkenbeleuchtung LB125-UV - Technische Zeichnung
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Version V112017
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Preise sind gültig innerhalb der EU
Nicht - EU Preise auf Anfrage

LED Balkenblitzbeleuchtung LB125FL - Technische Daten
• LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb
• 10 leistungsstarke Power LEDs / 5 leistungsstarke UV LEDs
• einsetzbar als Auflicht, geeignet für Matrix- und Zeilenkameraanwendungen
• verschiedene Linsen als Zubehör erhältlich
• integrierter Beleuchtungscontroller
• Helligkeit intern (Potentiometer) oder extern über VC Analogeingang einstellbar
• einstellbare Blitzzeiten bis zu 220 µs
• verschiedene Triggermodi
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP67
• 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
• schlepptaugliche Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Anschlussbuchse in verschiedenen 

Längen als Zubehör verfügbar  

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Abstrahlwinkel (°) Vorsatzlinsen Lichtfarbe Blitzzeit

LB125FL

16 
23 
44 

48x19 

R
W
B
G

IR850 100
220

12 , weißes Gehäuse UV365

12 , 24 , 30 , weißes Gehäuse UV400

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
50.000h+

Strobe / Flash

Betriebsart Blitz

Betriebsspannung 19...30 V DC Weitbereichsspannungseingang

max. Stromaufnahme 0,5 A / bei UV: 0,25 A bei 24 V

Triggermodi TTL / SPS TTL: steigende Flanke am Blitzeingang, min. 2,8 V DC, max. 30 V DC
SPS: steigende Flanke am Blitzeingang, min. 15 V DC, max. 30 V DC 

Blitzzeiten 10 - 100 µs / 20 - 220 µs einstellbar über Potentiometer, max. Blitzfrequenz 100 Hz bzw. 35 Hz

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC

Potentiometer:  0...100 % oder
VC:                   0...100% bei VC-Analogeingang 2...10 V DC
                         VC-Spannung > 1 VDC -> Potentiometer automatisch 
                         deaktiviert, Empfehlung: Potentiometer linksanschlag drehen 

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F

Gewicht 0,5 kg

Schutzart IP67

Anschluss M16 Stecker, 12-pol. 150 mm schlepptaugliches Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

Pinbelegung M16-Stecker

A+K weiss GND GND Betriebsspannung

A

F

E

D

C

B
K

J

H

G

M
L

B+L braun UB Betriebsspannung

C grün NC NC

D gelb VC Helligkeitsregelung 2...10 V DC

E grau + Trigger TTL TTL >3 V, steigende Flanke

F rosa +Trigger SPS SPS >15 V steigende Flanke

G blau GND Trigger GND Triggerstromkreis

H Schirm Schirm Schirmanschluss

J nc NC NC

M nc NC NC

x=0,31
y=0,31

365nm 400nm

625nm 850nm

470nm 528nm

T-Adapter Kabel

zu den Bestelldaten

zur Preisliste
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LED Balkenblitzbeleuchtung LB125FL (außer UV) - Technische Zeichnung
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LED Balkenblitzbeleuchtung LB125FL-UV - Technische Zeichnung
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LED Balkenbeleuchtung LB250 - Technische Daten
• LED Balkenbeleuchtung für Permanent- / Schaltbetrieb
• 20 leistungsstarke Power LEDs / 10 leistungsstarke UV LEDs
• einsetzbar als Auflicht, geeignet für Matrix- und Zeilenkameraanwendungen
• verschiedene Linsen als Zubehör erhältlich
• integrierter Beleuchtungscontroller
• Helligkeit intern (Potentiometer) oder extern über VC Analogeingang einstellbar
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP67
• 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
• schlepptaugliche Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Anschlussbuchse in verschiedenen 

Längen als Zubehör verfügbar  

Betriebsart Permanent / Schalten lastfrei Schalten über TTL- und SPS-Eingang

Betriebsspannung 19...30 V DC Weitbereichsspannungseingang

max. Stromaufnahme 1,2 A bei 24 V

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC

Potentiometer:  0...100 % oder
VC:                   0...100% bei VC-Analogeingang 1...10 V DC
                         VC-Spannung > 1 VDC -> Potentiometer automatisch 
                         deaktiviert, Empfehlung: Potentiometer linksanschlag drehen 

Schaltbetrieb TTL
SPS

lastfreie, potentialgetrennte Schalteingänge
TTL - High = 3 -  30 V DC
SPS - High = 15 - 30 V DC
GND Trigger anschließen
Schaltdauer folgt dem Triggersignal

Permanentbetrieb
Für Permanentbetrieb muss ein Triggereingang dauerhaft mit High-Signal 
(z. B. durch Anlegen an die Betriebsspannung) belegt werden
GND Trigger anschließen

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F

Gewicht 0,75 kg

Schutzart IP67

Anschluss M16 Stecker, 12-pol. 150 mm schlepptaugliches Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

CONTINUOUS

SWITCH

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
50.000h+

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Abstrahlwinkel (°) Vorsatzlinsen Lichtfarbe

LB250

16 
23 
44 

48x19 

R
W
B
G

IR850

12 , weißes Gehäuse UV365

12 , 24 , 30 , weißes Gehäuse UV400

x=0,31
y=0,31

365nm 400nm

Pinbelegung M16-Stecker

A+K weiss GND GND Betriebsspannung

A

F

E

D

C

B
K

J

H

G

M
L

B+L braun UB Betriebsspannung

C grün NC NC

D gelb VC Helligkeitsregelung 1...10 V DC

E grau + Trigger TTL Triggereingang TTL > 3 V DC

F rosa + Trigger SPS Triggereingang SPS > 15 V DC

G blau GND Trigger GND Triggerstromkreis

H Schirm Schirm Schirmanschluss

J nc NC NC

M nc NC NC

625nm 850nm

470nm 528nmzu den Bestelldaten

zur Preisliste
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LED Balkenbeleuchtung LB250 (außer UV) - Technische Zeichnung
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LED Balkenbeleuchtung LB250-UV - Technische Zeichnung
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LED Balkenblitzbeleuchtung LB250FL - Technische Daten
• LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb
• 20 leistungsstarke Power LEDs / 10 leistungsstarke UV LEDs
• einsetzbar als Auflicht, geeignet für Matrix- und Zeilenkameraanwendungen
• verschiedene Linsen als Zubehör erhältlich
• integrierter Beleuchtungscontroller
• Helligkeit intern (Potentiometer) oder extern über VC Analogeingang einstellbar
• einstellbare Blitzzeiten bis zu 220 µs
• verschiedene Triggermodi
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP67
• 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
• schlepptaugliche Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Anschlussbuchse in verschiedenen 

Längen als Zubehör verfügbar  

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Abstrahlwinkel (°) Vorsatzlinsen Lichtfarbe Blitzzeit

LB250FL

16 
23 
44 

48x19 

R
W
B
G

IR850
100
220

12 , weißes Gehäuse UV365

12 , 24 , 30 , weißes Gehäuse UV400

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
50.000h+

Strobe / Flash

Betriebsart Blitz

Betriebsspannung 19...30 V DC Weitbereichsspannungseingang

max. Stromaufnahme 0,9 A / bei UV: 0,5 A bei 24 V

Triggermodi TTL / SPS TTL: steigende Flanke am Blitzeingang, min. 2,8 V DC, max. 30 V DC
SPS: steigende Flanke am Blitzeingang, min. 15 V DC, max. 30 V DC 

Blitzzeiten 10 - 100 µs / 20 - 220 µs einstellbar über Potentiometer, max. Blitzfrequenz 100 Hz bzw. 35 Hz

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC

Potentiometer:  0...100 % oder
VC:                   0...100% bei VC-Analogeingang 2...10 V DC
                         VC-Spannung > 1 VDC -> Potentiometer automatisch 
                         deaktiviert, Empfehlung: Potentiometer linksanschlag drehen 

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F

Gewicht 0,75 kg

Schutzart IP67

Anschluss M16 Stecker, 12-pol. 150 mm schlepptaugliches Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

Pinbelegung M16-Stecker

A+K weiss GND GND Betriebsspannung

A

F

E

D

C

B
K

J

H

G

M
L

B+L braun UB Betriebsspannung

C grün NC NC

D gelb VC Helligkeitsregelung 2...10 V DC

E grau + Trigger TTL TTL >3 V, steigende Flanke

F rosa +Trigger SPS SPS >15 V steigende Flanke

G blau GND Trigger GND Triggerstromkreis

H Schirm Schirm Schirmanschluss

J nc NC NC

M nc NC NC

x=0,31
y=0,31

365nm 400nm

625nm 850nm

470nm 528nm

T-Adapter Kabel

zu den Bestelldaten

zur Preisliste
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LED Balkenblitzbeleuchtung LB250FL (außer UV) - Technische Zeichnung
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LED Balkenblitzbeleuchtung LB250FL-UV - Technische Zeichnung
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LED Balkenbeleuchtung LB500 - Technische Daten
• LED Balkenbeleuchtung für Permanent- / Schaltbetrieb
• 40 leistungsstarke Power LEDs 
• einsetzbar als Auflicht, geeignet für Matrix- und Zeilenkameraanwendungen
• verschiedene Linsen als Zubehör erhältlich
• integrierter Beleuchtungscontroller
• Helligkeit intern (Potentiometer) oder extern über VC Analogeingang einstellbar
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP67
• 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
• schlepptaugliche Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Anschlussbuchse in verschiedenen 

Längen als Zubehör verfügbar  

Betriebsart Permanent / Schalten lastfrei Schalten über TTL- und SPS-Eingang

Betriebsspannung 19...30 V DC Weitbereichsspannungseingang

max. Stromaufnahme 1,8 A / bei UV :1 A bei 24 V

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC

Potentiometer:  0...100 % oder
VC:                   0...100% bei VC-Analogeingang 1...10 V DC
                         VC-Spannung > 1 VDC -> Potentiometer automatisch 
                         deaktiviert, Empfehlung: Potentiometer linksanschlag drehen 

Schaltbetrieb TTL
SPS

lastfreie, potentialgetrennte Schalteingänge
TTL - High = 3 -  30 V DC
SPS - High = 15 - 30 V DC
GND Trigger anschließen
Schaltdauer folgt dem Triggersignal

Permanentbetrieb
Für Permanentbetrieb muss ein Triggereingang dauerhaft mit High-Signal 
(z. B. durch Anlegen an die Betriebsspannung) belegt werden
GND Trigger anschließen

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F

Gewicht 1,5 kg

Schutzart IP67

Anschluss M16 Stecker, 12-pol. 150 mm schlepptaugliches Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

CONTINUOUS

SWITCH

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
50.000h+

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Abstrahlwinkel (°) Vorsatzlinsen Lichtfarbe

LB500

16 
23 
44 

48x19 

R
W
B
G

IR850

x=0,31
y=0,31

Pinbelegung M16-Stecker

A+K weiss GND GND Betriebsspannung

A

F

E

D

C

B
K

J

H

G

M
L

B+L braun UB Betriebsspannung

C grün NC NC

D gelb VC Helligkeitsregelung 1...10 V DC

E grau + Trigger TTL Triggereingang TTL > 3 V DC

F rosa + Trigger SPS Triggereingang SPS > 15 V DC

G blau GND Trigger GND Triggerstromkreis

H Schirm Schirm Schirmanschluss

J nc NC NC

M nc NC NC

625nm 850nm

470nm 528nmzu den Bestelldaten

zur Preisliste
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LED Balkenbeleuchtung LB500 - Technische Zeichnung
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LED Balkenblitzbeleuchtung LB500FL - Technische Daten
• LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb
• 40 leistungsstarke Power LEDs
• einsetzbar als Auflicht, geeignet für Matrix- und Zeilenkameraanwendungen
• verschiedene Linsen als Zubehör erhältlich
• integrierter Beleuchtungscontroller
• Helligkeit intern (Potentiometer) oder extern über VC Analogeingang einstellbar
• einstellbare Blitzzeiten bis zu 220 µs
• verschiedene Triggermodi
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP67
• 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
• schlepptaugliche Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Anschlussbuchse in verschiedenen 

Längen als Zubehör verfügbar  

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Abstrahlwinkel (°) Vorsatzlinsen Lichtfarbe Blitzzeit

LB500FL

16 
23 
44 

48x19 

R
W
B
G

IR850

100
220

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
50.000h+

Strobe / Flash

Betriebsart Blitz

Betriebsspannung 19...30 V DC Weitbereichsspannungseingang

max. Stromaufnahme 1,8 A / bei UV: 1 A bei 24 V

Triggermodi TTL / SPS TTL: steigende Flanke am Blitzeingang, min. 2,8 V DC, max. 30 V DC
SPS: steigende Flanke am Blitzeingang, min. 15 V DC, max. 30 V DC 

Blitzzeiten 10 - 100 µs / 20 - 220 µs einstellbar über Potentiometer, max. Blitzfrequenz 100 Hz bzw. 35 Hz

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC

Potentiometer:  0...100 % oder
VC:                   0...100% bei VC-Analogeingang 2...10 V DC
                         VC-Spannung > 1 V DC -> Potentiometer automatisch 
                         deaktiviert, Empfehlung: Potentiometer linksanschlag drehen 

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F

Gewicht 1,5 kg

Schutzart IP67

Anschluss M16 Stecker, 12-pol. 150 mm schlepptaugliches Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

Pinbelegung M16-Stecker

A+K weiss GND GND Betriebsspannung

A

F

E

D

C

B
K

J

H

G

M
L

B+L braun UB Betriebsspannung

C grün NC NC

D gelb VC Helligkeitsregelung 2...10 V DC

E grau + Trigger TTL TTL >3 V, steigende Flanke

F rosa +Trigger SPS SPS >15 V steigende Flanke

G blau GND Trigger GND Triggerstromkreis

H Schirm Schirm Schirmanschluss

J nc NC NC

M nc NC NC

x=0,31
y=0,31

625nm 850nm

470nm 528nm

zu den Bestelldaten

zur Preisliste
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LED Balkenblitzbeleuchtung LB500FL - Technische Zeichnung
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Spot3W - Technische Daten
• High Power LED Spot für Permanent- / Schaltbetrieb
• 1 leistungsstarke 3 Watt LED
• wechselbare Linse (verschiedene Abstrahlwinkel verfügbar, siehe Tabelle)
• integrierter Beleuchtungscontroller
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP67
• M30,5 x 0,5 Filtereinschraubgewinde
• C-Mount Objektivgewinde (Objektiv als Linse) 
• Schalteingang für Pulsbetrieb
• M12 4-pol. Einbaustecker
• Anschlusskabel mit 4-pol. M12 Anschlussbuchse in verschiedenen Längen als 

Zubehör verfügbar

Betriebsart Permanent / Schalten Schalten über Schalteingang

Betriebsspannung 10...30 V DC Weitbereichsspannungseingang

max. Stromaufnahme 0,15 A bei 24 V

Helligkeitsregelung ohne

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F

Gewicht 0,2 kg

Schutzart IP67

Anschluss M12 Stecker, 4-pol. Sensor-/Aktor-Kabel mit 4-pol. M12 Stecker, IP67

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Lichtfarbe verfügbare Linsen (°) *

Spot3W

IR850 14 , 17 , 23 , 28 , 36 

R
W
B
G

10 , 12 , 26 , 31 , 49 

Aderbelegung

Aderfarbe Belegung für Spot 3W

Braun + UB  24V

Schwarz Schalteingang + 5V ... 24V

Blau GND

Weiss nc

x=0,31
y=0,31

CONTINUOUS

SWITCH

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
75.000h+

625nm 850nm

470nm 528nm

Montagelösung

zur Preisliste
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Spot3W - Technische Zeichnung
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Spot5W - Technische Daten
• High Power LED Spot für Permanent- / Schaltbetrieb
• 1 leistungsstarke 5 Watt LED
• einstellbare Glasoptik für gerichteten Spot oder homogenen Leuchtkreis                                                                                                                       

(WD: 100 mm Ø: 25...120 mm)                                                                                                 
(WD: 250 mm Ø: 50...250 mm)

• integrierter Beleuchtungscontroller
• Helligkeit intern (Potentiometer) oder extern über VC Analogeingang einstellbar
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP40
• M30,5 x 0,5 Filtereinschraubgewinde
• 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
• schlepptaugliche Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Anschlussbuchse in verschiedenen 

Längen als Zubehör verfügbar  

Betriebsart Permanent / Schalten lastfrei Schalten über TTL- und SPS-Eingang

Betriebsspannung 19...30 V DC Weitbereichsspannungseingang

max. Stromaufnahme 0,2 A bei 24 V

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC

Potentiometer:   0...100 % oder
VC:                    0...100% bei VC-Analogeingang 1...10 V DC
                          VC-Spannung > 1 VDC -> Potentiometer automatisch 
                          deaktiviert, Empfehlung: Potentiometer linksanschlag drehen

Schaltbetrieb TTL
SPS

lastfreie, potentialgetrennte Schalteingänge
TTL - High = 3 -  30 V DC
SPS - High = 15 - 30 V DC
GND Trigger anschließen
Schaltdauer folgt dem Triggersignal

Permanentbetrieb
Für Permanentbetrieb muss ein Triggereingang dauerhaft mit High-Signal 
(z. B. durch Anlegen an die Betriebsspannung) belegt werden
GND Trigger anschließen

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F keine Betauung

Gewicht 0,15 kg

Schutzart IP 40

Anschluss M16 Stecker, 12-pol. 150 mm schlepptaugliches Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Lichtfarbe Helligkeitsregelung

Spot5W

R
IR850

W
B
G

UV365
UV400

Potentiometer,
optional VC

x=0,31
y=0,31

CONTINUOUS

SWITCH

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
75.000h+

Pinbelegung M16-Stecker

A+K weiss GND GND Betriebsspannung

A

F

E

D

C

B
K

J

H

G

M
L

B+L braun UB Betriebsspannung

C grün NC NC

D gelb VC Helligkeitsregelung 1...10 V DC

E grau + Trigger TTL Triggereingang TTL > 3 V DC

F rosa + Trigger SPS Triggereingang SPS > 15 V DC

G blau GND Trigger GND Triggerstromkreis

H Schirm Schirm Schirmanschluss

J nc NC NC

M nc NC NC

625nm 850nm

470nm 528nm

365nm 400nm

Montagelösung

zu den Bestelldaten
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Spot5W - Technische Zeichnung





























   



 




iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D 98527 Suhl - Tel.: +49 3681 45519-0 - Fax: +49 3681 45519-11 - www.iimAG.de

201

Version V112017
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Preise sind gültig innerhalb der EU
Nicht - EU Preise auf Anfrage

Spot5WFL - Technische Daten
• High Power LED Spot für Blitzbetrieb
• 1 leistungsstarke 5 Watt LED
• einstellbare Glasoptik für gerichteten Spot oder homogenen Leuchtkreis

(WD: 100 mm Ø: 25...120 mm)   
(WD: 250 mm Ø: 50...250 mm)

• integrierter Beleuchtungscontroller
• Helligkeit intern (Potentiometer) oder extern über VC Analogeingang einstellbar
• einstellbare Blitzzeiten bis zu 220 µs
• verschiedene Triggermodi
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP40
• M30,5 x 0,5 Filtereinschraubgewinde
• 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
• schlepptaugliche Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Anschlussbuchse in verschiedenen 

Längen als Zubehör verfügbar  

Betriebsart Blitz

Betriebsspannung 19...30 V DC Weitbereichsspannungseingang

max. Stromaufnahme 0,2 A bei 24 V

Triggermodi TTL / SPS TTL: steigende Flanke am Blitzeingang, min. 2,8 V DC, max. 30 V DC
SPS: steigende Flanke am Blitzeingang, min. 15 V DC, max. 30 V DC 

Blitzzeiten 10 - 100 µs / 20 - 220 µs einstellbar über Potentiometer, max. Blitzfrequenz 100 Hz bzw. 35 Hz

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC

Potentiometer:  0...100 % oder
VC:                   0...100% bei VC-Analogeingang 2...10 V DC
                         VC-Spannung > 2 VDC -> Potentiometer automatisch 
                         deaktiviert, Empfehlung: Potentiometer linksanschlag drehen 

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F keine Betauung

Gewicht 0,15 kg

Schutzart IP 40

Anschluss M16 Stecker, 12-pol. 150 mm schlepptaugliches Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen:*

* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der   Seite 4 im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten

Typ Lichtfarbe Blitzzeit

Spot5WFL

R
IR850

W
B
G

UV365
UV400

100
220

Pinbelegung M16-Stecker

A+K weiss GND GND Betriebsspannung

A

F

E

D

C

B
K

J

H

G

M
L

B+L braun UB Betriebsspannung

C grün NC NC

D gelb VC Helligkeitsregelung 2...10 V DC

E grau +Trigger TTL TTL >3 V, steigende Flanke

F rosa +Trigger SPS SPS >15 V, steigende Flanke

G blau GND Trigger GND Triggerstromkreis

H Schirm Schirm Schirmanschluss

J nc NC NC

M nc NC NC

x=0,31
y=0,31

Strobe / Flash

CONTROLLER
iNSIDE

LIFETIME
75.000h+

625nm 850nm

470nm 528nm

365nm 400nm

T-Adapter Kabel

Montagelösung

zu den Bestelldaten
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Spot5WFL - Technische Zeichnung
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Beleuchtungscontroller PLC2 - Technische Daten
• externer Beleuchtungscontroller für Permanent- / Schaltbetrieb  
• Dauerbetrieb oder schaltbar über Eingänge
• Helligkeit intern (Potentiometer) oder extern über VC Analogeingang einstellbar
• automatische Deaktivierung des Potentiometers bei Anlegen einer Spannung größer 1 V am VC Analogeingang
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP40
• M16 12-pol. Einbaustecker 
• schlepptaugliche Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Anschlussbuchse in verschiedenen Längen als Zubehör verfügbar 

 

Betriebsart Permanent / Schalten lastfrei Schalten über TTL- und SPS-Eingang

Betriebsspannung 19...30 V DC Weitbereichsspannungseingang

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC

Potentiometer:   0...100 % oder
VC:                    0...100 % bei Anlegen einer Spannung von 1...10 V DC am VC Analogeingang
Beim Anlegen einer Spannung >1 V am VC-Eingang wird das Potentiometer deaktiviert. Wir empfehlen bei 
VC-Betrieb das Potentiometer auf Linksanschlag zu drehen.

Schaltbetrieb TTL
SPS

lastfreie, potentialgetrennte Schalteingänge
TTL - High = 3 -  30 V DC
SPS - High = 15 - 30 V DC
GND Trigger anschließen
Schaltdauer folgt dem Triggersignal

Permanentbetrieb
Für Permanentbetrieb muss ein Triggereingang dauerhaft mit High-Signal  (z. B. durch Anlegen an die 
Betriebsspannung) belegt werden
GND Trigger anschließen

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F keine Betauung

Gewicht 0,55 kg

Schutzart IP 40

Anschluss M16 Stecker, 12-pol.

Pinbelegung M16-Stecker

A+K weiss GND GND Betriebsspannung

A

F

E

D

C

B
K

J

H

G

M
L

B+L braun UB Betriebsspannung

C grün NC NC

D gelb VC Helligkeitsregelung 1...10 V DC

E grau + Trigger TTL Triggereingang TTL > 3 V DC

F rosa + Trigger SPS Triggereingang SPS > 15 V DC

G blau GND Trigger GND Triggerstromkreis

H Schirm Schirm Schirmanschluss

J nc NC NC

M nc NC NC

Artikelbezeichnung: PLC2
Artikelnummer: 101.0029.00

zu den Bestelldaten
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Beleuchtungscontroller PLC2 - Technische Zeichnung
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Beleuchtungscontroller FLC1-xxx* - Technische Daten

• externer Miniaturbeleuchtungscontroller für Blitzbetrieb
• Schutzart IP67 ermöglicht Einsatz unter schwierigen Umgebungsbedingun-

gen 
• *verfügbare Blitzzeiten: Typ FLC1-100  100 µs / 100 HZ max.

  Typ FLC1-220  220 µs / 35 HZ max.
• verschiedene Triggermodi
• M8 Einbaustecker & -buchsen für einfache, schnelle Inbetriebnahme
• Anschlusskabel mit 5-pol. M8 Buchse in verschiedenen Längen als Zubehör 

verfügbar (PUR-Kabel, bedingt schleppkettentauglich)

Betriebsart Blitz

Betriebsspannung 19...30 V DC Weitbereichsspannungseingang (grüne Status LED)

Triggermodi TTL / SPS TTL: steigende Flanke am Blitzeingang, min. 3 V DC, max. 30 V DC
SPS: steigende Flanke am Blitzeingang, min. 15 V DC, max. 30 V DC (rote Status LED)

Blitzzeiten 100 µs / 220 µs max. Blitzfrequenz 100 Hz / 35 Hz

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F keine Betauung

Gewicht 0,12 kg

Schutzart IP 67

Anschluss M8 Stecker, 5-pol.

Pinbelegung M8-Stecker (5-pol.)

1 braun UB Betriebsspannung

2 weiß GND GND Betriebsspannung

3 blau GND Trigger GND Triggerstromkreis

4 schwarz (lang) + Trigger SPS TTL >15 V, steigende Flanke

5 grau + Trigger TTL TTL >3 V, steigende Flanke

schwarz (kurz) Schirm Schirmanschluss

zur Preisliste
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Beleuchtungscontroller FLC1-xxx - Technische Zeichnung
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Beleuchtungscontroller FLC2-xxx* - Technische Daten
• externer Beleuchtungscontroller für Blitzbetrieb
• Helligkeit intern (Potentiometer) oder extern über VC Analogeingang einstellbar
• automatische Deaktivierung des Potentiometers bei Anlegen einer Spannung 

größer 1 V am VC Analogeigang 
• *einstellbare Blitzzeiten: Typ FLC2-100  10...100 µs / 100 HZ max.

  Typ FLC2-220  20...220 µs / 35 HZ max.
• verschiedene Triggermodi
• robuste Industrieausführung, Aluminiumgehäuse, IP40
• M16 12-pol. Einbaustecker 
• schlepptaugliche Anschlusskabel mit 12-pol. M16 Anschlussbuchse 

in verschiedenen Längen als Zubehör verfügbar 

Betriebsart Blitz

Betriebsspannung 19...30 V DC Weitbereichsspannungseingang

Triggermodi TTL / SPS TTL: steigende Flanke am Blitzeingang, min. 2,8 V DC, max. 30 V DC
SPS: steigende Flanke am Blitzeingang, min. 15 V DC, max. 30 V DC 

Blitzzeiten 10 - 100 µs / 20 - 220 µs einstellbar über Potentiometer, max. Blitzfrequenz 100 Hz bzw. 35 Hz

Helligkeitsregelung Potentiometer / VC

Potentiometer:   0...100 % oder
VC:                    0...100 % bei Anlegen einer Spannung von 2...10 V DC am VC Analogeingang
Beim Anlegen einer Spannung >1 V am VC-Eingang wird das Potentiometer deaktiviert. Wir empfehlen bei 
VC-Betrieb das Potentiometer auf Linksanschlag zu drehen.

Umgebungstemperatur 5 - 45 °C / 37 - 113 °F keine Betauung

Gewicht 0,65 kg

Schutzart IP 40

Anschluss M16 Stecker, 12-pol.

Pinbelegung M16-Stecker

A+K weiss GND GND Betriebsspannung

A

F

E

D

C

B
K

J

H

G

M
L

B+L braun UB Betriebsspannung

C grün NC NC

D gelb VC Helligkeitsregelung 2...10 V DC

E grau + Trigger TTL TTL >3 V, steigende Flanke

F rosa +Trigger SPS SPS >15 V steigende Flanke

G blau GND Trigger GND Triggerstromkreis

H Schirm Schirm Schirmanschluss

J nc NC NC

M nc NC NC

zu den Bestelldaten
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Beleuchtungscontroller FLC2-xxx - Technische Zeichnung
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LUMIMAX® Anschlusskabel V1 - Technische Daten

Nennspannung 300 V

Zulassungen cULus (Styles 10467 & 2464, 300 V / 80°C)

Außendurchmesser ca. 6 mm

Gewicht 52 g / m

Mindestbiegeradius für Einsatz in Energieketten
12,5 x d
max. Beschleunigung: 50m/s²
Anzahl Doppelhübe > 5 Mio.

Temperaturbereich bewegt -5 °C bis +70 °C in Anlehnung an DIN EN 60811, Teil 1-4 Abschnitt 8.2
+5 °C bis +70 °C beim Einsatz in Energieketten bei >50.000 Hüben

Außenmantel PP-Isoliermischung, ölfest nach VDE, flammwidrig

Schirm Schirmgeflecht, verzinnte Cu-Drähte

Anschlussbuchse Binder Serie 423, 12-pol., M16, IP67

Robotertauglichkeit 1 Million Zyklen bei +/- 90° Torsion

• Schleppketten- und robotertaugliches Anschlusskabel mit 12-pol. M16-Buchse IP67 für Beleuchtungen der LUMIMAX® Serie
• verfügbare Längen: 1,0 m / 2,5 m / 5,0 m / 7,5 m / 10,0 m / 15,0 m
• schmier- und kühlmittelresistent

Pin- / Aderbelegung M16-Buchse für LUMIMAX® Beleuchtungen *1

PIN Aderfarbe Belegung für Beleuchtungen mit 
Permanentbetrieb*1

Belegung für Beleuchtungen mit 
Blitzbetrieb und Permanentbetrieb mit 

Schalteingängen*1

Belegung für Beleuchtungen mit
Permanent- und Blitzbetrieb*1

A + K weiss GND GND GND

B + L braun UB UB UB

C grün nc nc nc

D gelb VC VC VC

E grau nc / GND (typabhängig) NC / +Trigger TTL (typabhängig) Betriebsartenumschaltung

F rosa nc / GND (typabhängig) +Trigger TTL / SPS (typabhängig) +Trigger TTL / SPS (typabhängig)

G blau nc / GND (typabhängig) GND Trigger GND Trigger

H Schirm Schirm Schirm Schirm

J nc nc nc nc

M nc nc nc nc

*1 - Die genaue Anschlussbelegung für Ihr Produkt entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produktdatenblatt

A

F

G

D

C

BK

J

H

E

M
L
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LUMIMAX® T1-Adapterkabel IS5x & IS7x - Technische Daten
• ermöglicht das direkte Anschließen von LUMIMAX® LED Beleuchtungen* 

an Cognex InSight 5x und 7x Kameras 
* Ausnahmen: Beleuchtungen, welche einen externen Controller benötigen sowie 
  SQ2216/FL, SQCB2216/FL, LG3020/FL, LGCB3020/FL, LG4030/FL, LGCB4030/FL und LB500/FL

• Blitzen bzw. Schalten der Beleuchtung synchron zur Bildaufnahme der Kamera
• kein zusätzlicher Verdrahtungsaufwand notwendig
• Konfiguration für andere Kameramodelle auf Anfrage
• Schutzart IP67
• liefert Stromversorgung und Strobesignal (HS-Out 1 bei IS 5x, IS 76xx und 

IS 78xx sowie HS-Out 0 bei IS 70xx, IS 72xx und IS 74xx) an die Beleuchtung
• max. 10 m Kameraanschlusskabel zulässig

Technische Zeichnung
50 50

10
0

43

45

Lumimax
Light

Camera
connecting cableCamera

           Interne Verschaltung und Pinbelegung

     IS 5x                      IS 70xx, IS 72xx, IS 74xx      IS 76xx, IS 78xx
 T1-Adapterkabel IS5x            T1-Adapterkabel IS7x - GEN1                        T1-Adapterkabel IS7x - GEN2
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LUMIMAX® T1-Adapterkabel VeriSens XC - Technische Daten
• ermöglicht das direkte Anschließen von LUMIMAX® LED Beleuchtungen* 

Baumer VeriSens XC Kameras
* Ausnahmen: Beleuchtungen, welche einen externen Controller benötigen sowie 
SQ2216/FL, SQCB2216/FL, LG3020/FL, LGCB3020/FL, LG4030/FL, LGCB4030/FL und LB500/FL

• Blitzen bzw. Schalten der Beleuchtung synchron zur Bildaufnahme der Kamera
• kein zusätzlicher Verdrahtungsaufwand notwendig
• Konfiguration für andere Kameramodelle auf Anfrage
• Schutzart IP67
• liefert Stromversorgung und Strobesignal (über Out 1) an die Beleuchtung
• max. 10 m Kameraanschlusskabel zulässig

Technische Zeichnung

Interne Verschaltung und Pinbelegung

50 50

10
0

43
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Lumimax
Light

Camera
connecting cableCamera
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LUMIMAX® T1-Adapterkabel MV440 - Technische Daten
• ermöglicht das direkte Anschließen von LUMIMAX® LED Beleuchtungen* 

Siemens SIMATIC MV440 Kameras
* Ausnahmen: Beleuchtungen, welche einen externen Controller benötigen sowie 
SQ2216/FL, SQCB2216/FL, LG3020/FL, LGCB3020/FL, LG4030/FL, LGCB4030/FL und LB500/FL

• Blitzen bzw. Schalten der Beleuchtung synchron zur Bildaufnahme der Kamera
• kein zusätzlicher Verdrahtungsaufwand notwendig
• Konfiguration für andere Kameramodelle auf Anfrage
• Schutzart IP67
• liefert Stromversorgung und Strobesignal an die Beleuchtung
• max. 10 m Kameraanschlusskabel zulässig

Technische Zeichnung

Interne Verschaltung und Pinbelegung
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Verteilersystem und Anschlusskabel M12-12polig - Technische Daten
• Verteilersystem VS-4xM8/3pol-1xM12/12pol: 

 4x   3poliger M8 Buchse 
 1x   12poliger M12 Stecker

• IP 67 (Nur im verschraubten Zustand mit dazugehörigen Gegenstücken oder Schutzkappen)
• Status-LED für Betriebsspannung und Schaltzustände der jeweiligen Ports

Pin- / Aderbelegung in Kombination mit LUMIMAX® Beleuchtungen mit 3 poligen M8 Stecker

Anschlusskabel M12 12-pol. 
In Kombination mit Verteilersystem  

VS-4xM8/3pol-1xM12/12pol Anschlusskabel M12 12-pol. Buchsenbelegung

PIN Aderfarbe

1 braun UB  (grüne Status LED)

2 blau GND

3 weiß PORT1 - ON/OFF (Schalteingang)*

4 grün PORT2 - ON/OFF (Schalteingang)*

5 rosa nc

6 gelb PORT3 - ON/OFF (Schalteingang)*

7 schwarz nc

8 grau PORT4 - ON/OFF (Schalteingang)*

9 rot nc

10 violett nc

11 grau/rosa nc

12 rot/blau nc

*  Die gelbe Status LED signalisert das Anliegen des Schaltsignals am jeweiligen Port.

• Anschlusskabel M12-12polig
• verfügbare Längen: 2 m, 5 m, 10m
• PUR-Kabel mit 12 poliger M12 Buchse
• ölbeständig, schleppkettentauglich

Technische Zeichnung:

zur Preisliste
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LUMIMAX®  Montagesystem MS1 für LSB-Serie
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Beleuchtung A (mm) B (mm)
LSB50 / LSB50FL 53 65

LSB100 / LSB100FL 103 115
LSB150 / LSB150FL 153 165
LSB200 / LSB200FL 203 215

Größenangaben für die jeweilige Beleuchtung:

Montagesystem für 
1 Balkenbeleuchtung der LSB-Serie
MS1-LSB50   für LSB50/ 50FL
MS1-LSB100 für LSB100/ 100FL
MS1-LSB150 für LSB150/ 150FL
MS1-LSB200 für LSB200/ 200FL

+

LSB - Serie besteht aus
LSB50/ LSB50FL 
LSB100/ LSB100FL
LSB150/ LSB150FL 
LSB200/ LSB200FL
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Technische Zeichnung:
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LUMIMAX®  Montagesystem MS4 für LSB-Serie

LSB - Serie besteht aus
LSB50 / LSB50FL 
LSB100 / LSB100FL
LSB150 / LSB150FL 
LSB200 / LSB200FL

LSB - Montagesystem für 
1-4 Balkenlichter der LSB-Serie
MS4-LSB50   für LSB50 / 50FL
MS4-LSB100 für LSB100 / 100FL
MS4-LSB150 für LSB150 / 150FL
MS4-LSB200 für LSB200 / 200FL

+

 Montage von 2 LSB-Balkenlichtern  Montage von 3 LSB-Balkenlichtern  Montage von 4 LSB-Balkenlichtern

+

VS- 4x M8/3pol - 1x M12/12pol
Verteilersystem zum Anschließen 
von max. 4 LSB-Balkenlichtern

Elektrische Verbindung über Anschlusskabel M8

Normgerechte Verifizierung 
(ISO/IEC 15415 TR 29158)
von DataMatrix - Code
Position 1 (P1)  -  Einfallswinkel 45°
Position 2 (P2)  -  Einfallswinkel 30°

P1
P2
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Beleuchtung A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)
LSB50 - 70 85 115
LSB100 50 120 135 165
LSB150 100 170 185 215
LSB200 150 220 235 265

LUMIMAX® Montagesystem für LSB-Serie - Technische Zeichnung

Größenangaben für die jeweilige Beleuchtung:
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LUMIMAX®  Verifikationsadapter LVA
• Montagesystem für DOM- und Koaxialbeleuchtung sowie Balkenbeleuchtungen in vierseitiger  

Montagehalterung für normgerechtes Verifizieren
• direkte Befestigung an die Kamerasysteme: 

 Siemens MV440 
 Cognex In-Sight® 5x 
 Baumer VeriSens®  XC

• direktes Ein- und Ausschwenken der Beleuchtung
• reproduzierbarer Aufbau für alle Lesestationen

LVA-MV440
LVA-IS5x
LVA-VeriSens XC
LUMIMAX Verifikationsadapter

MW-LVA-MS4-LSB50 / 100
LUMIMAX Montagewinkel

MS4 + 4x LSB50 / 100
LUMIMAX Balkenbeleuchtung in

vier-, zwei- und einseitiger Anordnung

ES40
LUMIMAX Koaxialbeleuchtung

DOM CD50
LUMIMAX Dombeleuchtung

zur Preisliste
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LUMIMAX®  Montagelösung für Baumer VeriSens XC-Serie

LSB50 /
LSB50FL

LSR24 /
LSR24FL

Spot 5W / Spot5WFL
Spot 3W

LMA-SQ4080
LUMIMAX

Montageadapter
SQ40/FL SQ80/FL

LMA-Spot5W
LUMIMAX

Montageadapter
Spot3W / Spot5W/FL

LMV-25
LUMIMAX Montageverlängerung 25 mm

LMV-50
LUMIMAX Montageverlängerung 50 mm

LMP-VSXC
LUMIMAX Montageplatte für Baumer VeriSens XC-Serie

SQ80 / SQ80FL
SQ40 / SQ40FL

LSB100 /
LSB100FL

LMA-LSB100
LUMIMAX

Montageadapter
LSB100 / LSB100FL

LMA-LSB50
LUMIMAX

Montageadapter
LSB50 / LSB50FL

LMA-LSR24
LUMIMAX

Montageadapter
LSR24 / LSR24FL

zur Preisliste
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LUMIMAX®  Montagelösung für Siemens Simatic MV440

LSB50 /
LSB50FL

LSR24 /
LSR24FL

Spot 5W / Spot5WFL
Spot 3W

LMA-SQ4080
LUMIMAX

Montageadapter
SQ40/FL SQ80/FL

LMA-Spot5W
LUMIMAX

Montageadapter
Spot3W / Spot5W/FL

LMV-25
LUMIMAX Montageverlängerung 25 mm

LMV-50
LUMIMAX Montageverlängerung 50 mm

LMP-MV440
LUMIMAX Montageplatte für Siemens Simatic MV440

SQ80 / SQ80FL
SQ40 / SQ40FL

LSB100 /
LSB100FL

LMA-LSB100
LUMIMAX

Montageadapter
LSB100 / LSB100FL

LMA-LSB50
LUMIMAX

Montageadapter
LSB50 / LSB50FL

LMA-LSR24
LUMIMAX

Montageadapter
LSR24 / LSR24FL

zur Preisliste
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LUMIMAX®  Montagelösung für Cognex InSight 5xxx

LSB50 /
LSB50FL

LSR24 /
LSR24FL

Spot 5W / Spot5WFL
Spot 3W

LMA-SQ4080
LUMIMAX

Montageadapter
SQ40/FL SQ80/FL

LMA-Spot5W
LUMIMAX

Montageadapter
Spot3W / Spot5W/FL

LMV-25
LUMIMAX Montageverlängerung 25 mm

LMV-50
LUMIMAX Montageverlängerung 50 mm

LMP-IS5x
LUMIMAX Montageplatte für Cognex InSight 5xxx

SQ80 / SQ80FL
SQ40 / SQ40FL

LSB100 /
LSB100FL

LMA-LSB100
LUMIMAX

Montageadapter
LSB100 / LSB100FL

LMA-LSB50
LUMIMAX

Montageadapter
LSB50 / LSB50FL

LMA-LSR24
LUMIMAX

Montageadapter
LSR24 / LSR24FL
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LUMIMAX®  Zubehör für LSR24-Serie

LSR24

OA-LSR24-M25,5x0,5
Objektivadapter M25,5x0,5

OA-LSR24-M27x0,5
Objektivadapter M27x0,5

OA-LSR24-M30,5x0,5
Objektivadapter M30,5x0,5

WS-LSR24-ALHD
hochdiffuse Scheibe

WS-LSR24-POL
Polarisationsfilter

FA-LSR24-15°
Fokussieraufsatz

WS-LSR24-ALD
diffuse Scheibe

MR-LSR24
LUMIMAX

Montagering

DF-LSR24
Dunkelfeld-Aufsatz

DOM-LSR24
DOM-Aufsatz
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LUMIMAX®  Tubusverlängerung / Adapter VSXC

CRC70 / CRC70FL
LR 50 / LR50FL
LR70 / LR70FL

Tubusverlängerung / Adapter
VSXC

zur Preisliste
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LUMIMAX®  Montagewinkel - LMW VeriSensXC

LR50 / LR50FL
LR70 / LR70FL

LMW VeriSensXC LR50 / LR50FL
                LR70 / LR70FL

zur Preisliste
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LUMIMAX®  Tubusverlängerung / Adapter MV440

CRC70 / CRC70FL
LR50 / LR50FL
LR70 / LR70FL

Tubusverlängerung / Adapter
MV440

zur Preisliste
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LUMIMAX® Montagewinkel - LMW MV440

LR50 / LR50FL
LR70 / LR70FL

LMW MV440 LR50 / LR50FL
       LR70 / LR70FL

zur Preisliste
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LUMIMAX®  Tubusverlängerung / Adapter IS5x

CRC70 / CRC70FL
LR50/ LR50FL
LR70 / LR70FL

Tubusverlängerung / Adapter
IS5xxx
IS56x4/IS5xx5

Hinweis - Unterscheidung von 2 Typen:

TYP 1 - Art.Nr. 105.0001.02
Cognex InSight 5xxx Matrixkameras (Aufl. < 5 MP)

TYP 2 - Art.Nr. 105.0001.04
Cognex InSight 5xx5 Matrixkameras (Aufl. > 5 MP)
Cognex InSight 56x4 Line Scan Kameras
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LUMIMAX® Montagewinkel - LMW IS5xxx

LR50/ LR50FL
LR70 / LR70FL

LMW IS5XXX LR50 / LR50FL
        LR70 / LR70FL

zur Preisliste
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Datenblätter / Bestelldaten Optisches Zubehör
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Filterkurve
Objektivfilter BP IR 850nm HQ (Art. Nr.: 303.0001.01) 

Bandpassfilter zur Fremdlichtunterdrückung - IR 850 

Artikelnummer 303.0001.01

Artikelbezeichnung Objektivfilter BP IR 850nm HQ

Filtergewinde D= 12,5mm ohne Filtergewinde

Zentralwellenlänge 850nm

Bandbreite +/-25nm
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850nm Hard Coated Broadband Bandpass Interference Filter: 50nm FWHM  

• hochwertige Bandpassfilter
• optimale Abstimmung auf die jeweilige Wellenlänge der                                                  

LUMIMAX® LED Beleuchtungen (Lichtfarbe Infrarot)
• hohe Transmission über 90% 

• Durch den Einsatz von Bandpassfiltern wird der Fremdlichteinfluss deutlich minimiert 

zur Preisliste
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Bandpassfilter zur Fremdlichtunterdrückung - IR 870/ IR850 

Artikelnummer 303.0001.02 303.0001.03 303.0001.04 303.0001.05 303.0001.06

Artikelbezeichnung Objektivfilter BP 
IR 870nm HQ

Objektivfilter BP 
IR 870nm HQ

Objektivfilter BP 
IR 850nm HQ

Objektivfilter BP 
IR 850nm HQ

Objektivfilter BP 
IR 850nm HQ

Filtergewinde M30,5x0,5 M35,5x0,5 M30,5x0,5 M35,5x0,5 M27x0,5

Zentralwellenlänge 870nm 870nm 850nm 850nm 850nm

Bandbreite +/-25nm +/-25nm +/-25nm +/-25nm +/-25nm

Filterkurven
Objektivfilter BP IR 870nm HQ (Art. Nr.: 303.0001.02 und 303.0001.03) Objektivfilter BP IR 850nm HQ (Art. Nr.: 303.0001.04, 303.0001.05 und 303.0001.06)
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Chenter Optics 850nm Transmissionskurve  
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Chenter Optics 850nm Transmissionskurve  

• Objektivfilter mit Filtergewinde in verschiedenen Größen
• hochwertige Bandpassfilter
• verschiedene Zentralwellenlängen verfügbar
• optimale Abstimmung auf die jeweilige Wellenlänge der LUMIMAX® LED Beleuchtungen 

(Lichtfarbe Infrarot)
• hohe Transmission über 90% 

• Durch den Einsatz von Bandpassfiltern wird der Fremdlichteinfluss deutlich minimiert 

zur Preisliste
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Filterkurven
Objektivfilter BP Rot 625nm HQ (Art. Nr.: 303.0001.07) Objektivfilter BP Blau 475nm HQ (Art. Nr.: 303.0001.08)

Bandpassfilter zur Fremdlichtunterdrückung - Rot, Grün, Blau

Artikelnummer 303.0001.07 303.0001.08 303.0001.09

Artikelbezeichnung Objektivfilter BP 
Rot 625nm HQ

Objektivfilter BP 
Blau 475nm HQ

Objektivfilter BP 
Grün 525nm HQ

Filtergewinde M30,5x0,5 M30,5x0,5 M30,5x0,5

Zentralwellenlänge 625nm 475nm 525nm

Bandbreite +/-12,5nm +/-12,5nm +/-12,5nm
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625 nm Hard Coated Bandpass Interference Filter: 25nm FWHM  

Objektivfilter BP Grün 525nm HQ (Art. Nr.: 303.0001.09)
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525 nm Hard Coated Bandpass Interference Filter: 25 nm FWHM  
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475 nm Hard Coated Bandpass Interference Filter: 25nm FWHM  

• Objektivfilter mit Filtergewinde M30,5x0,5
• hochwertige Bandpassfilter
• verschiedene Zentralwellenlängen verfügbar
• optimale Abstimmung auf die jeweilige Wellenlänge der                                                 

LUMIMAX® LED Beleuchtungen (Lichtfarben Rot, Grün und Blau)
• hohe Transmission über 90% 

• Durch den Einsatz von Bandpassfiltern wird der Fremdlichteinfluss minimiert 

zur Preisliste
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Filterkurven
Beleuchtungsfilter UV365 HQ (Art. Nr.: 303.0004.01) Beleuchtungsfilter UV365 (Art. Nr.: 303.0004.02)

Bandpassfilter für Fluoreszenzanwendungen - Beleuchtungsfilter

Artikelnummer 303.0004.01 303.0004.02 303.0004.03

Artikelbezeichnung Beleuchtungsfilter 
UV365 HQ

Beleuchtungsfilter 
UV365

Beleuchtungsfilter 
UV400 HQ

Passende Beleuchtung Spot5W/ Spot5WFL

Spot5W/ Spot5WFL
LR70/ LR70FL (Art. Nr.: 114.0036.24)
LQ100 / LQ100FL (Art. Nr.: 114.0035.24)
LB125 / LB125FL (Art. Nr.: 114.0038.24)

Spot5W/ Spot5WFL

Filtergewinde M30,5x0,5 M30,5x0,5 M30,5x0,5

Zentralwellenlänge 370nm 320nm 390nm

Bandbreite +/- 20nm +/- 80nm +/- 22,5nm
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370nm Fluorescence Bandpass Filter: 40nm FWHM 
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Beleuchtungsfilter UV400 HQ (Art. Nr.: 303.0004.03)
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390nm Fluorescence Bandpass Filter: 45nm FWHM 
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900

• Beleuchtungsfilter mit Filtergewinde M30,5x0,5
• hochwertige Bandpassfilter verfügbar (HQ)
• verschiedene Zentralwellenlängen verfügbar
• hohe Transmission über 90% (HQ) 

• für optimale Ergebnisse empfehlen wir die Kombination aus Beleuchtungs- und  
Objektivfiltern        

• abgestimmte Filterkombinationen realisieren eine exakte Trennung der Anregungs- und 
Emissionswellenlängen

• UV-Reflexionen der Beleuchtung und Fremdlichteinflüsse werden unterdrückt

passende Objektivfilter finden Sie ab hier

zur Preisliste
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Filterkurven
Objektivfilter LP 400nm HQ (Art. Nr.: 303.0004.04 und 303.0004.05) Objektivfilter LP 425nm HQ (Art. Nr.: 303.0004.06 und 303.0004.07)

Langpassfilter für Fluoreszenzanwendungen - Objektivfilter

Artikelnummer 303.0004.04 303.0004.05 303.0004.06 303.0004.07

Artikelbezeichnung Objektivfilter LP 400nm HQ Objektivfilter LP 400nm HQ Objektivfilter LP 425nm HQ Objektivfilter LP 425nm HQ

Filtergewinde M30,5x0,5 D= 12,5mm ohne Filtergewinde M30,5x0,5 D= 12,5mm ohne Filtergewinde

Grenzwellenlänge 400nm 400nm 425nm 425nm
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400nm High Performance Longpass Filter,  OD >4.0 Coating Performance 
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400nm High Performance Longpass Filter,  OD >4.0 Coating Performance 
 

• Objektivfilter mit Filtergewinde M30,5x0,5
• hochwertige Langpassfilter
• verschiedene Grenzwellenlängen verfügbar
• hohe Transmission über 90% 

• für optimale Ergebnisse empfehlen wir die Kombination aus Beleuchtungs- und 
Objektivfiltern        

• abgestimmte Filterkombinationen realisieren eine exakte Trennung der Anregungs- und 
Emissionswellenlängen

• UV-Reflexionen der Beleuchtung und Fremdlichteinflüsse werden unterdrückt

passende Beleuchtungsfilter finden Sie hier

zur Preisliste
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Filterkurven
Objektivfilter BP 450nm HQ (Art. Nr.: 303.0004.08) Objektivfilter BP 500nm HQ (Art. Nr.: 303.0004.09)

Bandpassfilter für Fluoreszenzanwendungen - Objektivfilter

Artikelnummer 303.0004.08 303.0004.09 303.0004.10 303.0004.11

Artikelbezeichnung Objektivfilter BP 450nm HQ Objektivfilter BP 500nm HQ Objektivfilter BP 550nm HQ Objektivfilter BP 600nm HQ

Filtergewinde M30,5x0,5 M30,5x0,5 M30,5x0,5 M30,5x0,5

Zentralwellenlänge 450nm 500nm 550nm 600nm

Bandbreite +/- 25nm +/- 25nm +/- 25nm +/- 25nm
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450nm Hard Coated Broadband Bandpass Interference Filter: 50nm FWHM  
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500nm Hard Coated Broadband Bandpass Interference Filter: 50nm FWHM  

Objektivfilter BP 550nm HQ (Art. Nr.: 303.0004.10) Objektivfilter BP 600nm HQ (Art. Nr.: 303.0004.11)
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550nm Hard Coated Broadband Bandpass Interference Filter: 50nm FWHM  
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600nm Hard Coated Broadband Bandpass Interference Filter: 50nm FWHM  

• Objektivfilter mit Filtergewinde M30,5x0,5
• hochwertige Bandpassfilter mit Bandbreite +/- 25nm
• verschiedene Zentralwellenlängen verfügbar
• hohe Transmission über 90% 

• Für optimale Ergebnisse empfehlen wir die Kombination aus Beleuchtungs- und 
Objektivfiltern        

• abgestimmte Filterkombinationen realisieren eine exakte Trennung der Anregungs- und 
Emissionswellenlängen

• UV-Reflexionen der Beleuchtung und Fremdlichteinflüsse werden unterdrückt

passende Beleuchtungsfilter finden Sie hier

zur Preisliste
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Filterkurven
Objektivfilter BP 450nm (Art. Nr.: 303.0004.12) Objektivfilter BP 500nm (Art. Nr.: 303.0004.13)

Bandpassfilter für Fluoreszenzanwendungen - Objektivfilter

• Objektivfilter mit Filtergewinde M30,5x0,5
• Bandpassfilter mit Bandbreite +/- 40nm
• verschiedene Zentralwellenlängen verfügbar

• Für optimale Ergebnisse empfehlen wir die Kombination aus Beleuchtungs- und 
Objektivfiltern        

• abgestimmte Filterkombinationen realisieren eine exakte Trennung der Anregungs- und 
Emissionswellenlängen

• UV-Reflexionen der Beleuchtung und Fremdlichteinflüsse werden unterdrückt

Artikelnummer 303.0004.12 303.0004.13 303.0004.14 303.0004.15

Artikelbezeichnung Objektivfilter BP 450nm Objektivfilter BP 500nm Objektivfilter BP 550nm Objektivfilter BP 600nm

Filtergewinde M30,5x0,5 M30,5x0,5 M30,5x0,5 M30,5x0,5

Zentralwellenlänge 450nm 500nm 550nm 600nm

Bandbreite +/- 40nm +/- 40nm +/- 40nm +/- 40nm
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500nm Bandpass Interference Filter: 80nm FWHM,  OD >3.0 Coating Performance 
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550nm Bandpass Interference Filter: 80nm FWHM,  OD >3.0 Coating Performance  
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600nm Bandpass Interference Filter: 80nm FWHM,  OD >3.0 Coating Performance  
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Streuscheiben, Linsen, Polarisationsfilter, Software...
• Bitte informieren Sie sich in unserer Preisliste über weiteres optisches Zubehör:

zur Preisliste
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Preisliste LED Flächenbeleuchtungen 



LUMIMAX

Artikelbezeichnung 
VK (€)BezeichnungArtikelnummer

®

Gültig ab:  05.11.2012
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Preise sind gültig innerhalb der EU
Nicht - EU Preise auf Anfrage

POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

LG1010

101.0043.02.01.00 LG1010-KOL-R 995,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; LightGuide-Technologie; homogene kollimierte Flächenbeleuchtung; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm;  Lichtfarbe rot;  integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0043.02.03.00 LG1010-KOL-W 995,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; LightGuide-Technologie; homogene kollimierte Flächenbeleuchtung; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm;  Lichtfarbe weiss;  integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0043.02.08.00 LG1010-KOL-IR850 995,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; LightGuide-Technologie; homogene kollimierte Flächenbeleuchtung; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm;  Lichtfarbe infrarot (850 nm);  
integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0043.04.01.00 LG1010-DL-R 905,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; LightGuide-Technologie; hochdiffuses Durchlicht; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm;  Lichtfarbe rot;  integrierte Helligkeitsregelung über 
Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0043.04.03.00 LG1010-DL-W 905,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; LightGuide-Technologie; hochdiffuses Durchlicht; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm;  Lichtfarbe weiss;  integrierte Helligkeitsregelung über 
Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0043.04.08.00 LG1010-DL-IR850 905,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; LightGuide-Technologie; hochdiffuses Durchlicht; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm;  Lichtfarbe infrarot (850 nm);  integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

LG1010FL

102.0043.02.01.10 LG1010FL-KOL-R-100 1.120,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Blitzcontroller; LightGuide-Technologie; homogene kollimierte Flächenbeleuchtung; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm;  Lichtfarbe rot;  integrierte Helligkeitsregelung 
über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0043.02.01.11 LG1010FL-KOL-R-220 1.120,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Blitzcontroller; LightGuide-Technologie; homogene kollimierte Flächenbeleuchtung; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm;  Lichtfarbe rot;  integrierte Helligkeitsregelung 
über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0043.02.03.10 LG1010FL-KOL-W-100 1.120,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Blitzcontroller; LightGuide-Technologie; homogene kollimierte Flächenbeleuchtung; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm;  Lichtfarbe weiss;  integrierte Helligkeitsregelung 
über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0043.02.03.11 LG1010FL-KOL-W-220 1.120,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Blitzcontroller; LightGuide-Technologie; homogene kollimierte Flächenbeleuchtung; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm;  Lichtfarbe weiss;  integrierte Helligkeitsregelung 
über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0043.02.08.10 LG1010FL-KOL-IR850-100 1.120,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Blitzcontroller; LightGuide-Technologie; homogene kollimierte Flächenbeleuchtung; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm;  Lichtfarbe infrarot (850 nm);  integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0043.02.08.11 LG1010FL-KOL-IR850-220 1.120,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Blitzcontroller; LightGuide-Technologie; homogene kollimierte Flächenbeleuchtung; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm;  Lichtfarbe infrarot;  integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0043.04.01.10 LG1010FL-DL-R-100 1.030,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; LightGuide-Technologie; hochdiffuses Durchlicht; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm;  Lichtfarbe rot;  integrierte Helligkeitsregelung 
über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0043.04.01.11 LG1010FL-DL-R-220 1.030,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; LightGuide-Technologie; hochdiffuses Durchlicht; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm;  Lichtfarbe rot;  integrierte Helligkeitsregelung 
über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0043.04.03.10 LG1010FL-DL-W-100 1.030,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; LightGuide-Technologie; hochdiffuses Durchlicht; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm;  Lichtfarbe weiss;  integrierte Helligkeitsregelung 
über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0043.04.03.11 LG1010FL-DL-W-220 1.030,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; LightGuide-Technologie; hochdiffuses Durchlicht; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm;  Lichtfarbe weiss;  integrierte Helligkeitsregelung 
über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0043.04.08.10 LG1010FL-DL-IR850-100 1.030,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; LightGuide-Technologie; hochdiffuses Durchlicht; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm;  Lichtfarbe infrarot (850 nm);  integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0043.04.08.11 LG1010FL-DL-IR850-220 1.030,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; LightGuide-Technologie; hochdiffuses Durchlicht; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm;  Lichtfarbe infrarot (850 nm);  integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

LG1515

101.0042.02.01.00 LG1515-KOL-R 1.245,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; LightGuide-Technologie; homogene kollimierte Flächenbeleuchtung; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 150 x 150 mm;  Lichtfarbe rot;  integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0042.02.03.00 LG1515-KOL-W 1.245,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; LightGuide-Technologie; homogene kollimierte Flächenbeleuchtung; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 150 x 150 mm;  Lichtfarbe weiss;  integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0042.02.08.00 LG1515-KOL-IR850 1.245,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; LightGuide-Technologie; homogene kollimierte Flächenbeleuchtung; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 150 x 150 mm;  Lichtfarbe infrarot (850 nm);  
integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0042.04.01.00 LG1515-DL-R 1.155,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; LightGuide-Technologie; hochdiffuses Durchlicht; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 150 x 150 mm;  Lichtfarbe rot;  integrierte Helligkeitsregelung über 
Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0042.04.03.00 LG1515-DL-W 1.155,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; LightGuide-Technologie; hochdiffuses Durchlicht; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 150 x 150 mm;  Lichtfarbe weiss;  integrierte Helligkeitsregelung über 
Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0042.04.08.00 LG1515-DL-IR850 1.155,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; LightGuide-Technologie; hochdiffuses Durchlicht; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 150 x 150 mm;  Lichtfarbe infrarot (850 nm);  integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
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LG1515FL

102.0042.02.01.10 LG1515FL-KOL-R-100 1.370,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Blitzcontroller; LightGuide-Technologie; homogene kollimierte Flächenbeleuchtung; aktive Leuchtfläche 150 x 150 mm;  Lichtfarbe rot;  integrierte Helligkeitsregelung 
über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0042.02.01.11 LG1515FL-KOL-R-220 1.370,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Blitzcontroller; LightGuide-Technologie; homogene kollimierte Flächenbeleuchtung; aktive Leuchtfläche 150 x 150 mm;  Lichtfarbe rot;  integrierte Helligkeitsregelung 
über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0042.02.03.10 LG1515FL-KOL-W-100 1.370,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Blitzcontroller; LightGuide-Technologie; homogene kollimierte Flächenbeleuchtung; aktive Leuchtfläche 150 x 150 mm;  Lichtfarbe weiss;  integrierte Helligkeitsregelung 
über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0042.02.03.11 LG1515FL-KOL-W-220 1.370,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Blitzcontroller; LightGuide-Technologie; homogene kollimierte Flächenbeleuchtung; aktive Leuchtfläche 150 x 150 mm;  Lichtfarbe weiss;  integrierte Helligkeitsregelung 
über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0042.02.08.10 LG1515FL-KOL-IR850-100 1.370,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Blitzcontroller; LightGuide-Technologie; homogene kollimierte Flächenbeleuchtung; aktive Leuchtfläche 150 x 150 mm;  Lichtfarbe infrarot (850 nm);  integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0042.02.08.11 LG1515FL-KOL-IR850-220 1.370,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Blitzcontroller; LightGuide-Technologie; homogene kollimierte Flächenbeleuchtung; aktive Leuchtfläche 150 x 150 mm;  Lichtfarbe infrarot (850 nm);  integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0042.04.01.10 LG1515FL-DL-R-100 1.280,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; LightGuide-Technologie; hochdiffuses Durchlicht; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 150 x 150 mm;  Lichtfarbe rot;  integrierte Helligkeitsregelung 
über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0042.04.01.11 LG1515FL-DL-R-220 1.280,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; LightGuide-Technologie; hochdiffuses Durchlicht; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 150 x 150 mm;  Lichtfarbe rot;  integrierte Helligkeitsregelung 
über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0042.04.03.10 LG1515FL-DL-W-100 1.280,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; LightGuide-Technologie; hochdiffuses Durchlicht; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 150 x 150 mm;  Lichtfarbe weiss;  integrierte Helligkeitsregelung 
über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0042.04.03.11 LG1515FL-DL-W-220 1.280,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; LightGuide-Technologie; hochdiffuses Durchlicht; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 150 x 150 mm;  Lichtfarbe weiss;  integrierte Helligkeitsregelung 
über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0042.04.08.10 LG1515FL-DL-IR850-100 1.280,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; LightGuide-Technologie; hochdiffuses Durchlicht; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 150 x 150 mm;  Lichtfarbe infrarot (850 nm);  integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0042.04.08.11 LG1515FL-DL-IR850-220 1.280,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; LightGuide-Technologie; hochdiffuses Durchlicht; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 150 x 150 mm;  Lichtfarbe infrarot (850 nm);  integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

LG2015

101.0040.02.01.00 LG2015-KOL-R 1.400,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; LightGuide-Technologie; homogene kollimierte Flächenbeleuchtung; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 150 mm;  Lichtfarbe rot;  integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0040.02.03.00 LG2015-KOL-W 1.400,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; LightGuide-Technologie; homogene kollimierte Flächenbeleuchtung; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 150 mm;  Lichtfarbe weiss;  integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0040.02.08.00 LG2015-KOL-IR850 1.400,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; LightGuide-Technologie; homogene kollimierte Flächenbeleuchtung; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 150 mm;  Lichtfarbe infrarot (850 nm);  
integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0040.04.01.00 LG2015-DL-R 1.310,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; LightGuide-Technologie; hochdiffuses Durchlicht; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 150 mm;  Lichtfarbe rot;  integrierte Helligkeitsregelung über 
Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0040.04.03.00 LG2015-DL-W 1.310,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; LightGuide-Technologie; hochdiffuses Durchlicht; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 150 mm;  Lichtfarbe weiss;  integrierte Helligkeitsregelung über 
Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0040.04.08.00 LG2015-DL-IR850 1.310,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; LightGuide-Technologie; hochdiffuses Durchlicht; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 150 mm;  Lichtfarbe infrarot (850 nm);  integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
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LG2015FL

102.0040.02.01.10 LG2015FL-KOL-R-100 1.525,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Blitzcontroller; LightGuide-Technologie; homogene kollimierte Flächenbeleuchtung; aktive Leuchtfläche 200 x 150 mm;  Lichtfarbe rot;  integrierte Helligkeitsregelung 
über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0040.02.01.11 LG2015FL-KOL-R-220 1.525,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Blitzcontroller; LightGuide-Technologie; homogene kollimierte Flächenbeleuchtung; aktive Leuchtfläche 200 x 150 mm;  Lichtfarbe rot;  integrierte Helligkeitsregelung 
über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0040.02.03.10 LG2015FL-KOL-W-100 1.525,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Blitzcontroller; LightGuide-Technologie; homogene kollimierte Flächenbeleuchtung; aktive Leuchtfläche 200 x 150 mm;  Lichtfarbe weiss;  integrierte Helligkeitsregelung 
über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0040.02.03.11 LG2015FL-KOL-W-220 1.525,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Blitzcontroller; LightGuide-Technologie; homogene kollimierte Flächenbeleuchtung; aktive Leuchtfläche 200 x 150 mm;  Lichtfarbe weiss;  integrierte Helligkeitsregelung 
über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0040.02.08.10 LG2015FL-KOL-IR850-100 1.525,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Blitzcontroller; LightGuide-Technologie; homogene kollimierte Flächenbeleuchtung; aktive Leuchtfläche 200 x 150 mm;  Lichtfarbe infrarot (850 nm);  integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0040.02.08.11 LG2015FL-KOL-IR850-220 1.525,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Blitzcontroller; LightGuide-Technologie; homogene kollimierte Flächenbeleuchtung; aktive Leuchtfläche 200 x 150 mm;  Lichtfarbe infrarot (850 nm);  integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0040.04.01.10 LG2015FL-DL-R-100 1.435,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Blitzcontroller; LightGuide-Technologie; hochdiffuses Durchlicht; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 150 mm;  Lichtfarbe rot;  integrierte Helligkeitsregelung
über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0040.04.01.11 LG2015FL-DL-R-220 1.435,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; LightGuide-Technologie; hochdiffuses Durchlicht; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 150 mm;  Lichtfarbe rot;  integrierte Helligkeitsregelung 
über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0040.04.03.10 LG2015FL-DL-W-100 1.435,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; LightGuide-Technologie; hochdiffuses Durchlicht; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 150 mm;  Lichtfarbe weiss;  integrierte Helligkeitsregelung 
über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0040.04.03.11 LG2015FL-DL-W-220 1.435,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; LightGuide-Technologie; hochdiffuses Durchlicht; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 150 mm;  Lichtfarbe weiss;  integrierte Helligkeitsregelung 
über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0040.04.08.10 LG2015FL-DL-IR850-100 1.435,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; LightGuide-Technologie; hochdiffuses Durchlicht; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 150 mm;  Lichtfarbe infrarot (850 nm);  integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0040.04.08.11 LG2015FL-DL-IR850-220 1.435,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; LightGuide-Technologie; hochdiffuses Durchlicht; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 150 mm;  Lichtfarbe infrarot (850 nm);  integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
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LG3020

101.0044.02.01.00 LG3020-KOL-R 1.910,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; LightGuide-Technologie; homogene kollimierte Flächenbeleuchtung; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 300 x 200 mm;  Lichtfarbe rot;  integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0044.02.03.00 LG3020-KOL-W 1.910,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; LightGuide-Technologie; homogene kollimierte Flächenbeleuchtung; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 300 x 200 mm;  Lichtfarbe weiss;  integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0044.02.08.00 LG3020-KOL-IR850 1.910,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; LightGuide-Technologie; homogene kollimierte Flächenbeleuchtung; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 300 x 200 mm;  Lichtfarbe infrarot (850 nm);  
integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0044.04.01.00 LG3020-DL-R 1.810,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; LightGuide-Technologie; hochdiffuses Durchlicht; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 300 x 200 mm;  Lichtfarbe rot;  integrierte Helligkeitsregelung über 
Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0044.04.03.00 LG3020-DL-W 1.810,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; LightGuide-Technologie; hochdiffuses Durchlicht; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 300 x 200 mm;  Lichtfarbe weiss;  integrierte Helligkeitsregelung über 
Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0044.04.08.00 LG3020-DL-IR850 1.810,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; LightGuide-Technologie; hochdiffuses Durchlicht; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 300 x 200 mm;  Lichtfarbe infrarot (850 nm);  integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
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LG3020FL

102.0044.02.01.10 LG3020FL-KOL-R-100 2.035,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; LightGuide-Technologie; homogene kollimierte Flächenbeleuchtung; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 300 x 200 mm;  Lichtfarbe rot;  integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0044.02.01.11 LG3020FL-KOL-R-220 2.035,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; LightGuide-Technologie; homogene kollimierte Flächenbeleuchtung; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 300 x 200 mm;  Lichtfarbe rot;  integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0044.02.03.10 LG3020FL-KOL-W-100 2.035,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; LightGuide-Technologie; homogene kollimierte Flächenbeleuchtung; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 300 x 200 mm;  Lichtfarbe weiss;  integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0044.02.03.11 LG3020FL-KOL-W-220 2.035,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; LightGuide-Technologie; homogene kollimierte Flächenbeleuchtung; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 300 x 200 mm;  Lichtfarbe weiss;  integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0044.02.08.10 LG3020FL-KOL-IR850-100 2.035,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; LightGuide-Technologie; homogene kollimierte Flächenbeleuchtung; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 300 x 200 mm;  Lichtfarbe infrarot (850 nm);  
integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 

102.0044.02.08.11 LG3020FL-KOL-IR850-220 2.035,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; LightGuide-Technologie; homogene kollimierte Flächenbeleuchtung; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 300 x 200 mm;  Lichtfarbe infrarot (850 nm);  
integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 

102.0044.04.01.10 LG3020FL-DL-R-100 1.935,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; LightGuide-Technologie; hochdiffuses Durchlicht; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 300 x 200 mm;  Lichtfarbe rot;  integrierte Helligkeitsregelung 
über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0044.04.01.11 LG3020FL-DL-R-220 1.935,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; LightGuide-Technologie; hochdiffuses Durchlicht; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 300 x 200 mm;  Lichtfarbe rot;  integrierte Helligkeitsregelung 
über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0044.04.03.10 LG3020FL-DL-W-100 1.935,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; LightGuide-Technologie; hochdiffuses Durchlicht; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 300 x 200 mm;  Lichtfarbe weiss;  integrierte Helligkeitsregelung 
über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0044.04.03.11 LG3020FL-DL-W-220 1.935,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; LightGuide-Technologie; hochdiffuses Durchlicht; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 300 x 200 mm;  Lichtfarbe weiss;  integrierte Helligkeitsregelung 
über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0044.04.08.10 LG3020FL-DL-IR850-100 1.935,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; LightGuide-Technologie; hochdiffuses Durchlicht; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 300 x 200 mm;  Lichtfarbe infrarot (850 nm);  integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0044.04.08.11 LG3020FL-DL-IR850-220 1.935,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; LightGuide-Technologie; hochdiffuses Durchlicht; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 300 x 200 mm;  Lichtfarbe infrarot (850 nm);  integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

Seitenzahl 1
iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D98527 Suhl - Tel.: +49(3681) 45519 0 - Fax: +49(3681) 45519 11 - www.iimAG.de
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

LG4030

101.0041.02.01.00 LG4030-KOL-R 2.510,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; LightGuide-Technologie; homogene kollimierte Flächenbeleuchtung; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 400 x 300 mm;  Lichtfarbe rot;  integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0041.02.03.00 LG4030-KOL-W 2.510,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; LightGuide-Technologie; homogene kollimierte Flächenbeleuchtung; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 400 x 300 mm;  Lichtfarbe weiss;  integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0041.02.08.00 LG4030-KOL-IR850 2.510,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; LightGuide-Technologie; homogene kollimierte Flächenbeleuchtung; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 400 x 300 mm;  Lichtfarbe infrarot (850 nm);  
integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0041.04.01.00 LG4030-DL-R 2.410,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; LightGuide-Technologie; hochdiffuses Durchlicht; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 400 x 300 mm;  Lichtfarbe rot;  integrierte Helligkeitsregelung über 
Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0041.04.03.00 LG4030-DL-W 2.410,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; LightGuide-Technologie; hochdiffuses Durchlicht; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 400 x 300 mm;  Lichtfarbe weiss;  integrierte Helligkeitsregelung über 
Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0041.04.08.00 LG4030-DL-IR850 2.410,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; LightGuide-Technologie; hochdiffuses Durchlicht; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 400 x 300 mm;  Lichtfarbe infrarot (850 nm);  integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
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iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D98527 Suhl - Tel.: +49(3681) 45519 0 - Fax: +49(3681) 45519 11 - www.iimAG.de
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

LG4030FL

102.0041.02.01.10 LG4030FL-KOL-R-100 2.635,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; LightGuide-Technologie; homogene kollimierte Flächenbeleuchtung; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 400 x 300 mm;  Lichtfarbe rot;  integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0041.02.01.11 LG4030FL-KOL-R-220 2.635,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; LightGuide-Technologie; homogene kollimierte Flächenbeleuchtung; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 400 x 300 mm;  Lichtfarbe rot;  integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0041.02.03.10 LG4030FL-KOL-W-100 2.635,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; LightGuide-Technologie; homogene kollimierte Flächenbeleuchtung; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 400 x 300 mm;  Lichtfarbe weiss;  integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0041.02.03.11 LG4030FL-KOL-W-220 2.635,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; LightGuide-Technologie; homogene kollimierte Flächenbeleuchtung; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 400 x 300 mm;  Lichtfarbe weiss;  integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0041.02.08.10 LG4030FL-KOL-IR850-100 2.635,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; LightGuide-Technologie; homogene kollimierte Flächenbeleuchtung; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 400 x 300 mm;  Lichtfarbe infrarot (850 nm);  
integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 

102.0041.02.08.11 LG4030FL-KOL-IR850-220 2.635,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; LightGuide-Technologie; homogene kollimierte Flächenbeleuchtung; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 400 x 300 mm;  Lichtfarbe infrarot (850 nm);  
integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 

102.0041.04.01.10 LG4030FL-DL-R-100 2.535,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; LightGuide-Technologie; hochdiffuses Durchlicht; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 400 x 300 mm;  Lichtfarbe rot;  integrierte Helligkeitsregelung 
über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0041.04.01.11 LG4030FL-DL-R-220 2.535,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; LightGuide-Technologie; hochdiffuses Durchlicht; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 400 x 300 mm;  Lichtfarbe rot;  integrierte Helligkeitsregelung 
über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0041.04.03.10 LG4030FL-DL-W-100 2.535,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; LightGuide-Technologie; hochdiffuses Durchlicht; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 400 x 300 mm;  Lichtfarbe weiss;  integrierte Helligkeitsregelung 
über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0041.04.03.11 LG4030FL-DL-W-220 2.535,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; LightGuide-Technologie; hochdiffuses Durchlicht; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 400 x 300 mm;  Lichtfarbe weiss;  integrierte Helligkeitsregelung 
über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0041.04.08.10 LG4030FL-DL-IR850-100 2.535,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; LightGuide-Technologie; hochdiffuses Durchlicht; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 400 x 300 mm;  Lichtfarbe infrarot (850 nm);  integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0041.04.08.11 LG4030FL-DL-IR850-220 2.535,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; LightGuide-Technologie; hochdiffuses Durchlicht; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 400 x 300 mm;  Lichtfarbe infrarot (850 nm);  integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

Seitenzahl 1
iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D98527 Suhl - Tel.: +49(3681) 45519 0 - Fax: +49(3681) 45519 11 - www.iimAG.de
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

LGCB3020

101.0045.02.01.00 LGCB3020-KOL-R 1.985,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; LightGuide-Technologie; homogene kollimierte Flächenbeleuchtung; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 300 x 200 mm; Kameradurchblick 50 mm;  Lichtfarbe 
rot;  integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0045.02.03.00 LGCB3020-KOL-W 1.985,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; LightGuide-Technologie; homogene kollimierte Flächenbeleuchtung; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 300 x 200 mm; Kameradurchblick 50 mm;  Lichtfarbe 
weiss;  integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0045.02.08.00 LGCB3020-KOL-IR850 1.985,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; LightGuide-Technologie; homogene kollimierte Flächenbeleuchtung; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 300 x 200 mm; Kameradurchblick 50 mm;  Lichtfarbe 
infrarot (850 nm);  integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

Seitenzahl 1
iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D98527 Suhl - Tel.: +49(3681) 45519 0 - Fax: +49(3681) 45519 11 - www.iimAG.de
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iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D 98527 Suhl - Tel.: +49 3681 45519-0 - Fax: +49 3681 45519-11 - www.iimAG.de
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

LGCB3020FL

102.0045.02.01.10 LGCB3020FL-KOL-R-100 2.110,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; LightGuide-Technologie; homogene kollimierte Flächenbeleuchtung; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 300 x 200 mm; Kameradurchblick 50 mm; 
Lichtfarbe rot;  integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel 

102.0045.02.01.11 LGCB3020FL-KOL-R-220 2.110,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; LightGuide-Technologie; homogene kollimierte Flächenbeleuchtung; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 300 x 200 mm; Kameradurchblick 50 mm; 
Lichtfarbe rot;  integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit

102.0045.02.03.10 LGCB3020FL-KOL-W-100 2.110,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; LightGuide-Technologie; homogene kollimierte Flächenbeleuchtung; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 300 x 200 mm; Kameradurchblick 50 mm;  
Lichtfarbe weiss;  integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm 

102.0045.02.03.11 LGCB3020FL-KOL-W-220 2.110,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; LightGuide-Technologie; homogene kollimierte Flächenbeleuchtung; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 300 x 200 mm; Kameradurchblick 50 mm; 
Lichtfarbe weiss;  integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel 

102.0045.02.08.10 LGCB3020FL-KOL-IR850-100 2.110,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; LightGuide-Technologie; homogene kollimierte Flächenbeleuchtung; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 300 x 200 mm; Kameradurchblick 50 mm; 
Lichtfarbe infrarot (850 nm);  integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 

102.0045.02.08.11 LGCB3020FL-KOL-IR850-220 2.110,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; LightGuide-Technologie; homogene kollimierte Flächenbeleuchtung; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 300 x 200 mm; Kameradurchblick 50 mm; 
Lichtfarbe infrarot (850 nm);  integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 

Seitenzahl 1
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

LGCB4030

101.0046.02.01.00 LGCB4030-KOL-R 2.585,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; LightGuide-Technologie; homogene kollimierte Flächenbeleuchtung; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 400 x 300 mm; Kameradurchblick 50 mm; Lichtfarbe 
rot;  integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0046.02.03.00 LGCB4030-KOL-W 2.585,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; LightGuide-Technologie; homogene kollimierte Flächenbeleuchtung; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 400 x 300 mm; Kameradurchblick 50 mm;  Lichtfarbe 
weiss;  integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0046.02.08.00 LGCB4030-KOL-IR850 2.585,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; LightGuide-Technologie; homogene kollimierte Flächenbeleuchtung; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 400 x 300 mm; Kameradurchblick 50 mm;  Lichtfarbe 
infrarot (850 nm);  integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

Seitenzahl 1
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

LGCB4030FL

102.0046.02.01.10 LGCB4030FL-KOL-R-100 2.710,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; LightGuide-Technologie; homogene kollimierte Flächenbeleuchtung; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 400 x 300 mm; Kameradurchblick 50 mm; 
Lichtfarbe rot;  integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel 

102.0046.02.01.11 LGCB4030FL-KOL-R-220 2.710,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; LightGuide-Technologie; homogene kollimierte Flächenbeleuchtung; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 400 x 300 mm; Kameradurchblick 50 mm; 
Lichtfarbe rot;  integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit

102.0046.02.03.10 LGCB4030FL-KOL-W-100 2.710,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; LightGuide-Technologie; homogene kollimierte Flächenbeleuchtung; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 400 x 300 mm; Kameradurchblick 50 mm; 
Lichtfarbe weiss;  integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm 

102.0046.02.03.11 LGCB4030FL-KOL-W-220 2.710,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; LightGuide-Technologie; homogene kollimierte Flächenbeleuchtung; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 400 x 300 mm; Kameradurchblick 50 mm; 
Lichtfarbe weiss;  integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel 

102.0046.02.08.10 LGCB4030FL-KOL-IR850-100 2.710,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; LightGuide-Technologie; homogene kollimierte Flächenbeleuchtung; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 400 x 300 mm; Kameradurchblick 50 mm; 
Lichtfarbe infrarot (850 nm);  integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 

102.0046.02.08.11 LGCB4030FL-KOL-IR850-220 2.710,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; LightGuide-Technologie; homogene kollimierte Flächenbeleuchtung; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 400 x 300 mm; Kameradurchblick 50 mm; 
Lichtfarbe infrarot (850 nm);  integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL- und SPS- Triggereingang; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

LQ100

101.0035.20.08.00 LQ100-14-IR850 1.060,00
LUMIMAX® LED Strahler für Permanent- /Schaltbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 16 Power Led, 14° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 
V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, 12-pol. M16 Buchse zum Anschließen von weiteren LUMIMAX® Beleuchtungen bis zu einer 

101.0035.28.01.00 LQ100-10-R 1.060,00
LUMIMAX® LED Strahler für Permanent- /Schaltbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot, 16 Power Led, 10° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V 
VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, 12-pol. M16 Buchse zum Anschließen von weiteren LUMIMAX® Beleuchtungen bis zu einer 

101.0035.28.03.00 LQ100-10-W 1.060,00
LUMIMAX® LED Strahler für Permanent- /Schaltbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss, 16 Power Led, 10° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V 
VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, 12-pol. M16 Buchse zum Anschließen von weiteren LUMIMAX® Beleuchtungen bis zu einer 

101.0035.28.04.00 LQ100-10-B 1.060,00
LUMIMAX® LED Strahler für Permanent- /Schaltbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau, 16 Power Led, 10° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V 
VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, 12-pol. M16 Buchse zum Anschließen von 

101.0035.28.05.00 LQ100-10-G 1.060,00
LUMIMAX® LED Strahler für Permanent- /Schaltbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün, 16 Power Led, 10° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V 
VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, 12-pol. M16 Buchse zum Anschließen von weiteren LUMIMAX® Beleuchtungen bis zu einer 

101.0035.29.01.00 LQ100-31-R 1.060,00
LUMIMAX® LED Strahler für Permanent- /Schaltbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot, 16 Power Led, 31° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V 
VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, 12-pol. M16 Buchse zum Anschließen von weiteren LUMIMAX® Beleuchtungen bis zu einer 

101.0035.29.03.00 LQ100-31-W 1.060,00
LUMIMAX® LED Strahler für Permanent- /Schaltbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss, 16 Power Led, 31° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V 
VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, 12-pol. M16 Buchse zum Anschließen von weiteren LUMIMAX® Beleuchtungen bis zu einer 

101.0035.29.04.00 LQ100-31-B 1.060,00
LUMIMAX® LED Strahler für Permanent- /Schaltbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau, 16 Power Led, 31° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V 
VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, 12-pol. M16 Buchse zum Anschließen von weiteren LUMIMAX® Beleuchtungen bis zu einer 

101.0035.29.05.00 LQ100-31-G 1.060,00
LUMIMAX® LED Strahler für Permanent- /Schaltbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün, 16 Power Led, 31° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V 
VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, 12-pol. M16 Buchse zum Anschließen von weiteren LUMIMAX® Beleuchtungen bis zu einer 

101.0035.30.01.00 LQ100-49-R 1.060,00
LUMIMAX® LED Strahler für Permanent- /Schaltbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot, 16 Power Led, 49° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V 
VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, 12-pol. M16 Buchse zum Anschließen von weiteren LUMIMAX® Beleuchtungen bis zu einer 

101.0035.30.03.00 LQ100-49-W 1.060,00
LUMIMAX® LED Strahler für Permanent- /Schaltbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss , 16 Power Led, 49° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V 
VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, 12-pol. M16 Buchse zum Anschließen von weiteren LUMIMAX® Beleuchtungen bis zu einer 

101.0035.30.04.00 LQ100-49-B 1.060,00
LUMIMAX® LED Strahler für Permanent- /Schaltbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau , 16 Power Led, 49° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V 
VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, 12-pol. M16 Buchse zum Anschließen von weiteren LUMIMAX® Beleuchtungen bis zu einer 

101.0035.30.05.00 LQ100-49-G 1.060,00
LUMIMAX® LED Strahler für Permanent- /Schaltbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün , 16 Power Led, 49° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V 
VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, 12-pol. M16 Buchse zum Anschließen von weiteren LUMIMAX® Beleuchtungen bis zu einer 

101.0035.31.08.00 LQ100-28-IR850 1.060,00
LUMIMAX® LED Strahler für Permanent- /Schaltbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 16 Power Led, 28° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 
V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, 12-pol. M16 Buchse zum Anschließen von weiteren LUMIMAX® Beleuchtungen bis zu einer 

101.0035.32.08.00 LQ100-36-IR850 1.060,00
LUMIMAX® LED Strahler für Permanent- /Schaltbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 16 Power Led, 36° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 
V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, 12-pol. M16 Buchse zum Anschließen von weiteren LUMIMAX® Beleuchtungen bis zu einer 

101.0035.33.06.00 LQ100-12-UV400 1.560,00
LUMIMAX® LED Strahler für Permanent- /Schaltbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe ultraviolett (400 nm), 9 Power Led, 12° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 
1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, 12-pol. M16 Buchse zum Anschließen von weiteren LUMIMAX® Beleuchtungen bis zu einer Gesamtstromaufnahme von 5A, IP67

101.0035.33.07.00 LQ100-12-UV365 1.710,00
LUMIMAX® LED Strahler für Permanent- /Schaltbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe ultraviolett (365 nm), 9 Power Led, 12° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 
1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, 12-pol. M16 Buchse zum Anschließen von weiteren LUMIMAX® Beleuchtungen bis zu einer Gesamtstromaufnahme von 5A, IP67

101.0035.34.06.00 LQ100-24-UV400 1.560,00
LUMIMAX® LED Strahler für Permanent- /Schaltbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe ultraviolett (400 nm), 9 Power Led, 24° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 
1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, 12-pol. M16 Buchse zum Anschließen von weiteren LUMIMAX® Beleuchtungen bis zu einer Gesamtstromaufnahme von 5A, IP67

101.0035.35.06.00 LQ100-30-UV400 1.560,00
LUMIMAX® LED Strahler für Permanent- /Schaltbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe ultraviolett (400 nm), 9 Power Led, 30° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 
1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, 12-pol. M16 Buchse zum Anschließen von weiteren LUMIMAX® Beleuchtungen bis zu einer Gesamtstromaufnahme von 5A, IP67
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

LQ100FL

102.0035.20.08.10 LQ100FL-14-IR850-100 1.190,00
LUMIMAX® LED Strahler für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 16 Power Led, 14° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 100 Hz, TTL- 
und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, 12-pol. M16 Buchse zum Anschließen von weiteren 

102.0035.20.08.11 LQ100FL-14-IR850-220 1.190,00
LUMIMAX® LED Strahler für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 16 Power Led, 14° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 35 Hz, TTL- und 
SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, 12-pol. M16 Buchse zum Anschließen von weiteren 

102.0035.28.01.10 LQ100FL-10-R-100 1.190,00
LUMIMAX® LED Strahler für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot, 16 Power Led, 10° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 100 Hz, TTL- und SPS- 
Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, 12-pol. M16 Buchse zum Anschließen von weiteren LUMIMAX® 

102.0035.28.01.11 LQ100FL-10-R-220 1.190,00
LUMIMAX® LED Strahler für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot, 16 Power Led, 10° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 35 Hz, TTL- und SPS- 
Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, 12-pol. M16 Buchse zum Anschließen von weiteren LUMIMAX® 

102.0035.28.03.10 LQ100FL-10-W-100 1.190,00
LUMIMAX® LED Strahler für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss, 16 Power Led, 10° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 100 Hz, TTL- und SPS- 
Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, 12-pol. M16 Buchse zum Anschließen von weiteren LUMIMAX® 

102.0035.28.03.11 LQ100FL-10-W-220 1.190,00
LUMIMAX® LED Strahler für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss, 16 Power Led, 10° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 35 Hz, TTL- und SPS- 
Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, 12-pol. M16 Buchse zum Anschließen von weiteren LUMIMAX® 

102.0035.28.04.10 LQ100FL-10-B-100 1.190,00
LUMIMAX® LED Strahler für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau, 16 Power Led, 10° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 100 Hz, TTL- und SPS- 
Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, 12-pol. M16 Buchse zum Anschließen von weiteren LUMIMAX® 

102.0035.28.04.11 LQ100FL-10-B-220 1.190,00
LUMIMAX® LED Strahler für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau, 16 Power Led, 10° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 35 Hz, TTL- und SPS- 
Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, 12-pol. M16 Buchse zum Anschließen von weiteren LUMIMAX® 

102.0035.28.05.10 LQ100FL-10-G-100 1.190,00
LUMIMAX® LED Strahler für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün, 16 Power Led, 10° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 100 Hz, TTL- und SPS- 
Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, 12-pol. M16 Buchse zum Anschließen von weiteren LUMIMAX® 

102.0035.28.05.11 LQ100FL-10-G-220 1.190,00
LUMIMAX® LED Strahler für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün, 16 Power Led, 10° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 35 Hz, TTL- und SPS- 
Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, 12-pol. M16 Buchse zum Anschließen von weiteren LUMIMAX® 

102.0035.29.01.10 LQ100FL-31-R-100 1.190,00
LUMIMAX® LED Strahler für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot, 16 Power Led, 31° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 100 Hz, TTL- und SPS- 
Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, 12-pol. M16 Buchse zum Anschließen von weiteren LUMIMAX® 

102.0035.29.01.11 LQ100FL-31-R-220 1.190,00
LUMIMAX® LED Strahler für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot, 16 Power Led, 31° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 35 Hz, TTL- und SPS- 
Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, 12-pol. M16 Buchse zum Anschließen von weiteren LUMIMAX® 

102.0035.29.03.10 LQ100FL-31-W-100 1.190,00
LUMIMAX® LED Strahler für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss, 16 Power Led, 31° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 100 Hz, TTL- und SPS- 
Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, 12-pol. M16 Buchse zum Anschließen von weiteren LUMIMAX® 

102.0035.29.03.11 LQ100FL-31-W-220 1.190,00
LUMIMAX® LED Strahler für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss, 16 Power Led, 31° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 35 Hz, TTL- und SPS- 
Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, 12-pol. M16 Buchse zum Anschließen von weiteren LUMIMAX® 

102.0035.29.04.10 LQ100FL-31-B-100 1.190,00
LUMIMAX® LED Strahler für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau, 16 Power Led, 31° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 100 Hz, TTL- und SPS- 
Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, 12-pol. M16 Buchse zum Anschließen von weiteren LUMIMAX® 

102.0035.29.04.11 LQ100FL-31-B-220 1.190,00
LUMIMAX® LED Strahler für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau, 16 Power Led, 31° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 35 Hz, TTL- und SPS- 
Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, 12-pol. M16 Buchse zum Anschließen von weiteren LUMIMAX® 

102.0035.29.05.10 LQ100FL-31-G-100 1.190,00
LUMIMAX® LED Strahler für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün, 16 Power Led, 31° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 100 Hz, TTL- und SPS- 
Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, 12-pol. M16 Buchse zum Anschließen von weiteren LUMIMAX® 

102.0035.29.05.11 LQ100FL-31-G-220 1.190,00
LUMIMAX® LED Strahler für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün, 16 Power Led, 31° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 35 Hz, TTL- und SPS- 
Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, 12-pol. M16 Buchse zum Anschließen von weiteren LUMIMAX® 

102.0035.30.01.10 LQ100FL-49-R-100 1.190,00
LUMIMAX® LED Strahler für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot, 16 Power Led, 49° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 100 Hz, TTL- und SPS- 
Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, 12-pol. M16 Buchse zum Anschließen von weiteren LUMIMAX® 

102.0035.30.01.11 LQ100FL-49-R-220 1.190,00
LUMIMAX® LED Strahler für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot, 16 Power Led, 49° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 35 Hz, TTL- und SPS- 
Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, 12-pol. M16 Buchse zum Anschließen von weiteren LUMIMAX® 

102.0035.30.03.10 LQ100FL-49-W-100 1.190,00
LUMIMAX® LED Strahler für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss, 16 Power Led, 49° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 100 Hz, TTL- und SPS- 
Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, 12-pol. M16 Buchse zum Anschließen von weiteren LUMIMAX® 

102.0035.30.03.11 LQ100FL-49-W-220 1.190,00
LUMIMAX® LED Strahler für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss, 16 Power Led, 49° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 35 Hz, TTL- und SPS- 
Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, 12-pol. M16 Buchse zum Anschließen von weiteren LUMIMAX® 

102.0035.30.04.10 LQ100FL-49-B-100 1.190,00
LUMIMAX® LED Strahler für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau, 16 Power Led, 49° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 100 Hz, TTL- und SPS- 
Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, 12-pol. M16 Buchse zum Anschließen von weiteren LUMIMAX® 

102.0035.30.04.11 LQ100FL-49-B-220 1.190,00
LUMIMAX® LED Strahler für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau, 16 Power Led, 49° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 35 Hz, TTL- und SPS- 
Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, 12-pol. M16 Buchse zum Anschließen von weiteren LUMIMAX® 

102.0035.30.05.10 LQ100FL-49-G-100 1.190,00
LUMIMAX® LED Strahler für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün, 16 Power Led, 49° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 100 Hz, TTL- und SPS- 
Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, 12-pol. M16 Buchse zum Anschließen von weiteren LUMIMAX® 

102.0035.30.05.11 LQ100FL-49-G-220 1.190,00
LUMIMAX® LED Strahler für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün, 16 Power Led, 49° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 35 Hz, TTL- und SPS- 
Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, 12-pol. M16 Buchse zum Anschließen von weiteren LUMIMAX® 

102.0035.31.08.10 LQ100FL-28-IR850-100 1.190,00
LUMIMAX® LED Strahler für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 16 Power Led, 28° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 100 Hz, TTL- 
und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, 12-pol. M16 Buchse zum Anschließen von weiteren 

102.0035.31.08.11 LQ100FL-28-IR850-220 1.190,00
LUMIMAX® LED Strahler für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 16 Power Led, 28° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 35 Hz, TTL- und 
SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, 12-pol. M16 Buchse zum Anschließen von weiteren 

102.0035.32.08.10 LQ100FL-36-IR850-100 1.190,00
LUMIMAX® LED Strahler für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 16 Power Led, 36° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 100 Hz, TTL- 
und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, 12-pol. M16 Buchse zum Anschließen von weiteren 

102.0035.32.08.11 LQ100FL-36-IR850-220 1.190,00
LUMIMAX® LED Strahler für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 16 Power Led, 36° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 35 Hz, TTL- und 
SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, 12-pol. M16 Buchse zum Anschließen von weiteren 
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

LQ100FL

102.0035.33.06.10 LQ100FL-12-UV400-100 1.690,00
LUMIMAX® LED Strahler für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe ultraviolett (400 nm), 9 Power Led, 12° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 100 Hz, TTL- 
und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, 12-pol. M16 Buchse zum Anschließen von weiteren 

102.0035.33.06.11 LQ100FL-12-UV400-220 1.690,00
LUMIMAX® LED Strahler für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe ultraviolett (400 nm), 9 Power Led, 12° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 35 Hz, TTL- 
und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, 12-pol. M16 Buchse zum Anschließen von weiteren 

102.0035.33.07.10 LQ100FL-12-UV365-100 1.840,00
LUMIMAX® LED Strahler für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe ultraviolett (365 nm), 9 Power Led, 12° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 100 Hz, TTL- 
und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, 12-pol. M16 Buchse zum Anschließen von weiteren 

102.0035.33.07.11 LQ100FL-12-UV365-220 1.840,00
LUMIMAX® LED Strahler für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe ultraviolett (365 nm), 9 Power Led, 12° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 35 Hz, TTL- 
und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, 12-pol. M16 Buchse zum Anschließen von weiteren 

102.0035.34.06.10 LQ100FL-24-UV400-100 1.690,00
LUMIMAX® LED Strahler für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe ultraviolett (400 nm), 9 Power Led, 24° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 100 Hz, TTL- 
und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, 12-pol. M16 Buchse zum Anschließen von weiteren 

102.0035.34.06.11 LQ100FL-24-UV400-220 1.690,00
LUMIMAX® LED Strahler für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe ultraviolett (400 nm), 9 Power Led, 24° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 35 Hz, TTL- 
und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, 12-pol. M16 Buchse zum Anschließen von weiteren 

102.0035.35.06.10 LQ100FL-30-UV400-100 1.690,00
LUMIMAX® LED Strahler für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe ultraviolett (400 nm), 9 Power Led, 30° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 100 Hz, TTL- 
und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, 12-pol. M16 Buchse zum Anschließen von weiteren 

102.0035.35.06.11 LQ100FL-30-UV400-220 1.690,00
LUMIMAX® LED Strahler für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe ultraviolett (400 nm), 9 Power Led, 30° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 35 Hz, TTL- 
und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, 12-pol. M16 Buchse zum Anschließen von weiteren 
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

SQ40

101.0001.01.01.00 SQ40-ALK-R 425,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0001.01.01.01 SQ40-ALK-R/VC 425,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0001.01.02.00 SQ40-ALK-IR870 425,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0001.01.02.01 SQ40-ALK-IR870/VC 425,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0001.01.03.00 SQ40-ALK-W 425,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0001.01.03.01 SQ40-ALK-W/VC 425,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0001.01.04.00 SQ40-ALK-B 425,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0001.01.04.01 SQ40-ALK-B/VC 425,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang;
150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0001.01.05.00 SQ40-ALK-G 425,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0001.01.05.01 SQ40-ALK-G/VC 425,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0001.02.01.00 SQ40-ALD-R 465,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0001.02.01.01 SQ40-ALD-R/VC 465,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 150mm
Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0001.02.02.00 SQ40-ALD-IR870 465,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0001.02.02.01 SQ40-ALD-IR870/VC 465,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0001.02.03.00 SQ40-ALD-W 465,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0001.02.03.01 SQ40-ALD-W/VC 465,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0001.02.04.00 SQ40-ALD-B 465,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0001.02.04.01 SQ40-ALD-B/VC 465,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0001.02.05.00 SQ40-ALD-G 465,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0001.02.05.01 SQ40-ALD-G/VC 465,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0001.03.01.00 SQ40-ALF100-R 475,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0001.03.01.01 SQ40-ALF100-R/VC 475,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0001.03.02.00 SQ40-ALF100-IR870 475,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0001.03.02.01 SQ40-ALF100-IR870/VC 475,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0001.03.03.00 SQ40-ALF100-W 475,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0001.03.03.01 SQ40-ALF100-W/VC 475,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0001.03.04.00 SQ40-ALF100-B 475,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0001.03.04.01 SQ40-ALF100-B/VC 475,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0001.03.05.00 SQ40-ALF100-G 475,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0001.03.05.01 SQ40-ALF100-G/VC 475,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
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SQ40

101.0001.04.01.00 SQ40-DL-R 460,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0001.04.01.01 SQ40-DL-R/VC 460,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0001.04.02.00 SQ40-DL-IR870 460,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0001.04.02.01 SQ40-DL-IR870/VC 460,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0001.04.03.00 SQ40-DL-W 460,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0001.04.03.01 SQ40-DL-W/VC 460,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0001.04.04.00 SQ40-DL-B 460,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0001.04.04.01 SQ40-DL-B/VC 460,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang;
150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0001.04.05.00 SQ40-DL-G 460,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0001.04.05.01 SQ40-DL-G/VC 460,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

Seitenzahl 2
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SQ40FL

102.0001.01.01.02 SQ40FL-ALK-R/SPS-100 475,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.01.01.03 SQ40FL-ALK-R/TTL-100 475,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.01.01.04 SQ40FL-ALK-R/VC/SPS-100 475,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.01.01.05 SQ40FL-ALK-R/VC/TTL-100 475,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.01.01.06 SQ40FL-ALK-R/SPS-220 475,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.01.01.07 SQ40FL-ALK-R/TTL-220 475,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.01.01.08 SQ40FL-ALK-R/VC/SPS-220 475,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.01.01.09 SQ40FL-ALK-R/VC/TTL-220 475,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.01.02.02 SQ40FL-ALK-IR870/SPS-100 475,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.01.02.03 SQ40FL-ALK-IR870/TTL-100 475,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.01.02.04 SQ40FL-ALK-IR870/VC/SPS-100 475,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.01.02.05 SQ40FL-ALK-IR870/VC/TTL-100 475,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.01.02.06 SQ40FL-ALK-IR870/SPS-220 475,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.01.02.07 SQ40FL-ALK-IR870/TTL-220 475,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.01.02.08 SQ40FL-ALK-IR870/VC/SPS-220 475,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.01.02.09 SQ40FL-ALK-IR870/VC/TTL-220 475,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.01.03.02 SQ40FL-ALK-W/SPS-100 475,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.01.03.03 SQ40FL-ALK-W/TTL-100 475,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.01.03.04 SQ40FL-ALK-W/VC/SPS-100 475,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.01.03.05 SQ40FL-ALK-W/VC/TTL-100 475,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.01.03.06 SQ40FL-ALK-W/SPS-220 475,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.01.03.07 SQ40FL-ALK-W/TTL-220 475,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.01.03.08 SQ40FL-ALK-W/VC/SPS-220 475,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.01.03.09 SQ40FL-ALK-W/VC/TTL-220 475,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.01.04.02 SQ40FL-ALK-B/SPS-100 475,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.01.04.03 SQ40FL-ALK-B/TTL-100 475,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.01.04.04 SQ40FL-ALK-B/VC/SPS-100 475,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.01.04.05 SQ40FL-ALK-B/VC/TTL-100 475,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.01.04.06 SQ40FL-ALK-B/SPS-220 475,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.01.04.07 SQ40FL-ALK-B/TTL-220 475,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

Seitenzahl 1
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SQ40FL

102.0001.01.04.08 SQ40FL-ALK-B/VC/SPS-220 475,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.01.04.09 SQ40FL-ALK-B/VC/TTL-220 475,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.01.05.02 SQ40FL-ALK-G/SPS-100 475,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.01.05.03 SQ40FL-ALK-G/TTL-100 475,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.01.05.04 SQ40FL-ALK-G/VC/SPS-100 475,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.01.05.05 SQ40FL-ALK-G/VC/TTL-100 475,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.01.05.06 SQ40FL-ALK-G/SPS-220 475,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.01.05.07 SQ40FL-ALK-G/TTL-220 475,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.01.05.08 SQ40FL-ALK-G/VC/SPS-220 475,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.01.05.09 SQ40FL-ALK-G/VC/TTL-220 475,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.02.01.02 SQ40FL-ALD-R/SPS-100 515,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.02.01.03 SQ40FL-ALD-R/TTL-100 515,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.02.01.04 SQ40FL-ALD-R/VC/SPS-100 515,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.02.01.05 SQ40FL-ALD-R/VC/TTL-100 515,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.02.01.06 SQ40FL-ALD-R/SPS-220 515,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.02.01.07 SQ40FL-ALD-R/TTL-220 515,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.02.01.08 SQ40FL-ALD-R/VC/SPS-220 515,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.02.01.09 SQ40FL-ALD-R/VC/TTL-220 515,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.02.02.02 SQ40FL-ALD-IR870/SPS-100 515,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.02.02.03 SQ40FL-ALD-IR870/TTL-100 515,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.02.02.04 SQ40FL-ALD-IR870/VC/SPS-100 515,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.02.02.05 SQ40FL-ALD-IR870/VC/TTL-100 515,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.02.02.06 SQ40FL-ALD-IR870/SPS-220 515,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.02.02.07 SQ40FL-ALD-IR870/TTL-220 515,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.02.02.08 SQ40FL-ALD-IR870/VC/SPS-220 515,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.02.02.09 SQ40FL-ALD-IR870/VC/TTL-220 515,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.02.03.02 SQ40FL-ALD-W/SPS-100 515,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.02.03.03 SQ40FL-ALD-W/TTL-100 515,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.02.03.04 SQ40FL-ALD-W/VC/SPS-100 515,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.02.03.05 SQ40FL-ALD-W/VC/TTL-100 515,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

SQ40FL

102.0001.02.03.06 SQ40FL-ALD-W/SPS-220 515,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.02.03.07 SQ40FL-ALD-W/TTL-220 515,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.02.03.08 SQ40FL-ALD-W/VC/SPS-220 515,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.02.03.09 SQ40FL-ALD-W/VC/TTL-220 515,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.02.04.02 SQ40FL-ALD-B/SPS-100 515,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.02.04.03 SQ40FL-ALD-B/TTL-100 515,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.02.04.04 SQ40FL-ALD-B/VC/SPS-100 515,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.02.04.05 SQ40FL-ALD-B/VC/TTL-100 515,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.02.04.06 SQ40FL-ALD-B/SPS-220 515,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.02.04.07 SQ40FL-ALD-B/TTL-220 515,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.02.04.08 SQ40FL-ALD-B/VC/SPS-220 515,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.02.04.09 SQ40FL-ALD-B/VC/TTL-220 515,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.02.05.02 SQ40FL-ALD-G/SPS-100 515,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS (24V)
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.02.05.03 SQ40FL-ALD-G/TTL-100 515,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.02.05.04 SQ40FL-ALD-G/VC/SPS-100 515,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.02.05.05 SQ40FL-ALD-G/VC/TTL-100 515,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.02.05.06 SQ40FL-ALD-G/SPS-220 515,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS (24V)
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.02.05.07 SQ40FL-ALD-G/TTL-220 515,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.02.05.08 SQ40FL-ALD-G/VC/SPS-220 515,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.02.05.09 SQ40FL-ALD-G/VC/TTL-220 515,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.03.01.02 SQ40FL-ALF100-R/SPS-100 525,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.03.01.03 SQ40FL-ALF100-R/TTL-100 525,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V)
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.03.01.04 SQ40FL-ALF100-R/VC/SPS-100 525,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.03.01.05 SQ40FL-ALF100-R/VC/TTL-100 525,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.03.01.06 SQ40FL-ALF100-R/SPS-220 525,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.03.01.07 SQ40FL-ALF100-R/TTL-220 525,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V)
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.03.01.08 SQ40FL-ALF100-R/VC/SPS-220 525,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.03.01.09 SQ40FL-ALF100-R/VC/TTL-220 525,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.03.02.02 SQ40FL-ALF100-IR870/SPS-100 525,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.03.02.03 SQ40FL-ALF100-IR870/TTL-100 525,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
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SQ40FL

102.0001.03.02.04 SQ40FL-ALF100-IR870/VC/SPS-100 525,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.03.02.05 SQ40FL-ALF100-IR870/VC/TTL-100 525,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.03.02.06 SQ40FL-ALF100-IR870/SPS-220 525,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.03.02.07 SQ40FL-ALF100-IR870/TTL-220 525,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.03.02.08 SQ40FL-ALF100-IR870/VC/SPS-220 525,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.03.02.09 SQ40FL-ALF100-IR870/VC/TTL-220 525,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.03.03.02 SQ40FL-ALF100-W/SPS-100 525,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.03.03.03 SQ40FL-ALF100-W/TTL-100 525,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.03.03.04 SQ40FL-ALF100-W/VC/SPS-100 525,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.03.03.05 SQ40FL-ALF100-W/VC/TTL-100 525,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.03.03.06 SQ40FL-ALF100-W/SPS-220 525,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.03.03.07 SQ40FL-ALF100-W/TTL-220 525,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.03.03.08 SQ40FL-ALF100-W/VC/SPS-220 525,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.03.03.09 SQ40FL-ALF100-W/VC/TTL-220 525,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.03.04.02 SQ40FL-ALF100-B/SPS-100 525,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.03.04.03 SQ40FL-ALF100-B/TTL-100 525,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.03.04.04 SQ40FL-ALF100-B/VC/SPS-100 525,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.03.04.05 SQ40FL-ALF100-B/VC/TTL-100 525,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger;
einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.03.04.06 SQ40FL-ALF100-B/SPS-220 525,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.03.04.07 SQ40FL-ALF100-B/TTL-220 525,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.03.04.08 SQ40FL-ALF100-B/VC/SPS-220 525,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.03.04.09 SQ40FL-ALF100-B/VC/TTL-220 525,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger;
einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.03.05.02 SQ40FL-ALF100-G/SPS-100 525,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.03.05.03 SQ40FL-ALF100-G/TTL-100 525,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.03.05.04 SQ40FL-ALF100-G/VC/SPS-100 525,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.03.05.05 SQ40FL-ALF100-G/VC/TTL-100 525,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.03.05.06 SQ40FL-ALF100-G/SPS-220 525,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.03.05.07 SQ40FL-ALF100-G/TTL-220 525,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.03.05.08 SQ40FL-ALF100-G/VC/SPS-220 525,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.03.05.09 SQ40FL-ALF100-G/VC/TTL-220 525,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

SQ40FL

102.0001.04.01.02 SQ40FL-DL-R/SPS-100 510,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.04.01.03 SQ40FL-DL-R/TTL-100 510,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.04.01.04 SQ40FL-DL-R/VC/SPS-100 510,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.04.01.05 SQ40FL-DL-R/VC/TTL-100 510,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.04.01.06 SQ40FL-DL-R/SPS-220 510,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.04.01.07 SQ40FL-DL-R/TTL-220 510,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.04.01.08 SQ40FL-DL-R/VC/SPS-220 510,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.04.01.09 SQ40FL-DL-R/VC/TTL-220 510,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.04.02.02 SQ40FL-DL-IR870/SPS-100 510,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.04.02.03 SQ40FL-DL-IR870/TTL-100 510,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.04.02.04 SQ40FL-DL-IR870/VC/SPS-100 510,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.04.02.05 SQ40FL-DL-IR870/VC/TTL-100 510,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.04.02.06 SQ40FL-DL-IR870/SPS-220 510,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.04.02.07 SQ40FL-DL-IR870/TTL-220 510,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.04.02.08 SQ40FL-DL-IR870/VC/SPS-220 510,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.04.02.09 SQ40FL-DL-IR870/VC/TTL-220 510,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.04.03.02 SQ40FL-DL-W/SPS-100 510,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.04.03.03 SQ40FL-DL-W/TTL-100 510,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.04.03.04 SQ40FL-DL-W/VC/SPS-100 510,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.04.03.05 SQ40FL-DL-W/VC/TTL-100 510,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheibe für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.04.03.06 SQ40FL-DL-W/SPS-220 510,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.04.03.07 SQ40FL-DL-W/TTL-220 510,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.04.03.08 SQ40FL-DL-W/VC/SPS-220 510,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.04.03.09 SQ40FL-DL-W/VC/TTL-220 510,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.04.04.02 SQ40FL-DL-B/SPS-100 510,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.04.04.03 SQ40FL-DL-B/TTL-100 510,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.04.04.04 SQ40FL-DL-B/VC/SPS-100 510,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.04.04.05 SQ40FL-DL-B/VC/TTL-100 510,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.04.04.06 SQ40FL-DL-B/SPS-220 510,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.04.04.07 SQ40FL-DL-B/TTL-220 510,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
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SQ40FL

102.0001.04.04.08 SQ40FL-DL-B/VC/SPS-220 510,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.04.04.09 SQ40FL-DL-B/VC/TTL-220 510,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.04.05.02 SQ40FL-DL-G/SPS-100 510,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.04.05.03 SQ40FL-DL-G/TTL-100 510,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.04.05.04 SQ40FL-DL-G/VC/SPS-100 510,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.04.05.05 SQ40FL-DL-G/VC/SPS-100 510,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.04.05.06 SQ40FL-DL-G/SPS-220 510,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.04.05.07 SQ40FL-DL-G/TTL-220 510,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.04.05.08 SQ40FL-DL-G/VC/SPS-220 510,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0001.04.05.09 SQ40FL-DL-G/VC/TTL-220 510,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
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SQ50

101.0002.01.01.00 SQ50-ALK-R 370,00
LUMIMAX® SMD-LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 44 x 44 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 1,5m Anschlusskabel mit offenem Ende

101.0002.01.01.01 SQ50-ALK-R/VC 370,00
LUMIMAX® SMD-LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 44 x 44 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 1,5m Anschlusskabel mit offenem Ende

101.0002.01.03.00 SQ50-ALK-W 370,00
LUMIMAX® SMD-LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 44 x 44 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; 1,5m Anschlusskabel mit offenem Ende

101.0002.01.03.01 SQ50-ALK-W/VC 370,00
LUMIMAX® SMD-LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 44 x 44 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 1,5m Anschlusskabel mit offenem Ende

101.0002.01.04.00 SQ50-ALK-B 370,00
LUMIMAX® SMD-LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 44 x 44 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; 1,5m Anschlusskabel mit offenem Ende

101.0002.01.04.01 SQ50-ALK-B/VC 370,00
LUMIMAX® SMD-LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 44 x 44 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 1,5m Anschlusskabel mit offenem Ende

101.0002.01.05.00 SQ50-ALK-G 370,00
LUMIMAX® SMD-LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 44 x 44 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; 1,5m Anschlusskabel mit offenem Ende

101.0002.01.05.01 SQ50-ALK-G/VC 370,00
LUMIMAX® SMD-LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 44 x 44 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 1,5m Anschlusskabel mit offenem Ende

101.0002.02.01.00 SQ50-ALD-R 410,00
LUMIMAX® SMD-LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 44 x 44 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 1,5m Anschlusskabel mit offenem Ende

101.0002.02.01.01 SQ50-ALD-R/VC 410,00
LUMIMAX® SMD-LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 44 x 44 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
1,5m Anschlusskabel mit offenem Ende

101.0002.02.03.00 SQ50-ALD-W 410,00
LUMIMAX® SMD-LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 44 x 44 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 1,5m Anschlusskabel mit offenem Ende

101.0002.02.03.01 SQ50-ALD-W/VC 410,00
LUMIMAX® SMD-LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 44 x 44 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 1,5m Anschlusskabel mit offenem Ende

101.0002.02.04.00 SQ50-ALD-B 410,00
LUMIMAX® SMD-LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 44 x 44 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 1,5m Anschlusskabel mit offenem Ende

101.0002.02.04.01 SQ50-ALD-B/VC 410,00
LUMIMAX® SMD-LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 44 x 44 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
1,5m Anschlusskabel mit offenem Ende

101.0002.02.05.00 SQ50-ALD-G 410,00
LUMIMAX® SMD-LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 44 x 44 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 1,5m Anschlusskabel mit offenem Ende

101.0002.02.05.01 SQ50-ALD-G/VC 410,00
LUMIMAX® SMD-LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 44 x 44 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
1,5m Anschlusskabel mit offenem Ende

101.0002.04.01.00 SQ50-DL-R 405,00
LUMIMAX® SMD-LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 44 x 44 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 1,5m Anschlusskabel mit offenem Ende

101.0002.04.01.01 SQ50-DL-R/VC 405,00
LUMIMAX® SMD-LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 44 x 44 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 1,5m Anschlusskabel mit offenem Ende

101.0002.04.03.00 SQ50-DL-W 405,00
LUMIMAX® SMD-LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 44 x 44 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; 1,5m Anschlusskabel mit offenem Ende

101.0002.04.03.01 SQ50-DL-W/VC 405,00
LUMIMAX® SMD-LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 44 x 44 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 1,5m Anschlusskabel mit offenem Ende

101.0002.04.04.00 SQ50-DL-B 405,00
LUMIMAX® SMD-LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 44 x 44 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; 1,5m Anschlusskabel mit offenem Ende

101.0002.04.04.01 SQ50-DL-B/VC 405,00
LUMIMAX® SMD-LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 44 x 44 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 1,5m Anschlusskabel mit offenem Ende

101.0002.04.05.00 SQ50-DL-G 405,00
LUMIMAX® SMD-LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 44 x 44 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; 1,5m Anschlusskabel mit offenem Ende

101.0002.04.05.01 SQ50-DL-G/VC 405,00
LUMIMAX® SMD-LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 44 x 44 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 1,5m Anschlusskabel mit offenem Ende
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SQ80

101.0003.01.01.00 SQ80-ALK-R 580,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0003.01.01.01 SQ80-ALK-R/VC 580,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0003.01.02.00 SQ80-ALK-IR870 580,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0003.01.02.01 SQ80-ALK-IR870/VC 580,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0003.01.03.00 SQ80-ALK-W 810,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0003.01.03.01 SQ80-ALK-W/VC 810,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0003.01.04.00 SQ80-ALK-B 810,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0003.01.04.01 SQ80-ALK-B/VC 810,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang;
150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0003.01.05.00 SQ80-ALK-G 810,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0003.01.05.01 SQ80-ALK-G/VC 810,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0003.02.01.00 SQ80-ALD-R 610,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0003.02.01.01 SQ80-ALD-R/VC 610,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 150mm
Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0003.02.02.00 SQ80-ALD-IR870 610,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0003.02.02.01 SQ80-ALD-IR870/VC 610,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0003.02.03.00 SQ80-ALD-W 840,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0003.02.03.01 SQ80-ALD-W/VC 840,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0003.02.04.00 SQ80-ALD-B 840,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0003.02.04.01 SQ80-ALD-B/VC 840,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0003.02.05.00 SQ80-ALD-G 840,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0003.02.05.01 SQ80-ALD-G/VC 840,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0003.03.01.00 SQ80-ALF100-R 670,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0003.03.01.01 SQ80-ALF100-R/VC 670,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0003.03.02.00 SQ80-ALF100-IR870 670,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0003.03.02.01 SQ80-ALF100-IR870/VC 670,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0003.03.03.00 SQ80-ALF100-W 900,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0003.03.03.01 SQ80-ALF100-W/VC 900,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0003.03.04.00 SQ80-ALF100-B 900,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0003.03.04.01 SQ80-ALF100-B/VC 900,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0003.03.05.00 SQ80-ALF100-G 900,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0003.03.05.01 SQ80-ALF100-G/VC 900,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
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SQ80

101.0003.04.01.00 SQ80-DL-R 610,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0003.04.01.01 SQ80-DL-R/VC 610,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0003.04.02.00 SQ80-DL-IR870 610,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0003.04.02.01 SQ80-DL-IR870/VC 610,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0003.04.03.00 SQ80-DL-W 840,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0003.04.03.01 SQ80-DL-W/VC 840,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0003.04.04.00 SQ80-DL-B 840,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0003.04.04.01 SQ80-DL-B/VC 840,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang;
150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0003.04.05.00 SQ80-DL-G 840,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0003.04.05.01 SQ80-DL-G/VC 840,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

Seitenzahl 2
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

SQ80FL

102.0003.01.01.02 SQ80FL-ALK-R/SPS-100 750,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.01.01.03 SQ80FL-ALK-R/TTL-100 750,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.01.01.04 SQ80FL-ALK-R/VC/SPS-100 750,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.01.01.05 SQ80FL-ALK-R/VC/TTL-100 750,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.01.01.06 SQ80FL-ALK-R/SPS-220 750,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.01.01.07 SQ80FL-ALK-R/TTL-220 750,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.01.01.08 SQ80FL-ALK-R/VC/SPS-220 750,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.01.01.09 SQ80FL-ALK-R/VC/TTL-220 750,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.01.02.02 SQ80FL-ALK-IR870/SPS-100 750,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.01.02.03 SQ80FL-ALK-IR870/TTL-100 750,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.01.02.04 SQ80FL-ALK-IR870/VC/SPS-100 750,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.01.02.05 SQ80FL-ALK-IR870/VC/TTL-100 750,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.01.02.06 SQ80FL-ALK-IR870/SPS-220 750,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.01.02.07 SQ80FL-ALK-IR870/TTL-220 750,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.01.02.08 SQ80FL-ALK-IR870/VC/SPS-220 750,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.01.02.09 SQ80FL-ALK-IR870/VC/TTL-220 750,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.01.03.02 SQ80FL-ALK-W/SPS-100 950,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.01.03.03 SQ80FL-ALK-W/TTL-100 950,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.01.03.04 SQ80FL-ALK-W/VC/SPS-100 950,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.01.03.05 SQ80FL-ALK-W/VC/TTL-100 950,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.01.03.06 SQ80FL-ALK-W/SPS-220 950,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.01.03.07 SQ80FL-ALK-W/TTL-220 950,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.01.03.08 SQ80FL-ALK-W/VC/SPS-220 950,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.01.03.09 SQ80FL-ALK-W/VC/TTL-220 950,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.01.04.02 SQ80FL-ALK-B/SPS-100 950,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.01.04.03 SQ80FL-ALK-B/TTL-100 950,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.01.04.04 SQ80FL-ALK-B/VC/SPS-100 950,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.01.04.05 SQ80FL-ALK-B/VC/TTL-100 950,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.01.04.06 SQ80FL-ALK-B/SPS-220 950,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.01.04.07 SQ80FL-ALK-B/TTL-220 950,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
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SQ80FL

102.0003.01.04.08 SQ80FL-ALK-B/VC/SPS-220 950,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.01.04.09 SQ80FL-ALK-B/VC/TTL-220 950,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.01.05.02 SQ80FL-ALK-G/SPS-100 950,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.01.05.03 SQ80FL-ALK-G/TTL-100 950,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.01.05.04 SQ80FL-ALK-G/VC/SPS-100 950,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.01.05.05 SQ80FL-ALK-G/VC/TTL-100 950,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.01.05.06 SQ80FL-ALK-G/SPS-220 950,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.01.05.07 SQ80FL-ALK-G/TTL-220 950,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.01.05.08 SQ80FL-ALK-G/VC/SPS-220 950,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.01.05.09 SQ80FL-ALK-G/VC/TTL-220 950,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.02.01.02 SQ80FL-ALD-R/SPS-100 780,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.02.01.03 SQ80FL-ALD-R/TTL-100 780,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.02.01.04 SQ80FL-ALD-R/VC/SPS-100 780,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.02.01.05 SQ80FL-ALD-R/VC/TTL-100 780,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.02.01.06 SQ80FL-ALD-R/SPS-220 780,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.02.01.07 SQ80FL-ALD-R/TTL-220 780,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.02.01.08 SQ80FL-ALD-R/VC/SPS-220 780,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.02.01.09 SQ80FL-ALD-R/VC/TTL-220 780,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.02.02.02 SQ80FL-ALD-IR870/SPS-100 780,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.02.02.03 SQ80FL-ALD-IR870/TTL-100 780,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.02.02.04 SQ80FL-ALD-IR870/VC/SPS-100 780,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.02.02.05 SQ80FL-ALD-IR870/VC/TTL-100 780,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.02.02.06 SQ80FL-ALD-IR870/SPS-220 780,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.02.02.07 SQ80FL-ALD-IR870/TTL-220 780,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.02.02.08 SQ80FL-ALD-IR870/VC/SPS-220 780,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.02.02.09 SQ80FL-ALD-IR870/VC/TTL-220 780,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.02.03.02 SQ80FL-ALD-W/SPS-100 980,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.02.03.03 SQ80FL-ALD-W/TTL-100 980,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.02.03.04 SQ80FL-ALD-W/VC/SPS-100 980,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.02.03.05 SQ80FL-ALD-W/VC/TTL-100 980,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

SQ80FL

102.0003.02.03.06 SQ80FL-ALD-W/SPS-220 980,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.02.03.07 SQ80FL-ALD-W/TTL-220 980,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.02.03.08 SQ80FL-ALD-W/VC/SPS-220 980,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.02.03.09 SQ80FL-ALD-W/VC/TTL-220 980,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.02.04.02 SQ80FL-ALD-B/SPS-100 980,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.02.04.03 SQ80FL-ALD-B/TTL-100 980,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.02.04.04 SQ80FL-ALD-B/VC/SPS-100 980,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.02.04.05 SQ80FL-ALD-B/VC/TTL-100 980,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.02.04.06 SQ80FL-ALD-B/SPS-220 980,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.02.04.07 SQ80FL-ALD-B/TTL-220 980,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.02.04.08 SQ80FL-ALD-B/VC/SPS-220 980,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.02.04.09 SQ80FL-ALD-B/VC/TTL-220 980,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.02.05.02 SQ80FL-ALD-G/SPS-100 980,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS (24V)
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.02.05.03 SQ80FL-ALD-G/TTL-100 980,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.02.05.04 SQ80FL-ALD-G/VC/SPS-100 980,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.02.05.05 SQ80FL-ALD-G/VC/TTL-100 980,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.02.05.06 SQ80FL-ALD-G/SPS-220 980,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS (24V)
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.02.05.07 SQ80FL-ALD-G/TTL-220 980,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.02.05.08 SQ80FL-ALD-G/VC/SPS-220 980,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.02.05.09 SQ80FL-ALD-G/VC/TTL-220 980,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.03.01.02 SQ80FL-ALF100-R/SPS-100 840,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.03.01.03 SQ80FL-ALF100-R/TTL-100 840,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V)
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.03.01.04 SQ80FL-ALF100-R/VC/SPS-100 840,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.03.01.05 SQ80FL-ALF100-R/VC/TTL-100 840,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.03.01.06 SQ80FL-ALF100-R/SPS-220 840,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.03.01.07 SQ80FL-ALF100-R/TTL-220 840,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V)
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.03.01.08 SQ80FL-ALF100-R/VC/SPS-220 840,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.03.01.09 SQ80FL-ALF100-R/VC/TTL-220 840,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.03.02.02 SQ80FL-ALF100-IR870/SPS-100 840,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.03.02.03 SQ80FL-ALF100-IR870/TTL-100 840,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
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SQ80FL

102.0003.03.02.04 SQ80FL-ALF100-IR870/VC/SPS-100 840,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.03.02.05 SQ80FL-ALF100-IR870/VC/TTL-100 840,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.03.02.06 SQ80FL-ALF100-IR870/SPS-220 840,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.03.02.07 SQ80FL-ALF100-IR870/TTL-220 840,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.03.02.08 SQ80FL-ALF100-IR870/VC/SPS-220 840,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.03.02.09 SQ80FL-ALF100-IR870/VC/TTL-220 840,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.03.03.02 SQ80FL-ALF100-W/SPS-100 1.040,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.03.03.03 SQ80FL-ALF100-W/TTL-100 1.040,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.03.03.04 SQ80FL-ALF100-W/VC/SPS-100 1.040,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.03.03.05 SQ80FL-ALF100-W/VC/TTL-100 1.040,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.03.03.06 SQ80FL-ALF100-W/SPS-220 1.040,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.03.03.07 SQ80FL-ALF100-W/TTL-220 1.040,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.03.03.08 SQ80FL-ALF100-W/VC/SPS-220 1.040,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.03.03.09 SQ80FL-ALF100-W/VC/TTL-220 1.040,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.03.04.02 SQ80FL-ALF100-B/SPS-100 1.040,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.03.04.03 SQ80FL-ALF100-B/TTL-100 1.040,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.03.04.04 SQ80FL-ALF100-B/VC/SPS-100 1.040,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.03.04.05 SQ80FL-ALF100-B/VC/TTL-100 1.040,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger;
einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.03.04.06 SQ80FL-ALF100-B/SPS-220 1.040,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.03.04.07 SQ80FL-ALF100-B/TTL-220 1.040,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.03.04.08 SQ80FL-ALF100-B/VC/SPS-220 1.040,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.03.04.09 SQ80FL-ALF100-B/VC/TTL-220 1.040,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger;
einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.03.05.02 SQ80FL-ALF100-G/SPS-100 1.040,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.03.05.03 SQ80FL-ALF100-G/TTL-100 1.040,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.03.05.04 SQ80FL-ALF100-G/VC/SPS-100 1.040,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.03.05.05 SQ80FL-ALF100-G/VC/TTL-100 1.040,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.03.05.06 SQ80FL-ALF100-G/SPS-220 1.040,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.03.05.07 SQ80FL-ALF100-G/TTL-220 1.040,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.03.05.08 SQ80FL-ALF100-G/VC/SPS-220 1.040,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.03.05.09 SQ80FL-ALF100-G/VC/TTL-220 1.040,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
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SQ80FL

102.0003.04.01.02 SQ80FL-DL-R/SPS-100 780,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.04.01.03 SQ80FL-DL-R/TTL-100 780,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.04.01.04 SQ80FL-DL-R/VC/SPS-100 780,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.04.01.05 SQ80FL-DL-R/VC/TTL-100 780,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.04.01.06 SQ80FL-DL-R/SPS-220 780,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.04.01.07 SQ80FL-DL-R/TTL-220 780,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.04.01.08 SQ80FL-DL-R/VC/SPS-220 780,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.04.01.09 SQ80FL-DL-R/VC/TTL-220 780,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.04.02.02 SQ80FL-DL-IR870/SPS-100 780,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.04.02.03 SQ80FL-DL-IR870/TTL-100 780,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.04.02.04 SQ80FL-DL-IR870/VC/SPS-100 780,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.04.02.05 SQ80FL-DL-IR870/VC/TTL-100 780,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.04.02.06 SQ80FL-DL-IR870/SPS-220 780,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.04.02.07 SQ80FL-DL-IR870/TTL-220 780,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.04.02.08 SQ80FL-DL-IR870/VC/SPS-220 780,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.04.02.09 SQ80FL-DL-IR870/VC/TTL-220 780,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.04.03.02 SQ80FL-DL-W/SPS-100 980,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.04.03.03 SQ80FL-DL-W/TTL-100 980,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.04.03.04 SQ80FL-DL-W/VC/SPS-100 980,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.04.03.05 SQ80FL-DL-W/VC/TTL-100 980,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.04.03.06 SQ80FL-DL-W/SPS-220 980,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.04.03.07 SQ80FL-DL-W/TTL-220 980,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.04.03.08 SQ80FL-DL-W/VC/SPS-220 980,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.04.03.09 SQ80FL-DL-W/VC/TTL-220 980,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.04.04.02 SQ80FL-DL-B/SPS-100 980,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.04.04.03 SQ80FL-DL-B/TTL-100 980,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.04.04.04 SQ80FL-DL-B/VC/SPS-100 980,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.04.04.05 SQ80FL-DL-B/VC/TTL-100 980,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.04.04.06 SQ80FL-DL-B/SPS-220 980,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.04.04.07 SQ80FL-DL-B/TTL-220 980,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

SQ80FL

102.0003.04.04.08 SQ80FL-DL-B/VC/SPS-220 980,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.04.04.09 SQ80FL-DL-B/VC/TTL-220 980,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.04.05.02 SQ80FL-DL-G/SPS-100 980,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.04.05.03 SQ80FL-DL-G/TTL-100 980,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.04.05.04 SQ80FL-DL-G/VC/SPS-100 980,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.04.05.05 SQ80FL-DL-G/VC/TTL-100 980,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.04.05.06 SQ80FL-DL-G/SPS-220 980,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.04.05.07 SQ80FL-DL-G/TTL-220 980,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.04.05.08 SQ80FL-DL-G/VC/SPS-220 980,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0003.04.05.09 SQ80FL-DL-G/VC/TTL-220 980,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm, hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

Seitenzahl 6
iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D98527 Suhl - Tel.: +49(3681) 45519 0 - Fax: +49(3681) 45519 11 - www.iimAG.deiiM AG - Neuer Friedberg 5 - D 98527 Suhl - Tel.: +49 3681 45519-0 - Fax: +49 3681 45519-11 - www.iimAG.de

276

Artikelbeschreibung

Version V112017
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Preise sind gültig innerhalb der EU
Nicht - EU Preise auf Anfrage



LUMIMAX

Artikelbezeichnung 
VK (€)BezeichnungArtikelnummer

®

Gültig ab:  05.11.2012
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Preise sind gültig innerhalb der EU
Nicht - EU Preise auf Anfrage

POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

SQ100

101.0004.01.01.00 SQ100-ALK-R 835,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0004.01.01.01 SQ100-ALK-R/VC 835,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0004.01.02.00 SQ100-ALK-IR870 835,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0004.01.02.01 SQ100-ALK-IR870/VC 835,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0004.01.03.00 SQ100-ALK-W 1.095,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0004.01.03.01 SQ100-ALK-W/VC 1.095,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0004.01.04.00 SQ100-ALK-B 1.095,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0004.01.04.01 SQ100-ALK-B/VC 1.095,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0004.01.05.00 SQ100-ALK-G 1.095,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0004.01.05.01 SQ100-ALK-G/VC 1.095,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0004.02.01.00 SQ100-ALD-R 870,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0004.02.01.01 SQ100-ALD-R/VC 870,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0004.02.02.00 SQ100-ALD-IR870 870,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0004.02.02.01 SQ100-ALD-IR870/VC 870,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0004.02.03.00 SQ100-ALD-W 1.140,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0004.02.03.01 SQ100-ALD-W/VC 1.140,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0004.02.04.00 SQ100-ALD-B 1.140,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0004.02.04.01 SQ100-ALD-B/VC 1.140,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0004.02.05.00 SQ100-ALD-G 1.140,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0004.02.05.01 SQ100-ALD-G/VC 1.140,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0004.04.01.00 SQ100-DL-R 855,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0004.04.01.01 SQ100-DL-R/VC 855,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0004.04.02.00 SQ100-DL-IR870 855,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0004.04.02.01 SQ100-DL-IR870/VC 855,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0004.04.03.00 SQ100-DL-W 1.125,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0004.04.03.01 SQ100-DL-W/VC 1.125,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0004.04.04.00 SQ100-DL-B 1.125,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0004.04.04.01 SQ100-DL-B/VC 1.125,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0004.04.05.00 SQ100-DL-G 1.125,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0004.04.05.01 SQ100-DL-G/VC 1.125,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

SQ100FL

102.0004.01.01.02 SQ100FL-ALK-R/SPS-100 1.090,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.01.01.03 SQ100FL-ALK-R/TTL-100 1.090,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.01.01.04 SQ100FL-ALK-R/VC/SPS-100 1.090,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.01.01.05 SQ100FL-ALK-R/VC/TTL-100 1.090,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.01.01.06 SQ100FL-ALK-R/SPS-220 1.090,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.01.01.07 SQ100FL-ALK-R/TTL-220 1.090,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.01.01.08 SQ100FL-ALK-R/VC/SPS-220 1.090,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.01.01.09 SQ100FL-ALK-R/VC/TTL-220 1.090,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.01.02.02 SQ100FL-ALK-IR870/SPS-100 1.090,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.01.02.03 SQ100FL-ALK-IR870/TTL-100 1.090,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.01.02.04 SQ100FL-ALK-IR870/VC/SPS-100 1.090,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang;
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.01.02.05 SQ100FL-ALK-IR870/VC/TTL-100 1.090,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang;
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.01.02.06 SQ100FL-ALK-IR870/SPS-220 1.090,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.01.02.07 SQ100FL-ALK-IR870/TTL-220 1.090,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.01.02.08 SQ100FL-ALK-IR870/VC/SPS-220 1.090,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang;
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.01.02.09 SQ100FL-ALK-IR870/VC/TTL-220 1.090,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang;
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.01.03.02 SQ100FL-ALK-W/SPS-100 1.360,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.01.03.03 SQ100FL-ALK-W/TTL-100 1.360,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.01.03.04 SQ100FL-ALK-W/VC/SPS-100 1.360,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V)
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.01.03.05 SQ100FL-ALK-W/VC/TTL-100 1.360,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.01.03.06 SQ100FL-ALK-W/SPS-220 1.360,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.01.03.07 SQ100FL-ALK-W/TTL-220 1.360,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.01.03.08 SQ100FL-ALK-W/VC/SPS-220 1.360,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V)
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.01.03.09 SQ100FL-ALK-W/VC/TTL-220 1.360,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.01.04.02 SQ100FL-ALK-B/SPS-100 1.360,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.01.04.03 SQ100FL-ALK-B/TTL-100 1.360,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.01.04.04 SQ100FL-ALK-B/VC/SPS-100 1.360,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.01.04.05 SQ100FL-ALK-B/VC/TTL-100 1.360,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.01.04.06 SQ100FL-ALK-B/SPS-220 1.360,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.01.04.07 SQ100FL-ALK-B/TTL-220 1.360,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
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SQ100FL

102.0004.01.04.08 SQ100FL-ALK-B/VC/SPS-220 1.360,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.01.04.09 SQ100FL-ALK-B/VC/TTL-220 1.360,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.01.05.02 SQ100FL-ALK-G/SPS-100 1.360,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.01.05.03 SQ100FL-ALK-G/TTL-100 1.360,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.01.05.04 SQ100FL-ALK-G/VC/SPS-100 1.360,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.01.05.05 SQ100FL-ALK-G/VC/TTL-100 1.360,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.01.05.06 SQ100FL-ALK-G/SPS-220 1.360,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.01.05.07 SQ100FL-ALK-G/TTL-220 1.360,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.01.05.08 SQ100FL-ALK-G/VC/SPS-220 1.360,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.01.05.09 SQ100FL-ALK-G/VC/TTL-220 1.360,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.02.01.02 SQ100FL-ALD-R/SPS-100 1.135,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.02.01.03 SQ100FL-ALD-R/TTL-100 1.135,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.02.01.04 SQ100FL-ALD-R/VC/SPS-100 1.135,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.02.01.05 SQ100FL-ALD-R/VC/TTL-100 1.135,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.02.01.06 SQ100FL-ALD-R/SPS-220 1.135,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.02.01.07 SQ100FL-ALD-R/TTL-220 1.135,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.02.01.08 SQ100FL-ALD-R/VC/SPS-220 1.135,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.02.01.09 SQ100FL-ALD-R/VC/TTL-220 1.135,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.02.02.02 SQ100FL-ALD-IR870/SPS-100 1.135,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.02.02.03 SQ100FL-ALD-IR870/TTL-100 1.135,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.02.02.04 SQ100FL-ALD-IR870/VC/SPS-100 1.135,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.02.02.05 SQ100FL-ALD-IR870/VC/TTL-100 1.135,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.02.02.06 SQ100FL-ALD-IR870/SPS-220 1.135,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.02.02.07 SQ100FL-ALD-IR870/TTL-220 1.135,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.02.02.08 SQ100FL-ALD-IR870/VC/SPS-220 1.135,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.02.02.09 SQ100FL-ALD-IR870/VC/TTL-220 1.135,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.02.03.02 SQ100FL-ALD-W/SPS-100 1.405,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.02.03.03 SQ100FL-ALD-W/TTL-100 1.405,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.02.03.04 SQ100FL-ALD-W/VC/SPS-100 1.405,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.02.03.05 SQ100FL-ALD-W/VC/TTL-100 1.405,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger;
einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

SQ100FL

102.0004.02.03.06 SQ100FL-ALD-W/SPS-220 1.405,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.02.03.07 SQ100FL-ALD-W/TTL-220 1.405,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.02.03.08 SQ100FL-ALD-W/VC/SPS-220 1.405,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.02.03.09 SQ100FL-ALD-W/VC/TTL-220 1.405,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger;
einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.02.04.02 SQ100FL-ALD-B/SPS-100 1.405,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.02.04.03 SQ100FL-ALD-B/TTL-100 1.405,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V)
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.02.04.04 SQ100FL-ALD-B/VC/SPS-100 1.405,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.02.04.05 SQ100FL-ALD-B/VC/TTL-100 1.405,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.02.04.06 SQ100FL-ALD-B/SPS-220 1.405,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.02.04.07 SQ100FL-ALD-B/TTL-220 1.405,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V)
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.02.04.08 SQ100FL-ALD-B/VC/SPS-220 1.405,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.02.04.09 SQ100FL-ALD-B/VC/TTL-220 1.405,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.02.05.02 SQ100FL-ALD-G/SPS-100 1.405,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.02.05.03 SQ100FL-ALD-G/TTL-100 1.405,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.02.05.04 SQ100FL-ALD-G/VC/SPS-100 1.405,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.02.05.05 SQ100FL-ALD-G/VC/TTL-100 1.405,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.02.05.06 SQ100FL-ALD-G/SPS-220 1.405,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.02.05.07 SQ100FL-ALD-G/TTL-220 1.405,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.02.05.08 SQ100FL-ALD-G/VC/SPS-220 1.405,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.02.05.09 SQ100FL-ALD-G/VC/TTL-220 1.405,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.04.01.02 SQ100FL-DL-R/SPS-100 1.120,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.04.01.03 SQ100FL-DL-R/TTL-100 1.120,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.04.01.04 SQ100FL-DL-R/VC/SPS-100 1.120,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.04.01.05 SQ100FL-DL-R/VC/TTL-100 1.120,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.04.01.06 SQ100FL-DL-R/SPS-220 1.120,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.04.01.07 SQ100FL-DL-R/TTL-220 1.120,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.04.01.08 SQ100FL-DL-R/VC/SPS-220 1.120,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.04.01.09 SQ100FL-DL-R/VC/TTL-220 1.120,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.04.02.02 SQ100FL-DL-IR870/SPS-100 1.120,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.04.02.03 SQ100FL-DL-IR870/TTL-100 1.120,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
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SQ100FL

102.0004.04.02.04 SQ100FL-DL-IR870/VC/SPS-100 1.120,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang;
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.04.02.05 SQ100FL-DL-IR870/VC/TTL-100 1.120,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang;
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.04.02.06 SQ100FL-DL-IR870/SPS-220 1.120,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.04.02.07 SQ100FL-DL-IR870/TTL-220 1.120,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.04.02.08 SQ100FL-DL-IR870/VC/SPS-220 1.120,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang;
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.04.02.09 SQ100FL-DL-IR870/VC/TTL-220 1.120,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang;
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.04.03.02 SQ100FL-DL-W/SPS-100 1.390,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.04.03.03 SQ100FL-DL-W/TTL-100 1.390,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.04.03.04 SQ100FL-DL-W/VC/SPS-100 1.390,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V)
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.04.03.05 SQ100FL-DL-W/VC/TTL-100 1.390,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.04.03.06 SQ100FL-DL-W/SPS-220 1.390,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.04.03.07 SQ100FL-DL-W/TTL-220 1.390,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.04.03.08 SQ100FL-DL-W/VC/SPS-220 1.390,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V)
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.04.03.09 SQ100FL-DL-W/VC/TTL-220 1.390,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.04.04.02 SQ100FL-DL-B/SPS-100 1.390,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.04.04.03 SQ100FL-DL-B/TTL-100 1.390,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.04.04.04 SQ100FL-DL-B/VC/SPS-100 1.390,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.04.04.05 SQ100FL-DL-B/VC/TTL-100 1.390,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.04.04.06 SQ100FL-DL-B/SPS-220 1.390,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.04.04.07 SQ100FL-DL-B/TTL-220 1.390,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.04.04.08 SQ100FL-DL-B/VC/SPS-220 1.390,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.04.04.09 SQ100FL-DL-B/VC/TTL-220 1.390,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.04.05.02 SQ100FL-DL-G/SPS-100 1.390,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.04.05.03 SQ100FL-DL-G/TTL-100 1.390,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.04.05.04 SQ100FL-DL-G/VC/SPS-100 1.390,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.04.05.05 SQ100FL-DL-G/VC/TTL-100 1.390,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.04.05.06 SQ100FL-DL-G/SPS-220 1.390,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.04.05.07 SQ100FL-DL-G/TTL-220 1.390,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.04.05.08 SQ100FL-DL-G/VC/SPS-220 1.390,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0004.04.05.09 SQ100FL-DL-G/VC/TTL-220 1.390,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
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SQ160

101.0005.01.01.00 SQ160-ALK-R 1.120,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0005.01.01.01 SQ160-ALK-R/VC 1.120,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0005.01.02.00 SQ160-ALK-IR870 1.120,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0005.01.02.01 SQ160-ALK-IR870/VC 1.120,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0005.01.03.00 SQ160-ALK-W 1.625,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0005.01.03.01 SQ160-ALK-W/VC 1.625,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0005.01.04.00 SQ160-ALK-B 1.625,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0005.01.04.01 SQ160-ALK-B/VC 1.625,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0005.01.05.00 SQ160-ALK-G 1.625,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0005.01.05.01 SQ160-ALK-G/VC 1.625,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0005.02.01.00 SQ160-ALD-R 1.165,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0005.02.01.01 SQ160-ALD-R/VC 1.165,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0005.02.02.00 SQ160-ALD-IR870 1.165,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0005.02.02.01 SQ160-ALD-IR870/VC 1.165,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0005.02.03.00 SQ160-ALD-W 1.670,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0005.02.03.01 SQ160-ALD-W/VC 1.670,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0005.02.04.00 SQ160-ALD-B 1.670,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0005.02.04.01 SQ160-ALD-B/VC 1.670,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0005.02.05.00 SQ160-ALD-G 1.670,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0005.02.05.01 SQ160-ALD-G/VC 1.670,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0005.04.01.00 SQ160-DL-R 1.150,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0005.04.01.01 SQ160-DL-R/VC 1.150,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0005.04.02.00 SQ160-DL-IR870 1.150,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0005.04.02.01 SQ160-DL-IR870/VC 1.150,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0005.04.03.00 SQ160-DL-W 1.655,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0005.04.03.01 SQ160-DL-W/VC 1.655,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0005.04.04.00 SQ160-DL-B 1.655,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0005.04.04.01 SQ160-DL-B/VC 1.655,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0005.04.05.00 SQ160-DL-G 1.655,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0005.04.05.01 SQ160-DL-G/VC 1.655,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

SQ160FL

102.0005.01.01.02 SQ160FL-ALK-R/SPS-100 1.485,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.01.01.03 SQ160FL-ALK-R/TTL-100 1.485,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.01.01.04 SQ160FL-ALK-R/VC/SPS-100 1.485,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.01.01.05 SQ160FL-ALK-R/VC/TTL-100 1.485,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.01.01.06 SQ160FL-ALK-R/SPS-220 1.485,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.01.01.07 SQ160FL-ALK-R/TTL-220 1.485,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.01.01.08 SQ160FL-ALK-R/VC/SPS-220 1.485,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.01.01.09 SQ160FL-ALK-R/VC/TTL-220 1.485,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.01.02.02 SQ160FL-ALK-IR870/SPS-100 1.485,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.01.02.03 SQ160FL-ALK-IR870/TTL-100 1.485,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.01.02.04 SQ160FL-ALK-IR870/VC/SPS-100 1.485,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang;
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.01.02.05 SQ160FL-ALK-IR870/VC/TTL-100 1.485,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang;
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.01.02.06 SQ160FL-ALK-IR870/SPS-220 1.485,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.01.02.07 SQ160FL-ALK-IR870/TTL-220 1.485,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.01.02.08 SQ160FL-ALK-IR870/VC/SPS-220 1.485,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang;
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.01.02.09 SQ160FL-ALK-IR870/VC/TTL-220 1.485,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang;
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.01.03.02 SQ160FL-ALK-W/SPS-100 1.990,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.01.03.03 SQ160FL-ALK-W/TTL-100 1.990,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.01.03.04 SQ160FL-ALK-W/VC/SPS-100 1.990,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V)
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.01.03.05 SQ160FL-ALK-W/VC/TTL-100 1.990,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.01.03.06 SQ160FL-ALK-W/SPS-220 1.990,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.01.03.07 SQ160FL-ALK-W/TTL-220 1.990,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.01.03.08 SQ160FL-ALK-W/VC/SPS-220 1.990,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V)
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.01.03.09 SQ160FL-ALK-W/VC/TTL-220 1.990,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.01.04.02 SQ160FL-ALK-B/SPS-100 1.990,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.01.04.03 SQ160FL-ALK-B/TTL-100 1.990,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.01.04.04 SQ160FL-ALK-B/VC/SPS-100 1.990,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.01.04.05 SQ160FL-ALK-B/VC/TTL-100 1.990,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.01.04.06 SQ160FL-ALK-B/SPS-220 1.990,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.01.04.07 SQ160FL-ALK-B/TTL-220 1.990,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
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SQ160FL

102.0005.01.04.08 SQ160FL-ALK-B/VC/SPS-220 1.990,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.01.04.09 SQ160FL-ALK-B/VC/TTL-220 1.990,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.01.05.02 SQ160FL-ALK-G/SPS-100 1.990,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.01.05.03 SQ160FL-ALK-G/TTL-100 1.990,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.01.05.04 SQ160FL-ALK-G/VC/SPS-100 1.990,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.01.05.05 SQ160FL-ALK-G/VC/TTL-100 1.990,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.01.05.06 SQ160FL-ALK-G/SPS-220 1.990,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.01.05.07 SQ160FL-ALK-G/TTL-220 1.990,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.01.05.08 SQ160FL-ALK-G/VC/SPS-220 1.990,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.01.05.09 SQ160FL-ALK-G/VC/TTL-220 1.990,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.02.01.02 SQ160FL-ALD-R/SPS-100 1.530,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.02.01.03 SQ160FL-ALD-R/TTL-100 1.530,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.02.01.04 SQ160FL-ALD-R/VC/SPS-100 1.530,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.02.01.05 SQ160FL-ALD-R/VC/TTL-100 1.530,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.02.01.06 SQ160FL-ALD-R/SPS-220 1.530,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.02.01.07 SQ160FL-ALD-R/TTL-220 1.530,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.02.01.08 SQ160FL-ALD-R/VC/SPS-220 1.530,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.02.01.09 SQ160FL-ALD-R/VC/TTL-220 1.530,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.02.02.02 SQ160FL-ALD-IR870/SPS-100 1.530,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.02.02.03 SQ160FL-ALD-IR870/TTL-100 1.530,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.02.02.04 SQ160FL-ALD-IR870/VC/SPS-100 1.530,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.02.02.05 SQ160FL-ALD-IR870/VC/TTL-100 1.530,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.02.02.06 SQ160FL-ALD-IR870/SPS-220 1.530,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.02.02.07 SQ160FL-ALD-IR870/TTL-220 1.530,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.02.02.08 SQ160FL-ALD-IR870/VC/SPS-220 1.530,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.02.02.09 SQ160FL-ALD-IR870/VC/TTL-220 1.530,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.02.03.02 SQ160FL-ALD-W/SPS-100 2.035,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.02.03.03 SQ160FL-ALD-W/TTL-100 2.035,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.02.03.04 SQ160FL-ALD-W/VC/SPS-100 2.035,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.02.03.05 SQ160FL-ALD-W/VC/TTL-100 2.035,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger;
einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

SQ160FL

102.0005.02.03.06 SQ160FL-ALD-W/SPS-220 2.035,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.02.03.07 SQ160FL-ALD-W/TTL-220 2.035,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.02.03.08 SQ160FL-ALD-W/VC/SPS-220 2.035,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.02.03.09 SQ160FL-ALD-W/VC/TTL-220 2.035,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger;
einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.02.04.02 SQ160FL-ALD-B/SPS-100 2.035,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.02.04.03 SQ160FL-ALD-B/TTL-100 2.035,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V)
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.02.04.04 SQ160FL-ALD-B/VC/SPS-100 2.035,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.02.04.05 SQ160FL-ALD-B/VC/TTL-100 2.035,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.02.04.06 SQ160FL-ALD-B/SPS-220 2.035,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.02.04.07 SQ160FL-ALD-B/TTL-220 2.035,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V)
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.02.04.08 SQ160FL-ALD-B/VC/SPS-220 2.035,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.02.04.09 SQ160FL-ALD-B/VC/TTL-220 2.035,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.02.05.02 SQ160FL-ALD-G/SPS-100 2.035,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.02.05.03 SQ160FL-ALD-G/TTL-100 2.035,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.02.05.04 SQ160FL-ALD-G/VC/SPS-100 2.035,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.02.05.05 SQ160FL-ALD-G/VC/TTL-100 2.035,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.02.05.06 SQ160FL-ALD-G/SPS-220 2.035,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.02.05.07 SQ160FL-ALD-G/TTL-220 2.035,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.02.05.08 SQ160FL-ALD-G/VC/SPS-220 2.035,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.02.05.09 SQ160FL-ALD-G/VC/TTL-220 2.035,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.04.01.02 SQ160FL-DL-R/SPS-100 1.515,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.04.01.03 SQ160FL-DL-R/TTL-100 1.515,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.04.01.04 SQ160FL-DL-R/VC/SPS-100 1.515,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.04.01.05 SQ160FL-DL-R/VC/TTL-100 1.515,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.04.01.06 SQ160FL-DL-R/SPS-220 1.515,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.04.01.07 SQ160FL-DL-R/TTL-220 1.515,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.04.01.08 SQ160FL-DL-R/VC/SPS-220 1.515,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.04.01.09 SQ160FL-DL-R/VC/TTL-220 1.515,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.04.02.02 SQ160FL-DL-IR870/SPS-100 1.515,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.04.02.03 SQ160FL-DL-IR870/TTL-100 1.515,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
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SQ160FL

102.0005.04.02.04 SQ160FL-DL-IR870/VC/SPS-100 1.515,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang;
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.04.02.05 SQ160FL-DL-IR870/VC/TTL-100 1.515,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang;
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.04.02.06 SQ160FL-DL-IR870/SPS-220 1.515,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.04.02.07 SQ160FL-DL-IR870/TTL-220 1.515,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.04.02.08 SQ160FL-DL-IR870/VC/SPS-220 1.515,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang;
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.04.02.09 SQ160FL-DL-IR870/VC/TTL-220 1.515,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang;
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.04.03.02 SQ160FL-DL-W/SPS-100 2.020,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.04.03.03 SQ160FL-DL-W/TTL-100 2.020,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.04.03.04 SQ160FL-DL-W/VC/SPS-100 2.020,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V)
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.04.03.05 SQ160FL-DL-W/VC/TTL-100 2.020,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.04.03.06 SQ160FL-DL-W/SPS-220 2.020,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.04.03.07 SQ160FL-DL-W/TTL-220 2.020,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.04.03.08 SQ160FL-DL-W/VC/SPS-220 2.020,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V)
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.04.03.09 SQ160FL-DL-W/VC/TTL-220 2.020,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.04.04.02 SQ160FL-DL-B/SPS-100 2.020,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.04.04.03 SQ160FL-DL-B/TTL-100 2.020,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.04.04.04 SQ160FL-DL-B/VC/SPS-100 2.020,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.04.04.05 SQ160FL-DL-B/VC/TTL-100 2.020,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.04.04.06 SQ160FL-DL-B/SPS-220 2.020,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.04.04.07 SQ160FL-DL-B/TTL-220 2.020,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.04.04.08 SQ160FL-DL-B/VC/SPS-220 2.020,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.04.04.09 SQ160FL-DL-B/VC/TTL-220 2.020,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.04.05.02 SQ160FL-DL-G/SPS-100 2.020,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.04.05.03 SQ160FL-DL-G/TTL-100 2.020,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.04.05.04 SQ160FL-DL-G/VC/SPS-100 2.020,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.04.05.05 SQ160FL-DL-G/VC/TTL-100 2.020,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.04.05.06 SQ160FL-DL-G/SPS-220 2.020,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.04.05.07 SQ160FL-DL-G/TTL-220 2.020,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.04.05.08 SQ160FL-DL-G/VC/SPS-220 2.020,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0005.04.05.09 SQ160FL-DL-G/VC/TTL-220 2.020,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

Seitenzahl 4
iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D98527 Suhl - Tel.: +49(3681) 45519 0 - Fax: +49(3681) 45519 11 - www.iimAG.deiiM AG - Neuer Friedberg 5 - D 98527 Suhl - Tel.: +49 3681 45519-0 - Fax: +49 3681 45519-11 - www.iimAG.de

286

Artikelbeschreibung

Version V112017
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Preise sind gültig innerhalb der EU
Nicht - EU Preise auf Anfrage



LUMIMAX

Artikelbezeichnung 
VK (€)BezeichnungArtikelnummer

®

Gültig ab:  05.11.2012
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Preise sind gültig innerhalb der EU
Nicht - EU Preise auf Anfrage

POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

SQCB160

101.0009.01.01.00 SQCB160-ALK-R 1.120,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung 
über integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0009.01.01.01 SQCB160-ALK-R/VC 1.120,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung 
über Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0009.01.02.00 SQCB160-ALK-IR870 1.120,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); 
Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0009.01.02.01 SQCB160-ALK-IR870/VC 1.120,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); 
Helligkeitsregelung über Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0009.01.03.00 SQCB160-ALK-W 1.625,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; 
Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0009.01.03.01 SQCB160-ALK-W/VC 1.625,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; 
Helligkeitsregelung über Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0009.01.04.00 SQCB160-ALK-B 1.625,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung 
über integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0009.01.04.01 SQCB160-ALK-B/VC 1.625,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; 
Helligkeitsregelung über Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0009.01.05.00 SQCB160-ALK-G 1.625,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung
über integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0009.01.05.01 SQCB160-ALK-G/VC 1.625,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; 
Helligkeitsregelung über Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0009.02.01.00 SQCB160-ALD-R 1.165,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0009.02.01.01 SQCB160-ALD-R/VC 1.165,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0009.02.02.00 SQCB160-ALD-IR870 1.165,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); 
Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0009.02.02.01 SQCB160-ALD-IR870/VC 1.165,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); 
Helligkeitsregelung über Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0009.02.03.00 SQCB160-ALD-W 1.670,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0009.02.03.01 SQCB160-ALD-W/VC 1.670,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung 
über Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0009.02.04.00 SQCB160-ALD-B 1.670,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0009.02.04.01 SQCB160-ALD-B/VC 1.670,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0009.02.05.00 SQCB160-ALD-G 1.670,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0009.02.05.01 SQCB160-ALD-G/VC 1.670,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0009.04.01.00 SQCB160-DL-R 1.165,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung 
über integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0009.04.01.01 SQCB160-DL-R/VC 1.165,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung 
über Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0009.04.02.00 SQCB160-DL-IR870 1.165,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); 
Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0009.04.02.01 SQCB160-DL-IR870/VC 1.165,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); 
Helligkeitsregelung über Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0009.04.03.00 SQCB160-DL-W 1.670,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; 
Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0009.04.03.01 SQCB160-DL-W/VC 1.670,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; 
Helligkeitsregelung über Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0009.04.04.00 SQCB160-DL-B 1.670,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung 
über integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0009.04.04.01 SQCB160-DL-B/VC 1.670,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; 
Helligkeitsregelung über Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0009.04.05.00 SQCB160-DL-G 1.670,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung
über integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0009.04.05.01 SQCB160-DL-G/VC 1.670,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; 
Helligkeitsregelung über Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

SQCB160FL

102.0009.01.01.02 SQCB160FL-ALK-R/SPS-100 1.485,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.01.01.03 SQCB160FL-ALK-R/TTL-100 1.485,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.01.01.04 SQCB160FL-ALK-R/VC/SPS-100 1.485,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.01.01.05 SQCB160FL-ALK-R/VC/TTL-100 1.485,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.01.01.06 SQCB160FL-ALK-R/SPS-220 1.485,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.01.01.07 SQCB160FL-ALK-R/TTL-220 1.485,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.01.01.08 SQCB160FL-ALK-R/VC/SPS-220 1.485,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.01.01.09 SQCB160FL-ALK-R/VC/TTL-220 1.485,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.01.02.02 SQCB160FL-ALK-IR870/SPS-100 1.485,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung 
über integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.01.02.03 SQCB160FL-ALK-IR870/TTL-100 1.485,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung 
über integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.01.02.04 SQCB160FL-ALK-IR870/VC/SPS-100 1.485,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung 
über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.01.02.05 SQCB160FL-ALK-IR870/VC/TTL-100 1.485,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung 
über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.01.02.06 SQCB160FL-ALK-IR870/SPS-220 1.485,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung 
über integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.01.02.07 SQCB160FL-ALK-IR870/TTL-220 1.485,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung 
über integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.01.02.08 SQCB160FL-ALK-IR870/VC/SPS-220 1.485,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung 
über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.01.02.09 SQCB160FL-ALK-IR870/VC/TTL-220 1.485,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung 
über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.01.03.02 SQCB160FL-ALK-W/SPS-100 1.990,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.01.03.03 SQCB160FL-ALK-W/TTL-100 1.990,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.01.03.04 SQCB160FL-ALK-W/VC/SPS-100 1.990,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.01.03.05 SQCB160FL-ALK-W/VC/TTL-100 1.990,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.01.03.06 SQCB160FL-ALK-W/SPS-220 1.990,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.01.03.07 SQCB160FL-ALK-W/TTL-220 1.990,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.01.03.08 SQCB160FL-ALK-W/VC/SPS-220 1.990,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.01.03.09 SQCB160FL-ALK-W/VC/TTL-220 1.990,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.01.04.02 SQCB160FL-ALK-B/SPS-100 1.990,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.01.04.03 SQCB160FL-ALK-B/TTL-100 1.990,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.01.04.04 SQCB160FL-ALK-B/VC/SPS-100 1.990,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.01.04.05 SQCB160FL-ALK-B/VC/TTL-100 1.990,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.01.04.06 SQCB160FL-ALK-B/SPS-220 1.990,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.01.04.07 SQCB160FL-ALK-B/TTL-220 1.990,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

Seitenzahl 1
iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D98527 Suhl - Tel.: +49(3681) 45519 0 - Fax: +49(3681) 45519 11 - www.iimAG.de
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

SQCB160FL

102.0009.01.04.08 SQCB160FL-ALK-B/VC/SPS-220 1.990,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.01.04.09 SQCB160FL-ALK-B/VC/TTL-220 1.990,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.01.05.02 SQCB160FL-ALK-G/SPS-100 1.990,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.01.05.03 SQCB160FL-ALK-G/TTL-100 1.990,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.01.05.04 SQCB160FL-ALK-G/VC/SPS-100 1.990,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.01.05.05 SQCB160FL-ALK-G/VC/TTL-100 1.990,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.01.05.06 SQCB160FL-ALK-G/SPS-220 1.990,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.01.05.07 SQCB160FL-ALK-G/TTL-220 1.990,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.01.05.08 SQCB160FL-ALK-G/VC/SPS-220 1.990,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.01.05.09 SQCB160FL-ALK-G/VC/TTL-220 1.990,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.02.01.02 SQCB160FL-ALD-R/SPS-100 1.530,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.02.01.03 SQCB160FL-ALD-R/TTL-100 1.530,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.02.01.04 SQCB160FL-ALD-R/VC/SPS-100 1.530,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.02.01.05 SQCB160FL-ALD-R/VC/TTL-100 1.530,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.02.01.06 SQCB160FL-ALD-R/SPS-220 1.530,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.02.01.07 SQCB160FL-ALD-R/TTL-220 1.530,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.02.01.08 SQCB160FL-ALD-R/VC/SPS-220 1.530,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.02.01.09 SQCB160FL-ALD-R/VC/TTL-220 1.530,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.02.02.02 SQCB160FL-ALD-IR870/SPS-100 1.530,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.02.02.03 SQCB160FL-ALD-IR870/TTL-100 1.530,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.02.02.04 SQCB160FL-ALD-IR870/VC/SPS-100 1.530,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.02.02.05 SQCB160FL-ALD-IR870/VC/TTL-100 1.530,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.02.02.06 SQCB160FL-ALD-IR870/SPS-220 1.530,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.02.02.07 SQCB160FL-ALD-IR870/TTL-220 1.530,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.02.02.08 SQCB160FL-ALD-IR870/VC/SPS-220 1.530,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.02.02.09 SQCB160FL-ALD-IR870/VC/TTL-220 1.530,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.02.03.02 SQCB160FL-ALD-W/SPS-100 2.035,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.02.03.03 SQCB160FL-ALD-W/TTL-100 2.035,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.02.03.04 SQCB160FL-ALD-W/VC/SPS-100 2.035,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.02.03.05 SQCB160FL-ALD-W/VC/TTL-100 2.035,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

Seitenzahl 2
iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D98527 Suhl - Tel.: +49(3681) 45519 0 - Fax: +49(3681) 45519 11 - www.iimAG.deiiM AG - Neuer Friedberg 5 - D 98527 Suhl - Tel.: +49 3681 45519-0 - Fax: +49 3681 45519-11 - www.iimAG.de
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

SQCB160FL

102.0009.02.03.06 SQCB160FL-ALD-W/SPS-220 2.035,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.02.03.07 SQCB160FL-ALD-W/TTL-220 2.035,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.02.03.08 SQCB160FL-ALD-W/VC/SPS-220 2.035,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.02.03.09 SQCB160FL-ALD-W/VC/TTL-220 2.035,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.02.04.02 SQCB160FL-ALD-B/SPS-100 2.035,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.02.04.03 SQCB160FL-ALD-B/TTL-100 2.035,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.02.04.04 SQCB160FL-ALD-B/VC/SPS-100 2.035,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.02.04.05 SQCB160FL-ALD-B/VC/TTL-100 2.035,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.02.04.06 SQCB160FL-ALD-B/SPS-220 2.035,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.02.04.07 SQCB160FL-ALD-B/TTL-220 2.035,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.02.04.08 SQCB160FL-ALD-B/VC/SPS-220 2.035,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.02.04.09 SQCB160FL-ALD-B/VC/TTL-220 2.035,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.02.05.02 SQCB160FL-ALD-G/SPS-100 2.035,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.02.05.03 SQCB160FL-ALD-G/TTL-100 2.035,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.02.05.04 SQCB160FL-ALD-G/VC/SPS-100 2.035,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.02.05.05 SQCB160FL-ALD-G/VC/TTL-100 2.035,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.02.05.06 SQCB160FL-ALD-G/SPS-220 2.035,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.02.05.07 SQCB160FL-ALD-G/TTL-220 2.035,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.02.05.08 SQCB160FL-ALD-G/VC/SPS-220 2.035,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.02.05.09 SQCB160FL-ALD-G/VC/TTL-220 2.035,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.04.01.02 SQCB160FL-DL-R/SPS-100 1.530,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.04.01.03 SQCB160FL-DL-R/TTL-100 1.530,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.04.01.04 SQCB160FL-DL-R/VC/SPS-100 1.530,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.04.01.05 SQCB160FL-DL-R/VC/TTL-100 1.530,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.04.01.06 SQCB160FL-DL-R/SPS-220 1.530,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.04.01.07 SQCB160FL-DL-R/TTL-220 1.530,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.04.01.08 SQCB160FL-DL-R/VC/SPS-220 1.530,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.04.01.09 SQCB160FL-DL-R/VC/TTL-220 1.530,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.04.02.02 SQCB160FL-DL-IR870/SPS-100 1.530,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung 
über integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.04.02.03 SQCB160FL-DL-IR870/TTL-100 1.530,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung 
über integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

SQCB160FL

102.0009.04.02.04 SQCB160FL-DL-IR870/VC/SPS-100 1.530,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung 
über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.04.02.05 SQCB160FL-DL-IR870/VC/TTL-100 1.530,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung 
über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.04.02.06 SQCB160FL-DL-IR870/SPS-220 1.530,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung 
über integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.04.02.07 SQCB160FL-DL-IR870/TTL-220 1.530,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung 
über integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.04.02.08 SQCB160FL-DL-IR870/VC/SPS-220 1.530,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung 
über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.04.02.09 SQCB160FL-DL-IR870/VC/TTL-220 1.530,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung 
über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.04.03.02 SQCB160FL-DL-W/SPS-100 2.035,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.04.03.03 SQCB160FL-DL-W/TTL-100 2.035,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.04.03.04 SQCB160FL-DL-W/VC/SPS-100 2.035,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.04.03.05 SQCB160FL-DL-W/VC/TTL-100 2.035,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.04.03.06 SQCB160FL-DL-W/SPS-220 2.035,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.04.03.07 SQCB160FL-DL-W/TTL-220 2.035,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.04.03.08 SQCB160FL-DL-W/VC/SPS-220 2.035,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.04.03.09 SQCB160FL-DL-W/VC/TTL-220 2.035,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.04.04.02 SQCB160FL-DL-B/SPS-100 2.035,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.04.04.03 SQCB160FL-DL-B/TTL-100 2.035,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.04.04.04 SQCB160FL-DL-B/VC/SPS-100 2.035,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.04.04.05 SQCB160FL-DL-B/VC/TTL-100 2.035,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.04.04.06 SQCB160FL-DL-B/SPS-220 2.035,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.04.04.07 SQCB160FL-DL-B/TTL-220 2.035,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.04.04.08 SQCB160FL-DL-B/VC/SPS-220 2.035,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.04.04.09 SQCB160FL-DL-B/VC/TTL-220 2.035,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.04.05.02 SQCB160FL-DL-G/SPS-100 2.035,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.04.05.03 SQCB160FL-DL-G/TTL-100 2.035,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.04.05.04 SQCB160FL-DL-G/VC/SPS-100 2.035,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.04.05.05 SQCB160FL-DL-G/VC/TTL-100 2.035,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.04.05.06 SQCB160FL-DL-G/SPS-220 2.035,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.04.05.07 SQCB160FL-DL-G/TTL-220 2.035,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.04.05.08 SQCB160FL-DL-G/VC/SPS-220 2.035,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0009.04.05.09 SQCB160FL-DL-G/VC/TTL-220 2.035,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 160 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

SQ207

101.0008.01.01.00 SQ207-ALK-R 990,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0008.01.01.01 SQ207-ALK-R/VC 990,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang;
150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0008.01.02.00 SQ207-ALK-IR870 990,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0008.01.02.01 SQ207-ALK-IR870/VC 990,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0008.01.03.00 SQ207-ALK-W 1.260,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0008.01.03.01 SQ207-ALK-W/VC 1.260,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0008.01.04.00 SQ207-ALK-B 1.260,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0008.01.04.01 SQ207-ALK-B/VC 1.260,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0008.01.05.00 SQ207-ALK-G 1.260,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0008.01.05.01 SQ207-ALK-G/VC 1.260,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0008.02.01.00 SQ207-ALD-R 1.030,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0008.02.01.01 SQ207-ALD-R/VC 1.030,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0008.02.02.00 SQ207-ALD-IR870 1.030,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0008.02.02.01 SQ207-ALD-IR870/VC 1.030,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0008.02.03.00 SQ207-ALD-W 1.300,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0008.02.03.01 SQ207-ALD-W/VC 1.300,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0008.02.04.00 SQ207-ALD-B 1.300,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0008.02.04.01 SQ207-ALD-B/VC 1.300,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0008.02.05.00 SQ207-ALD-G 1.300,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0008.02.05.01 SQ207-ALD-G/VC 1.300,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0008.04.01.00 SQ207-DL-R 1.020,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0008.04.01.01 SQ207-DL-R/VC 1.020,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang;
150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0008.04.02.00 SQ207-DL-IR870 1.020,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0008.04.02.01 SQ207-DL-IR870/VC 1.020,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0008.04.03.00 SQ207-DL-W 1.290,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0008.04.03.01 SQ207-DL-W/VC 1.290,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0008.04.04.00 SQ207-DL-B 1.290,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0008.04.04.01 SQ207-DL-B/VC 1.290,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0008.04.05.00 SQ207-DL-G 1.290,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0008.04.05.01 SQ207-DL-G/VC 1.290,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

SQ207FL

102.0008.01.01.02 SQ207FL-ALK-R/SPS-100 1.100,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.01.01.03 SQ207FL-ALK-R/TTL-100 1.100,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.01.01.04 SQ207FL-ALK-R/VC/SPS-100 1.100,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.01.01.05 SQ207FL-ALK-R/VC/TTL-100 1.100,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.01.01.06 SQ207FL-ALK-R/SPS-220 1.100,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.01.01.07 SQ207FL-ALK-R/TTL-220 1.100,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.01.01.08 SQ207FL-ALK-R/VC/SPS-220 1.100,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.01.01.09 SQ207FL-ALK-R/VC/TTL-220 1.100,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.01.02.02 SQ207FL-ALK-IR870/SPS-100 1.100,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.01.02.03 SQ207FL-ALK-IR870/TTL-100 1.100,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.01.02.04 SQ207FL-ALK-IR870/VC/SPS-100 1.100,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.01.02.05 SQ207FL-ALK-IR870/VC/TTL-100 1.100,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.01.02.06 SQ207FL-ALK-IR870/SPS-220 1.100,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.01.02.07 SQ207FL-ALK-IR870/TTL-220 1.100,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.01.02.08 SQ207FL-ALK-IR870/VC/SPS-220 1.100,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.01.02.09 SQ207FL-ALK-IR870/VC/TTL-220 1.100,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.01.03.02 SQ207FL-ALK-W/SPS-100 1.370,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.01.03.03 SQ207FL-ALK-W/TTL-100 1.370,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.01.03.04 SQ207FL-ALK-W/VC/SPS-100 1.370,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.01.03.05 SQ207FL-ALK-W/VC/TTL-100 1.370,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.01.03.06 SQ207FL-ALK-W/SPS-220 1.370,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.01.03.07 SQ207FL-ALK-W/TTL-220 1.370,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.01.03.08 SQ207FL-ALK-W/VC/SPS-220 1.370,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.01.03.09 SQ207FL-ALK-W/VC/TTL-220 1.370,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.01.04.02 SQ207FL-ALK-B/SPS-100 1.370,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.01.04.03 SQ207FL-ALK-B/TTL-100 1.370,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.01.04.04 SQ207FL-ALK-B/VC/SPS-100 1.370,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.01.04.05 SQ207FL-ALK-B/VC/TTL-100 1.370,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.01.04.06 SQ207FL-ALK-B/SPS-220 1.370,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.01.04.07 SQ207FL-ALK-B/TTL-220 1.370,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
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SQ207FL

102.0008.01.04.08 SQ207FL-ALK-B/VC/SPS-220 1.370,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.01.04.09 SQ207FL-ALK-B/VC/TTL-220 1.370,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.01.05.02 SQ207FL-ALK-G/SPS-100 1.370,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.01.05.03 SQ207FL-ALK-G/TTL-100 1.370,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.01.05.04 SQ207FL-ALK-G/VC/SPS-100 1.370,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.01.05.05 SQ207FL-ALK-G/VC/TTL-100 1.370,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.01.05.06 SQ207FL-ALK-G/SPS-220 1.370,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.01.05.07 SQ207FL-ALK-G/TTL-220 1.370,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.01.05.08 SQ207FL-ALK-G/VC/SPS-220 1.370,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.01.05.09 SQ207FL-ALK-G/VC/TTL-220 1.370,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.02.01.02 SQ207FL-ALD-R/SPS-100 1.140,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.02.01.03 SQ207FL-ALD-R/TTL-100 1.140,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.02.01.04 SQ207FL-ALD-R/VC/SPS-100 1.140,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.02.01.05 SQ207FL-ALD-R/VC/TTL-100 1.140,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.02.01.06 SQ207FL-ALD-R/SPS-220 1.140,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.02.01.07 SQ207FL-ALD-R/TTL-220 1.140,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.02.01.08 SQ207FL-ALD-R/VC/SPS-220 1.140,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.02.01.09 SQ207FL-ALD-R/VC/TTL-220 1.140,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.02.02.02 SQ207FL-ALD-IR870/SPS-100 1.140,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.02.02.03 SQ207FL-ALD-IR870/TTL-100 1.140,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.02.02.04 SQ207FL-ALD-IR870/VC/SPS-100 1.140,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.02.02.05 SQ207FL-ALD-IR870/VC/TTL-100 1.140,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.02.02.06 SQ207FL-ALD-IR870/SPS-220 1.140,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.02.02.07 SQ207FL-ALD-IR870/TTL-220 1.140,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.02.02.08 SQ207FL-ALD-IR870/VC/SPS-220 1.140,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.02.02.09 SQ207FL-ALD-IR870/VC/TTL-220 1.140,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.02.03.02 SQ207FL-ALD-W/SPS-100 1.410,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.02.03.03 SQ207FL-ALD-W/TTL-100 1.410,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V)
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.02.03.04 SQ207FL-ALD-W/VC/SPS-100 1.410,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.02.03.05 SQ207FL-ALD-W/VC/TTL-100 1.410,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

SQ207FL

102.0008.02.03.06 SQ207FL-ALD-W/SPS-220 1.410,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.02.03.07 SQ207FL-ALD-W/TTL-220 1.410,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V)
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.02.03.08 SQ207FL-ALD-W/VC/SPS-220 1.410,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.02.03.09 SQ207FL-ALD-W/VC/TTL-220 1.410,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.02.04.02 SQ207FL-ALD-B/SPS-100 1.410,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.02.04.03 SQ207FL-ALD-B/TTL-100 1.410,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.02.04.04 SQ207FL-ALD-B/VC/SPS-100 1.410,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.02.04.05 SQ207FL-ALD-B/VC/TTL-100 1.410,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.02.04.06 SQ207FL-ALD-B/SPS-220 1.410,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.02.04.07 SQ207FL-ALD-B/TTL-220 1.410,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.02.04.08 SQ207FL-ALD-B/VC/SPS-220 1.410,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.02.04.09 SQ207FL-ALD-B/VC/TTL-220 1.410,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.02.05.02 SQ207FL-ALD-G/SPS-100 1.410,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.02.05.03 SQ207FL-ALD-G/TTL-100 1.410,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.02.05.04 SQ207FL-ALD-G/VC/SPS-100 1.410,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.02.05.05 SQ207FL-ALD-G/VC/TTL-100 1.410,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.02.05.06 SQ207FL-ALD-G/SPS-220 1.410,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.02.05.07 SQ207FL-ALD-G/TTL-220 1.410,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.02.05.08 SQ207FL-ALD-G/VC/SPS-220 1.410,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.02.05.09 SQ207FL-ALD-G/VC/TTL-220 1.410,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.04.01.02 SQ207FL-DL-R/SPS-100 1.130,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.04.01.03 SQ207FL-DL-R/TTL-100 1.130,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.04.01.04 SQ207FL-DL-R/VC/SPS-100 1.130,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.04.01.05 SQ207FL-DL-R/VC/TTL-100 1.130,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.04.01.06 SQ207FL-DL-R/SPS-220 1.130,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.04.01.07 SQ207FL-DL-R/TTL-220 1.130,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.04.01.08 SQ207FL-DL-R/VC/SPS-220 1.130,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.04.01.09 SQ207FL-DL-R/VC/TTL-220 1.130,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.04.02.02 SQ207FL-DL-IR870/SPS-100 1.130,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.04.02.03 SQ207FL-DL-IR870/TTL-100 1.130,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
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SQ207FL

102.0008.04.02.04 SQ207FL-DL-IR870/VC/SPS-100 1.130,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.04.02.05 SQ207FL-DL-IR870/VC/TTL-100 1.130,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.04.02.06 SQ207FL-DL-IR870/SPS-220 1.130,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.04.02.07 SQ207FL-DL-IR870/TTL-220 1.130,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.04.02.08 SQ207FL-DL-IR870/VC/SPS-220 1.130,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.04.02.09 SQ207FL-DL-IR870/VC/TTL-220 1.130,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.04.03.02 SQ207FL-DL-W/SPS-100 1.400,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.04.03.03 SQ207FL-DL-W/TTL-100 1.400,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.04.03.04 SQ207FL-DL-W/VC/SPS-100 1.400,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.04.03.05 SQ207FL-DL-W/VC/TTL-100 1.400,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.04.03.06 SQ207FL-DL-W/SPS-220 1.400,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.04.03.07 SQ207FL-DL-W/TTL-220 1.400,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.04.03.08 SQ207FL-DL-W/VC/SPS-220 1.400,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.04.03.09 SQ207FL-DL-W/VC/TTL-220 1.400,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.04.04.02 SQ207FL-DL-B/SPS-100 1.400,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.04.04.03 SQ207FL-DL-B/TTL-100 1.400,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.04.04.04 SQ207FL-DL-B/VC/SPS-100 1.400,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.04.04.05 SQ207FL-DL-B/VC/TTL-100 1.400,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.04.04.06 SQ207FL-DL-B/SPS-220 1.400,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.04.04.07 SQ207FL-DL-B/TTL-220 1.400,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.04.04.08 SQ207FL-DL-B/VC/SPS-220 1.400,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.04.04.09 SQ207FL-DL-B/VC/TTL-220 1.400,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.04.05.02 SQ207FL-DL-G/SPS-100 1.400,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.04.05.03 SQ207FL-DL-G/TTL-100 1.400,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.04.05.04 SQ207FL-DL-G/VC/SPS-100 1.400,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.04.05.05 SQ207FL-DL-G/VC/TTL-100 1.400,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.04.05.06 SQ207FL-DL-G/SPS-220 1.400,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.04.05.07 SQ207FL-DL-G/TTL-220 1.400,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.04.05.08 SQ207FL-DL-G/VC/SPS-220 1.400,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0008.04.05.09 SQ207FL-DL-G/VC/TTL-220 1.400,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 200 x 65 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
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SQ2216

101.0006.01.01.00 SQ2216-ALK-R 1.550,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0006.01.01.01 SQ2216-ALK-R/VC 1.550,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0006.01.02.00 SQ2216-ALK-IR870 1.550,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0006.01.02.01 SQ2216-ALK-IR870/VC 1.550,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0006.01.03.00 SQ2216-ALK-W 2.100,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0006.01.03.01 SQ2216-ALK-W/VC 2.100,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0006.01.04.00 SQ2216-ALK-B 2.100,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0006.01.04.01 SQ2216-ALK-B/VC 2.100,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0006.01.05.00 SQ2216-ALK-G 2.100,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0006.01.05.01 SQ2216-ALK-G/VC 2.100,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0006.02.01.00 SQ2216-ALD-R 1.595,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0006.02.01.01 SQ2216-ALD-R/VC 1.595,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0006.02.02.00 SQ2216-ALD-IR870 1.595,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0006.02.02.01 SQ2216-ALD-IR870/VC 1.595,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0006.02.03.00 SQ2216-ALD-W 2.145,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0006.02.03.01 SQ2216-ALD-W/VC 2.145,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0006.02.04.00 SQ2216-ALD-B 2.145,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0006.02.04.01 SQ2216-ALD-B/VC 2.145,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0006.02.05.00 SQ2216-ALD-G 2.145,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0006.02.05.01 SQ2216-ALD-G/VC 2.145,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0006.04.01.00 SQ2216-DL-R 1.580,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0006.04.01.01 SQ2216-DL-R/VC 1.580,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0006.04.02.00 SQ2216-DL-IR870 1.580,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0006.04.02.01 SQ2216-DL-IR870/VC 1.580,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0006.04.03.00 SQ2216-DL-W 2.130,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0006.04.03.01 SQ2216-DL-W/VC 2.130,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0006.04.04.00 SQ2216-DL-B 2.130,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0006.04.04.01 SQ2216-DL-B/VC 2.130,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0006.04.05.00 SQ2216-DL-G 2.130,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0006.04.05.01 SQ2216-DL-G/VC 2.130,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

SQ2216FL

102.0006.01.01.02 SQ2216FL-ALK-R/SPS-100 2.080,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.01.01.03 SQ2216FL-ALK-R/TTL-100 2.080,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.01.01.04 SQ2216FL-ALK-R/VC/SPS-100 2.080,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.01.01.05 SQ2216FL-ALK-R/VC/TTL-100 2.080,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.01.01.06 SQ2216FL-ALK-R/SPS-220 2.080,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.01.01.07 SQ2216FL-ALK-R/TTL-220 2.080,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.01.01.08 SQ2216FL-ALK-R/VC/SPS-220 2.080,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.01.01.09 SQ2216FL-ALK-R/VC/TTL-220 2.080,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.01.02.02 SQ2216FL-ALK-IR870/SPS-100 2.080,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.01.02.03 SQ2216FL-ALK-IR870/TTL-100 2.080,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.01.02.04 SQ2216FL-ALK-IR870/VC/SPS-100 2.080,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang;
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.01.02.05 SQ2216FL-ALK-IR870/VC/TTL-100 2.080,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang;
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.01.02.06 SQ2216FL-ALK-IR870/SPS-220 2.080,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.01.02.07 SQ2216FL-ALK-IR870/TTL-220 2.080,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.01.02.08 SQ2216FL-ALK-IR870/VC/SPS-220 2.080,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang;
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.01.02.09 SQ2216FL-ALK-IR870/VC/TTL-220 2.080,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang;
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.01.03.02 SQ2216FL-ALK-W/SPS-100 2.630,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.01.03.03 SQ2216FL-ALK-W/TTL-100 2.630,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.01.03.04 SQ2216FL-ALK-W/VC/SPS-100 2.630,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V)
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.01.03.05 SQ2216FL-ALK-W/VC/TTL-100 2.630,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.01.03.06 SQ2216FL-ALK-W/SPS-220 2.630,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.01.03.07 SQ2216FL-ALK-W/TTL-220 2.630,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.01.03.08 SQ2216FL-ALK-W/VC/SPS-220 2.630,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V)
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.01.03.09 SQ2216FL-ALK-W/VC/TTL-220 2.630,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.01.04.02 SQ2216FL-ALK-B/SPS-100 2.630,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.01.04.03 SQ2216FL-ALK-B/TTL-100 2.630,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.01.04.04 SQ2216FL-ALK-B/VC/SPS-100 2.630,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.01.04.05 SQ2216FL-ALK-B/VC/TTL-100 2.630,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.01.04.06 SQ2216FL-ALK-B/SPS-220 2.630,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.01.04.07 SQ2216FL-ALK-B/TTL-220 2.630,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

Seitenzahl 1
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SQ2216FL

102.0006.01.04.08 SQ2216FL-ALK-B/VC/SPS-220 2.630,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.01.04.09 SQ2216FL-ALK-B/VC/TTL-220 2.630,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.01.05.02 SQ2216FL-ALK-G/SPS-100 2.630,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.01.05.03 SQ2216FL-ALK-G/TTL-100 2.630,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.01.05.04 SQ2216FL-ALK-G/VC/SPS-100 2.630,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.01.05.05 SQ2216FL-ALK-G/VC/TTL-100 2.630,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.01.05.06 SQ2216FL-ALK-G/SPS-220 2.630,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.01.05.07 SQ2216FL-ALK-G/TTL-220 2.630,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.01.05.08 SQ2216FL-ALK-G/VC/SPS-220 2.630,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.01.05.09 SQ2216FL-ALK-G/VC/TTL-220 2.630,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.02.01.02 SQ2216FL-ALD-R/SPS-100 2.125,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.02.01.03 SQ2216FL-ALD-R/TTL-100 2.125,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.02.01.05 SQ2216FL-ALD-R/VC/TTL-100 2.125,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.02.01.06 SQ2216FL-ALD-R/SPS-220 2.125,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.02.01.07 SQ2216FL-ALD-R/TTL-220 2.125,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.02.01.08 SQ2216FL-ALD-R/VC/SPS-220 2.125,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.02.01.09 SQ2216FL-ALD-R/VC/TTL-220 2.125,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.02.02.02 SQ2216FL-ALD-IR870/SPS-100 2.125,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.02.02.03 SQ2216FL-ALD-IR870/TTL-100 2.125,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.02.02.04 SQ2216FL-ALD-IR870/VC/SPS-100 2.125,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.02.02.05 SQ2216FL-ALD-IR870/VC/TTL-100 2.125,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.02.02.06 SQ2216FL-ALD-IR870/SPS-220 2.125,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.02.02.07 SQ2216FL-ALD-IR870/TTL-220 2.125,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.02.02.08 SQ2216FL-ALD-IR870/VC/SPS-220 2.125,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.02.02.09 SQ2216FL-ALD-IR870/VC/TTL-220 2.125,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.02.03.02 SQ2216FL-ALD-W/SPS-100 2.675,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.02.03.03 SQ2216FL-ALD-W/TTL-100 2.675,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.02.03.04 SQ2216FL-ALD-W/VC/SPS-100 2.675,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.02.03.05 SQ2216FL-ALD-W/VC/TTL-100 2.675,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger;
einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.02.03.06 SQ2216FL-ALD-W/SPS-220 2.675,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

Seitenzahl 2
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SQ2216FL

102.0006.02.03.07 SQ2216FL-ALD-W/TTL-220 2.675,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.02.03.08 SQ2216FL-ALD-W/VC/SPS-220 2.675,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.02.03.09 SQ2216FL-ALD-W/VC/TTL-220 2.675,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger;
einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.04.01.02 SQ2216FL-DL-R/SPS-100 2.110,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.04.01.03 SQ2216FL-DL-R/TTL-100 2.110,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.04.01.04 SQ2216FL-DL-R/VC/SPS-100 2.110,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.04.01.05 SQ2216FL-DL-R/VC/TTL-100 2.110,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.04.01.06 SQ2216FL-DL-R/SPS-220 2.110,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.04.01.07 SQ2216FL-DL-R/TTL-220 2.110,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.04.01.08 SQ2216FL-DL-R/VC/SPS-220 2.110,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.04.01.09 SQ2216FL-DL-R/VC/TTL-220 2.110,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.04.02.02 SQ2216FL-DL-IR870/SPS-100 2.110,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.04.02.03 SQ2216FL-DL-IR870/TTL-100 2.110,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.04.02.04 SQ2216FL-DL-IR870/VC/SPS-100 2.110,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang;
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.04.02.05 SQ2216FL-DL-IR870/VC/TTL-100 2.110,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang;
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.04.02.06 SQ2216FL-DL-IR870/SPS-220 2.110,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.04.02.07 SQ2216FL-DL-IR870/TTL-220 2.110,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.04.02.08 SQ2216FL-DL-IR870/VC/SPS-220 2.110,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang;
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.04.02.09 SQ2216FL-DL-IR870/VC/TTL-220 2.110,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang;
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.04.03.02 SQ2216FL-DL-W/SPS-100 2.660,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.04.03.03 SQ2216FL-DL-W/TTL-100 2.660,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.04.03.04 SQ2216FL-DL-W/VC/SPS-100 2.660,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V)
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.04.03.05 SQ2216FL-DL-W/VC/TTL-100 2.660,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.04.03.06 SQ2216FL-DL-W/SPS-220 2.660,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.04.03.07 SQ2216FL-DL-W/TTL-220 2.660,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.04.03.08 SQ2216FL-DL-W/VC/SPS-220 2.660,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V)
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.04.03.09 SQ2216FL-DL-W/VC/TTL-220 2.660,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.04.04.02 SQ2216FL-DL-B/SPS-100 2.660,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.04.04.03 SQ2216FL-DL-B/TTL-100 2.660,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.04.04.04 SQ2216FL-DL-B/VC/SPS-100 2.660,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
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SQ2216FL

102.0006.04.04.05 SQ2216FL-DL-B/VC/TTL-100 2.660,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.04.04.06 SQ2216FL-DL-B/SPS-220 2.660,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.04.04.07 SQ2216FL-DL-B/TTL-220 2.660,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.04.04.08 SQ2216FL-DL-B/VC/SPS-220 2.660,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.04.04.09 SQ2216FL-DL-B/VC/TTL-220 2.660,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.04.05.02 SQ2216FL-DL-G/SPS-100 2.660,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.04.05.03 SQ2216FL-DL-G/TTL-100 2.660,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.04.05.04 SQ2216FL-DL-G/VC/SPS-100 2.660,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.04.05.05 SQ2216FL-DL-G/VC/TTL-100 2.660,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.04.05.06 SQ2216FL-DL-G/SPS-220 2.660,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.04.05.07 SQ2216FL-DL-G/TTL-220 2.660,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.04.05.08 SQ2216FL-DL-G/VC/SPS-220 2.660,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0006.04.05.09 SQ2216FL-DL-G/VC/TTL-220 2.660,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
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SQCB2216

101.0010.01.01.00 SQCB2216-ALK-R 1.550,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung 
über integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0010.01.01.01 SQCB2216-ALK-R/VC 1.550,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung 
über Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0010.01.02.00 SQCB2216-ALK-IR870 1.550,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); 
Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0010.01.02.01 SQCB2216-ALK-IR870/VC 1.550,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); 
Helligkeitsregelung über Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0010.01.03.00 SQCB2216-ALK-W 2.100,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; 
Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0010.01.03.01 SQCB2216-ALK-W/VC 2.100,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; 
Helligkeitsregelung über Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0010.01.04.00 SQCB2216-ALK-B 2.100,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung 
über integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0010.01.04.01 SQCB2216-ALK-B/VC 2.100,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; 
Helligkeitsregelung über Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0010.01.05.00 SQCB2216-ALK-G 2.100,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung
über integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0010.01.05.01 SQCB2216-ALK-G/VC 2.100,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; 
Helligkeitsregelung über Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0010.02.01.00 SQCB2216-ALD-R 1.595,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0010.02.01.01 SQCB2216-ALD-R/VC 1.595,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0010.02.02.00 SQCB2216-ALD-IR870 1.595,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); 
Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0010.02.02.01 SQCB2216-ALD-IR870/VC 1.595,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); 
Helligkeitsregelung über Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0010.02.03.00 SQCB2216-ALD-W 2.145,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0010.02.03.01 SQCB2216-ALD-W/VC 2.145,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung 
über Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0010.02.04.00 SQCB2216-ALD-B 2.145,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0010.02.04.01 SQCB2216-ALD-B/VC 2.145,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0010.02.05.00 SQCB2216-ALD-G 2.145,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0010.02.05.01 SQCB2216-ALD-G/VC 2.145,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0010.04.01.00 SQCB2216-DL-R 1.595,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung 
über integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0010.04.01.01 SQCB2216-DL-R/VC 1.595,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung 
über Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0010.04.02.00 SQCB2216-DL-IR870 1.595,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); 
Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0010.04.02.01 SQCB2216-DL-IR870/VC 1.595,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); 
Helligkeitsregelung über Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0010.04.03.00 SQCB2216-DL-W 2.145,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; 
Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0010.04.03.01 SQCB2216-DL-W/VC 2.145,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; 
Helligkeitsregelung über Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0010.04.04.00 SQCB2216-DL-B 2.145,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung 
über integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0010.04.04.01 SQCB2216-DL-B/VC 2.145,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; 
Helligkeitsregelung über Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0010.04.05.00 SQCB2216-DL-G 2.145,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung
über integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0010.04.05.01 SQCB2216-DL-G/VC 2.145,00
LUMIMAX® LED Flächenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; 
Helligkeitsregelung über Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
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SQCB2216FL

102.0010.01.01.02 SQCB2216FL-ALK-R/SPS-100 2.080,00
LUMIMAX®LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.01.01.03 SQCB2216FL-ALK-R/TTL-100 2.080,00
LUMIMAX®LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.01.01.04 SQCB2216FL-ALK-R/VC/SPS-100 2.080,00
LUMIMAX®LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.01.01.05 SQCB2216FL-ALK-R/VC/TTL-100 2.080,00
LUMIMAX®LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.01.01.06 SQCB2216FL-ALK-R/SPS-220 2.080,00
LUMIMAX®LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.01.01.07 SQCB2216FL-ALK-R/TTL-220 2.080,00
LUMIMAX®LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.01.01.08 SQCB2216FL-ALK-R/VC/SPS-220 2.080,00
LUMIMAX®LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.01.01.09 SQCB2216FL-ALK-R/VC/TTL-220 2.080,00
LUMIMAX®LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.01.02.02 SQCB2216FL-ALK-IR870/SPS-100 2.080,00
LUMIMAX®LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung 
über integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.01.02.03 SQCB2216FL-ALK-IR870/TTL-100 2.080,00
LUMIMAX®LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung 
über integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.01.02.04 SQCB2216FL-ALK-IR870/VC/SPS-100 2.080,00
LUMIMAX®LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung 
über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.01.02.05 SQCB2216FL-ALK-IR870/VC/TTL-100 2.080,00
LUMIMAX®LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung 
über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.01.02.06 SQCB2216FL-ALK-IR870/SPS-220 2.080,00
LUMIMAX®LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung 
über integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.01.02.07 SQCB2216FL-ALK-IR870/TTL-220 2.080,00
LUMIMAX®LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung 
über integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.01.02.08 SQCB2216FL-ALK-IR870/VC/SPS-220 2.080,00
LUMIMAX®LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung 
über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.01.02.09 SQCB2216FL-ALK-IR870/VC/TTL-220 2.080,00
LUMIMAX®LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung 
über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.01.03.02 SQCB2216FL-ALK-W/SPS-100 2.630,00
LUMIMAX®LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.01.03.03 SQCB2216FL-ALK-W/TTL-100 2.630,00
LUMIMAX®LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.01.03.04 SQCB2216FL-ALK-W/VC/SPS-100 2.630,00
LUMIMAX®LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.01.03.05 SQCB2216FL-ALK-W/VC/TTL-100 2.630,00
LUMIMAX®LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.01.03.06 SQCB2216FL-ALK-W/SPS-220 2.630,00
LUMIMAX®LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.01.03.07 SQCB2216FL-ALK-W/TTL-220 2.630,00
LUMIMAX®LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.01.03.08 SQCB2216FL-ALK-W/VC/SPS-220 2.630,00
LUMIMAX®LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.01.03.09 SQCB2216FL-ALK-W/VC/TTL-220 2.630,00
LUMIMAX®LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.01.04.02 SQCB2216FL-ALK-B/SPS-100 2.630,00
LUMIMAX®LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.01.04.03 SQCB2216FL-ALK-B/TTL-100 2.630,00
LUMIMAX®LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.01.04.04 SQCB2216FL-ALK-B/VC/SPS-100 2.630,00
LUMIMAX®LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.01.04.05 SQCB2216FL-ALK-B/VC/TTL-100 2.630,00
LUMIMAX®LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.01.04.06 SQCB2216FL-ALK-B/SPS-220 2.630,00
LUMIMAX®LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.01.04.07 SQCB2216FL-ALK-B/TTL-220 2.630,00
LUMIMAX®LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

Seitenzahl 1
iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D98527 Suhl - Tel.: +49(3681) 45519 0 - Fax: +49(3681) 45519 11 - www.iimAG.de

PL SQCB2216FL

iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D 98527 Suhl - Tel.: +49 3681 45519-0 - Fax: +49 3681 45519-11 - www.iimAG.de
303

Artikelbeschreibung

Version V112017
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Preise sind gültig innerhalb der EU
Nicht - EU Preise auf Anfrage



LUMIMAX

Artikelbezeichnung 
VK (€)BezeichnungArtikelnummer

®

Gültig ab:  05.11.2012
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Preise sind gültig innerhalb der EU
Nicht - EU Preise auf Anfrage

POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

SQCB2216FL

102.0010.01.04.08 SQCB2216FL-ALK-B/VC/SPS-220 2.630,00
LUMIMAX®LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.01.04.09 SQCB2216FL-ALK-B/VC/TTL-220 2.630,00
LUMIMAX®LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.01.05.02 SQCB2216FL-ALK-G/SPS-100 2.630,00
LUMIMAX®LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.01.05.03 SQCB2216FL-ALK-G/TTL-100 2.630,00
LUMIMAX®LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.01.05.04 SQCB2216FL-ALK-G/VC/SPS-100 2.630,00
LUMIMAX®LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.01.05.05 SQCB2216FL-ALK-G/VC/TTL-100 2.630,00
LUMIMAX®LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.01.05.06 SQCB2216FL-ALK-G/SPS-220 2.630,00
LUMIMAX®LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.01.05.07 SQCB2216FL-ALK-G/TTL-220 2.630,00
LUMIMAX®LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.01.05.08 SQCB2216FL-ALK-G/VC/SPS-220 2.630,00
LUMIMAX®LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.01.05.09 SQCB2216FL-ALK-G/VC/TTL-220 2.630,00
LUMIMAX®LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.02.01.02 SQCB2216FL-ALD-R/SPS-100 2.125,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.02.01.03 SQCB2216FL-ALD-R/TTL-100 2.125,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.02.01.04 SQCB2216FL-ALD-R/VC/SPS-100 2.125,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.02.01.05 SQCB2216FL-ALD-R/VC/TTL-100 2.125,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.02.01.06 SQCB2216FL-ALD-R/SPS-220 2.125,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.02.01.07 SQCB2216FL-ALD-R/TTL-220 2.125,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.02.01.08 SQCB2216FL-ALD-R/VC/SPS-220 2.125,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.02.01.09 SQCB2216FL-ALD-R/VC/TTL-220 2.125,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.02.02.02 SQCB2216FL-ALD-IR870/SPS-100 2.125,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.02.02.03 SQCB2216FL-ALD-IR870/TTL-100 2.125,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.02.02.04 SQCB2216FL-ALD-IR870/VC/SPS-100 2.125,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.02.02.05 SQCB2216FL-ALD-IR870/VC/TTL-100 2.125,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.02.02.06 SQCB2216FL-ALD-IR870/SPS-220 2.125,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.02.02.07 SQCB2216FL-ALD-IR870/TTL-220 2.125,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.02.02.08 SQCB2216FL-ALD-IR870/VC/SPS-220 2.125,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.02.02.09 SQCB2216FL-ALD-IR870/VC/TTL-220 2.125,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.02.03.02 SQCB2216FL-ALD-W/SPS-100 2.675,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.02.03.03 SQCB2216FL-ALD-W/TTL-100 2.675,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.02.03.04 SQCB2216FL-ALD-W/VC/SPS-100 2.675,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.02.03.05 SQCB2216FL-ALD-W/VC/TTL-100 2.675,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

SQCB2216FL

102.0010.02.03.06 SQCB2216FL-ALD-W/SPS-220 2.675,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.02.03.07 SQCB2216FL-ALD-W/TTL-220 2.675,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.02.03.08 SQCB2216FL-ALD-W/VC/SPS-220 2.675,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.02.03.09 SQCB2216FL-ALD-W/VC/TTL-220 2.675,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.02.04.02 SQCB2216FL-ALD-B/SPS-100 2.675,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.02.04.03 SQCB2216FL-ALD-B/TTL-100 2.675,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.02.04.04 SQCB2216FL-ALD-B/VC/SPS-100 2.675,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.02.04.05 SQCB2216FL-ALD-B/VC/TTL-100 2.675,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.02.04.06 SQCB2216FL-ALD-B/SPS-220 2.675,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.02.04.07 SQCB2216FL-ALD-B/TTL-220 2.675,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.02.04.08 SQCB2216FL-ALD-B/VC/SPS-220 2.675,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.02.04.09 SQCB2216FL-ALD-B/VC/TTL-220 2.675,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.02.05.02 SQCB2216FL-ALD-G/SPS-100 2.675,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.02.05.03 SQCB2216FL-ALD-G/TTL-100 2.675,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.02.05.04 SQCB2216FL-ALD-G/VC/SPS-100 2.675,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.02.05.05 SQCB2216FL-ALD-G/VC/TTL-100 2.675,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.02.05.06 SQCB2216FL-ALD-G/SPS-220 2.675,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.02.05.07 SQCB2216FL-ALD-G/TTL-220 2.675,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.02.05.08 SQCB2216FL-ALD-G/VC/SPS-220 2.675,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.02.05.09 SQCB2216FL-ALD-G/VC/TTL-220 2.675,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.04.01.02 SQCB2216FL-DL-R/SPS-100 2.125,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.04.01.03 SQCB2216FL-DL-R/TTL-100 2.125,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.04.01.04 SQCB2216FL-DL-R/VC/SPS-100 2.125,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.04.01.05 SQCB2216FL-DL-R/VC/TTL-100 2.125,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.04.01.06 SQCB2216FL-DL-R/SPS-220 2.125,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.04.01.07 SQCB2216FL-DL-R/TTL-220 2.125,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.04.01.08 SQCB2216FL-DL-R/VC/SPS-220 2.125,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.04.01.09 SQCB2216FL-DL-R/VC/TTL-220 2.125,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.04.02.02 SQCB2216FL-DL-IR870/SPS-100 2.125,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung 
über integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.04.02.03 SQCB2216FL-DL-IR870/TTL-100 2.125,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung 
über integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

SQCB2216FL

102.0010.04.02.04 SQCB2216FL-DL-IR870/VC/SPS-100 2.125,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung 
über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.04.02.05 SQCB2216FL-DL-IR870/VC/TTL-100 2.125,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung 
über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.04.02.06 SQCB2216FL-DL-IR870/SPS-220 2.125,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung 
über integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.04.02.07 SQCB2216FL-DL-IR870/TTL-220 2.125,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung 
über integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.04.02.08 SQCB2216FL-DL-IR870/VC/SPS-220 2.125,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung 
über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.04.02.09 SQCB2216FL-DL-IR870/VC/TTL-220 2.125,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung 
über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.04.03.02 SQCB2216FL-DL-W/SPS-100 2.675,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.04.03.03 SQCB2216FL-DL-W/TTL-100 2.675,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.04.03.04 SQCB2216FL-DL-W/VC/SPS-100 2.675,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.04.03.05 SQCB2216FL-DL-W/VC/TTL-100 2.675,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.04.03.06 SQCB2216FL-DL-W/SPS-220 2.675,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.04.03.07 SQCB2216FL-DL-W/TTL-220 2.675,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.04.03.08 SQCB2216FL-DL-W/VC/SPS-220 2.675,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.04.03.09 SQCB2216FL-DL-W/VC/TTL-220 2.675,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.04.04.02 SQCB2216FL-DL-B/SPS-100 2.675,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.04.04.03 SQCB2216FL-DL-B/TTL-100 2.675,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.04.04.04 SQCB2216FL-DL-B/VC/SPS-100 2.675,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.04.04.05 SQCB2216FL-DL-B/VC/TTL-100 2.675,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.04.04.06 SQCB2216FL-DL-B/SPS-220 2.675,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.04.04.07 SQCB2216FL-DL-B/TTL-220 2.675,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.04.04.08 SQCB2216FL-DL-B/VC/SPS-220 2.675,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.04.04.09 SQCB2216FL-DL-B/VC/TTL-220 2.675,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.04.05.02 SQCB2216FL-DL-G/SPS-100 2.675,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.04.05.03 SQCB2216FL-DL-G/TTL-100 2.675,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.04.05.04 SQCB2216FL-DL-G/VC/SPS-100 2.675,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.04.05.05 SQCB2216FL-DL-G/VC/TTL-100 2.675,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.04.05.06 SQCB2216FL-DL-G/SPS-220 2.675,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.04.05.07 SQCB2216FL-DL-G/TTL-220 2.675,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.04.05.08 SQCB2216FL-DL-G/VC/SPS-220 2.675,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0010.04.05.09 SQCB2216FL-DL-G/VC/TTL-220 2.675,00
LUMIMAX®  LED Flächenbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 220 x 160 mm, Kameradurchblick; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
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LSR24

101.0051.00.01.00 LSR24-R 375,00
LUMIMAX® LED Miniaturringbeleuchtung für Permanent- / Schaltbetrieb; Innen- / Außendurchmesser 24 mm / 45 mm;  IP67; Betriebsspannung 19...30 VDC; integrierter Controller; Lichtfarbe rot (625 nm); 16 High-Power LEDs; 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb; 250 mm PVC-Kabel (bedingt schleppkettentauglich) mit 3-pol. M8-Stecker

101.0051.00.03.00 LSR24-W 375,00
LUMIMAX® LED Miniaturringbeleuchtung für Permanent- / Schaltbetrieb; Innen- / Außendurchmesser 24 mm / 45 mm;  IP67; Betriebsspannung 19...30 VDC; integrierter Controller; Lichtfarbe weiss (x=0,31; y=0,31); 16 High-Power 
LEDs; SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb; 250 mm PVC-Kabel (bedingt schleppkettentauglich) mit 3-pol. M8-Stecker

101.0051.00.04.00 LSR24-B 375,00
LUMIMAX® LED Miniaturringbeleuchtung für Permanent- / Schaltbetrieb; Innen- / Außendurchmesser 24 mm / 45 mm;  IP67; Betriebsspannung 19...30 VDC; integrierter Controller; Lichtfarbe blau (470 nm); 16 High-Power LEDs; 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb; 250 mm PVC-Kabel (bedingt schleppkettentauglich) mit 3-pol. M8-Stecker

101.0051.00.05.00 LSR24-G 375,00
LUMIMAX® LED Miniaturringbeleuchtung für Permanent- / Schaltbetrieb; Innen- / Außendurchmesser 24 mm / 45 mm;  IP67; Betriebsspannung 19...30 VDC; integrierter Controller; Lichtfarbe grün (528 nm); 16 High-Power LEDs; 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb; 250 mm PVC-Kabel (bedingt schleppkettentauglich) mit 3-pol. M8-Stecker

101.0051.00.08.00 LSR24-IR850 375,00
LUMIMAX® LED Miniaturringbeleuchtung für Permanent- / Schaltbetrieb; Innen- / Außendurchmesser 24 mm / 45 mm;  IP67; Betriebsspannung 19...30 VDC; integrierter Controller; Lichtfarbe infrarot (850 nm); 16 High-Power LEDs; 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb; 250 mm PVC-Kabel (bedingt schleppkettentauglich) mit 3-pol. M8-Stecker
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LSR24FL

104.0051.00.01.00 LSR24FL-R 375,00
LUMIMAX® LED Miniaturringbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Innen- / Außendurchmesser 24 mm / 45 mm; Lichtfarbe rot (625 nm); 16 Power Led; 1,0m PVC-Kabel (bedingt schleppkettentauglich) mit 
4-pol. M8-Stecker; IP67

104.0051.00.03.00 LSR24FL-W 375,00
LUMIMAX® LED Miniaturringbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Innen- / Außendurchmesser 24 mm / 45 mm; Lichtfarbe weiss (x=0,31 y=0,31); 16 Power Led; 1,0m PVC-Kabel (bedingt 
schleppkettentauglich) mit 4-pol. M8-Stecker; IP67

104.0051.00.04.00 LSR24FL-B 375,00
LUMIMAX® LED Miniaturringbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Innen- / Außendurchmesser 24 mm / 45 mm; Lichtfarbe blau (470 nm); 16 Power Led; 1,0m PVC-Kabel (bedingt schleppkettentauglich) mit 
4-pol. M8-Stecker; IP67

104.0051.00.05.00 LSR24FL-G 375,00
LUMIMAX® LED Miniaturringbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Innen- / Außendurchmesser 24 mm / 45 mm; Lichtfarbe grün (528 nm); 16 Power Led; 1,0m PVC-Kabel (bedingt schleppkettentauglich) mit 
4-pol. M8-Stecker; IP67

104.0051.00.08.00 LSR24FL-IR850 375,00
LUMIMAX® LED Miniaturringbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Innen- / Außendurchmesser 24 mm / 45 mm; Lichtfarbe infrarot (850 nm); 16 Power Led; 1,0m PVC-Kabel (bedingt schleppkettentauglich) 
mit 4-pol. M8-Stecker; IP67
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LR50

101.0052.21.01.00 LR50-16-R 960,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; Betriebsspannung 19...30V DC; integrierter Controller; Innen- / Außendurchmesser 66 mm / 125 mm; Lichtfarbe rot (625 nm); 16 Power Led; 16° Vorsatzlinsen; integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb; 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker; IP67

101.0052.21.03.00 LR50-16-W 960,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; Betriebsspannung 19...30V DC; integrierter Controller; Innen- / Außendurchmesser 66 mm / 125 mm; Lichtfarbe weiss (x=0,31 y=0,31); 16 Power Led; 16° Vorsatzlinsen; 
integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb; 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker; IP67

101.0052.21.04.00 LR50-16-B 960,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; Betriebsspannung 19...30V DC; integrierter Controller; Innen- / Außendurchmesser 66 mm / 125 mm; Lichtfarbe blau (470 nm); 16 Power Led; 16° Vorsatzlinsen; integrierte
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb; 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker; IP67

101.0052.21.05.00 LR50-16-G 960,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; Betriebsspannung 19...30V DC; integrierter Controller; Innen- / Außendurchmesser 66 mm / 125 mm; Lichtfarbe grün (528 nm); 16 Power Led; 16° Vorsatzlinsen; integrierte
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb; 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker; IP67

101.0052.21.08.00 LR50-16-IR850 960,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; Betriebsspannung 19...30V DC; integrierter Controller; Innen- / Außendurchmesser 66 mm / 125 mm; Lichtfarbe infrarot (850 nm); 16 Power Led; 16° Vorsatzlinsen; 
integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb; 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker; IP67

101.0052.24.01.00 LR50-23-R 960,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; Betriebsspannung 19...30V DC; integrierter Controller; Innen- / Außendurchmesser 66 mm / 125 mm; Lichtfarbe rot (625 nm); 16 Power Led; 23° Vorsatzlinsen; integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb; 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker; IP67

101.0052.24.03.00 LR50-23-W 960,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; Betriebsspannung 19...30V DC; integrierter Controller; Innen- / Außendurchmesser 66 mm / 125 mm; Lichtfarbe weiss (x=0,31 y=0,31); 16 Power Led; 23° Vorsatzlinsen; 
integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb; 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker; IP67

101.0052.24.04.00 LR50-23-B 960,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; Betriebsspannung 19...30V DC; integrierter Controller; Innen- / Außendurchmesser 66 mm / 125 mm; Lichtfarbe blau (470 nm); 16 Power Led; 23° Vorsatzlinsen; integrierte
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb; 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker; IP67

101.0052.24.05.00 LR50-23-G 960,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; Betriebsspannung 19...30V DC; integrierter Controller; Innen- / Außendurchmesser 66 mm / 125 mm; Lichtfarbe grün (528 nm); 16 Power Led; 23° Vorsatzlinsen; integrierte
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb; 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker; IP67

101.0052.24.08.00 LR50-23-IR850 960,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; Betriebsspannung 19...30V DC; integrierter Controller; Innen- / Außendurchmesser 66 mm / 125 mm; Lichtfarbe infrarot (850 nm); 16 Power Led; 23° Vorsatzlinsen; 
integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb; 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker; IP67

101.0052.26.01.00 LR50-44-R 960,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; Betriebsspannung 19...30V DC; integrierter Controller; Innen- / Außendurchmesser 66 mm / 125 mm; Lichtfarbe rot (625 nm); 16 Power Led; 44° Vorsatzlinsen; integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb; 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker; IP67

101.0052.26.03.00 LR50-44-W 960,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; Betriebsspannung 19...30V DC; integrierter Controller; Innen- / Außendurchmesser 66 mm / 125 mm; Lichtfarbe weiss (x=0,31 y=0,31); 16 Power Led; 44° Vorsatzlinsen; 
integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb; 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker; IP67

101.0052.26.04.00 LR50-44-B 960,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; Betriebsspannung 19...30V DC; integrierter Controller; Innen- / Außendurchmesser 66 mm / 125 mm; Lichtfarbe blau (470 nm); 16 Power Led; 44° Vorsatzlinsen; integrierte
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb; 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker; IP67

101.0052.26.05.00 LR50-44-G 960,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; Betriebsspannung 19...30V DC; integrierter Controller; Innen- / Außendurchmesser 66 mm / 125 mm; Lichtfarbe grün (528 nm); 16 Power Led; 44° Vorsatzlinsen; integrierte
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb; 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker; IP67

101.0052.26.08.00 LR50-44-IR850 960,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; Betriebsspannung 19...30V DC; integrierter Controller; Innen- / Außendurchmesser 66 mm / 125 mm; Lichtfarbe infrarot (850 nm); 16 Power Led; 44° Vorsatzlinsen; 
integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb; 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker; IP67

Seitenzahl 1
iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D98527 Suhl - Tel.: +49(3681) 45519 0 - Fax: +49(3681) 45519 11 - www.iimAG.de
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LR50FL

102.0052.21.01.10 LR50FL-16-R-100 1.090,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; Betriebsspannung 19...30V DC; integrierter Blitzcontroller; Innen- / Außendurchmesser 66 mm / 125 mm; Lichtfarbe rot (625 nm); 16 Power Led; 16° Vorsatzlinsen; integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Triggereingang; Blitzzeit 10...100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker; IP67

102.0052.21.01.11 LR50FL-16-R-220 1.090,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; Betriebsspannung 19...30V DC; integrierter Blitzcontroller; Innen- / Außendurchmesser 66 mm / 125 mm; Lichtfarbe rot (625 nm); 16 Power Led; 16° Vorsatzlinsen; integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Triggereingang; Blitzzeit 20...220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker; IP67

102.0052.21.03.10 LR50FL-16-W-100 1.090,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; Betriebsspannung 19...30V DC; integrierter Blitzcontroller; Innen- / Außendurchmesser 66 mm / 125 mm; Lichtfarbe weiss (x=0,31 y=0,31); 16 Power Led; 16° Vorsatzlinsen; integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Triggereingang; Blitzzeit 10...100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker; IP67

102.0052.21.03.11 LR50FL-16-W-220 1.090,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; Betriebsspannung 19...30V DC; integrierter Blitzcontroller; Innen- / Außendurchmesser 66 mm / 125 mm; Lichtfarbe weiss (x=0,31 y=0,31); 16 Power Led; 16° Vorsatzlinsen; integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Triggereingang; Blitzzeit 20...220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker; IP67

102.0052.21.04.10 LR50FL-16-B-100 1.090,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; Betriebsspannung 19...30V DC; integrierter Blitzcontroller; Innen- / Außendurchmesser 66 mm / 125 mm; Lichtfarbe blau (470 nm); 16 Power Led; 16° Vorsatzlinsen; integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Triggereingang; Blitzzeit 10...100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker; IP67

102.0052.21.04.11 LR50FL-16-B-220 1.090,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; Betriebsspannung 19...30V DC; integrierter Blitzcontroller; Innen- / Außendurchmesser 66 mm / 125 mm; Lichtfarbe blau (470 nm); 16 Power Led; 16° Vorsatzlinsen; integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Triggereingang; Blitzzeit 20...220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker; IP67

102.0052.21.05.10 LR50FL-16-G-100 1.090,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; Betriebsspannung 19...30V DC; integrierter Blitzcontroller; Innen- / Außendurchmesser 66 mm / 125 mm; Lichtfarbe grün (528 nm); 16 Power Led; 16° Vorsatzlinsen; integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Triggereingang; Blitzzeit 10...100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker; IP67

102.0052.21.05.11 LR50FL-16-G-220 1.090,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; Betriebsspannung 19...30V DC; integrierter Blitzcontroller; Innen- / Außendurchmesser 66 mm / 125 mm; Lichtfarbe grün (528 nm); 16 Power Led; 16° Vorsatzlinsen; integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Triggereingang; Blitzzeit 20...220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker; IP67

102.0052.21.08.10 LR50FL-16-IR850-100 1.090,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; Betriebsspannung 19...30V DC; integrierter Blitzcontroller; Innen- / Außendurchmesser 66 mm / 125 mm; Lichtfarbe infrarot (850 nm); 16 Power Led; 16° Vorsatzlinsen; integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Triggereingang; Blitzzeit 10...100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker; IP67

102.0052.21.08.11 LR50FL-16-IR850-220 1.090,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; Betriebsspannung 19...30V DC; integrierter Blitzcontroller; Innen- / Außendurchmesser 66 mm / 125 mm; Lichtfarbe infrarot (850 nm); 16 Power Led; 16° Vorsatzlinsen; integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Triggereingang; Blitzzeit 20...220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker; IP67

102.0052.24.01.10 LR50FL-23-R-100 1.090,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; Betriebsspannung 19...30V DC; integrierter Blitzcontroller; Innen- / Außendurchmesser 66 mm / 125 mm; Lichtfarbe rot (625 nm); 16 Power Led; 23° Vorsatzlinsen; integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Triggereingang; Blitzzeit 10...100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker; IP67

102.0052.24.01.11 LR50FL-23-R-220 1.090,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; Betriebsspannung 19...30V DC; integrierter Blitzcontroller; Innen- / Außendurchmesser 66 mm / 125 mm; Lichtfarbe rot (625 nm); 16 Power Led; 23° Vorsatzlinsen; integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Triggereingang; Blitzzeit 20...220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker; IP67

102.0052.24.03.10 LR50FL-23-W-100 1.090,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; Betriebsspannung 19...30V DC; integrierter Blitzcontroller; Innen- / Außendurchmesser 66 mm / 125 mm; Lichtfarbe weiss (x=0,31 y=0,31); 16 Power Led; 23° Vorsatzlinsen; integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Triggereingang; Blitzzeit 10...100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker; IP67

102.0052.24.03.11 LR50FL-23-W-220 1.090,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; Betriebsspannung 19...30V DC; integrierter Blitzcontroller; Innen- / Außendurchmesser 66 mm / 125 mm; Lichtfarbe weiss (x=0,31 y=0,31); 16 Power Led; 23° Vorsatzlinsen; integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Triggereingang; Blitzzeit 20...220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker; IP67

102.0052.24.04.10 LR50FL-23-B-100 1.090,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; Betriebsspannung 19...30V DC; integrierter Blitzcontroller; Innen- / Außendurchmesser 66 mm / 125 mm; Lichtfarbe blau (470 nm); 16 Power Led; 23° Vorsatzlinsen; integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Triggereingang; Blitzzeit 10...100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker; IP67

102.0052.24.04.11 LR50FL-23-B-220 1.090,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; Betriebsspannung 19...30V DC; integrierter Blitzcontroller; Innen- / Außendurchmesser 66 mm / 125 mm; Lichtfarbe blau (470 nm); 16 Power Led; 23° Vorsatzlinsen; integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Triggereingang; Blitzzeit 20...220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker; IP67

102.0052.24.05.10 LR50FL-23-G-100 1.090,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; Betriebsspannung 19...30V DC; integrierter Blitzcontroller; Innen- / Außendurchmesser 66 mm / 125 mm; Lichtfarbe grün (528 nm); 16 Power Led; 23° Vorsatzlinsen; integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Triggereingang; Blitzzeit 10...100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker; IP67

102.0052.24.05.11 LR50FL-23-G-220 1.090,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; Betriebsspannung 19...30V DC; integrierter Blitzcontroller; Innen- / Außendurchmesser 66 mm / 125 mm; Lichtfarbe grün (528 nm); 16 Power Led; 23° Vorsatzlinsen; integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Triggereingang; Blitzzeit 20...220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker; IP67

102.0052.24.08.10 LR50FL-23-IR850-100 1.090,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; Betriebsspannung 19...30V DC; integrierter Blitzcontroller; Innen- / Außendurchmesser 66 mm / 125 mm; Lichtfarbe infrarot (850 nm); 16 Power Led; 23° Vorsatzlinsen; integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Triggereingang; Blitzzeit 10...100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker; IP67

102.0052.24.08.11 LR50FL-23-IR850-220 1.090,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; Betriebsspannung 19...30V DC; integrierter Blitzcontroller; Innen- / Außendurchmesser 66 mm / 125 mm; Lichtfarbe infrarot (850 nm); 16 Power Led; 23° Vorsatzlinsen; integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Triggereingang; Blitzzeit 20...220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker; IP67

102.0052.26.01.10 LR50FL-44-R-100 1.090,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; Betriebsspannung 19...30V DC; integrierter Blitzcontroller; Innen- / Außendurchmesser 66 mm / 125 mm; Lichtfarbe rot (625 nm); 16 Power Led; 44° Vorsatzlinsen; integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Triggereingang; Blitzzeit 10...100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker; IP67

102.0052.26.01.11 LR50FL-44-R-220 1.090,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; Betriebsspannung 19...30V DC; integrierter Blitzcontroller; Innen- / Außendurchmesser 66 mm / 125 mm; Lichtfarbe rot (625 nm); 16 Power Led; 44° Vorsatzlinsen; integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Triggereingang; Blitzzeit 20...220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker; IP67

102.0052.26.03.10 LR50FL-44-W-100 1.090,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; Betriebsspannung 19...30V DC; integrierter Blitzcontroller; Innen- / Außendurchmesser 66 mm / 125 mm; Lichtfarbe weiss (x=0,31 y=0,31); 16 Power Led; 44° Vorsatzlinsen; integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Triggereingang; Blitzzeit 10...100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker; IP67

102.0052.26.03.11 LR50FL-44-W-220 1.090,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; Betriebsspannung 19...30V DC; integrierter Blitzcontroller; Innen- / Außendurchmesser 66 mm / 125 mm; Lichtfarbe weiss (x=0,31 y=0,31); 16 Power Led; 44° Vorsatzlinsen; integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Triggereingang; Blitzzeit 20...220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker; IP67

102.0052.26.04.10 LR50FL-44-B-100 1.090,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; Betriebsspannung 19...30V DC; integrierter Blitzcontroller; Innen- / Außendurchmesser 66 mm / 125 mm; Lichtfarbe blau (470 nm); 16 Power Led; 44° Vorsatzlinsen; integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Triggereingang; Blitzzeit 10...100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker; IP67

102.0052.26.04.11 LR50FL-44-B-220 1.090,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; Betriebsspannung 19...30V DC; integrierter Blitzcontroller; Innen- / Außendurchmesser 66 mm / 125 mm; Lichtfarbe blau (470 nm); 16 Power Led; 44° Vorsatzlinsen; integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Triggereingang; Blitzzeit 20...220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker; IP67

102.0052.26.05.10 LR50FL-44-G-100 1.090,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; Betriebsspannung 19...30V DC; integrierter Blitzcontroller; Innen- / Außendurchmesser 66 mm / 125 mm; Lichtfarbe grün (528 nm); 16 Power Led; 44° Vorsatzlinsen; integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Triggereingang; Blitzzeit 10...100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker; IP67

102.0052.26.05.11 LR50FL-44-G-220 1.090,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; Betriebsspannung 19...30V DC; integrierter Blitzcontroller; Innen- / Außendurchmesser 66 mm / 125 mm; Lichtfarbe grün (528 nm); 16 Power Led; 44° Vorsatzlinsen; integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Triggereingang; Blitzzeit 20...220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker; IP67

102.0052.26.08.10 LR50FL-44-IR850-100 1.090,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; Betriebsspannung 19...30V DC; integrierter Blitzcontroller; Innen- / Außendurchmesser 66 mm / 125 mm; Lichtfarbe infrarot (850 nm); 16 Power Led; 44° Vorsatzlinsen; integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Triggereingang; Blitzzeit 10...100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker; IP67

102.0052.26.08.11 LR50FL-44-IR850-220 1.090,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; Betriebsspannung 19...30V DC; integrierter Blitzcontroller; Innen- / Außendurchmesser 66 mm / 125 mm; Lichtfarbe infrarot (850 nm); 16 Power Led; 44° Vorsatzlinsen; integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Triggereingang; Blitzzeit 20...220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150 mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker; IP67
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

LR70

101.0036.20.08.00 LR70-14-IR850 1.060,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 16 Power Led, 14° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer 
oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0036.28.01.00 LR70-10-R 1.060,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot, 16 Power Led, 10° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V 
VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0036.28.03.00 LR70-10-W 1.060,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss, 16 Power Led, 10° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V 
VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0036.28.04.00 LR70-10-B 1.060,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau, 16 Power Led, 10° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V 
VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0036.28.05.00 LR70-10-G 1.060,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün, 16 Power Led, 10° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V 
VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0036.29.01.00 LR70-31-R 1.060,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot, 16 Power Led, 31° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V 
VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0036.29.03.00 LR70-31-W 1.060,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss, 16 Power Led, 31° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V 
VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0036.29.04.00 LR70-31-B 1.060,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau, 16 Power Led, 31° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V 
VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0036.29.05.00 LR70-31-G 1.060,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün, 16 Power Led, 31° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V 
VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0036.30.01.00 LR70-49-R 1.060,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot, 16 Power Led, 49° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V 
VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0036.30.03.00 LR70-49-W 1.060,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss , 16 Power Led, 49° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V
VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0036.30.04.00 LR70-49-B 1.060,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau , 16 Power Led, 49° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V 
VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0036.30.05.00 LR70-49-G 1.060,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün , 16 Power Led, 49° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V 
VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0036.31.08.00 LR70-28-IR850 1.060,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 16 Power Led, 28° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer 
oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0036.32.08.00 LR70-36-IR850 1.060,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 16 Power Led, 36° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer 
oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0036.33.06.00 LR70-12-UV400 1.560,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe ultraviolett (400 nm), 9 Power Led, 12° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer
oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0036.33.07.00 LR70-12-UV365 1.710,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe ultraviolett (365 nm), 9 Power Led, 12° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer
oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung),  150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0036.34.06.00 LR70-24-UV400 1.560,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe ultraviolett (400 nm), 9 Power Led, 24° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer
oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0036.35.06.00 LR70-30-UV400 1.560,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe ultraviolett (400 nm), 9 Power Led, 30° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer
oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

LR70FL

102.0036.20.08.10 LR70FL-14-IR850-100 1.190,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 16 Power Led, 14° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 100 Hz,
TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0036.20.08.11 LR70FL-14-IR850-220 1.190,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 16 Power Led, 14° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 35 Hz, 
TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0036.28.01.10 LR70FL-10-R-100 1.190,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot, 16 Power Led, 10° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 100 Hz, TTL- und 
SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0036.28.01.11 LR70FL-10-R-220 1.190,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot, 16 Power Led, 10° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 35 Hz, TTL- und SPS-
Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0036.28.03.10 LR70FL-10-W-100 1.190,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss, 16 Power Led, 10° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 100 Hz, TTL- und 
SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0036.28.03.11 LR70FL-10-W-220 1.190,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss, 16 Power Led, 10° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 35 Hz, TTL- und 
SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0036.28.04.10 LR70FL-10-B-100 1.190,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau, 16 Power Led, 10° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 100 Hz, TTL- und 
SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0036.28.04.11 LR70FL-10-B-220 1.190,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau, 16 Power Led, 10° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 35 Hz, TTL- und 
SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0036.28.05.10 LR70FL-10-G-100 1.190,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün, 16 Power Led, 10° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 100 Hz, TTL- und 
SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0036.28.05.11 LR70FL-10-G-220 1.190,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün, 16 Power Led, 10° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 35 Hz, TTL- und 
SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0036.29.01.10 LR70FL-31-R-100 1.190,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot, 16 Power Led, 31° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 100 Hz, TTL- und 
SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0036.29.01.11 LR70FL-31-R-220 1.190,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot, 16 Power Led, 31° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 35 Hz, TTL- und SPS-
Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0036.29.03.10 LR70FL-31-W-100 1.190,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss, 16 Power Led, 31° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 100 Hz, TTL- und 
SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0036.29.03.11 LR70FL-31-W-220 1.190,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss, 16 Power Led, 31° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 35 Hz, TTL- und 
SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0036.29.04.10 LR70FL-31-B-100 1.190,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau, 16 Power Led, 31° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 100 Hz, TTL- und 
SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0036.29.04.11 LR70FL-31-B-220 1.190,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau, 16 Power Led, 31° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 35 Hz, TTL- und 
SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0036.29.05.10 LR70FL-31-G-100 1.190,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün, 16 Power Led, 31° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 100 Hz, TTL- und 
SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0036.29.05.11 LR70FL-31-G-220 1.190,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün, 16 Power Led, 31° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 35 Hz, TTL- und 
SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0036.30.01.10 LR70FL-49-R-100 1.190,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot, 16 Power Led, 49° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 100 Hz, TTL- und 
SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0036.30.01.11 LR70FL-49-R-220 1.190,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot, 16 Power Led, 49° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 35 Hz, TTL- und SPS-
Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0036.30.03.10 LR70FL-49-W-100 1.190,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss, 16 Power Led, 49° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 100 Hz, TTL- und 
SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0036.30.03.11 LR70FL-49-W-220 1.190,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss, 16 Power Led, 49° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 35 Hz, TTL- und 
SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0036.30.04.10 LR70FL-49-B-100 1.190,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau, 16 Power Led, 49° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 100 Hz, TTL- und 
SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0036.30.04.11 LR70FL-49-B-220 1.190,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau, 16 Power Led, 49° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 35 Hz, TTL- und 
SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0036.30.05.10 LR70FL-49-G-100 1.190,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün, 16 Power Led, 49° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 100 Hz, TTL- und 
SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0036.30.05.11 LR70FL-49-G-220 1.190,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün, 16 Power Led, 49° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 35 Hz, TTL- und 
SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0036.31.08.10 LR70FL-28-IR850-100 1.190,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 16 Power Led, 28° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 100 Hz,
TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0036.31.08.11 LR70FL-28-IR850-220 1.190,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 16 Power Led, 28° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 35 Hz, 
TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0036.32.08.10 LR70FL-36-IR850-100 1.190,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 16 Power Led, 36° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 100 Hz,
TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0036.32.08.11 LR70FL-36-IR850-220 1.190,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 16 Power Led, 36° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 35 Hz, 
TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

LR70FL

102.0036.33.06.10 LR70FL-12-UV400-100 1.690,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe ultraviolett (400 nm), 9 Power Led, 12° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 100 
Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0036.33.06.11 LR70FL-12-UV400-220 1.690,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe ultraviolett (400 nm), 9 Power Led, 12° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 35 
Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0036.33.07.10 LR70FL-12-UV365-100 1.840,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe ultraviolett (365 nm), 9 Power Led, 12° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 100 
Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0036.33.07.11 LR70FL-12-UV365-220 1.840,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe ultraviolett (365 nm), 9 Power Led, 12° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 35 
Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0036.34.06.10 LR70FL-24-UV400-100 1.690,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe ultraviolett (400 nm), 9 Power Led, 24° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 100 
Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0036.34.06.11 LR70FL-24-UV400-220 1.690,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe ultraviolett (400 nm), 9 Power Led, 24° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 35 
Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0036.35.06.10 LR70FL-30-UV400-100 1.690,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe ultraviolett (400 nm), 9 Power Led, 30° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 100 
Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0036.35.06.11 LR70FL-30-UV400-220 1.690,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe ultraviolett (400 nm), 9 Power Led, 30° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 35 
Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

CRC50

101.0011.01.01.00 CRC50-ALK-R 520,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0011.01.01.01 CRC50-ALK-R/VC 520,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0011.01.02.00 CRC50-ALK-IR870 520,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung 
über integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0011.01.02.01 CRC50-ALK-IR870/VC 520,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung 
über Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0011.01.03.00 CRC50-ALK-W 680,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0011.01.03.01 CRC50-ALK-W/VC 680,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0011.01.04.00 CRC50-ALK-B 680,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0011.01.04.01 CRC50-ALK-B/VC 680,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0011.01.05.00 CRC50-ALK-G 680,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0011.01.05.01 CRC50-ALK-G/VC 680,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0011.02.01.00 CRC50-ALD-R 555,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0011.02.01.01 CRC50-ALD-R/VC 555,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0011.02.02.00 CRC50-ALD-IR870 555,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0011.02.02.01 CRC50-ALD-IR870/VC 555,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0011.02.03.00 CRC50-ALD-W 715,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0011.02.03.01 CRC50-ALD-W/VC 715,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0011.02.04.00 CRC50-ALD-B 715,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0011.02.04.01 CRC50-ALD-B/VC 715,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang;
150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0011.02.05.00 CRC50-ALD-G 715,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0011.02.05.01 CRC50-ALD-G/VC 715,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0011.03.01.00 CRC50-ALF100-R 580,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0011.03.01.01 CRC50-ALF100-R/VC 580,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0011.03.02.00 CRC50-ALF100-IR870 580,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0011.03.02.01 CRC50-ALF100-IR870/VC 580,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung 
über Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0011.03.03.00 CRC50-ALF100-W 740,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0011.03.03.01 CRC50-ALF100-W/VC 740,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0011.03.04.00 CRC50-ALF100-B 740,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0011.03.04.01 CRC50-ALF100-B/VC 740,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0011.03.05.00 CRC50-ALF100-G 740,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0011.03.05.01 CRC50-ALF100-G/VC 740,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

Seitenzahl 1
iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D98527 Suhl - Tel.: +49(3681) 45519 0 - Fax: +49(3681) 45519 11 - www.iimAG.de

PL CRC50

iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D 98527 Suhl - Tel.: +49 3681 45519-0 - Fax: +49 3681 45519-11 - www.iimAG.de
315

Artikelbeschreibung

Version V112017
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Preise sind gültig innerhalb der EU
Nicht - EU Preise auf Anfrage



LUMIMAX

Artikelbezeichnung 
VK (€)BezeichnungArtikelnummer

®

Gültig ab:  05.11.2012
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Preise sind gültig innerhalb der EU
Nicht - EU Preise auf Anfrage

POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

CRC50FL

102.0011.01.01.02 CRC50FL-ALK-R/SPS-100 750,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer;
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.01.01.03 CRC50FL-ALK-R/TTL-100 750,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer;
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.01.01.04 CRC50FL-ALK-R/VC/SPS-100 750,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.01.01.05 CRC50FL-ALK-R/VC/TTL-100 750,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.01.01.06 CRC50FL-ALK-R/SPS-220 750,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer;
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.01.01.07 CRC50FL-ALK-R/TTL-220 750,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer;
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.01.01.08 CRC50FL-ALK-R/VC/SPS-220 750,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.01.01.09 CRC50FL-ALK-R/VC/TTL-220 750,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.01.02.02 CRC50FL-ALK-IR870/SPS-100 750,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.01.02.03 CRC50FL-ALK-IR870/TTL-100 750,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.01.02.04 CRC50FL-ALK-IR870/VC/SPS-100 750,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.01.02.05 CRC50FL-ALK-IR870/VC/TTL-100 750,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.01.02.06 CRC50FL-ALK-IR870/SPS-220 750,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.01.02.07 CRC50FL-ALK-IR870/TTL-220 750,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.01.02.08 CRC50FL-ALK-IR870/VC/SPS-220 750,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.01.02.09 CRC50FL-ALK-IR870/VC/TTL-220 750,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.01.03.02 CRC50FL-ALK-W/SPS-100 910,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.01.03.03 CRC50FL-ALK-W/TTL-100 910,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.01.03.04 CRC50FL-ALK-W/VC/SPS-100 910,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.01.03.05 CRC50FL-ALK-W/VC/TTL-100 910,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.01.03.06 CRC50FL-ALK-W/SPS-220 910,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.01.03.07 CRC50FL-ALK-W/TTL-220 910,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.01.03.08 CRC50FL-ALK-W/VC/SPS-220 910,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.01.03.09 CRC50FL-ALK-W/VC/TTL-220 910,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.01.04.02 CRC50FL-ALK-B/SPS-100 910,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.01.04.03 CRC50FL-ALK-B/TTL-100 910,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.01.04.04 CRC50FL-ALK-B/VC/SPS-100 910,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.01.04.05 CRC50FL-ALK-B/VC/TTL-100 910,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.01.04.06 CRC50FL-ALK-B/SPS-220 910,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.01.04.07 CRC50FL-ALK-B/TTL-220 910,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

CRC50FL

102.0011.01.04.08 CRC50FL-ALK-B/VC/SPS-220 910,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.01.04.09 CRC50FL-ALK-B/VC/TTL-220 910,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.01.05.02 CRC50FL-ALK-G/SPS-100 910,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.01.05.03 CRC50FL-ALK-G/TTL-100 910,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.01.05.04 CRC50FL-ALK-G/VC/SPS-100 910,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.01.05.05 CRC50FL-ALK-G/VC/TTL-100 910,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.01.05.06 CRC50FL-ALK-G/SPS-220 910,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.01.05.07 CRC50FL-ALK-G/TTL-220 910,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.01.05.08 CRC50FL-ALK-G/VC/SPS-220 910,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.01.05.09 CRC50FL-ALK-G/VC/TTL-220 910,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.02.01.02 CRC50FL-ALD-R/SPS-100 785,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.02.01.03 CRC50FL-ALD-R/TTL-100 785,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.02.01.04 CRC50FL-ALD-R/VC/SPS-100 785,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.02.01.05 CRC50FL-ALD-R/VC/TTL-100 785,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.02.01.06 CRC50FL-ALD-R/SPS-220 785,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.02.01.07 CRC50FL-ALD-R/TTL-220 785,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.02.01.08 CRC50FL-ALD-R/VC/SPS-220 785,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.02.01.09 CRC50FL-ALD-R/VC/TTL-220 785,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.02.01.18 CRC50FL-ALD-R/SPS-330 785,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 330 µs; max. Blitzfrequenz 20 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.02.02.02 CRC50FL-ALD-IR870/SPS-100 785,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.02.02.03 CRC50FL-ALD-IR870/TTL-100 785,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.02.02.04 CRC50FL-ALD-IR870/VC/SPS-100 785,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.02.02.05 CRC50FL-ALD-IR870/VC/TTL-100 785,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.02.02.06 CRC50FL-ALD-IR870/SPS-220 785,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.02.02.07 CRC50FL-ALD-IR870/TTL-220 785,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.02.02.08 CRC50FL-ALD-IR870/VC/SPS-220 785,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.02.02.09 CRC50FL-ALD-IR870/VC/TTL-220 785,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.02.03.02 CRC50FL-ALD-W/SPS-100 945,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.02.03.03 CRC50FL-ALD-W/TTL-100 945,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.02.03.04 CRC50FL-ALD-W/VC/SPS-100 945,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

CRC50FL

102.0011.02.03.05 CRC50FL-ALD-W/VC/TTL-100 945,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.02.03.06 CRC50FL-ALD-W/SPS-220 945,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.02.03.07 CRC50FL-ALD-W/TTL-220 945,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.02.03.08 CRC50FL-ALD-W/VC/SPS-220 945,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.02.03.09 CRC50FL-ALD-W/VC/TTL-220 945,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.02.04.02 CRC50FL-ALD-B/SPS-100 945,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.02.04.03 CRC50FL-ALD-B/TTL-100 945,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.02.04.04 CRC50FL-ALD-B/VC/SPS-100 945,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.02.04.05 CRC50FL-ALD-B/VC/TTL-100 945,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.02.04.06 CRC50FL-ALD-B/SPS-220 945,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.02.04.07 CRC50FL-ALD-B/TTL-220 945,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.02.04.08 CRC50FL-ALD-B/VC/SPS-220 945,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.02.04.09 CRC50FL-ALD-B/VC/TTL-220 945,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.02.05.02 CRC50FL-ALD-G/SPS-100 945,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.02.05.03 CRC50FL-ALD-G/TTL-100 945,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.02.05.04 CRC50FL-ALD-G/VC/SPS-100 945,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.02.05.05 CRC50FL-ALD-G/VC/TTL-100 945,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.02.05.06 CRC50FL-ALD-G/SPS-220 945,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.02.05.07 CRC50FL-ALD-G/TTL-220 945,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.02.05.08 CRC50FL-ALD-G/VC/SPS-220 945,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.02.05.09 CRC50FL-ALD-G/VC/TTL-220 945,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.03.01.02 CRC50FL-ALF100-R/SPS-100 810,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.03.01.03 CRC50FL-ALF100-R/TTL-100 810,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.03.01.04 CRC50FL-ALF100-R/VC/SPS-100 810,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.03.01.05 CRC50FL-ALF100-R/VC/TTL-100 810,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.03.01.06 CRC50FL-ALF100-R/SPS-220 810,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.03.01.07 CRC50FL-ALF100-R/TTL-220 810,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.03.01.08 CRC50FL-ALF100-R/VC/SPS-220 810,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.03.01.09 CRC50FL-ALF100-R/VC/TTL-220 810,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.03.02.02 CRC50FL-ALF100-IR870/SPS-100 810,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

CRC50FL

102.0011.03.02.03 CRC50FL-ALF100-IR870/TTL-100 810,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.03.02.04 CRC50FL-ALF100-IR870/VC/SPS-100 810,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.03.02.05 CRC50FL-ALF100-IR870/VC/TTL-100 810,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.03.02.06 CRC50FL-ALF100-IR870/SPS-220 810,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.03.02.07 CRC50FL-ALF100-IR870/TTL-220 810,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.03.02.08 CRC50FL-ALF100-IR870/VC/SPS-220 810,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.03.02.09 CRC50FL-ALF100-IR870/VC/TTL-220 810,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.03.03.02 CRC50FL-ALF100-W/SPS-100 970,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer;
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.03.03.03 CRC50FL-ALF100-W/TTL-100 970,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer;
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.03.03.04 CRC50FL-ALF100-W/VC/SPS-100 970,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.03.03.05 CRC50FL-ALF100-W/VC/TTL-100 970,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V)
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.03.03.06 CRC50FL-ALF100-W/SPS-220 970,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer;
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.03.03.07 CRC50FL-ALF100-W/TTL-220 970,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer;
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.03.03.08 CRC50FL-ALF100-W/VC/SPS-220 970,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.03.03.09 CRC50FL-ALF100-W/VC/TTL-220 970,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V)
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.03.04.02 CRC50FL-ALF100-B/SPS-100 970,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.03.04.03 CRC50FL-ALF100-B/TTL-100 970,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.03.04.04 CRC50FL-ALF100-B/VC/SPS-100 970,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.03.04.05 CRC50FL-ALF100-B/VC/TTL-100 970,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.03.04.06 CRC50FL-ALF100-B/SPS-220 970,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.03.04.07 CRC50FL-ALF100-B/TTL-220 970,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.03.04.08 CRC50FL-ALF100-B/VC/SPS-220 970,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.03.04.09 CRC50FL-ALF100-B/VC/TTL-220 970,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.03.05.02 CRC50FL-ALF100-G/SPS-100 970,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.03.05.03 CRC50FL-ALF100-G/TTL-100 970,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.03.05.04 CRC50FL-ALF100-G/VC/SPS-100 970,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.03.05.05 CRC50FL-ALF100-G/VC/TTL-100 970,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.03.05.06 CRC50FL-ALF100-G/SPS-220 970,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.03.05.07 CRC50FL-ALF100-G/TTL-220 970,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.03.05.08 CRC50FL-ALF100-G/VC/SPS-220 970,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

CRC50FL

102.0011.03.05.09 CRC50FL-ALF100-G/VC/TTL-220 970,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0011.04.01.07 CRC50FL-DL-R/TTL220 785,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 35,5 mm; hochdiffuse (weisse) PMMA Scheiben für Durchlicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer;
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

CRC CD50

101.0012.01.01.00 CRC CD50-ALK-R 390,00
LUMIMAX® SMD-LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; benötigt externen Controller PLC2; 3 LED Ringe; Innendurchmesser=50mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung 
über integriertes Potentiometer; 1,5m Kabel mit 6-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller PLC2

101.0012.01.03.00 CRC CD50-ALK-W 390,00
LUMIMAX® SMD-LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; benötigt externen Controller PLC2; 3 LED Ringe; Innendurchmesser=50mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; 
Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 1,5m Kabel mit 6-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller PLC2

101.0012.01.04.00 CRC CD50-ALK-B 390,00
LUMIMAX® SMD-LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; benötigt externen Controller PLC2; 3 LED Ringe; Innendurchmesser=50mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; 
Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 1,5m Kabel mit 6-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller PLC2

101.0012.01.05.00 CRC CD50-ALK-G 390,00
LUMIMAX® SMD-LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; benötigt externen Controller PLC2; 3 LED Ringe; Innendurchmesser=50mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; 
Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 1,5m Kabel mit 6-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller PLC2

101.0012.02.01.00 CRC CD50-ALD-R 390,00
LUMIMAX® SMD-LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; benötigt externen Controller PLC2; 3 LED Ringe; Innendurchmesser=50mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; 1,5m Kabel mit 6-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller PLC2

101.0012.02.03.00 CRC CD50-ALD-W 390,00
LUMIMAX® SMD-LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; benötigt externen Controller PLC2; 3 LED Ringe; Innendurchmesser=50mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung 
über integriertes Potentiometer; 1,5m Kabel mit 6-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller PLC2

101.0012.02.04.00 CRC CD50-ALD-B 390,00
LUMIMAX® SMD-LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; benötigt externen Controller PLC2; 3 LED Ringe; Innendurchmesser=50mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; 1,5m Kabel mit 6-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller PLC2

101.0012.02.05.00 CRC CD50-ALD-G 390,00
LUMIMAX® SMD-LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; benötigt externen Controller PLC2; 3 LED Ringe; Innendurchmesser=50mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über
integriertes Potentiometer; 1,5m Kabel mit 6-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller PLC2
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

CRC CD50FL

102.0012.01.01.00 CRC CD50FL-ALK-R 390,00
LUMIMAX® SMD-LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC2-xxx; 3 LED Ringe; Innendurchmesser=50mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; 1,5m Kabel mit 8-pol. M16 
Stecker zum Anschliessen an Controller FLC2-xxx

102.0012.01.03.00 CRC CD50FL-ALK-W 390,00
LUMIMAX® SMD-LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC2-xxx; 3 LED Ringe; Innendurchmesser=50mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; 1,5m Kabel mit 8-pol. M16
Stecker zum Anschliessen an Controller FLC2-xxx

102.0012.01.04.00 CRC CD50FL-ALK-B 390,00
LUMIMAX® SMD-LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC2-xxx; 3 LED Ringe; Innendurchmesser=50mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; 1,5m Kabel mit 8-pol. M16 
Stecker zum Anschliessen an Controller FLC2-xxx

102.0012.01.05.00 CRC CD50FL-ALK-G 390,00
LUMIMAX® SMD-LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC2-xxx; 3 LED Ringe; Innendurchmesser=50mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; 1,5m Kabel mit 8-pol. M16 
Stecker zum Anschliessen an Controller FLC2-xxx

102.0012.02.01.00 CRC CD50FL-ALD-R 390,00
LUMIMAX® SMD-LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC2-xxx; 3 LED Ringe; Innendurchmesser=50mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; 1,5m Kabel mit 8-pol. M16 Stecker 
zum Anschliessen an Controller FLC2-xxx

102.0012.02.03.00 CRC CD50FL-ALD-W 390,00
LUMIMAX® SMD-LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC2-xxx; 3 LED Ringe; Innendurchmesser=50mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; 1,5m Kabel mit 8-pol. M16 
Stecker zum Anschliessen an Controller FLC2-xxx

102.0012.02.04.00 CRC CD50FL-ALD-B 390,00
LUMIMAX® SMD-LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC2-xxx; 3 LED Ringe; Innendurchmesser=50mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; 1,5m Kabel mit 8-pol. M16 
Stecker zum Anschliessen an Controller FLC2-xxx

102.0012.02.05.00 CRC CD50FL-ALD-G 390,00
LUMIMAX® SMD-LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC2-xxx; 3 LED Ringe; Innendurchmesser=50mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; 1,5m Kabel mit 8-pol. M16 
Stecker zum Anschliessen an Controller FLC2-xxx
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

CRC70

101.0013.01.01.00 CRC70-ALK-R 650,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0013.01.01.01 CRC70-ALK-R/VC 650,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0013.01.02.00 CRC70-ALK-IR870 650,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über
integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0013.01.02.01 CRC70-ALK-IR870/VC 650,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung 
über Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0013.01.03.00 CRC70-ALK-W 920,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0013.01.03.01 CRC70-ALK-W/VC 920,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0013.01.04.00 CRC70-ALK-B 920,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0013.01.04.01 CRC70-ALK-B/VC 920,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0013.01.05.00 CRC70-ALK-G 920,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0013.01.05.01 CRC70-ALK-G/VC 920,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0013.02.01.00 CRC70-ALD-R 685,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0013.02.01.01 CRC70-ALD-R/VC 685,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0013.02.02.00 CRC70-ALD-IR870 685,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0013.02.02.01 CRC70-ALD-IR870/VC 685,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0013.02.03.00 CRC70-ALD-W 955,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0013.02.03.01 CRC70-ALD-W/VC 955,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0013.02.04.00 CRC70-ALD-B 955,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0013.02.04.01 CRC70-ALD-B/VC 955,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0013.02.05.00 CRC70-ALD-G 955,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0013.02.05.01 CRC70-ALD-G/VC 955,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0013.03.01.00 CRC70-ALF100-R 710,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0013.03.01.01 CRC70-ALF100-R/VC 710,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0013.03.02.00 CRC70-ALF100-IR870 710,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0013.03.02.01 CRC70-ALF100-IR870/VC 710,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0013.03.03.00 CRC70-ALF100-W 980,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0013.03.03.01 CRC70-ALF100-W/VC 980,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0013.03.04.00 CRC70-ALF100-B 980,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0013.03.04.01 CRC70-ALF100-B/VC 980,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0013.03.05.00 CRC70-ALF100-G 980,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0013.03.05.01 CRC70-ALF100-G/VC 980,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
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CRC70FL

102.0013.01.01.02 CRC70FL-ALK-R/SPS-100 845,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.01.01.03 CRC70FL-ALK-R/TTL-100 845,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.01.01.04 CRC70FL-ALK-R/VC/SPS-100 845,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.01.01.05 CRC70FL-ALK-R/VC/TTL-100 845,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.01.01.06 CRC70FL-ALK-R/SPS-220 845,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.01.01.07 CRC70FL-ALK-R/TTL-220 845,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.01.01.08 CRC70FL-ALK-R/VC/SPS-220 845,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.01.01.09 CRC70FL-ALK-R/VC/TTL-220 845,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.01.02.02 CRC70FL-ALK-IR870/SPS-100 845,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.01.02.03 CRC70FL-ALK-IR870/TTL-100 845,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.01.02.04 CRC70FL-ALK-IR870/VC/SPS-100 845,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.01.02.05 CRC70FL-ALK-IR870/VC/TTL-100 845,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.01.02.06 CRC70FL-ALK-IR870/SPS-220 845,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.01.02.07 CRC70FL-ALK-IR870/TTL-220 845,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.01.02.08 CRC70FL-ALK-IR870/VC/SPS-220 845,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.01.02.09 CRC70FL-ALK-IR870/VC/TTL-220 845,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über 
Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.01.03.02 CRC70FL-ALK-W/SPS-100 1.115,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.01.03.03 CRC70FL-ALK-W/TTL-100 1.115,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.01.03.04 CRC70FL-ALK-W/VC/SPS-100 1.115,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.01.03.05 CRC70FL-ALK-W/VC/TTL-100 1.115,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.01.03.06 CRC70FL-ALK-W/SPS-220 1.115,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.01.03.07 CRC70FL-ALK-W/TTL-220 1.115,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.01.03.08 CRC70FL-ALK-W/VC/SPS-220 1.115,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.01.03.09 CRC70FL-ALK-W/VC/TTL-220 1.115,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.01.04.02 CRC70FL-ALK-B/SPS-100 1.115,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer;
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.01.04.03 CRC70FL-ALK-B/TTL-100 1.115,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer;
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.01.04.04 CRC70FL-ALK-B/VC/SPS-100 1.115,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.01.04.05 CRC70FL-ALK-B/VC/TTL-100 1.115,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.01.04.06 CRC70FL-ALK-B/SPS-220 1.115,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer;
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.01.04.07 CRC70FL-ALK-B/TTL-220 1.115,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer;
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

CRC70FL

102.0013.01.04.08 CRC70FL-ALK-B/VC/SPS-220 1.115,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.01.04.09 CRC70FL-ALK-B/VC/TTL-220 1.115,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.01.05.02 CRC70FL-ALK-G/SPS-100 1.115,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer;
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.01.05.03 CRC70FL-ALK-G/TTL-100 1.115,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer;
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.01.05.04 CRC70FL-ALK-G/VC/SPS-100 1.115,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.01.05.05 CRC70FL-ALK-G/VC/TTL-100 1.115,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.01.05.06 CRC70FL-ALK-G/TTL-220 1.115,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer;
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.01.05.07 CRC70FL-ALK-G/SPS-220 1.115,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer;
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.01.05.08 CRC70FL-ALK-G/VC/SPS-220 1.115,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.01.05.09 CRC70FL-ALK-G/VC/TTL-220 1.115,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.02.01.02 CRC70FL-ALD-R/SPS-100 880,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.02.01.03 CRC70FL-ALD-R/TTL-100 880,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.02.01.04 CRC70FL-ALD-R/VC/SPS-100 880,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.02.01.05 CRC70FL-ALD-R/VC/TTL-100 880,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.02.01.06 CRC70FL-ALD-R/SPS-220 880,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.02.01.07 CRC70FL-ALD-R/TTL-220 880,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.02.01.08 CRC70FL-ALD-R/VC/SPS-220 880,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.02.01.09 CRC70FL-ALD-R/VC/TTL-220 880,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.02.02.02 CRC70FL-ALD-IR870/SPS-100 880,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.02.02.03 CRC70FL-ALD-IR870/TTL-100 880,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.02.02.04 CRC70FL-ALD-IR870/VC/SPS-100 880,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.02.02.05 CRC70FL-ALD-IR870/VC/TTL-100 880,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.02.02.06 CRC70FL-ALD-IR870/SPS-220 880,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.02.02.07 CRC70FL-ALD-IR870/TTL-220 880,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.02.02.08 CRC70FL-ALD-IR870/VC/SPS-220 880,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.02.02.09 CRC70FL-ALD-IR870/VC/TTL-220 880,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.02.03.02 CRC70FL-ALD-W/SPS-100 1.150,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.02.03.03 CRC70FL-ALD-W/TTL-100 1.150,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.02.03.04 CRC70FL-ALD-W/VC/SPS-100 1.150,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.02.03.05 CRC70FL-ALD-W/VC/TTL-100 1.150,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
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CRC70FL

102.0013.02.03.06 CRC70FL-ALD-W/SPS-220 1.150,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.02.03.07 CRC70FL-ALD-W/TTL-220 1.150,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.02.03.08 CRC70FL-ALD-W/VC/SPS-220 1.150,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.02.03.09 CRC70FL-ALD-W/VC/TTL-220 1.150,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.02.04.02 CRC70FL-ALD-B/SPS-100 1.150,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.02.04.03 CRC70FL-ALD-B/TTL-100 1.150,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.02.04.04 CRC70FL-ALD-B/VC/SPS-100 1.150,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.02.04.05 CRC70FL-ALD-B/VC/TTL-100 1.150,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.02.04.06 CRC70FL-ALD-B/SPS-220 1.150,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.02.04.07 CRC70FL-ALD-B/TTL-220 1.150,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.02.04.08 CRC70FL-ALD-B/VC/SPS-220 1.150,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.02.04.09 CRC70FL-ALD-B/VC/TTL-220 1.150,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.02.05.02 CRC70FL-ALD-G/SPS-100 1.150,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.02.05.03 CRC70FL-ALD-G/TTL-100 1.150,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.02.05.04 CRC70FL-ALD-G/VC/SPS-100 1.150,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.02.05.05 CRC70FL-ALD-G/VC/TTL-100 1.150,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.02.05.06 CRC70FL-ALD-G/SPS-220 1.150,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS 
(24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.02.05.07 CRC70FL-ALD-G/TTL-220 1.150,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL 
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.02.05.08 CRC70FL-ALD-G/VC/SPS-220 1.150,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.02.05.09 CRC70FL-ALD-G/VC/TTL-220 1.150,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.03.01.02 CRC70FL-ALF100-R/SPS-100 915,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.03.01.03 CRC70FL-ALF100-R/TTL-100 915,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.03.01.04 CRC70FL-ALF100-R/VC/SPS-100 915,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.03.01.05 CRC70FL-ALF100-R/VC/TTL-100 915,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.03.01.06 CRC70FL-ALF100-R/SPS-220 915,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.03.01.07 CRC70FL-ALF100-R/TTL-220 915,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL
(5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.03.01.08 CRC70FL-ALF100-R/VC/SPS-220 915,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.03.01.09 CRC70FL-ALF100-R/VC/TTL-220 915,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.03.02.02 CRC70FL-ALF100-IR870/SPS-100 915,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.03.02.03 CRC70FL-ALF100-IR870/TTL-100 915,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
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CRC70FL

102.0013.03.02.04 CRC70FL-ALF100-IR870/VC/SPS-100 915,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang;
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.03.02.05 CRC70FL-ALF100-IR870/VC/TTL-100 915,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang;
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.03.02.06 CRC70FL-ALF100-IR870/SPS-220 915,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.03.02.07 CRC70FL-ALF100-IR870/TTL-220 915,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes 
Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.03.02.08 CRC70FL-ALF100-IR870/VC/SPS-220 915,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang;
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.03.02.09 CRC70FL-ALF100-IR870/VC/TTL-220 915,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsregelung über Analogeingang;
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.03.03.02 CRC70FL-ALF100-W/SPS-100 1.175,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.03.03.03 CRC70FL-ALF100-W/TTL-100 1.175,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.03.03.04 CRC70FL-ALF100-W/VC/SPS-100 1.175,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V)
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.03.03.05 CRC70FL-ALF100-W/VC/TTL-100 1.175,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.03.03.06 CRC70FL-ALF100-W/SPS-220 1.175,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.03.03.07 CRC70FL-ALF100-W/TTL-220 1.175,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.03.03.08 CRC70FL-ALF100-W/VC/SPS-220 1.175,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V)
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.03.03.09 CRC70FL-ALF100-W/VC/TTL-220 1.175,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.03.04.02 CRC70FL-ALF100-B/SPS-100 1.175,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.03.04.03 CRC70FL-ALF100-B/TTL-100 1.175,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.03.04.04 CRC70FL-ALF100-B/VC/SPS-100 1.175,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.03.04.05 CRC70FL-ALF100-B/VC/TTL-100 1.175,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.03.04.06 CRC70FL-ALF100-B/SPS-220 1.175,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.03.04.07 CRC70FL-ALF100-B/TTL-220 1.175,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.03.04.08 CRC70FL-ALF100-B/VC/SPS-220 1.175,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.03.04.09 CRC70FL-ALF100-B/VC/TTL-220 1.175,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.03.05.02 CRC70FL-ALF100-G/SPS-100 1.175,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.03.05.03 CRC70FL-ALF100-G/TTL-100 1.175,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.03.05.04 CRC70FL-ALF100-G/VC/SPS-100 1.175,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.03.05.05 CRC70FL-ALF100-G/VC/TTL-100 1.175,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.03.05.06 CRC70FL-ALF100-G/SPS-220 1.175,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.03.05.07 CRC70FL-ALF100-G/TTL-220 1.175,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 
TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.03.05.08 CRC70FL-ALF100-G/VC/SPS-220 1.175,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0013.03.05.09 CRC70FL-ALF100-G/VC/TTL-220 1.175,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 66 mm; Fresnellinse (f'=100 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) 
Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
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CRC100

101.0014.01.01.00 CRC100-ALK-R 820,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; benötigt externen Controller PLC2; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 100 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über
integriertes Potentiometer; 1,5m Kabel mit 6-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller PLC2

101.0014.01.02.00 CRC100-ALK-IR870 820,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; benötigt externen Controller PLC2; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 100 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); 
Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 1,5m Kabel mit 6-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller PLC2

101.0014.01.03.00 CRC100-ALK-W 820,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; benötigt externen Controller PLC2; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 100 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung 
über integriertes Potentiometer; 1,5m Kabel mit 6-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller PLC2

101.0014.01.04.00 CRC100-ALK-B 820,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; benötigt externen Controller PLC2; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 100 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung 
über integriertes Potentiometer; 1,5m Kabel mit 6-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller PLC2

101.0014.01.05.00 CRC100-ALK-G 820,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; benötigt externen Controller PLC2; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 100 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung 
über integriertes Potentiometer; 1,5m Kabel mit 6-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller PLC2

101.0014.02.01.00 CRC100-ALD-R 870,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; benötigt externen Controller PLC2; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 100 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; 1,5m Kabel mit 6-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller PLC2

101.0014.02.02.00 CRC100-ALD-IR870 870,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; benötigt externen Controller PLC2; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 100 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); 
Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 1,5m Kabel mit 6-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller PLC2

101.0014.02.03.00 CRC100-ALD-W 870,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; benötigt externen Controller PLC2; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 100 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; 1,5m Kabel mit 6-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller PLC2

101.0014.02.04.00 CRC100-ALD-B 870,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; benötigt externen Controller PLC2; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 100 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; 1,5m Kabel mit 6-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller PLC2

101.0014.02.05.00 CRC100-ALD-G 870,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; benötigt externen Controller PLC2; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 100 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; 1,5m Kabel mit 6-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller PLC2

101.0014.05.01.00 CRC100-ALF250-R 925,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; benötigt externen Controller PLC2; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 100 mm; Fresnellinse (f'=250 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; 1,5m Kabel mit 6-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller PLC2

101.0014.05.02.00 CRC100-ALF250-IR870 925,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; benötigt externen Controller PLC2; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 100 mm; Fresnellinse (f'=250 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); 
Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 1,5m Kabel mit 6-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller PLC2

101.0014.05.03.00 CRC100-ALF250-W 925,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; benötigt externen Controller PLC2; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 100 mm; Fresnellinse (f'=250 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über
integriertes Potentiometer; 1,5m Kabel mit 6-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller PLC2

101.0014.05.04.00 CRC100-ALF250-B 925,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; benötigt externen Controller PLC2; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 100 mm; Fresnellinse (f'=250 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; 1,5m Kabel mit 6-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller PLC2

101.0014.05.05.00 CRC100-ALF250-G 925,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; benötigt externen Controller PLC2; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 100 mm; Fresnellinse (f'=250 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; 1,5m Kabel mit 6-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller PLC2

Seitenzahl 1
iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D98527 Suhl - Tel.: +49(3681) 45519 0 - Fax: +49(3681) 45519 11 - www.iimAG.de

PL CRC100

PL CRC50FL

iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D 98527 Suhl - Tel.: +49 3681 45519-0 - Fax: +49 3681 45519-11 - www.iimAG.de
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CRC100FL

102.0014.01.01.00 CRC100FL-ALK-R 820,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC2-xxx; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 100 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; 1,5m Kabel mit 8-pol. M16 
Stecker zum Anschliessen an Controller FLC2-xxx

102.0014.01.02.00 CRC100FL-ALK-IR870 820,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC2-xxx; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 100 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); 1,5m Kabel mit 
8-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller FLC2-xxx

102.0014.01.03.00 CRC100FL-ALK-W 820,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC2-xxx; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 100 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; 1,5m Kabel mit 8-pol. M16 
Stecker zum Anschliessen an Controller FLC2-xxx

102.0014.01.04.00 CRC100FL-ALK-B 820,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC2-xxx; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 100 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; 1,5m Kabel mit 8-pol. M16 
Stecker zum Anschliessen an Controller FLC2-xxx

102.0014.01.05.00 CRC100FL-ALK-G 820,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC2-xxx; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 100 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; 1,5m Kabel mit 8-pol. M16 
Stecker zum Anschliessen an Controller FLC2-xxx

102.0014.02.01.00 CRC100FL-ALD-R 870,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC2-xxx; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 100 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; 1,5m Kabel mit 8-pol. M16 Stecker zum 
Anschliessen an Controller FLC2-xxx

102.0014.02.02.00 CRC100FL-ALD-IR870 870,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC2-xxx; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 100 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); 1,5m Kabel mit 8-pol. 
M16 Stecker zum Anschliessen an Controller FLC2-xxx

102.0014.02.03.00 CRC100FL-ALD-W 870,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC2-xxx; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 100 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; 1,5m Kabel mit 8-pol. M16 Stecker 
zum Anschliessen an Controller FLC2-xxx

102.0014.02.04.00 CRC100FL-ALD-B 870,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC2-xxx; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 100 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; 1,5m Kabel mit 8-pol. M16 Stecker 
zum Anschliessen an Controller FLC2-xxx

102.0014.02.05.00 CRC100FL-ALD-G 870,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC2-xxx; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 100 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; 1,5m Kabel mit 8-pol. M16 Stecker 
zum Anschliessen an Controller FLC2-xxx

102.0014.05.01.00 CRC100FL-ALF250-R 925,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC2-xxx; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 100 mm; Fresnellinse (f'=250 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe rot; 1,5m Kabel mit 8-pol. M16 Stecker 
zum Anschliessen an Controller FLC2-xxx

102.0014.05.02.00 CRC100FL-ALF250-IR870 925,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC2-xxx; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 100 mm; Fresnellinse (f'=250 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); 1,5m Kabel mit 8-pol. 
M16 Stecker zum Anschliessen an Controller FLC2-xxx

102.0014.05.03.00 CRC100FL-ALF250-W 925,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC2-xxx; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 100 mm; Fresnellinse (f'=250 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe weiss; 1,5m Kabel mit 8-pol. M16 
Stecker zum Anschliessen an Controller FLC2-xxx

102.0014.05.04.00 CRC100FL-ALF250-B 925,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC2-xxx; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 100 mm; Fresnellinse (f'=250 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe blau; 1,5m Kabel mit 8-pol. M16 Stecker
zum Anschliessen an Controller FLC2-xxx

102.0014.05.05.00 CRC100FL-ALF250-G 925,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC2-xxx; 3 LED Ringe; Innendurchmesser 100 mm; Fresnellinse (f'=250 mm) für fokussiertes Auflicht; Lichtfarbe grün; 1,5m Kabel mit 8-pol. M16 Stecker
zum Anschliessen an Controller FLC2-xxx

Seitenzahl 1
iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D98527 Suhl - Tel.: +49(3681) 45519 0 - Fax: +49(3681) 45519 11 - www.iimAG.de

PL CRC100FL

iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D 98527 Suhl - Tel.: +49 3681 45519-0 - Fax: +49 3681 45519-11 - www.iimAG.de
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

CRC150

101.0015.01.01.00 CRC150-ALK-R 1.090,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; benötigt externen Controller PLC2; 4 LED Ringe; Innendurchmesser 150 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über
integriertes Potentiometer; 1,5m Kabel mit 6-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller PLC2

101.0015.01.02.00 CRC150-ALK-IR870 1.090,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; benötigt externen Controller PLC2; 4 LED Ringe; Innendurchmesser 150 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); 
Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 1,5m Kabel mit 6-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller PLC2

101.0015.01.03.00 CRC150-ALK-W 1.090,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; benötigt externen Controller PLC2; 4 LED Ringe; Innendurchmesser 150 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung 
über integriertes Potentiometer; 1,5m Kabel mit 6-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller PLC2

101.0015.01.04.00 CRC150-ALK-B 1.090,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; benötigt externen Controller PLC2; 4 LED Ringe; Innendurchmesser 150 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung 
über integriertes Potentiometer; 1,5m Kabel mit 6-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller PLC2

101.0015.01.05.00 CRC150-ALK-G 1.090,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; benötigt externen Controller PLC2; 4 LED Ringe; Innendurchmesser 150 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung 
über integriertes Potentiometer; 1,5m Kabel mit 6-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller PLC2

101.0015.02.01.00 CRC150-ALD-R 1.090,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; benötigt externen Controller PLC2; 4 LED Ringe; Innendurchmesser 150 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; 1,5m Kabel mit 6-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller PLC2

101.0015.02.02.00 CRC150-ALD-IR870 1.090,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; benötigt externen Controller PLC2; 4 LED Ringe; Innendurchmesser 150 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); 
Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 1,5m Kabel mit 6-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller PLC2

101.0015.02.03.00 CRC150-ALD-W 1.090,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; benötigt externen Controller PLC2; 4 LED Ringe; Innendurchmesser 150 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; 1,5m Kabel mit 6-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller PLC2

101.0015.02.04.00 CRC150-ALD-B 1.090,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; benötigt externen Controller PLC2; 4 LED Ringe; Innendurchmesser 150 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; 1,5m Kabel mit 6-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller PLC2

101.0015.02.05.00 CRC150-ALD-G 1.090,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; benötigt externen Controller PLC2; 4 LED Ringe; Innendurchmesser 150 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über 
integriertes Potentiometer; 1,5m Kabel mit 6-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller PLC2

Seitenzahl 1
iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D98527 Suhl - Tel.: +49(3681) 45519 0 - Fax: +49(3681) 45519 11 - www.iimAG.de

PL CRC150

iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D 98527 Suhl - Tel.: +49 3681 45519-0 - Fax: +49 3681 45519-11 - www.iimAG.de
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CRC150FL

102.0015.01.01.00 CRC150FL-ALK-R 1.090,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC2-xxx; 4 LED Ringe; Innendurchmesser 150 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe rot; 1,5m Kabel mit 8-pol. M16 
Stecker zum Anschliessen an Controller FLC2-xxx

102.0015.01.02.00 CRC150FL-ALK-IR870 1.090,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC2-xxx; 4 LED Ringe; Innendurchmesser 150 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); 1,5m Kabel mit 
8-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller FLC2-xxx

102.0015.01.03.00 CRC150FL-ALK-W 1.090,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC2-xxx; 4 LED Ringe; Innendurchmesser 150 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe weiss; 1,5m Kabel mit 8-pol. M16 
Stecker zum Anschliessen an Controller FLC2-xxx

102.0015.01.04.00 CRC150FL-ALK-B 1.090,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC2-xxx; 4 LED Ringe; Innendurchmesser 150 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe blau; 1,5m Kabel mit 8-pol. M16 
Stecker zum Anschliessen an Controller FLC2-xxx

102.0015.01.05.00 CRC150FL-ALK-G 1.090,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC2-xxx; 4 LED Ringe; Innendurchmesser 150 mm; transparente PMMA Scheibe für gerichtetes Auflicht; Lichtfarbe grün; 1,5m Kabel mit 8-pol. M16 
Stecker zum Anschliessen an Controller FLC2-xxx

102.0015.02.01.00 CRC150FL-ALD-R 1.090,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC2-xxx; 4 LED Ringe; Innendurchmesser 150 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe rot; 1,5m Kabel mit 8-pol. M16 Stecker zum 
Anschliessen an Controller FLC2-xxx

102.0015.02.02.00 CRC150FL-ALD-IR870 1.090,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC2-xxx; 4 LED Ringe; Innendurchmesser 150 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe infrarot (870 nm); 1,5m Kabel mit 8-pol. 
M16 Stecker zum Anschliessen an Controller FLC2-xxx

102.0015.02.03.00 CRC150FL-ALD-W 1.090,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC2-xxx; 4 LED Ringe; Innendurchmesser 150 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe weiss; 1,5m Kabel mit 8-pol. M16 Stecker 
zum Anschliessen an Controller FLC2-xxx

102.0015.02.04.00 CRC150FL-ALD-B 1.090,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC2-xxx; 4 LED Ringe; Innendurchmesser 150 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe blau; 1,5m Kabel mit 8-pol. M16 Stecker 
zum Anschliessen an Controller FLC2-xxx

102.0015.02.05.00 CRC150FL-ALD-G 1.090,00
LUMIMAX® LED Ringbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC2-xxx; 4 LED Ringe; Innendurchmesser 150 mm; satinierte PMMA Scheibe für diffuses Auflicht; Lichtfarbe grün; 1,5m Kabel mit 8-pol. M16 Stecker 
zum Anschliessen an Controller FLC2-xxx

Seitenzahl 1
iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D98527 Suhl - Tel.: +49(3681) 45519 0 - Fax: +49(3681) 45519 11 - www.iimAG.de

PL CRC150FL

iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D 98527 Suhl - Tel.: +49 3681 45519-0 - Fax: +49 3681 45519-11 - www.iimAG.de
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DFL50

101.0017.00.01.00 DFL50-R 550,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; benötigt externen Controller PLC2; Innendurchmesser 50 mm; Lichtfarbe rot; ; 1,5m Kabel mit 6-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller PLC2

101.0017.00.02.00 DFL50-IR 550,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; benötigt externen Controller PLC2; Innendurchmesser 50 mm; Lichtfarbe infrarot (870 nm); 1,5m Kabel mit 6-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an 
Controller PLC2

101.0017.00.03.00 DFL50-W 550,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; benötigt externen Controller PLC2; Innendurchmesser 50 mm; Lichtfarbe weiss; ; 1,5m Kabel mit 6-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller PLC2

101.0017.00.04.00 DFL50-B 550,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; benötigt externen Controller PLC2; Innendurchmesser 50 mm; Lichtfarbe blau; ; 1,5m Kabel mit 6-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller PLC2

101.0017.00.05.00 DFL50-G 550,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; benötigt externen Controller PLC2; Innendurchmesser 50 mm; Lichtfarbe grün; ; 1,5m Kabel mit 6-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller PLC2

Seitenzahl 1
iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D98527 Suhl - Tel.: +49(3681) 45519 0 - Fax: +49(3681) 45519 11 - www.iimAG.de

PL DFL50

iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D 98527 Suhl - Tel.: +49 3681 45519-0 - Fax: +49 3681 45519-11 - www.iimAG.de
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DFL50FL

102.0017.00.01.00 DFL50FL-R 550,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC2-xxx; Innendurchmesser 50 mm; Lichtfarbe rot; 1,5m Kabel mit 8-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller FLC2-xxx

102.0017.00.03.00 DFL50FL-W 550,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC2-xxx; Innendurchmesser 50 mm; Lichtfarbe weiss; 1,5m Kabel mit 8-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller FLC2-xxx

102.0017.00.04.00 DFL50FL-B 550,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC2-xxx; Innendurchmesser 50 mm; Lichtfarbe blau; 1,5m Kabel mit 8-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller FLC2-xxx

102.0017.00.05.00 DFL50FL-G 550,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC2-xxx; Innendurchmesser 50 mm; Lichtfarbe grün; 1,5m Kabel mit 8-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller FLC2-xxx

102.0017.00.06.00 DFL50FL-UV400 590,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC2-xxx; Innendurchmesser 50 mm; Lichtfarbe UV400nm; 1,5m Kabel mit 8-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller FLC2-xxx

Seitenzahl 1
iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D98527 Suhl - Tel.: +49(3681) 45519 0 - Fax: +49(3681) 45519 11 - www.iimAG.de

PL DFL50FL

iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D 98527 Suhl - Tel.: +49 3681 45519-0 - Fax: +49 3681 45519-11 - www.iimAG.de
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DFL100

101.0018.00.01.00 DFL100-R 930,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=100 mm; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0018.00.01.01 DFL100-R/VC 930,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=100 mm; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0018.00.03.00 DFL100-W 930,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=100 mm; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 
Stecker

101.0018.00.03.01 DFL100-W/VC 930,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=100 mm; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0018.00.04.00 DFL100-B 930,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=100 mm; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 
Stecker

101.0018.00.04.01 DFL100-B/VC 930,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=100 mm; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0018.00.05.00 DFL100-G 930,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=100 mm; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 
Stecker

101.0018.00.05.01 DFL100-G/VC 930,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=100 mm; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

Seitenzahl 1
iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D98527 Suhl - Tel.: +49(3681) 45519 0 - Fax: +49(3681) 45519 11 - www.iimAG.de

PL DFL100

iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D 98527 Suhl - Tel.: +49 3681 45519-0 - Fax: +49 3681 45519-11 - www.iimAG.de
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DFL100FL

102.0031.00.01.02 DFL100FL-R/SPS-100 1.175,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitz- / Permanent-/ Schaltbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=100 mm; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare 
Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz

102.0031.00.01.03 DFL100FL-R/TTL-100 1.175,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitz- / Permanent-/ Schaltbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=100 mm; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare 
Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz

102.0031.00.01.04 DFL100FL-R/VC/SPS-100 1.175,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitz- / Permanent-/ Schaltbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=100 mm; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 
10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz

102.0031.00.01.05 DFL100FL-R/VC/TTL-100 1.175,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitz- / Permanent-/ Schaltbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=100 mm; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 
10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz

102.0031.00.01.06 DFL100FL-R/SPS-220 1.175,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitz- / Permanent-/ Schaltbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=100 mm; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare 
Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz

102.0031.00.01.07 DFL100FL-R/TTL-220 1.175,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitz- / Permanent-/ Schaltbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=100 mm; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare 
Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz

102.0031.00.01.08 DFL100FL-R/VC/SPS-220 1.175,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitz- / Permanent-/ Pulsbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=100 mm; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 
20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz

102.0031.00.01.09 DFL100FL-R/VC/TTL-220 1.175,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitz- / Permanent-/ Schaltbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=100 mm; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 
20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz

102.0031.00.03.02 DFL100FL-W/SPS-100 1.175,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitz- / Permanent-/ Schaltbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=100 mm; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz

102.0031.00.03.03 DFL100FL-W/TTL-100 1.175,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitz- / Permanent-/ Schaltbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=100 mm; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare 
Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz

102.0031.00.03.04 DFL100FL-W/VC/SPS-100 1.175,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitz- / Permanent-/ Schaltbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=100 mm; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit
10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz

102.0031.00.03.05 DFL100FL-W/VC/TTL-100 1.175,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitz- / Permanent-/ Schaltbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=100 mm; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 
10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz

102.0031.00.03.06 DFL100FL-W/SPS-220 1.175,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitz- / Permanent-/ Schaltbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=100 mm; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz

102.0031.00.03.07 DFL100FL-W/TTL-220 1.175,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitz- / Permanent-/ Schaltbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=100 mm; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare 
Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz

102.0031.00.03.08 DFL100FL-W/VC/SPS-220 1.175,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitz- / Permanent-/ Schaltbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=100 mm; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit
20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz

102.0031.00.03.09 DFL100FL-W/VC/TTL-220 1.175,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitz- / Permanent-/ Schaltbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=100 mm; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 
20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz

102.0031.00.04.02 DFL100FL-B/SPS-100 1.175,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitz- / Permanent-/ Schaltbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=100 mm; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare
Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz

102.0031.00.04.03 DFL100FL-B/TTL-100 1.175,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitz- / Permanent-/ Schaltbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=100 mm; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare 
Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz

102.0031.00.04.04 DFL100FL-B/VC/SPS-100 1.175,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitz- / Permanent-/ Schaltbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=100 mm; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 
10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz

102.0031.00.04.05 DFL100FL-B/VC/TTL-100 1.175,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitz- / Permanent-/ Schaltbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=100 mm; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 
10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz

102.0031.00.04.06 DFL100FL-B/SPS-220 1.175,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitz- / Permanent-/ Schaltbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=100 mm; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare
Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz

102.0031.00.04.07 DFL100FL-B/TTL-220 1.175,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitz- / Permanent-/ Schaltbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=100 mm; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare 
Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz

102.0031.00.04.08 DFL100FL-B/VC/SPS-220 1.175,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitz- / Permanent-/ Schaltbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=100 mm; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 
20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz

102.0031.00.04.09 DFL100FL-B/VC/TTL-220 1.175,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitz- / Permanent-/ Schaltbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=100 mm; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 
20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz

102.0031.00.05.02 DFL100FL-G/SPS-100 1.175,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitz- / Permanent-/ Schaltbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=100 mm; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz

102.0031.00.05.03 DFL100FL-G/TTL-100 1.175,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitz- / Permanent-/ Schaltbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=100 mm; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare 
Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz

102.0031.00.05.04 DFL100FL-G/VC/SPS-100 1.175,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitz- / Permanent-/ Schaltbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=100 mm; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 
10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz

102.0031.00.05.05 DFL100FL-G/VC/TTL-100 1.175,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitz- / Permanent-/ Schaltbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=100 mm; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 
10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz

102.0031.00.05.06 DFL100FL-G/SPS-220 1.175,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitz- / Permanent-/ Schaltbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=100 mm; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; 
einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz

102.0031.00.05.07 DFL100FL-G/TTL-220 1.175,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitz- / Permanent-/ Schaltbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=100 mm; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare 
Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz

Seitenzahl 1
iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D98527 Suhl - Tel.: +49(3681) 45519 0 - Fax: +49(3681) 45519 11 - www.iimAG.de

PL DFL100FL

iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D 98527 Suhl - Tel.: +49 3681 45519-0 - Fax: +49 3681 45519-11 - www.iimAG.de
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

DFL100FL

102.0031.00.05.08 DFL100FL-G/VC/SPS-220 1.175,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitz- / Permanent-/ Schaltbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=100 mm; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 
20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz

102.0031.00.05.09 DFL100FL-G/VC/TTL-220 1.175,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitz- / Permanent-/ Schaltbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=100 mm; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 
20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz

Seitenzahl 2
iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D98527 Suhl - Tel.: +49(3681) 45519 0 - Fax: +49(3681) 45519 11 - www.iimAG.de

iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D 98527 Suhl - Tel.: +49 3681 45519-0 - Fax: +49 3681 45519-11 - www.iimAG.de
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DFL150

101.0019.00.01.00 DFL150-R 1.480,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=150 mm; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0019.00.01.01 DFL150-R/VC 1.480,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=150 mm; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0019.00.03.00 DFL150-W 1.480,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=150 mm; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 
Stecker

101.0019.00.03.01 DFL150-W/VC 1.480,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=150 mm; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0019.00.04.00 DFL150-B 1.480,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=150 mm; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 
Stecker

101.0019.00.04.01 DFL150-B/VC 1.480,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=150 mm; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0019.00.05.00 DFL150-G 1.480,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=150 mm; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 
Stecker

101.0019.00.05.01 DFL150-G/VC 1.480,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=150 mm; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

Seitenzahl 1
iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D98527 Suhl - Tel.: +49(3681) 45519 0 - Fax: +49(3681) 45519 11 - www.iimAG.de
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DFL150FL

102.0019.00.01.02 DFL150FL-R/SPS-100 1.595,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=150 mm; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; 
max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0019.00.01.03 DFL150FL-R/TTL-100 1.595,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=150 mm; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; 
max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0019.00.01.04 DFL150FL-R/VC/SPS-100 1.595,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=150 mm; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. 
Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0019.00.01.05 DFL150FL-R/VC/TTL-100 1.595,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=150 mm; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. 
Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0019.00.01.06 DFL150FL-R/SPS-220 1.595,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=150 mm; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; 
max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0019.00.01.07 DFL150FL-R/TTL-220 1.595,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=150 mm; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; 
max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0019.00.01.08 DFL150FL-R/VC/SPS-220 1.595,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=150 mm; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. 
Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0019.00.01.09 DFL150FL-R/VC/TTL-220 1.595,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=150 mm; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. 
Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0019.00.03.02 DFL150FL-W/SPS-100 1.595,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=150 mm; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 
µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0019.00.03.03 DFL150FL-W/TTL-100 1.595,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=150 mm; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; 
max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0019.00.03.04 DFL150FL-W/VC/SPS-100 1.595,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=150 mm; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. 
Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0019.00.03.05 DFL150FL-W/VC/TTL-100 1.595,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=150 mm; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. 
Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0019.00.03.06 DFL150FL-W/SPS-220 1.595,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=150 mm; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 
µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0019.00.03.07 DFL150FL-W/TTL-220 1.595,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=150 mm; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; 
max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0019.00.03.08 DFL150FL-W/VC/SPS-220 1.595,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=150 mm; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. 
Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0019.00.03.09 DFL150FL-W/VC/TTL-220 1.595,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=150 mm; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. 
Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0019.00.04.02 DFL150FL-B/SPS-100 1.595,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=150 mm; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; 
max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0019.00.04.03 DFL150FL-B/TTL-100 1.595,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=150 mm; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; 
max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0019.00.04.04 DFL150FL-B/VC/SPS-100 1.595,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=150 mm; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. 
Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0019.00.04.05 DFL150FL-B/VC/TTL-100 1.595,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=150 mm; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. 
Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0019.00.04.06 DFL150FL-B/SPS-220 1.595,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=150 mm; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; 
max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0019.00.04.07 DFL150FL-B/TTL-220 1.595,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=150 mm; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; 
max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0019.00.04.08 DFL150FL-B/VC/SPS-220 1.595,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=150 mm; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. 
Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0019.00.04.09 DFL150FL-B/VC/TTL-220 1.595,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=150 mm; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. 
Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0019.00.05.02 DFL150FL-G/SPS-100 1.595,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=150 mm; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs;
max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0019.00.05.03 DFL150FL-G/TTL-100 1.595,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=150 mm; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; 
max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0019.00.05.04 DFL150FL-G/VC/SPS-100 1.595,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=150 mm; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. 
Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0019.00.05.05 DFL150FL-G/VC/TTL-100 1.595,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=150 mm; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. 
Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0019.00.05.06 DFL150FL-G/SPS-220 1.595,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=150 mm; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs;
max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0019.00.05.07 DFL150FL-G/TTL-220 1.595,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=150 mm; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; 
max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

Seitenzahl 1
iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D98527 Suhl - Tel.: +49(3681) 45519 0 - Fax: +49(3681) 45519 11 - www.iimAG.de

PL DFL159FLL

iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D 98527 Suhl - Tel.: +49 3681 45519-0 - Fax: +49 3681 45519-11 - www.iimAG.de
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

DFL150FL

102.0019.00.05.08 DFL150FL-G/VC/SPS-220 1.595,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=150 mm; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. 
Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0019.00.05.09 DFL150FL-G/VC/TTL-220 1.595,00
LUMIMAX® SMD-LED Dunkelfeldbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; Innendurchmesser=150 mm; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. 
Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

Seitenzahl 2
iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D98527 Suhl - Tel.: +49(3681) 45519 0 - Fax: +49(3681) 45519 11 - www.iimAG.deiiM AG - Neuer Friedberg 5 - D 98527 Suhl - Tel.: +49 3681 45519-0 - Fax: +49 3681 45519-11 - www.iimAG.de
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

DOM CD50

101.0020.00.01.00 DOM CD50-R 420,00
LUMIMAX® SMD-LED Dombeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; benötigt externen Controller PLC2; Innendurchmesser 50 mm; Lichtfarbe rot; ; 1,5m Kabel mit 6-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller PLC2

101.0020.00.03.00 DOM CD50-W 420,00
LUMIMAX® SMD-LED Dombeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; benötigt externen Controller PLC2; Innendurchmesser 50 mm; Lichtfarbe weiss; ; 1,5m Kabel mit 6-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller PLC2

101.0020.00.04.00 DOM CD50-B 420,00
LUMIMAX® SMD-LED Dombeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; benötigt externen Controller PLC2; Innendurchmesser 50 mm; Lichtfarbe blau; ; 1,5m Kabel mit 6-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller PLC2

101.0020.00.05.00 DOM CD50-G 420,00
LUMIMAX® SMD-LED Dombeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; benötigt externen Controller PLC2; Innendurchmesser 50 mm; Lichtfarbe grün; ; 1,5m Kabel mit 6-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller PLC2

Seitenzahl 1
iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D98527 Suhl - Tel.: +49(3681) 45519 0 - Fax: +49(3681) 45519 11 - www.iimAG.de

PL DOM CD50

iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D 98527 Suhl - Tel.: +49 3681 45519-0 - Fax: +49 3681 45519-11 - www.iimAG.de
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

DOM CD50FL

102.0020.00.01.00 DOM CD50FL-R 420,00
LUMIMAX® SMD-Dombeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC2-xxx; Innendurchmesser 50 mm; Lichtfarbe rot; 1,5m Kabel mit 8-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller FLC2-xxx

102.0020.00.03.00 DOM CD50FL-W 420,00
LUMIMAX® SMD-Dombeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC2-xxx; Innendurchmesser 50 mm; Lichtfarbe weiss; 1,5m Kabel mit 8-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller FLC2-xxx

102.0020.00.04.00 DOM CD50FL-B 420,00
LUMIMAX® SMD-Dombeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC2-xxx; Innendurchmesser 50 mm; Lichtfarbe blau; 1,5m Kabel mit 8-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller FLC2-xxx

102.0020.00.05.00 DOM CD50FL-G 420,00
LUMIMAX® SMD-Dombeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC2-xxx; Innendurchmesser 50 mm; Lichtfarbe grün; 1,5m Kabel mit 8-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller FLC2-xxx

Seitenzahl 1
iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D98527 Suhl - Tel.: +49(3681) 45519 0 - Fax: +49(3681) 45519 11 - www.iimAG.de

PL DOM CD50FL

iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D 98527 Suhl - Tel.: +49 3681 45519-0 - Fax: +49 3681 45519-11 - www.iimAG.de
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

DOM CD100

101.0021.00.01.00 DOM CD100-R 1.175,00
LUMIMAX® LED Dombeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; benötigt externen Controller PLC2; Innendurchmesser=100 mm; Lichtfarbe rot; 1,5m Kabel mit 6-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller PLC2

101.0021.00.02.00 DOM CD100-IR870 1.175,00
LUMIMAX® LED Dombeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; benötigt externen Controller PLC2; Innendurchmesser=100 mm; Lichtfarbe infrarot (870 nm); 1,5m Kabel mit 6-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller PLC2

101.0021.00.03.00 DOM CD100-W 1.175,00
LUMIMAX® LED Dombeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; benötigt externen Controller PLC2; Innendurchmesser=100 mm; Lichtfarbe weiss; 1,5m Kabel mit 6-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller PLC2

101.0021.00.04.00 DOM CD100-B 1.175,00
LUMIMAX® LED Dombeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; benötigt externen Controller PLC2; Innendurchmesser=100 mm; Lichtfarbe blau; 1,5m Kabel mit 6-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller PLC2

101.0021.00.05.00 DOM CD100-G 1.175,00
LUMIMAX® LED Dombeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; benötigt externen Controller PLC2; Innendurchmesser=100 mm; Lichtfarbe grün; 1,5m Kabel mit 6-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller PLC2

Seitenzahl 1
iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D98527 Suhl - Tel.: +49(3681) 45519 0 - Fax: +49(3681) 45519 11 - www.iimAG.de

PL DOM CD100

iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D 98527 Suhl - Tel.: +49 3681 45519-0 - Fax: +49 3681 45519-11 - www.iimAG.de
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

DOM CD100FL

102.0021.00.01.00 DOM CD100FL-R 1.175,00
LUMIMAX® Dombeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC2-xxx; Innendurchmesser 100 mm; Lichtfarbe rot; 1,5m Kabel mit 8-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller FLC2-xxx

102.0021.00.02.00 DOM CD100FL-IR870 1.175,00
LUMIMAX® Dombeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC2-xxx; Innendurchmesser 100 mm; Lichtfarbe infrarot (870 nm); 1,5m Kabel mit 8-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller FLC2-xxx

102.0021.00.03.00 DOM CD100FL-W 1.175,00
LUMIMAX® Dombeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC2-xxx; Innendurchmesser 100 mm; Lichtfarbe weiss; 1,5m Kabel mit 8-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller FLC2-xxx

102.0021.00.04.00 DOM CD100FL-B 1.175,00
LUMIMAX® Dombeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC2-xxx; Innendurchmesser 100 mm; Lichtfarbe blau; 1,5m Kabel mit 8-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller FLC2-xxx

102.0021.00.05.00 DOM CD100FL-G 1.175,00
LUMIMAX® Dombeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC2-xxx; Innendurchmesser 100 mm; Lichtfarbe grün; 1,5m Kabel mit 8-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller FLC2-xxx

Seitenzahl 1
iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D98527 Suhl - Tel.: +49(3681) 45519 0 - Fax: +49(3681) 45519 11 - www.iimAG.de

PL DOM CD100FL

iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D 98527 Suhl - Tel.: +49 3681 45519-0 - Fax: +49 3681 45519-11 - www.iimAG.de
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

DOM CD150

101.0022.00.01.00 DOM CD150-R 1.400,00
LUMIMAX® LED Dombeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; benötigt externen Controller PLC2; Innendurchmesser=150 mm; Lichtfarbe rot; 1,5m Kabel mit 6-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller PLC2

101.0022.00.02.00 DOM CD150-IR870 1.400,00
LUMIMAX® LED Dombeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; benötigt externen Controller PLC2; Innendurchmesser=150 mm; Lichtfarbe infrarot (870 nm); 1,5m Kabel mit 6-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller PLC2

101.0022.00.03.00 DOM CD150-W 1.400,00
LUMIMAX® LED Dombeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; benötigt externen Controller PLC2; Innendurchmesser=150 mm; Lichtfarbe weiss; 1,5m Kabel mit 6-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller PLC2

101.0022.00.04.00 DOM CD150-B 1.400,00
LUMIMAX® LED Dombeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; benötigt externen Controller PLC2; Innendurchmesser=150 mm; Lichtfarbe blau; 1,5m Kabel mit 6-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller PLC2

101.0022.00.05.00 DOM CD150-G 1.400,00
LUMIMAX® LED Dombeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; benötigt externen Controller PLC2; Innendurchmesser=150 mm; Lichtfarbe grün; 1,5m Kabel mit 6-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller PLC2

Seitenzahl 1
iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D98527 Suhl - Tel.: +49(3681) 45519 0 - Fax: +49(3681) 45519 11 - www.iimAG.de

PL DOM CD150

iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D 98527 Suhl - Tel.: +49 3681 45519-0 - Fax: +49 3681 45519-11 - www.iimAG.de
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DOM CD150FL

102.0022.00.01.00 DOM CD150FL-R 1.400,00
LUMIMAX® Dombeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC2-xxx; Innendurchmesser 150 mm; Lichtfarbe rot; 1,5m Kabel mit 8-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller FLC2-xxx

102.0022.00.02.00 DOM CD150FL-IR870 1.400,00
LUMIMAX® Dombeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC2-xxx; Innendurchmesser 150 mm; Lichtfarbe infrarot (870 nm); 1,5m Kabel mit 8-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller FLC2-xxx

102.0022.00.03.00 DOM CD150FL-W 1.400,00
LUMIMAX® Dombeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC2-xxx; Innendurchmesser 150 mm; Lichtfarbe weiss; 1,5m Kabel mit 8-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller FLC2-xxx

102.0022.00.04.00 DOM CD150FL-B 1.400,00
LUMIMAX® Dombeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC2-xxx; Innendurchmesser 150 mm; Lichtfarbe blau; 1,5m Kabel mit 8-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller FLC2-xxx

102.0022.00.05.00 DOM CD150FL-G 1.400,00
LUMIMAX® Dombeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC2-xxx; Innendurchmesser 150 mm; Lichtfarbe grün; 1,5m Kabel mit 8-pol. M16 Stecker zum Anschliessen an Controller FLC2-xxx

Seitenzahl 1
iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D98527 Suhl - Tel.: +49(3681) 45519 0 - Fax: +49(3681) 45519 11 - www.iimAG.de

PL DOM CD150FL

iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D 98527 Suhl - Tel.: +49 3681 45519-0 - Fax: +49 3681 45519-11 - www.iimAG.de
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

ES40

101.0023.00.01.00 ES40-R 800,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0023.00.01.01 ES40-R/VC 800,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0023.00.03.00 ES40-W 850,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0023.00.03.01 ES40-W/VC 850,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0023.00.04.00 ES40-B 850,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0023.00.04.01 ES40-B/VC 850,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0023.00.05.00 ES40-G 850,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0023.00.05.01 ES40-G/VC 850,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

Seitenzahl 1
iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D98527 Suhl - Tel.: +49(3681) 45519 0 - Fax: +49(3681) 45519 11 - www.iimAG.de
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

ES40FL

102.0023.00.01.02 ES40FL-R/SPS-100 900,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. 
Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0023.00.01.03 ES40FL-R/TTL-100 900,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. 
Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0023.00.01.04 ES40FL-R/VC/SPS-100 900,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. 
Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0023.00.01.05 ES40FL-R/VC/TTL-100 900,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. 
Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0023.00.01.06 ES40FL-W/SPS-220 950,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; 
max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0023.00.01.07 ES40FL-R/SPS-220 900,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. 
Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0023.00.01.08 ES40FL-R/TTL-220 900,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. 
Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0023.00.01.09 ES40FL-R/VC/SPS-220 900,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. 
Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0023.00.02.06 ES40FL-IR870/SPS-220 900,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Lichtfarbe infrarot (870 nm); Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…
220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0023.00.03.02 ES40FL-W/SPS-100 950,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; 
max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0023.00.03.03 ES40FL-W/TTL-100 950,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. 
Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0023.00.03.04 ES40FL-W/VC/SPS-100 950,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. 
Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0023.00.03.05 ES40FL-W/VC/TTL-100 950,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. 
Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0023.00.03.06 ES40FL-R/VC/TTL-220 900,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. 
Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0023.00.03.07 ES40FL-W/TTL-220 950,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. 
Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0023.00.03.08 ES40FL-W/VC/SPS-220 950,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. 
Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0023.00.03.09 ES40FL-W/VC/TTL-220 950,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. 
Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0023.00.04.02 ES40FL-B/SPS-100 950,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max.
Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0023.00.04.03 ES40FL-B/TTL-100 950,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. 
Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0023.00.04.04 ES40FL-B/VC/SPS-100 950,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. 
Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0023.00.04.05 ES40FL-B/VC/TTL-100 950,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. 
Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0023.00.04.06 ES40FL-B/SPS-220 950,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max.
Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0023.00.04.07 ES40FL-B/TTL-220 950,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. 
Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0023.00.04.08 ES40FL-B/VC/SPS-220 950,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. 
Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0023.00.04.09 ES40FL-B/VC/TTL-220 950,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. 
Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0023.00.05.02 ES40FL-G/SPS-100 950,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; 
max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0023.00.05.03 ES40FL-G/TTL-100 950,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. 
Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0023.00.05.04 ES40FL-G/VC/SPS-100 950,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. 
Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0023.00.05.05 ES40FL-G/VC/TTL-100 950,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. 
Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0023.00.05.06 ES40FL-G/SPS-220 950,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; 
max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

Seitenzahl 1
iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D98527 Suhl - Tel.: +49(3681) 45519 0 - Fax: +49(3681) 45519 11 - www.iimAG.de

PL ES40FL
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

ES40FL

102.0023.00.05.07 ES40FL-G/TTL-220 950,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. 
Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0023.00.05.08 ES40FL-G/VC/SPS-220 950,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. 
Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0023.00.05.09 ES40FL-G/VC/TTL-220 950,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 40 x 40 mm; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. 
Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

Seitenzahl 2
iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D98527 Suhl - Tel.: +49(3681) 45519 0 - Fax: +49(3681) 45519 11 - www.iimAG.deiiM AG - Neuer Friedberg 5 - D 98527 Suhl - Tel.: +49 3681 45519-0 - Fax: +49 3681 45519-11 - www.iimAG.de
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

ES60

101.0024.00.01.00 ES60-R 1.050,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 60 x 60 mm; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0024.00.01.01 ES60-R/VC 1.050,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 60 x 60 mm; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0024.00.03.00 ES60-W 1.100,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 60 x 60 mm; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0024.00.03.01 ES60-W/VC 1.100,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 60 x 60 mm; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0024.00.04.00 ES60-B 1.100,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 60 x 60 mm; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0024.00.04.01 ES60-B/VC 1.100,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 60 x 60 mm; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0024.00.05.00 ES60-G 1.100,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 60 x 60 mm; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0024.00.05.01 ES60-G/VC 1.100,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 60 x 60 mm; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

Seitenzahl 1
iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D98527 Suhl - Tel.: +49(3681) 45519 0 - Fax: +49(3681) 45519 11 - www.iimAG.de

PL ES60

iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D 98527 Suhl - Tel.: +49 3681 45519-0 - Fax: +49 3681 45519-11 - www.iimAG.de
352

Artikelbeschreibung

Version V112017
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Preise sind gültig innerhalb der EU
Nicht - EU Preise auf Anfrage



LUMIMAX

Artikelbezeichnung 
VK (€)BezeichnungArtikelnummer

®

Gültig ab:  05.11.2012
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Preise sind gültig innerhalb der EU
Nicht - EU Preise auf Anfrage

POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

ES60FL

102.0024.00.01.02 ES60FL-R/SPS-100 1.200,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 60 x 60 mm; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. 
Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0024.00.01.03 ES60FL-R/TTL-100 1.200,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 60 x 60 mm; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. 
Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0024.00.01.04 ES60FL-R/VC/SPS-100 1.200,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 60 x 60 mm; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. 
Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0024.00.01.05 ES60FL-R/VC/TTL-100 1.200,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 60 x 60 mm; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. 
Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0024.00.01.06 ES60FL-R/SPS-220 1.200,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 60 x 60 mm; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. 
Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0024.00.01.07 ES60FL-R/TTL-220 1.200,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 60 x 60 mm; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. 
Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0024.00.01.08 ES60FL-R/VC/SPS-220 1.200,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 60 x 60 mm; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. 
Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0024.00.01.09 ES60FL-R/VC/TTL-220 1.200,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 60 x 60 mm; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. 
Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0024.00.03.02 ES60FL-W/SPS-100 1.250,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 60 x 60 mm; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; 
max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0024.00.03.03 ES60FL-W/TTL-100 1.250,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 60 x 60 mm; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. 
Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0024.00.03.04 ES60FL-W/VC/SPS-100 1.250,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 60 x 60 mm; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. 
Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0024.00.03.05 ES60FL-W/VC/TTL-100 1.250,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 60 x 60 mm; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. 
Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0024.00.03.06 ES60FL-W/SPS-220 1.250,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 60 x 60 mm; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; 
max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0024.00.03.07 ES60FL-W/TTL-220 1.250,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 60 x 60 mm; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. 
Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0024.00.03.08 ES60FL-W/VC/SPS-220 1.250,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 60 x 60 mm; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. 
Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0024.00.03.09 ES60FL-W/VC/TTL-220 1.250,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 60 x 60 mm; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. 
Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0024.00.04.02 ES60FL-B/SPS-100 1.250,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 60 x 60 mm; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max.
Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0024.00.04.03 ES60FL-B/TTL-100 1.250,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 60 x 60 mm; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. 
Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0024.00.04.04 ES60FL-B/VC/SPS-100 1.250,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 60 x 60 mm; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. 
Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0024.00.04.05 ES60FL-B/VC/TTL-100 1.250,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 60 x 60 mm; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. 
Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0024.00.04.06 ES60FL-B/SPS-220 1.250,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 60 x 60 mm; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max.
Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0024.00.04.07 ES60FL-B/TTL-220 1.250,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 60 x 60 mm; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. 
Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0024.00.04.08 ES60FL-B/VC/SPS-220 1.250,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 60 x 60 mm; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. 
Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0024.00.04.09 ES60FL-B/VC/TTL-220 1.250,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 60 x 60 mm; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. 
Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0024.00.05.02 ES60FL-G/SPS-100 1.250,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 60 x 60 mm; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; 
max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0024.00.05.03 ES60FL-G/TTL-100 1.250,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 60 x 60 mm; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. 
Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0024.00.05.04 ES60FL-G/VC/SPS-100 1.250,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 60 x 60 mm; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. 
Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0024.00.05.05 ES60FL-G/VC/TTL-100 1.250,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 60 x 60 mm; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. 
Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0024.00.05.06 ES60FL-G/SPS-220 1.250,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 60 x 60 mm; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; 
max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0024.00.05.07 ES60FL-G/TTL-220 1.250,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 60 x 60 mm; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. 
Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
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ES60FL

102.0024.00.05.08 ES60FL-G/VC/SPS-220 1.250,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 60 x 60 mm; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. 
Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0024.00.05.09 ES60FL-G/VC/TTL-220 1.250,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 60 x 60 mm; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. 
Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

Seitenzahl 2
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ES80

101.0025.00.01.00 ES80-R 1.200,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0025.00.01.01 ES80-R/VC 1.200,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0025.00.03.00 ES80-W 1.250,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0025.00.03.01 ES80-W/VC 1.250,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0025.00.04.00 ES80-B 1.250,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0025.00.04.01 ES80-B/VC 1.250,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0025.00.05.00 ES80-G 1.250,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0025.00.05.01 ES80-G/VC 1.250,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

Seitenzahl 1
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ES80FL

102.0025.00.01.02 ES80FL-R/SPS-100 1.350,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. 
Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0025.00.01.03 ES80FL-R/TTL-100 1.350,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. 
Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0025.00.01.04 ES80FL-R/VC/SPS-100 1.350,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. 
Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0025.00.01.05 ES80FL-R/VC/TTL-100 1.350,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. 
Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0025.00.01.06 ES80FL-R/SPS-220 1.350,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. 
Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0025.00.01.07 ES80FL-R/TTL-220 1.350,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. 
Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0025.00.01.08 ES80FL-R/VC/SPS-220 1.350,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. 
Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0025.00.01.09 ES80FL-R/VC/TTL-220 1.350,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. 
Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0025.00.03.02 ES80FL-W/SPS-100 1.400,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; 
max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0025.00.03.03 ES80FL-W/TTL-100 1.400,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. 
Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0025.00.03.04 ES80FL-W/VC/SPS-100 1.400,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. 
Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0025.00.03.05 ES80FL-W/VC/TTL-100 1.400,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. 
Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0025.00.03.06 ES80FL-W/SPS-220 1.400,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; 
max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0025.00.03.07 ES80FL-W/TTL-220 1.400,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. 
Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0025.00.03.08 ES80FL-W/VC/SPS-220 1.400,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. 
Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0025.00.03.09 ES80FL-W/VC/TTL-220 1.400,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. 
Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0025.00.04.02 ES80FL-B/SPS-100 1.400,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max.
Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0025.00.04.03 ES80FL-B/TTL-100 1.400,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. 
Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0025.00.04.04 ES80FL-B/VC/SPS-100 1.400,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. 
Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0025.00.04.05 ES80FL-B/VC/TTL-100 1.400,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. 
Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0025.00.04.06 ES80FL-B/SPS-220 1.400,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max.
Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0025.00.04.07 ES80FL-B/TTL-220 1.400,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. 
Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0025.00.04.08 ES80FL-B/VC/SPS-220 1.400,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. 
Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0025.00.04.09 ES80FL-B/VC/TTL-220 1.400,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. 
Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0025.00.05.02 ES80FL-G/SPS-100 1.400,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; 
max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0025.00.05.03 ES80FL-G/TTL-100 1.400,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. 
Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0025.00.05.04 ES80FL-G/VC/SPS-100 1.400,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. 
Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0025.00.05.05 ES80FL-G/VC/TTL-100 1.400,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. 
Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0025.00.05.06 ES80FL-G/SPS-220 1.400,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; 
max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0025.00.05.07 ES80FL-G/TTL-220 1.400,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. 
Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

Seitenzahl 1
iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D98527 Suhl - Tel.: +49(3681) 45519 0 - Fax: +49(3681) 45519 11 - www.iimAG.de
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ES80FL

102.0025.00.05.08 ES80FL-G/VC/SPS-220 1.400,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. 
Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0025.00.05.09 ES80FL-G/VC/TTL-220 1.400,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 80 x 80 mm; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. 
Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

Seitenzahl 2
iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D98527 Suhl - Tel.: +49(3681) 45519 0 - Fax: +49(3681) 45519 11 - www.iimAG.deiiM AG - Neuer Friedberg 5 - D 98527 Suhl - Tel.: +49 3681 45519-0 - Fax: +49 3681 45519-11 - www.iimAG.de
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ES100

101.0026.00.01.00 ES100-R 1.400,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0026.00.01.01 ES100-R/VC 1.400,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0026.00.03.00 ES100-W 1.450,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0026.00.03.01 ES100-W/VC 1.450,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0026.00.04.00 ES100-B 1.450,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0026.00.04.01 ES100-B/VC 1.450,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0026.00.05.00 ES100-G 1.450,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0026.00.05.01 ES100-G/VC 1.450,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

Seitenzahl 1
iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D98527 Suhl - Tel.: +49(3681) 45519 0 - Fax: +49(3681) 45519 11 - www.iimAG.de

PL ES100

iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D 98527 Suhl - Tel.: +49 3681 45519-0 - Fax: +49 3681 45519-11 - www.iimAG.de
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ES100FL

102.0026.00.01.02 ES100FL-R/SPS-100 1.550,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; 
max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0026.00.01.03 ES100FL-R/TTL-100 1.550,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. 
Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0026.00.01.04 ES100FL-R/VC/SPS-100 1.550,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. 
Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0026.00.01.05 ES100FL-R/VC/TTL-100 1.550,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. 
Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0026.00.01.06 ES100FL-R/SPS-220 1.550,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; 
max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0026.00.01.07 ES100FL-R/TTL-220 1.550,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; Lichtfarbe rot; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. 
Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0026.00.01.08 ES100FL-R/VC/SPS-220 1.550,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. 
Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0026.00.01.09 ES100FL-R/VC/TTL-220 1.550,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; Lichtfarbe rot; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. 
Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0026.00.03.02 ES100FL-W/SPS-100 1.600,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; 
max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0026.00.03.03 ES100FL-W/TTL-100 1.600,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; 
max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0026.00.03.04 ES100FL-W/VC/SPS-100 1.600,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. 
Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0026.00.03.05 ES100FL-W/VC/TTL-100 1.600,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. 
Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0026.00.03.06 ES100FL-W/SPS-220 1.600,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; 
max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0026.00.03.07 ES100FL-W/TTL-220 1.600,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; 
max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0026.00.03.08 ES100FL-W/VC/SPS-220 1.600,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. 
Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0026.00.03.09 ES100FL-W/VC/TTL-220 1.600,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; Lichtfarbe weiss; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. 
Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0026.00.04.02 ES100FL-B/SPS-100 1.600,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; 
max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0026.00.04.03 ES100FL-B/TTL-100 1.600,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; 
max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0026.00.04.04 ES100FL-B/VC/SPS-100 1.600,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. 
Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0026.00.04.05 ES100FL-B/VC/TTL-100 1.600,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. 
Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0026.00.04.06 ES100FL-B/SPS-220 1.600,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; 
max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0026.00.04.07 ES100FL-B/TTL-220 1.600,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; Lichtfarbe blau; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; 
max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0026.00.04.08 ES100FL-B/VC/SPS-220 1.600,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. 
Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0026.00.04.09 ES100FL-B/VC/TTL-220 1.600,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; Lichtfarbe blau; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. 
Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0026.00.05.02 ES100FL-G/SPS-100 1.600,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; 
max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0026.00.05.03 ES100FL-G/TTL-100 1.600,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; 
max. Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0026.00.05.04 ES100FL-G/VC/SPS-100 1.600,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. 
Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0026.00.05.05 ES100FL-G/VC/TTL-100 1.600,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. 
Blitzfrequenz 100 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0026.00.05.06 ES100FL-G/SPS-220 1.600,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; 
max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0026.00.05.07 ES100FL-G/TTL-220 1.600,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; Lichtfarbe grün; Helligkeitsreglung über integriertes Potentiometer; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; 
max. Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

Seitenzahl 1
iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D98527 Suhl - Tel.: +49(3681) 45519 0 - Fax: +49(3681) 45519 11 - www.iimAG.de

PL ES100FL

iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D 98527 Suhl - Tel.: +49 3681 45519-0 - Fax: +49 3681 45519-11 - www.iimAG.de
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

ES100FL

102.0026.00.05.08 ES100FL-G/VC/SPS-220 1.600,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; SPS (24V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. 
Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0026.00.05.09 ES100FL-G/VC/TTL-220 1.600,00
LUMIMAX® LED Koaxialbeleuchtung für Blitzbetrieb; integrierter Controller; aktive Leuchtfläche 100 x 100 mm; Lichtfarbe grün; Helligkeitsregelung über Analogeingang; TTL (5V) Trigger; einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. 
Blitzfrequenz 35 Hz; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

Seitenzahl 2
iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D98527 Suhl - Tel.: +49(3681) 45519 0 - Fax: +49(3681) 45519 11 - www.iimAG.de

iiM AG - Neuer Friedberg 5 - D 98527 Suhl - Tel.: +49 3681 45519-0 - Fax: +49 3681 45519-11 - www.iimAG.de
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LSB50

101.0047.00.01.00 LSB50-R 290,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 50 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot (625 nm), 4 High-Power Led‘s, ohne Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 300mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0047.00.03.00 LSB50-W 290,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 50 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss (x=0,31; y=0,31), 4 High-Power Led‘s, ohne Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 300mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0047.00.04.00 LSB50-B 290,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 50 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau (470 nm), 4 High-Power Led‘s, ohne Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 300mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0047.00.05.00 LSB50-G 290,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 50 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün (528 nm), 4 High-Power Led‘s, ohne Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 300mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0047.00.08.00 LSB50-IR 290,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 50 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 4 High-Power Led‘s, ohne Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 300mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0047.21.01.00 LSB50-16-R 300,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 50 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot (625 nm), 4 High-Power Led‘s, 16° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 300 mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0047.21.03.00 LSB50-16-W 300,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 50 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss (x=0,31; y=0,31), 4 High-Power Led‘s, 16° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 300mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0047.21.04.00 LSB50-16-B 300,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 50 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau (470 nm), 4 High-Power Led‘s, 16° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 300 mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0047.21.05.00 LSB50-16-G 300,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 50 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün (528 nm), 4 High-Power Led‘s, 16° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 300 mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0047.21.08.00 LSB50-16-IR 300,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 50 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 4 High-Power Led‘s, 16° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 300 mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0047.24.01.00 LSB50-23-R 300,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 50 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot (625 nm), 4 High-Power Led‘s, 23° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 300mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0047.24.03.00 LSB50-23-W 300,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 50 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss (x=0,31; y=0,31), 4 High-Power Led‘s, 23° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 300mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0047.24.04.00 LSB50-23-B 300,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 50 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau (470 nm), 4 High-Power Led‘s, 23° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 300mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0047.24.05.00 LSB50-23-G 300,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 50 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün (528 nm), 4 High-Power Led‘s, 23° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 300mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0047.24.08.00 LSB50-23-IR 300,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 50 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 4 High-Power Led‘s, 23° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 300mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0047.26.01.00 LSB50-44-R 300,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 50 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot (625 nm), 4 High-Power Led‘s, 44° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 300mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0047.26.03.00 LSB50-44-W 300,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 50 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss (x=0,31; y=0,31), 4 High-Power Led‘s, 44° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 300mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0047.26.04.00 LSB50-44-B 300,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 50 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau (470 nm), 4 High-Power Led‘s, 44° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 300mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0047.26.05.00 LSB50-44-G 300,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 50 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün (528 nm), 4 High-Power Led‘s, 44° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 300mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0047.26.08.00 LSB50-44-IR 300,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 50 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 4 High-Power Led‘s, 44° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 300mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0047.27.01.00 LSB50-48X19-R 300,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 50 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot (625 nm), 4 High-Power Led‘s, 48x19° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 300mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0047.27.03.00 LSB50-48X19-W 300,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 50 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss (x=0,31; y=0,31), 4 High-Power Led‘s, 48x19° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 300mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0047.27.04.00 LSB50-48X19-B 300,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 50 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau (470 nm), 4 High-Power Led‘s, 48x19° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 300mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0047.27.05.00 LSB50-48X19-G 300,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 50 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün (528 nm), 4 High-Power Led‘s, 48x19° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 300mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0047.27.08.00 LSB50-48X19-IR 300,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 50 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 4 High-Power Led‘s, 48x19° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 300mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker
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LSB50FL

104.0047.00.01.00 LSB50FL-R 290,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 50 mm; IP67; Lichtfarbe rot (625 nm); 4 Power Led‘s; ohne Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0047.00.03.00 LSB50FL-W 290,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 50 mm; IP67; Lichtfarbe weiss (x=0,31, y=0,31); 4 Power Led‘s; ohne Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0047.00.04.00 LSB50FL-B 290,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 50 mm; IP67; Lichtfarbe blau (470 nm); 4 Power Led‘s; ohne Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0047.00.05.00 LSB50FL-G 290,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 50 mm; IP67; Lichtfarbe grün (528 nm); 4 Power Led‘s; ohne Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0047.00.08.00 LSB50FL-IR 290,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 50 mm; IP67; Lichtfarbe infrarot (850 nm); 4 Power Led‘s; ohne Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0047.21.01.00 LSB50FL-16-R 300,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 50 mm; IP67; Lichtfarbe rot (625 nm); 4 Power Led‘s; 16° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0047.21.03.00 LSB50FL-16-W 300,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 50 mm; IP67; Lichtfarbe weiss (x=0,31, y=0,31); 4 Power Led‘s; 16° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0047.21.04.00 LSB50FL-16-B 300,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 50 mm; IP67; Lichtfarbe blau (470 nm); 4 Power Led‘s; 16° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0047.21.05.00 LSB50FL-16-G 300,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 50 mm; IP67; Lichtfarbe grün (528 nm); 4 Power Led‘s; 16° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0047.21.08.00 LSB50FL-16-IR 300,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 50 mm; IP67; Lichtfarbe infrarot (850 nm); 4 Power Led‘s; 16° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0047.24.01.00 LSB50FL-23-R 300,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 50 mm; IP67; Lichtfarbe rot (625 nm); 4 Power Led‘s; 23° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0047.24.03.00 LSB50FL-23-W 300,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 50 mm; IP67; Lichtfarbe weiss (x=0,31, y=0,31); 4 Power Led‘s; 23° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0047.24.04.00 LSB50FL-23-B 300,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 50 mm; IP67; Lichtfarbe blau (470 nm); 4 Power Led‘s; 23° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0047.24.05.00 LSB50FL-23-G 300,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 50 mm; IP67; Lichtfarbe grün (528 nm); 4 Power Led‘s; 23° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0047.24.08.00 LSB50FL-23-IR 300,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 50 mm; IP67; Lichtfarbe infrarot (850 nm); 4 Power Led‘s; 23° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0047.26.01.00 LSB50FL-44-R 300,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 50 mm; IP67; Lichtfarbe rot (625 nm); 4 Power Led‘s; 44° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0047.26.03.00 LSB50FL-44-W 300,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 50 mm; IP67; Lichtfarbe weiss (x=0,31, y=0,31); 4 Power Led‘s; 44° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0047.26.04.00 LSB50FL-44-B 300,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 50 mm; IP67; Lichtfarbe blau (470 nm); 4 Power Led‘s; 44° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0047.26.05.00 LSB50FL-44-G 300,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 50 mm; IP67; Lichtfarbe grün (528 nm); 4 Power Led‘s; 44° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0047.26.08.00 LSB50FL-44-IR 300,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 50 mm; IP67; Lichtfarbe infrarot (850 nm); 4 Power Led‘s; 44° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0047.27.01.00 LSB50FL-48x19-R 300,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 50 mm; IP67; Lichtfarbe rot (625 nm); 4 Power Led‘s; 48x19° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0047.27.03.00 LSB50FL-48x19-W 300,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 50 mm; IP67; Lichtfarbe weiss (x=0,31, y=0,31); 4 Power Led‘s; 48x19° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0047.27.04.00 LSB50FL-48x19-B 300,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 50 mm; IP67; Lichtfarbe blau (470 nm); 4 Power Led‘s; 48x19° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0047.27.05.00 LSB50FL-48x19-G 300,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 50 mm; IP67; Lichtfarbe grün (528 nm); 4 Power Led‘s; 48x19° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0047.27.08.00 LSB50FL-48x19-IR 300,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 50 mm; IP67; Lichtfarbe infrarot (850 nm); 4 Power Led‘s; 48x19° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker
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LSB100

101.0048.00.01.00 LSB100-R 355,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 100 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot (625 nm), 8 High-Power Led‘s, ohne Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 350mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0048.00.03.00 LSB100-W 355,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 100 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss (x=0,31; y=0,31), 8 High-Power Led‘s, ohne Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 350mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0048.00.04.00 LSB100-B 355,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 100 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau (470 nm), 8 High-Power Led‘s, ohne Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 350mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0048.00.05.00 LSB100-G 355,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 100 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün (528 nm), 8 High-Power Led‘s, ohne Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 350mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0048.00.08.00 LSB100-IR 355,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 100 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 8 High-Power Led‘s, ohne Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 350mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0048.21.01.00 LSB100-16-R 375,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 100 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot (625 nm), 8 High-Power Led‘s, 16° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 350 mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0048.21.03.00 LSB100-16-W 375,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 100 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe Weiss (x=0,31; y=0,31), 8 High-Power Led‘s, 16° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 350 mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0048.21.04.00 LSB100-16-B 375,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 100 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau (470 nm), 8 High-Power Led‘s, 16° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 350 mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0048.21.05.00 LSB100-16-G 375,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 100 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün (528 nm), 8 High-Power Led‘s, 16° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 350 mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0048.21.08.00 LSB100-16-IR 375,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 100 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 8 High-Power Led‘s, 16° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 350 mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0048.24.01.00 LSB100-23-R 375,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 100 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot (625 nm), 8 High-Power Led‘s, 23° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 350mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0048.24.03.00 LSB100-23-W 375,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 100 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss (x=0,31; y=0,31), 8 High-Power Led‘s, 23° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 350mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0048.24.04.00 LSB100-23-B 375,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 100 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau (470 nm), 8 High-Power Led‘s, 23° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 350mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0048.24.05.00 LSB100-23-G 375,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 100 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün (528 nm), 8 High-Power Led‘s, 23° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 350mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0048.24.08.00 LSB100-23-IR 375,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 100 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 8 High-Power Led‘s, 23° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 350mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0048.26.01.00 LSB100-44-R 375,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 100 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot (625 nm), 8 High-Power Led‘s, 44° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 350mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0048.26.03.00 LSB100-44-W 375,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 100 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss (x=0,31; y=0,31), 8 High-Power Led‘s, 44° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 350mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0048.26.04.00 LSB100-44-B 375,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 100 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau (470 nm), 8 High-Power Led‘s, 44° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 350mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0048.26.05.00 LSB100-44-G 375,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 100 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün (528 nm), 8 High-Power Led‘s, 44° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 350mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0048.26.08.00 LSB100-44-IR 375,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 100 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 8 High-Power Led‘s, 44° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 350mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0048.27.01.00 LSB100-48X19-R 375,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 100 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot (625 nm), 8 High-Power Led‘s, 48x19° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 350mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0048.27.03.00 LSB100-48X19-W 375,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 100 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss (x=0,31; y=0,31), 8 High-Power Led‘s, 48x19° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 350mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0048.27.04.00 LSB100-48X19-B 375,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 100 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau (470 nm), 8 High-Power Led‘s, 48x19° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 350mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0048.27.05.00 LSB100-48X19-G 375,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 100 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün (528 nm), 8 High-Power Led‘s, 48x19° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 350mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0048.27.08.00 LSB100-48X19-IR 375,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 100 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 8 High-Power Led‘s, 48x19° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 350mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker
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LSB100FL

104.0048.00.01.00 LSB100FL-R 355,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 100 mm; IP67; Lichtfarbe rot (625 nm); 8 Power Led‘s; ohne Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0048.00.03.00 LSB100FL-W 355,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 100 mm; IP67; Lichtfarbe weiss (x=0,31, y=0,31); 8 Power Led‘s; ohne Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0048.00.04.00 LSB100FL-B 355,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 100 mm; IP67; Lichtfarbe blau (470 nm); 8 Power Led‘s; ohne Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0048.00.05.00 LSB100FL-G 355,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 100 mm; IP67; Lichtfarbe grün (528 nm); 8 Power Led‘s; ohne Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0048.00.08.00 LSB100FL-IR 355,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 100 mm; IP67; Lichtfarbe infrarot (850 nm); 8 Power Led‘s; ohne Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0048.21.01.00 LSB100FL-16-R 375,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 100 mm; IP67; Lichtfarbe rot (625 nm); 8 Power Led‘s; 16° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0048.21.03.00 LSB100FL-16-W 375,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 100 mm; IP67; Lichtfarbe weiss (x=0,31, y=0,31); 8 Power Led‘s; 16° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0048.21.04.00 LSB100FL-16-B 375,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 100 mm; IP67; Lichtfarbe blau (470 nm); 8 Power Led‘s; 16° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0048.21.05.00 LSB100FL-16-G 375,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 100 mm; IP67; Lichtfarbe grün (528 nm); 8 Power Led‘s; 16° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0048.21.08.00 LSB100FL-16-IR 375,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 100 mm; IP67; Lichtfarbe infrarot (850 nm); 8 Power Led‘s; 16° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0048.24.01.00 LSB100FL-23-R 375,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 100 mm; IP67; Lichtfarbe rot (625 nm); 8 Power Led‘s; 23° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0048.24.03.00 LSB100FL-23-W 375,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 100 mm; IP67; Lichtfarbe weiss (x=0,31, y=0,31); 8 Power Led‘s; 23° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0048.24.04.00 LSB100FL-23-B 375,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 100 mm; IP67; Lichtfarbe blau (470 nm); 8 Power Led‘s; 23° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0048.24.05.00 LSB100FL-23-G 375,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 100 mm; IP67; Lichtfarbe grün (528 nm); 8 Power Led‘s; 23° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0048.24.08.00 LSB100FL-23-IR 375,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 100 mm; IP67; Lichtfarbe infrarot (850 nm); 8 Power Led‘s; 23° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0048.26.01.00 LSB100FL-44-R 375,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 100 mm; IP67; Lichtfarbe rot (625 nm); 8 Power Led‘s; 44° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0048.26.03.00 LSB100FL-44-W 375,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 100 mm; IP67; Lichtfarbe weiss (x=0,31, y=0,31); 8 Power Led‘s; 44° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0048.26.04.00 LSB100FL-44-B 375,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 100 mm; IP67; Lichtfarbe blau (470 nm); 8 Power Led‘s; 44° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0048.26.05.00 LSB100FL-44-G 375,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 100 mm; IP67; Lichtfarbe grün (528 nm); 8 Power Led‘s; 44° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0048.26.08.00 LSB100FL-44-IR 375,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 100 mm; IP67; Lichtfarbe infrarot (850 nm); 8 Power Led‘s; 44° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0048.27.01.00 LSB100FL-48x19-R 375,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 100 mm; IP67; Lichtfarbe rot (625 nm); 8 Power Led‘s; 48x19° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0048.27.03.00 LSB100FL-48x19-W 375,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 100 mm; IP67; Lichtfarbe weiss (x=0,31, y=0,31); 8 Power Led‘s; 48x19° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0048.27.04.00 LSB100FL-48x19-B 375,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 100 mm; IP67; Lichtfarbe blau (470 nm); 8 Power Led‘s; 48x19° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0048.27.05.00 LSB100FL-48x19-G 375,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 100 mm; IP67; Lichtfarbe grün (528 nm); 8 Power Led‘s; 48x19° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0048.27.08.00 LSB100FL-48x19-IR 375,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 100 mm; IP67; Lichtfarbe infrarot (850 nm); 8 Power Led‘s; 48x19° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker
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LSB150

101.0049.00.01.00 LSB150-R 420,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 150 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot (625 nm), 12 High-Power Led‘s, ohne Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 400mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0049.00.03.00 LSB150-W 420,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 150 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss (x=0,31; y=0,31), 12 High-Power Led‘s, ohne Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 400mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0049.00.04.00 LSB150-B 420,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 150 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau (470 nm), 12 High-Power Led‘s, ohne Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 400mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0049.00.05.00 LSB150-G 420,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 150 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün (528 nm), 12 High-Power Led‘s, ohne Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 400mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0049.00.08.00 LSB150-IR 420,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 150 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 12 High-Power Led‘s, ohne Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 400mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0049.21.01.00 LSB150-16-R 450,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 150 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot (625 nm), 12 High-Power Led‘s, 16° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 400 mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0049.21.03.00 LSB150-16-W 450,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 150 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe Weiss (x=0,31; y=0,31), 12 High-Power Led‘s, 16° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 400 mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0049.21.04.00 LSB150-16-B 450,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 150 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau (470 nm), 12 High-Power Led‘s, 16° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 400 mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0049.21.05.00 LSB150-16-G 450,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 150 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün (528 nm), 12 High-Power Led‘s, 16° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 400 mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0049.21.08.00 LSB150-16-IR 450,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 150 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 12 High-Power Led‘s, 16° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 400 mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0049.24.01.00 LSB150-23-R 450,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 150 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot (625 nm), 12 High-Power Led‘s, 23° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 400mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0049.24.03.00 LSB150-23-W 450,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 150 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss (x=0,31; y=0,31), 12 High-Power Led‘s, 23° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 400mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0049.24.04.00 LSB150-23-B 450,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 150 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau (470 nm), 12 High-Power Led‘s, 23° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 400mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0049.24.05.00 LSB150-23-G 450,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 150 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün (528 nm), 12 High-Power Led‘s, 23° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 400mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0049.24.08.00 LSB150-23-IR 450,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 150 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 12 High-Power Led‘s, 23° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 400mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0049.26.01.00 LSB150-44-R 450,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 150 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot (625 nm), 12 High-Power Led‘s, 44° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 400mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0049.26.03.00 LSB150-44-W 450,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 150 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss (x=0,31; y=0,31), 12 High-Power Led‘s, 44° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 400mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0049.26.04.00 LSB150-44-B 450,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 150 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau (470 nm), 12 High-Power Led‘s, 44° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 400mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0049.26.05.00 LSB150-44-G 450,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 150 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün (528 nm), 12 High-Power Led‘s, 44° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 400mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0049.26.08.00 LSB150-44-IR 450,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 150 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 12 High-Power Led‘s, 44° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 400mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0049.27.01.00 LSB150-48X19-R 450,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 150 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot (625 nm), 12 High-Power Led‘s, 48x19° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 400mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0049.27.03.00 LSB150-48X19-W 450,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 150 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss (x=0,31; y=0,31), 12 High-Power Led‘s, 48x19° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 400mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0049.27.04.00 LSB150-48X19-B 450,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 150 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau (470 nm), 12 High-Power Led‘s, 48x19° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 400mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0049.27.05.00 LSB150-48X19-G 450,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 150 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün (528 nm), 12 High-Power Led‘s, 48x19° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 400mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0049.27.08.00 LSB150-48X19-IR 450,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 150 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 12 High-Power Led‘s, 48x19° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 400mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker
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LSB150FL

104.0049.00.01.00 LSB150FL-R 420,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 150 mm; IP67; Lichtfarbe rot (625 nm); 12 Power Led‘s; ohne Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0049.00.03.00 LSB150FL-W 420,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 150 mm; IP67; Lichtfarbe weiss (x=0,31, y=0,31); 12 Power Led‘s; ohne Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0049.00.04.00 LSB150FL-B 420,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 150 mm; IP67; Lichtfarbe blau (470 nm); 12 Power Led‘s; ohne Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0049.00.05.00 LSB150FL-G 420,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 150 mm; IP67; Lichtfarbe grün (528 nm); 12 Power Led‘s; ohne Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0049.00.08.00 LSB150FL-IR 420,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 150 mm; IP67; Lichtfarbe infrarot (850 nm); 12 Power Led‘s; ohne Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0049.21.01.00 LSB150FL-16-R 450,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 150 mm; IP67; Lichtfarbe rot (625 nm); 12 Power Led‘s; 16° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0049.21.03.00 LSB150FL-16-W 450,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 150 mm; IP67; Lichtfarbe weiss (x=0,31, y=0,31); 12 Power Led‘s; 16° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0049.21.04.00 LSB150FL-16-B 450,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 150 mm; IP67; Lichtfarbe blau (470 nm); 12 Power Led‘s; 16° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0049.21.05.00 LSB150FL-16-G 450,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 150 mm; IP67; Lichtfarbe grün (528 nm); 12 Power Led‘s; 16° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0049.21.08.00 LSB150FL-16-IR 450,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 150 mm; IP67; Lichtfarbe infrarot (850 nm); 12 Power Led‘s; 16° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0049.24.01.00 LSB150FL-23-R 450,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 150 mm; IP67; Lichtfarbe rot (625 nm); 12 Power Led‘s; 23° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0049.24.03.00 LSB150FL-23-W 450,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 150 mm; IP67; Lichtfarbe weiss (x=0,31, y=0,31); 12 Power Led‘s; 23° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0049.24.04.00 LSB150FL-23-B 450,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 150 mm; IP67; Lichtfarbe blau (470 nm); 12 Power Led‘s; 23° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0049.24.05.00 LSB150FL-23-G 450,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 150 mm; IP67; Lichtfarbe grün (528 nm); 12 Power Led‘s; 23° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0049.24.08.00 LSB150FL-23-IR 450,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 150 mm; IP67; Lichtfarbe infrarot (850 nm); 12 Power Led‘s; 23° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0049.26.01.00 LSB150FL-44-R 450,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 150 mm; IP67; Lichtfarbe rot (625 nm); 12 Power Led‘s; 44° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0049.26.03.00 LSB150FL-44-W 450,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 150 mm; IP67; Lichtfarbe weiss (x=0,31, y=0,31); 12 Power Led‘s; 44° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0049.26.04.00 LSB150FL-44-B 450,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 150 mm; IP67; Lichtfarbe blau (470 nm); 12 Power Led‘s; 44° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0049.26.05.00 LSB150FL-44-G 450,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 150 mm; IP67; Lichtfarbe grün (528 nm); 12 Power Led‘s; 44° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0049.26.08.00 LSB150FL-44-IR 450,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 150 mm; IP67; Lichtfarbe infrarot (850 nm); 12 Power Led‘s; 44° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0049.27.01.00 LSB150FL-48x19-R 450,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 150 mm; IP67; Lichtfarbe rot (625 nm); 12 Power Led‘s; 48x19° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0049.27.03.00 LSB150FL-48x19-W 450,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 150 mm; IP67; Lichtfarbe weiss (x=0,31, y=0,31); 12 Power Led‘s; 48x19° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0049.27.04.00 LSB150FL-48x19-B 450,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 150 mm; IP67; Lichtfarbe blau (470 nm); 12 Power Led‘s; 48x19° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0049.27.05.00 LSB150FL-48x19-G 450,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 150 mm; IP67; Lichtfarbe grün (528 nm); 12 Power Led‘s; 48x19° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0049.27.08.00 LSB150FL-48x19-IR 450,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 150 mm; IP67; Lichtfarbe infrarot (850 nm); 12 Power Led‘s; 48x19° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker
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LSB200

101.0050.00.01.00 LSB200-R 485,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 200 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot (625 nm), 16 High-Power Led‘s, ohne Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 450mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0050.00.03.00 LSB200-W 485,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 200 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss (x=0,31; y=0,31), 16 High-Power Led‘s, ohne Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 450mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0050.00.04.00 LSB200-B 485,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 200 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau (470 nm),16 High-Power Led‘s, ohne Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 450mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0050.00.05.00 LSB200-G 485,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 200 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün (528 nm), 16 High-Power Led‘s, ohne Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 450mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0050.00.08.00 LSB200-IR 485,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 200 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 16 High-Power Led‘s, ohne Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 450mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0050.21.01.00 LSB200-16-R 525,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 200 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot (625 nm), 16 High-Power Led‘s, 16° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 450 mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0050.21.03.00 LSB200-16-W 525,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 200 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe Weiss (x=0,31; y=0,31), 16 High-Power Led‘s, 16° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 450 mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0050.21.04.00 LSB200-16-B 525,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 200 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau (470 nm), 16 High-Power Led‘s, 16° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 450 mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0050.21.05.00 LSB200-16-G 525,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 200 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün (528 nm), 16 High-Power Led‘s, 16° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 450 mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0050.21.08.00 LSB200-16-IR 525,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 200 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 16 High-Power Led‘s, 16° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 450 mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0050.24.01.00 LSB200-23-R 525,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 200 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot (625 nm), 16 High-Power Led‘s, 23° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 450mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0050.24.03.00 LSB200-23-W 525,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 200 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss (x=0,31; y=0,31), 16 High-Power Led‘s, 23° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 450mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0050.24.04.00 LSB200-23-B 525,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 200 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau (470 nm), 16 High-Power Led‘s, 23° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 450mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0050.24.05.00 LSB200-23-G 525,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 200 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün (528 nm), 16 High-Power Led‘s, 23° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 450mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0050.24.08.00 LSB200-23-IR 525,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 200 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 16 High-Power Led‘s, 23° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 450mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0050.26.01.00 LSB200-44-R 525,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 200 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot (625 nm), 16 High-Power Led‘s, 44° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 450mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0050.26.03.00 LSB200-44-W 525,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 200 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss (x=0,31; y=0,31), 16 High-Power Led‘s, 44° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 450mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0050.26.04.00 LSB200-44-B 525,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 200 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau (470 nm), 16 High-Power Led‘s, 44° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 450mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0050.26.05.00 LSB200-44-G 525,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 200 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün (528 nm), 16 High-Power Led‘s, 44° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 450mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0050.26.08.00 LSB200-44-IR 525,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 200 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 16 High-Power Led‘s, 44° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 450mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0050.27.01.00 LSB200-48X19-R 525,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 200 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot (625 nm), 16 High-Power Led‘s, 48x19° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 450mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0050.27.03.00 LSB200-48X19-W 525,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 200 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss (x=0,31; y=0,31), 16 High-Power Led‘s, 48x19° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 450mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0050.27.04.00 LSB200-48X19-B 525,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 200 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau (470 nm), 16 High-Power Led‘s, 48x19° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 450mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0050.27.05.00 LSB200-48X19-G 525,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 200 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün (528 nm), 16 High-Power Led‘s, 48x19° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 450mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker

101.0050.27.08.00 LSB200-48X19-IR 525,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 200 mm, IP67, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 16 High-Power Led‘s, 48x19° Vorsatzlinsen, 
SPS-Schalteingang (24 VDC Pegel) für Schaltbetrieb, 450mm PVC-Kabel mit 3-pol. M8-Stecker
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LSB200FL

104.0050.00.01.00 LSB200FL-R 485,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 200 mm; IP67; Lichtfarbe rot (625 nm); 16 Power Led‘s; ohne Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0050.00.03.00 LSB200FL-W 485,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 200 mm; IP67; Lichtfarbe weiss (x=0,31, y=0,31); 16 Power Led‘s; ohne Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0050.00.04.00 LSB200FL-B 485,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 200 mm; IP67; Lichtfarbe blau (470 nm);16 Power Led‘s; ohne Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0050.00.05.00 LSB200FL-G 485,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 200 mm; IP67; Lichtfarbe grün (528 nm); 16 Power Led‘s; ohne Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0050.00.08.00 LSB200FL-IR 485,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 200 mm; IP67; Lichtfarbe infrarot (850 nm); 16 Power Led‘s; ohne Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0050.21.01.00 LSB200FL-16-R 525,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 200 mm; IP67; Lichtfarbe rot (625 nm); 16 Power Led‘s; 16° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0050.21.03.00 LSB200FL-16-W 525,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 200 mm; IP67; Lichtfarbe weiss (x=0,31, y=0,31); 16 Power Led‘s; 16° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0050.21.04.00 LSB200FL-16-B 525,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 200 mm; IP67; Lichtfarbe blau (470 nm); 16 Power Led‘s; 16° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0050.21.05.00 LSB200FL-16-G 525,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 200 mm; IP67; Lichtfarbe grün (528 nm); 16 Power Led‘s; 16° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0050.21.08.00 LSB200FL-16-IR 525,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 200 mm; IP67; Lichtfarbe infrarot (850 nm); 16 Power Led‘s; 16° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0050.24.01.00 LSB200FL-23-R 525,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 200 mm; IP67; Lichtfarbe rot (625 nm); 16 Power Led‘s; 23° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0050.24.03.00 LSB200FL-23-W 525,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 200 mm; IP67; Lichtfarbe weiss (x=0,31, y=0,31); 16 Power Led‘s; 23° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0050.24.04.00 LSB200FL-23-B 525,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 200 mm; IP67; Lichtfarbe blau (470 nm); 16 Power Led‘s; 23° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0050.24.05.00 LSB200FL-23-G 525,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 200 mm; IP67; Lichtfarbe grün (528 nm); 16 Power Led‘s; 23° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0050.24.08.00 LSB200FL-23-IR 525,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 200 mm; IP67; Lichtfarbe infrarot (850 nm); 16 Power Led‘s; 23° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0050.26.01.00 LSB200FL-44-R 525,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 200 mm; IP67; Lichtfarbe rot (625 nm); 16 Power Led‘s; 44° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0050.26.03.00 LSB200FL-44-W 525,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 200 mm; IP67; Lichtfarbe weiss (x=0,31, y=0,31); 16 Power Led‘s; 44° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0050.26.04.00 LSB200FL-44-B 525,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 200 mm; IP67; Lichtfarbe blau (470 nm); 16 Power Led‘s; 44° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0050.26.05.00 LSB200FL-44-G 525,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 200 mm; IP67; Lichtfarbe grün (528 nm); 16 Power Led‘s; 44° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0050.26.08.00 LSB200FL-44-IR 525,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 200 mm; IP67; Lichtfarbe infrarot (850 nm); 16 Power Led‘s; 44° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0050.27.01.00 LSB200FL-48x19-R 525,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 200 mm; IP67; Lichtfarbe rot (625 nm); 16 Power Led‘s; 48x19° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0050.27.03.00 LSB200FL-48x19-W 525,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 200 mm; IP67; Lichtfarbe weiss (x=0,31, y=0,31); 16 Power Led‘s; 48x19° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0050.27.04.00 LSB200FL-48x19-B 525,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 200 mm; IP67; Lichtfarbe blau (470 nm); 16 Power Led‘s; 48x19° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0050.27.05.00 LSB200FL-48x19-G 525,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 200 mm; IP67; Lichtfarbe grün (528 nm); 16 Power Led‘s; 48x19° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker

104.0050.27.08.00 LSB200FL-48x19-IR 525,00
LUMIMAX® LED Miniaturbalkenbeleuchtung für Blitzbetrieb; benötigt externen Controller FLC1-xxx; Länge 200 mm; IP67; Lichtfarbe infrarot (850 nm); 16 Power Led‘s; 48x19° Vorsatzlinsen; 1,0m PVC-Kabel mit 4-pol. M8-Stecker
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LB125

101.0038.21.01.00 LB125-16-R 780,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot, 10 Power Led, 16° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über 
Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0038.21.03.00 LB125-16-W 780,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss, 10 Power Led, 16° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über 
Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0038.21.04.00 LB125-16-B 780,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau, 10 Power Led, 16° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über 
Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0038.21.05.00 LB125-16-G 780,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün, 10 Power Led, 16° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über 
Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0038.21.08.00 LB125-16-IR850 780,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 10 Power Led, 16° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung 
über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0038.24.01.00 LB125-23-R 780,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot, 10 Power Led, 23° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über 
Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0038.24.03.00 LB125-23-W 780,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss, 10 Power Led, 23° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über 
Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0038.24.04.00 LB125-23-B 780,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau, 10 Power Led, 23° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über 
Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0038.24.05.00 LB125-23-G 780,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün, 10 Power Led, 23° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über 
Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0038.24.08.00 LB125-23-IR850 780,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 10 Power Led, 23° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung 
über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0038.26.01.00 LB125-44-R 780,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot, 10 Power Led, 44° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über 
Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0038.26.03.00 LB125-44-W 780,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss , 10 Power Led, 44° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über 
Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0038.26.04.00 LB125-44-B 780,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau , 10 Power Led, 44° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über 
Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0038.26.05.00 LB125-44-G 780,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün , 10 Power Led, 44° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über 
Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0038.26.08.00 LB125-44-IR850 780,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 10 Power Led, 44° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung 
über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0038.27.01.00 LB125-48x19-R 780,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot, 10 Power Led, 48x19° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über 
Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatishce Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0038.27.03.00 LB125-48x19-W 780,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss, 10 Power Led, 48x19° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über 
Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0038.27.04.00 LB125-48x19-B 780,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau, 10 Power Led, 48x19° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über 
Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0038.27.05.00 LB125-48x19-G 780,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün, 10 Power Led, 48x19° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über 
Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0038.27.08.00 LB125-48x19-IR850 780,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 10 Power Led, 48x19° Vorsatzlinsen, integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0038.33.06.00 LB125-12-UV400 1.110,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe ultraviolett (400 nm), 5 Power Led, 12° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung 
über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0038.33.07.00 LB125-12-UV365 1.210,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe ultraviolett (365 nm), 5 Power Led, 12° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung 
über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0038.34.06.00 LB125-24-UV400 1.110,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe ultraviolett (400 nm), 5 Power Led, 24° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung 
über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0038.35.06.00 LB125-30-UV400 1.110,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe ultraviolett (400 nm), 5 Power Led, 30° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung 
über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

Seitenzahl 1
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

LB125FL

102.0038.21.01.10 LB125FL-16-R-100 910,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot, 10 Power Led, 16° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 100
Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0038.21.01.11 LB125FL-16-R-220 910,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot, 10 Power Led, 16° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 35 
Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0038.21.03.10 LB125FL-16-W-100 910,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss, 10 Power Led, 16° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 
100 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0038.21.03.11 LB125FL-16-W-220 910,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss, 10 Power Led, 16° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 
35 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0038.21.04.10 LB125FL-16-B-100 910,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau, 10 Power Led, 16° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 
100 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0038.21.04.11 LB125FL-16-B-220 910,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau, 10 Power Led, 16° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 
35 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0038.21.05.10 LB125FL-16-G-100 910,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün, 10 Power Led, 16° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 
100 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0038.21.05.11 LB125FL-16-G-220 910,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün, 10 Power Led, 16° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 
35 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0038.21.08.10 LB125FL-16-IR850-100 910,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 10 Power Led, 16° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale 
Blitzfrequenz 100 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0038.21.08.11 LB125FL-16-IR850-220 910,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 10 Power Led, 16° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale 
Blitzfrequenz 35 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0038.24.01.10 LB125FL-23-R-100 910,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot, 10 Power Led, 23° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 100
Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0038.24.01.11 LB125FL-23-R-220 910,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot, 10 Power Led, 23° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 35 
Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0038.24.03.10 LB125FL-23-W-100 910,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss, 10 Power Led, 23° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 
100 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0038.24.03.11 LB125FL-23-W-220 910,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss, 10 Power Led, 23° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 
35 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0038.24.04.10 LB125FL-23-B-100 910,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau, 10 Power Led, 23° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 
100 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0038.24.04.11 LB125FL-23-B-220 910,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau, 10 Power Led, 23° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 
35 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0038.24.05.10 LB125FL-23-G-100 910,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün, 10 Power Led, 23° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 
100 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0038.24.05.11 LB125FL-23-G-220 910,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün, 10 Power Led, 23° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 
35 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0038.24.08.10 LB125FL-23-IR850-100 910,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 10 Power Led, 23° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale 
Blitzfrequenz 100 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0038.24.08.11 LB125FL-23-IR850-220 910,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 10 Power Led, 23° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale 
Blitzfrequenz 35 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0038.26.01.10 LB125FL-44-R-100 910,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot, 10 Power Led, 44° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 100
Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0038.26.01.11 LB125FL-44-R-220 910,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot, 10 Power Led, 44° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 35 
Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0038.26.03.10 LB125FL-44-W-100 910,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss, 10 Power Led, 44° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 
100 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0038.26.03.11 LB125FL-44-W-220 910,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss, 10 Power Led, 44° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 
35 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0038.26.04.10 LB125FL-44-B-100 910,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau, 10 Power Led, 44° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 
100 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0038.26.04.11 LB125FL-44-B-220 910,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau, 10 Power Led, 44° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 
35 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0038.26.05.10 LB125FL-44-G-100 910,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün, 10 Power Led, 44° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 
100 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0038.26.05.11 LB125FL-44-G-220 910,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün, 10 Power Led, 44° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 
35 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0038.26.08.10 LB125FL-44-IR850-100 910,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 10 Power Led, 44° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale 
Blitzfrequenz 100 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0038.26.08.11 LB125FL-44-IR850-220 910,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 10 Power Led, 44° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale 
Blitzfrequenz 35 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

Seitenzahl 1
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

LB125FL

102.0038.27.01.10 LB125FL-48x19-R-100 910,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot, 10 Power Led, 48x19° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 
100 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0038.27.01.11 LB125FL-48x19-R-220 910,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot, 10 Power Led, 48x19° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 
35 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0038.27.03.10 LB125FL-48x19-W-100 910,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss, 10 Power Led, 48x19° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale 
Blitzfrequenz 100 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0038.27.03.11 LB125FL-48x19-W-220 910,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss, 10 Power Led, 48x19° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale 
Blitzfrequenz 35 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0038.27.04.10 LB125FL-48x19-B-100 910,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau, 10 Power Led, 48x19° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale 
Blitzfrequenz 100 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0038.27.04.11 LB125FL-48x19-B-220 910,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau, 10 Power Led, 48x19° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale 
Blitzfrequenz 35 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0038.27.05.10 LB125FL-48x19-G-100 910,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün, 10 Power Led, 48x19° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale 
Blitzfrequenz 100 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0038.27.05.11 LB125FL-48x19-G-220 910,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün, 10 Power Led, 48x19° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale 
Blitzfrequenz 35 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0038.27.08.10 LB125FL-48x19-IR850-100 910,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 10 Power Led, 48x19° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale
Blitzfrequenz 100 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0038.27.08.11 LB125FL-48x19-IR850-220 910,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 10 Power Led, 48x19° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale
Blitzfrequenz 35 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0038.33.06.10 LB125FL-12-UV400-100 1.240,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe ultraviolett (400 nm), 5 Power Led, 12° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale 
Blitzfrequenz 100 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0038.33.06.11 LB125FL-12-UV400-220 1.240,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe ultraviolett (400 nm), 5 Power Led, 12° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale 
Blitzfrequenz 35 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0038.33.07.10 LB125FL-12-UV365-100 1.340,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe ultraviolett (365 nm), 5 Power Led, 12° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale 
Blitzfrequenz 100 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0038.33.07.11 LB125FL-12-UV365-220 1.340,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe ultraviolett (365 nm), 5 Power Led, 12° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale 
Blitzfrequenz 35 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0038.34.06.10 LB125FL-24-UV400-100 1.240,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe ultraviolett (400 nm), 5 Power Led, 24° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale 
Blitzfrequenz 100 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0038.34.06.11 LB125FL-24-UV400-220 1.240,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe ultraviolett (400 nm), 5 Power Led, 24° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale 
Blitzfrequenz 35 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0038.35.06.10 LB125FL-30-UV400-100 1.240,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe ultraviolett (400 nm), 5 Power Led, 30° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale 
Blitzfrequenz 100 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0038.35.06.11 LB125FL-30-UV400-220 1.240,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 125 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe ultraviolett (400 nm), 5 Power Led, 30° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale 
Blitzfrequenz 35 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

Seitenzahl 2
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

LB250

101.0032.21.01.00 LB250-16-R 1.060,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot, 20 Power Led, 16° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über 
Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0032.21.03.00 LB250-16-W 1.060,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss, 20 Power Led, 16° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über 
Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0032.21.04.00 LB250-16-B 1.060,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau, 20 Power Led, 16° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über 
Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0032.21.05.00 LB250-16-G 1.060,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün, 20 Power Led, 16° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über 
Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0032.21.08.00 LB250-16-IR850 1.060,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 20 Power Led, 16° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung 
über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0032.24.01.00 LB250-23-R 1.060,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot, 20 Power Led, 23° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über 
Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0032.24.03.00 LB250-23-W 1.060,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss, 20 Power Led, 23° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über 
Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0032.24.04.00 LB250-23-B 1.060,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau, 20 Power Led, 23° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über 
Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0032.24.05.00 LB250-23-G 1.060,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün, 20 Power Led, 23° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über 
Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0032.24.08.00 LB250-23-IR850 1.060,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 20 Power Led, 23° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung 
über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0032.26.01.00 LB250-44-R 1.060,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot, 20 Power Led, 44° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über 
Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0032.26.03.00 LB250-44-W 1.060,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss , 20 Power Led, 44° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über 
Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0032.26.04.00 LB250-44-B 1.060,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau , 20 Power Led, 44° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über 
Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0032.26.05.00 LB250-44-G 1.060,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün , 20 Power Led, 44° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über 
Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0032.26.08.00 LB250-44-IR850 1.060,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 20 Power Led, 44° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung 
über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0032.27.01.00 LB250-48X19-R 1.060,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot, 20 Power Led, 48x19° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über 
Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatishce Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0032.27.03.00 LB250-48X19-W 1.060,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss, 20 Power Led, 48x19° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über 
Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0032.27.04.00 LB250-48X19-B 1.060,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau, 20 Power Led, 48x19° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über 
Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0032.27.05.00 LB250-48X19-G 1.060,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün, 20 Power Led, 48x19° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über 
Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0032.27.08.00 LB250-48X19-IR850 1.060,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 20 Power Led, 48x19° Vorsatzlinsen, integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0032.33.06.00 LB250-12-UV400 1.560,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe ultraviolett (400 nm), 10 Power Led, 12° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung
über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0032.33.07.00 LB250-12-UV365 1.710,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe ultraviolett (365 nm), 10 Power Led, 12° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung
über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0032.34.06.00 LB250-24-UV400 1.560,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe ultraviolett (400 nm), 10 Power Led, 24° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung
über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0032.35.06.00 LB250-30-UV400 1.560,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe ultraviolett (400 nm), 10 Power Led, 30° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung
über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

Seitenzahl 1
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

LB250FL

102.0032.21.01.10 LB250FL-16-R-100 1.190,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot, 20 Power Led, 16° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 100
Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0032.21.01.11 LB250FL-16-R-220 1.190,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot, 20 Power Led, 16° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 35 
Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0032.21.03.10 LB250FL-16-W-100 1.190,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss, 20 Power Led, 16° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 
100 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0032.21.03.11 LB250FL-16-W-220 1.190,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss, 20 Power Led, 16° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 
35 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0032.21.04.10 LB250FL-16-B-100 1.190,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau, 20 Power Led, 16° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 
100 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0032.21.04.11 LB250FL-16-B-220 1.190,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau, 20 Power Led, 16° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 
35 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0032.21.05.10 LB250FL-16-G-100 1.190,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün, 20 Power Led, 16° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 
100 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0032.21.05.11 LB250FL-16-G-220 1.190,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün, 20 Power Led, 16° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 
35 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0032.21.08.10 LB250FL-16-IR850-100 1.190,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 20 Power Led, 16° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale 
Blitzfrequenz 100 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0032.21.08.11 LB250FL-16-IR850-220 1.190,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 20 Power Led, 16° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale 
Blitzfrequenz 35 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0032.24.01.10 LB250FL-23-R-100 1.190,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot, 20 Power Led, 23° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 100
Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0032.24.01.11 LB250FL-23-R-220 1.190,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot, 20 Power Led, 23° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 35 
Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0032.24.03.10 LB250FL-23-W-100 1.190,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss, 20 Power Led, 23° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 
100 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0032.24.03.11 LB250FL-23-W-220 1.190,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss, 20 Power Led, 23° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 
35 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0032.24.04.10 LB250FL-23-B-100 1.190,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau, 20 Power Led, 23° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 
100 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0032.24.04.11 LB250FL-23-B-220 1.190,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau, 20 Power Led, 23° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 
35 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0032.24.05.10 LB250FL-23-G-100 1.190,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün, 20 Power Led, 23° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 
100 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0032.24.05.11 LB250FL-23-G-220 1.190,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün, 20 Power Led, 23° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 
35 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0032.24.08.10 LB250FL-23-IR850-100 1.190,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 20 Power Led, 23° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale 
Blitzfrequenz 100 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0032.24.08.11 LB250FL-23-IR850-220 1.190,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 20 Power Led, 23° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale 
Blitzfrequenz 35 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0032.26.01.10 LB250FL-44-R-100 1.190,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot, 20 Power Led, 44° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 100
Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0032.26.01.11 LB250FL-44-R-220 1.190,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot, 20 Power Led, 44° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 35 
Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0032.26.03.10 LB250FL-44-W-100 1.190,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss, 20 Power Led, 44° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 
100 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0032.26.03.11 LB250FL-44-W-220 1.190,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss, 20 Power Led, 44° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 
35 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0032.26.04.10 LB250FL-44-B-100 1.190,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau, 20 Power Led, 44° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 
100 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0032.26.04.11 LB250FL-44-B-220 1.190,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau, 20 Power Led, 44° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 
35 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0032.26.05.10 LB250FL-44-G-100 1.190,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün, 20 Power Led, 44° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 
100 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0032.26.05.11 LB250FL-44-G-220 1.190,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün, 20 Power Led, 44° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 
35 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0032.26.08.10 LB250FL-44-IR850-100 1.190,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 20 Power Led, 44° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale 
Blitzfrequenz 100 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0032.26.08.11 LB250FL-44-IR850-220 1.190,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 20 Power Led, 44° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale 
Blitzfrequenz 35 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

LB250FL

102.0032.27.01.10 LB250FL-48X19-R-100 1.190,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot, 20 Power Led, 48x19° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 
100 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0032.27.01.11 LB250FL-48X19-R-220 1.190,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot, 20 Power Led, 48x19° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 
35 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0032.27.03.10 LB250FL-48X19-W-100 1.190,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss, 20 Power Led, 48x19° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale 
Blitzfrequenz 100 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0032.27.03.11 LB250FL-48X19-W-220 1.190,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss, 20 Power Led, 48x19° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale 
Blitzfrequenz 35 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0032.27.04.10 LB250FL-48X19-B-100 1.190,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau, 20 Power Led, 48x19° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale 
Blitzfrequenz 100 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0032.27.04.11 LB250FL-48X19-B-220 1.190,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau, 20 Power Led, 48x19° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale 
Blitzfrequenz 35 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0032.27.05.10 LB250FL-48X19-G-100 1.190,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün, 20 Power Led, 48x19° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale 
Blitzfrequenz 100 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0032.27.05.11 LB250FL-48X19-G-220 1.190,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün, 20 Power Led, 48x19° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale 
Blitzfrequenz 35 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0032.27.08.10 LB250FL-48X19-IR850-100 1.190,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 20 Power Led, 48x19° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale
Blitzfrequenz 100 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0032.27.08.11 LB250FL-48X19-IR850-220 1.190,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 20 Power Led, 48x19° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale
Blitzfrequenz 35 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0032.33.06.10 LB250FL-12-UV400-100 1.690,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe ultraviolett (400 nm), 10 Power Led, 12° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale 
Blitzfrequenz 100 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0032.33.06.11 LB250FL-12-UV400-220 1.690,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe ultraviolett (400 nm), 10 Power Led, 12° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale 
Blitzfrequenz 35 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0032.33.07.10 LB250FL-12-UV365-100 1.840,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe ultraviolett (365 nm), 10 Power Led, 12° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale 
Blitzfrequenz 100 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0032.33.07.11 LB250FL-12-UV365-220 1.840,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe ultraviolett (365 nm), 10 Power Led, 12° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale 
Blitzfrequenz 35 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0032.34.06.10 LB250FL-24-UV400-100 1.690,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe ultraviolett (400 nm), 10 Power Led, 24° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale 
Blitzfrequenz 100 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0032.34.06.11 LB250FL-24-UV400-220 1.690,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe ultraviolett (400 nm), 10 Power Led, 24° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale 
Blitzfrequenz 35 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0032.35.06.10 LB250FL-30-UV400-100 1.690,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe ultraviolett (400 nm), 10 Power Led, 30° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale 
Blitzfrequenz 100 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0032.35.06.11 LB250FL-30-UV400-220 1.690,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 250 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe ultraviolett (400 nm), 10 Power Led, 30° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale 
Blitzfrequenz 35 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

LB500

101.0039.21.01.00 LB500-16-R 1.920,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot, 40 Power Led, 16° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über 
Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0039.21.03.00 LB500-16-W 1.920,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss, 40 Power Led, 16° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über 
Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0039.21.04.00 LB500-16-B 1.920,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau, 40 Power Led, 16° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über 
Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0039.21.05.00 LB500-16-G 1.920,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün, 40 Power Led, 16° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über 
Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0039.21.08.00 LB500-16-IR850 1.920,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 40 Power Led, 16° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung 
über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0039.24.01.00 LB500-23-R 1.920,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot, 40 Power Led, 23° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über 
Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0039.24.03.00 LB500-23-W 1.920,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss, 40 Power Led, 23° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über 
Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0039.24.04.00 LB500-23-B 1.920,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau, 40 Power Led, 23° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über 
Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0039.24.05.00 LB500-23-G 1.920,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün, 40 Power Led, 23° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über 
Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0039.24.08.00 LB500-23-IR850 1.920,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 40 Power Led, 23° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung 
über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0039.26.01.00 LB500-44-R 1.920,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot, 40 Power Led, 44° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über 
Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0039.26.03.00 LB500-44-W 1.920,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss , 40 Power Led, 44° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über 
Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0039.26.04.00 LB500-44-B 1.920,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau , 40 Power Led, 44° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über 
Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0039.26.05.00 LB500-44-G 1.920,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün , 40 Power Led, 44° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über 
Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0039.26.08.00 LB500-44-IR850 1.920,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 40 Power Led, 44° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung 
über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0039.27.01.00 LB500-48x19-R 1.920,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot, 40 Power Led, 48x19° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über 
Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatishce Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0039.27.03.00 LB500-48x19-W 1.920,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss, 40 Power Led, 48x19° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über 
Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0039.27.04.00 LB500-48x19-B 1.920,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau, 40 Power Led, 48x19° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über 
Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0039.27.05.00 LB500-48x19-G 1.920,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün, 40 Power Led, 48x19° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung über 
Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0039.27.08.00 LB500-48x19-IR850 1.920,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 40 Power Led, 48x19° Vorsatzlinsen, integrierte 
Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0039.33.06.00 LB500-12-UV400 2.880,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe ultraviolett (400 nm), 20 Power Led, 12° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung
über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0039.33.07.00 LB500-12-UV365 3.180,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe ultraviolett (365 nm), 20 Power Led, 12° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung
über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0039.34.06.00 LB500-24-UV400 2.880,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe ultraviolett (400 nm), 20 Power Led, 24° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung
über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

101.0039.35.06.00 LB500-30-UV400 2.880,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Permanent- /Schaltbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe ultraviolett (400 nm), 20 Power Led, 30° Vorsatzlinsen, integrierte Helligkeitsregelung
über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb, 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67
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102.0039.21.01.10 LB500FL-16-R-100 2.050,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot, 40 Power Led, 16° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 100
Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0039.21.01.11 LB500FL-16-R-220 2.050,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot, 40 Power Led, 16° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 35 
Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0039.21.03.10 LB500FL-16-W-100 2.050,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss, 40 Power Led, 16° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 
100 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0039.21.03.11 LB500FL-16-W-220 2.050,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss, 40 Power Led, 16° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 
35 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0039.21.04.10 LB500FL-16-B-100 2.050,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau, 40 Power Led, 16° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 
100 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0039.21.04.11 LB500FL-16-B-220 2.050,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau, 40 Power Led, 16° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 
35 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0039.21.05.10 LB500FL-16-G-100 2.050,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün, 40 Power Led, 16° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 
100 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0039.21.05.11 LB500FL-16-G-220 2.050,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün, 40 Power Led, 16° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 
35 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0039.21.08.10 LB500FL-16-IR850-100 2.050,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 40 Power Led, 16° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale 
Blitzfrequenz 100 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0039.21.08.11 LB500FL-16-IR850-220 2.050,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 40 Power Led, 16° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale 
Blitzfrequenz 35 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0039.24.01.10 LB500FL-23-R-100 2.050,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot, 40 Power Led, 23° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 100
Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0039.24.01.11 LB500FL-23-R-220 2.050,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot, 40 Power Led, 23° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 35 
Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0039.24.03.10 LB500FL-23-W-100 2.050,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss, 40 Power Led, 23° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 
100 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0039.24.03.11 LB500FL-23-W-220 2.050,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss, 40 Power Led, 23° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 
35 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0039.24.04.10 LB500FL-23-B-100 2.050,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau, 40 Power Led, 23° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 
100 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0039.24.04.11 LB500FL-23-B-220 2.050,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau, 40 Power Led, 23° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 
35 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0039.24.05.10 LB500FL-23-G-100 2.050,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün, 40 Power Led, 23° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 
100 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0039.24.05.11 LB500FL-23-G-220 2.050,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün, 40 Power Led, 23° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 
35 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0039.24.08.10 LB500FL-23-IR850-100 2.050,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 40 Power Led, 23° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale 
Blitzfrequenz 100 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0039.24.08.11 LB500FL-23-IR850-220 2.050,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 40 Power Led, 23° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale 
Blitzfrequenz 35 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0039.26.01.10 LB500FL-44-R-100 2.050,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot, 40 Power Led, 44° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 100
Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0039.26.01.11 LB500FL-44-R-220 2.050,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot, 40 Power Led, 44° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 35 
Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0039.26.03.10 LB500FL-44-W-100 2.050,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss, 40 Power Led, 44° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 
100 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0039.26.03.11 LB500FL-44-W-220 2.050,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss, 40 Power Led, 44° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 
35 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0039.26.04.10 LB500FL-44-B-100 2.050,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau, 40 Power Led, 44° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 
100 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0039.26.04.11 LB500FL-44-B-220 2.050,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau, 40 Power Led, 44° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 
35 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0039.26.05.10 LB500FL-44-G-100 2.050,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün, 40 Power Led, 44° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 
100 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0039.26.05.11 LB500FL-44-G-220 2.050,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün, 40 Power Led, 44° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 
35 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0039.26.08.10 LB500FL-44-IR850-100 2.050,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 40 Power Led, 44° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale 
Blitzfrequenz 100 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0039.26.08.11 LB500FL-44-IR850-220 2.050,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 40 Power Led, 44° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale 
Blitzfrequenz 35 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

LB500FL

102.0039.27.01.10 LB500FL-48x19-R-100 2.050,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot, 40 Power Led, 48x19° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 
100 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0039.27.01.11 LB500FL-48x19-R-220 2.050,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot, 40 Power Led, 48x19° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 
35 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0039.27.03.10 LB500FL-48x19-W-100 2.050,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss, 40 Power Led, 48x19° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale 
Blitzfrequenz 100 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0039.27.03.11 LB500FL-48x19-W-220 2.050,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss, 40 Power Led, 48x19° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale 
Blitzfrequenz 35 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0039.27.04.10 LB500FL-48x19-B-100 2.050,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau, 40 Power Led, 48x19° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale 
Blitzfrequenz 100 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0039.27.04.11 LB500FL-48x19-B-220 2.050,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau, 40 Power Led, 48x19° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale 
Blitzfrequenz 35 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0039.27.05.10 LB500FL-48x19-G-100 2.050,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün, 40 Power Led, 48x19° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale 
Blitzfrequenz 100 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0039.27.05.11 LB500FL-48x19-G-220 2.050,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün, 40 Power Led, 48x19° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale 
Blitzfrequenz 35 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0039.27.08.10 LB500FL-48x19-IR850-100 2.050,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 40 Power Led, 48x19° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale
Blitzfrequenz 100 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0039.27.08.11 LB500FL-48x19-IR850-220 2.050,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 40 Power Led, 48x19° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale
Blitzfrequenz 35 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0039.33.06.10 LB500FL-12-UV400-100 3.110,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe ultraviolett (400 nm), 20 Power Led, 12° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale 
Blitzfrequenz 100 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0039.33.06.11 LB500FL-12-UV400-220 3.110,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe ultraviolett (400 nm), 20 Power Led, 12° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale 
Blitzfrequenz 35 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0039.33.07.10 LB500FL-12-UV365-100 3.310,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe ultraviolett (365 nm), 20 Power Led, 12° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale 
Blitzfrequenz 100 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0039.33.07.11 LB500FL-12-UV365-220 3.310,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe ultraviolett (365 nm), 20 Power Led, 12° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale 
Blitzfrequenz 35 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0039.34.06.10 LB500FL-24-UV400-100 3.050,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe ultraviolett (400 nm), 20 Power Led, 24° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale 
Blitzfrequenz 100 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0039.34.06.11 LB500FL-24-UV400-220 3.050,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe ultraviolett (400 nm), 20 Power Led, 24° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale 
Blitzfrequenz 35 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0039.35.06.10 LB500FL-30-UV400-100 3.050,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe ultraviolett (400 nm), 20 Power Led, 30° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale 
Blitzfrequenz 100 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67

102.0039.35.06.11 LB500FL-30-UV400-220 3.050,00
LUMIMAX® LED Balkenbeleuchtung für Blitzbetrieb, Länge 500 mm, Betriebsspannung 19...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe ultraviolett (400 nm), 20 Power Led, 30° Vorsatzlinsen, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale 
Blitzfrequenz 35 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker, IP67
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Spot3W

101.0034.20.08.00 Spot3W-14-IR850 295,00
LUMIMAX® High Power LED Spot für Permanent- / Schaltbetrieb, Betriebsspannung 10...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 1 Power Led, 14° Vorsatzlinse, M30,5 x 0,5 Filtereinschraubgewinde, C-Mount 
Objektivgewinde, Schalteingang für Schaltbetrieb, M12 4-pol S/A Einbaustecker, IP67

101.0034.24.08.00 Spot3W-23-IR850 295,00
LUMIMAX® High Power LED Spot für Permanent- / Schaltbetrieb, Betriebsspannung 10...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 1 Power Led, 23° Vorsatzlinse, M30,5 x 0,5 Filtereinschraubgewinde, C-Mount 
Objektivgewinde, Schalteingang für Schaltbetrieb, M12 4-pol S/A Einbaustecker, IP67

101.0034.28.01.00 Spot3W-10-R 295,00
LUMIMAX® High Power LED Spot für Permanent- / Schaltbetrieb, Betriebsspannung 10...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot, 1 Power Led, 10° Vorsatzlinse, M30,5 x 0,5 Filtereinschraubgewinde, C-Mount Objektivgewinde, 
Schalteingang für Schaltbetrieb, M12 4-pol S/A Einbaustecker, IP67

101.0034.28.03.00 Spot3W-10-W 295,00
LUMIMAX® High Power LED Spot für Permanent- / Schaltbetrieb, Betriebsspannung 10...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss, 1 Power Led, 10° Vorsatzlinse, M30,5 x 0,5 Filtereinschraubgewinde, C-Mount Objektivgewinde,
Schalteingang für Schaltbetrieb, M12 4-pol S/A Einbaustecker, IP67

101.0034.28.04.00 Spot3W-10-B 295,00
LUMIMAX® High Power LED Spot für Permanent- / Schaltbetrieb, Betriebsspannung 10...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau, 1 Power Led, 10° Vorsatzlinse, M30,5 x 0,5 Filtereinschraubgewinde, C-Mount Objektivgewinde, 
Schalteingang für Schaltbetrieb, M12 4-pol S/A Einbaustecker, IP67

101.0034.28.05.00 Spot3W-10-G 295,00
LUMIMAX® High Power LED Spot für Permanent- / Schaltbetrieb, Betriebsspannung 10...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün, 1 Power Led, 10° Vorsatzlinse, M30,5 x 0,5 Filtereinschraubgewinde, C-Mount Objektivgewinde, 
Schalteingang für Schaltbetrieb, M12 4-pol S/A Einbaustecker, IP67

101.0034.28.06.00 Spot3W-10-UV400 350,00
LUMIMAX® High Power LED Spot für Permanent- / Schaltbetrieb, Betriebsspannung 10...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe ultraviolett (400 nm), 1 Power Led, 10° Vorsatzlinse, M30,5 x 0,5 Filtereinschraubgewinde, C-Mount 
Objektivgewinde, Schalteingang für Schaltbetrieb, M12 4-pol S/A Einbaustecker, IP67

101.0034.29.01.00 Spot3W-31-R 295,00
LUMIMAX® High Power LED Spot für Permanent- / Schaltbetrieb, Betriebsspannung 10...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot, 1 Power Led, 31° Vorsatzlinse, M30,5 x 0,5 Filtereinschraubgewinde, C-Mount Objektivgewinde, 
Schalteingang für Schaltbetrieb, M12 4-pol S/A Einbaustecker, IP67

101.0034.29.03.00 Spot3W-31-W 295,00
LUMIMAX® High Power LED Spot für Permanent- / Schaltbetrieb, Betriebsspannung 10...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss, 1 Power Led, 31° Vorsatzlinse, M30,5 x 0,5 Filtereinschraubgewinde, C-Mount Objektivgewinde,
Schalteingang für Schaltbetrieb, M12 4-pol S/A Einbaustecker, IP67

101.0034.29.04.00 Spot3W-31-B 295,00
LUMIMAX® High Power LED Spot für Permanent- / Schaltbetrieb, Betriebsspannung 10...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau, 1 Power Led, 31° Vorsatzlinse, M30,5 x 0,5 Filtereinschraubgewinde, C-Mount Objektivgewinde, 
Schalteingang für Schaltbetrieb, M12 4-pol S/A Einbaustecker, IP67

101.0034.29.05.00 Spot3W-31-G 295,00
LUMIMAX® High Power LED Spot für Permanent- / Schaltbetrieb, Betriebsspannung 10...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün, 1 Power Led, 31° Vorsatzlinse, M30,5 x 0,5 Filtereinschraubgewinde, C-Mount Objektivgewinde, 
Schalteingang für Schaltbetrieb, M12 4-pol S/A Einbaustecker, IP67

101.0034.30.01.00 Spot3W-49-R 295,00
LUMIMAX® High Power LED Spot für Permanent- / Schaltbetrieb, Betriebsspannung 10...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot, 1 Power Led, 49° Vorsatzlinse, M30,5 x 0,5 Filtereinschraubgewinde, C-Mount Objektivgewinde, 
Schalteingang für Schaltbetrieb, M12 4-pol S/A Einbaustecker, IP67

101.0034.30.03.00 Spot3W-49-W 295,00
LUMIMAX® High Power LED Spot für Permanent- / Schaltbetrieb, Betriebsspannung 10...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss, 1 Power Led, 49° Vorsatzlinse, M30,5 x 0,5 Filtereinschraubgewinde, C-Mount Objektivgewinde,
Schalteingang für Schaltbetrieb, M12 4-pol S/A Einbaustecker, IP67

101.0034.30.04.00 Spot3W-49-B 295,00
LUMIMAX® High Power LED Spot für Permanent- / Schaltbetrieb, Betriebsspannung 10...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau, 1 Power Led, 49° Vorsatzlinse, M30,5 x 0,5 Filtereinschraubgewinde, C-Mount Objektivgewinde, 
Schalteingang für Schaltbetrieb, M12 4-pol S/A Einbaustecker, IP67

101.0034.30.05.00 Spot3W-49-G 295,00
LUMIMAX® High Power LED Spot für Permanent- / Schaltbetrieb, Betriebsspannung 10...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün, 1 Power Led, 49° Vorsatzlinse, M30,5 x 0,5 Filtereinschraubgewinde, C-Mount Objektivgewinde, 
Schalteingang für Schaltbetrieb, M12 4-pol S/A Einbaustecker, IP67

101.0034.31.08.00 Spot3W-28-IR850 295,00
LUMIMAX® High Power LED Spot für Permanent- / Schaltbetrieb, Betriebsspannung 10...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850nm), 1 Power Led, 28° Vorsatzlinse, M30,5 x 0,5 Filtereinschraubgewinde, C-Mount 
Objektivgewinde, Schalteingang für Schaltbetrieb, M12 4-pol S/A Einbaustecker, IP67

101.0034.32.08.00 Spot3W-36-IR850 295,00
LUMIMAX® High Power LED Spot für Permanent- / Schaltbetrieb, Betriebsspannung 10...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 1 Power Led, 36° Vorsatzlinse, M30,5 x 0,5 Filtereinschraubgewinde, C-Mount 
Objektivgewinde, Schalteingang für Schaltbetrieb, M12 4-pol S/A Einbaustecker, IP67

101.0034.33.01.00 Spot3W-12-R 295,00
LUMIMAX® High Power LED Spot für Permanent- / Schaltbetrieb, Betriebsspannung 10...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot, 1 Power Led, 12° Vorsatzlinse, M30,5 x 0,5 Filtereinschraubgewinde, C-Mount Objektivgewinde, 
Schalteingang für Schaltbetrieb, M12 4-pol S/A Einbaustecker, IP67

101.0034.33.03.00 Spot3W-12-W 295,00
LUMIMAX® High Power LED Spot für Permanent- / Schaltbetrieb, Betriebsspannung 10...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss, 1 Power Led, 12° Vorsatzlinse, M30,5 x 0,5 Filtereinschraubgewinde, C-Mount Objektivgewinde,
Schalteingang für Schaltbetrieb, M12 4-pol S/A Einbaustecker, IP67

101.0034.33.04.00 Spot3W-12-B 295,00
LUMIMAX® High Power LED Spot für Permanent- / Schaltbetrieb, Betriebsspannung 10...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau, 1 Power Led, 12° Vorsatzlinse, M30,5 x 0,5 Filtereinschraubgewinde, C-Mount Objektivgewinde, 
Schalteingang für Schaltbetrieb, M12 4-pol S/A Einbaustecker, IP67

101.0034.33.05.00 Spot3W-12-G 295,00
LUMIMAX® High Power LED Spot für Permanent- / Schaltbetrieb, Betriebsspannung 10...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün, 1 Power Led, 12° Vorsatzlinse, M30,5 x 0,5 Filtereinschraubgewinde, C-Mount Objektivgewinde, 
Schalteingang für Schaltbetrieb, M12 4-pol S/A Einbaustecker, IP67

101.0034.33.06.00 Spot3W-12-UV400 350,00
LUMIMAX® High Power LED Spot für Permanent- / Schaltbetrieb, Betriebsspannung 10...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe ultraviolett (400 nm), 1 Power Led, 12° Vorsatzlinse, M30,5 x 0,5 Filtereinschraubgewinde, C-Mount 
Objektivgewinde, Schalteingang für Schaltbetrieb, M12 4-pol S/A Einbaustecker, IP67

101.0034.33.07.00 SPOT3W-12-UV365 400,00
LUMIMAX® High Power LED Spot für Permanent- / Schaltbetrieb, Betriebsspannung 10...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe ultraviolett (365 nm), 1 Power Led, 12° Vorsatzlinse, M30,5 x 0,5 Filtereinschraubgewinde, C-Mount 
Objektivgewinde, Schalteingang für Schaltbetrieb, M12 4-pol S/A Einbaustecker, IP67

101.0034.34.01.00 Spot3W-26-R 295,00
LUMIMAX® High Power LED Spot für Permanent- / Schaltbetrieb, Betriebsspannung 10...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe rot, 1 Power Led, 26° Vorsatzlinse, M30,5 x 0,5 Filtereinschraubgewinde, C-Mount Objektivgewinde, 
Schalteingang für Schaltbetrieb, M12 4-pol S/A Einbaustecker, IP67

101.0034.34.03.00 Spot3W-26-W 295,00
LUMIMAX® High Power LED Spot für Permanent- / Schaltbetrieb, Betriebsspannung 10...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe weiss, 1 Power Led, 26° Vorsatzlinse, M30,5 x 0,5 Filtereinschraubgewinde, C-Mount Objektivgewinde,
Schalteingang für Schaltbetrieb, M12 4-pol S/A Einbaustecker, IP67

101.0034.34.04.00 Spot3W-26-B 295,00
LUMIMAX® High Power LED Spot für Permanent- / Schaltbetrieb, Betriebsspannung 10...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe blau, 1 Power Led, 26° Vorsatzlinse, M30,5 x 0,5 Filtereinschraubgewinde, C-Mount Objektivgewinde, 
Schalteingang für Schaltbetrieb, M12 4-pol S/A Einbaustecker, IP67

101.0034.34.05.00 Spot3W-26-G 295,00
LUMIMAX® High Power LED Spot für Permanent- / Schaltbetrieb, Betriebsspannung 10...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe grün, 1 Power Led, 26° Vorsatzlinse, M30,5 x 0,5 Filtereinschraubgewinde, C-Mount Objektivgewinde, 
Schalteingang für Schaltbetrieb, M12 4-pol S/A Einbaustecker, IP67

101.0034.35.08.00 Spot3W-17-IR850 295,00
LUMIMAX® High Power LED Spot für Permanent- / Schaltbetrieb, Betriebsspannung 10...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe infrarot (850 nm), 1 Power Led, 17° Vorsatzlinse, M30,5 x 0,5 Filtereinschraubgewinde, C-Mount 
Objektivgewinde, Schalteingang für Schaltbetrieb, M12 4-pol S/A Einbaustecker, IP67

101.0034.37.06.00 Spot3W-24-UV400 350,00
LUMIMAX® High Power LED Spot für Permanent- / Schaltbetrieb, Betriebsspannung 10...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe ultraviolett (400 nm), 1 Power Led, 24° Vorsatzlinse, M30,5 x 0,5 Filtereinschraubgewinde, C-Mount 
Objektivgewinde, Schalteingang für Schaltbetrieb, M12 4-pol S/A Einbaustecker, IP67

101.0034.38.06.00 Spot3W-30-UV400 350,00
LUMIMAX® High Power LED Spot für Permanent- / Schaltbetrieb, Betriebsspannung 10...30V DC, integrierter Controller, Lichtfarbe ultraviolett (400 nm), 1 Power Led, 30° Vorsatzlinse, M30,5 x 0,5 Filtereinschraubgewinde, C-Mount 
Objektivgewinde, Schalteingang für Schaltbetrieb, M12 4-pol S/A Einbaustecker, IP67
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

Spot 5W

101.0028.00.01.00 LED Spot5W-R 580,00
LUMIMAX® LED Power-Spot für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; 1 x 5W LED; fokussierbare Optik;  Lichtfarbe rot; integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische 
Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb; Filtereinschraubgewinde M30,5x0,5; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0028.00.03.00 LED Spot5W-W 580,00
LUMIMAX® LED Power-Spot für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; 1 x 5W LED; fokussierbare Optik;  Lichtfarbe weiss; integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische 
Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb; Filtereinschraubgewinde M30,5x0,5; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0028.00.04.00 LED SPOT5W-B 580,00
LUMIMAX® LED Power-Spot für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; 1 x 5W LED; fokussierbare Optik;  Lichtfarbe blau; integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische 
Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb; Filtereinschraubgewinde M30,5x0,5; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0028.00.05.00 LED SPOT5W-G 580,00
LUMIMAX® LED Power-Spot für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; 1 x 5W LED; fokussierbare Optik;  Lichtfarbe grün; integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische 
Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb; Filtereinschraubgewinde M30,5x0,5; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0028.00.06.00 LED Spot5W-UV400 580,00
LUMIMAX® LED Power-Spot für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; 1 x 5W LED; fokussierbare Optik;  Lichtfarbe ultraviolett (400 nm); integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang 
(automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb; Filtereinschraubgewinde M30,5x0,5; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0028.00.07.00 LED Spot5W-UV365 580,00
LUMIMAX® LED Power-Spot für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; 1 x 5W LED; fokussierbare Optik;  Lichtfarbe ultraviolett (365 nm); integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang 
(automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb; Filtereinschraubgewinde M30,5x0,5; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

101.0028.00.08.00 LED SPOT5W-IR850 580,00
LUMIMAX® LED Power-Spot für Permanent- /Schaltbetrieb; integrierter Controller; 1 x 5W LED; fokussierbare Optik;  Lichtfarbe infrarot (850 nm); integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang 
(automatische Erkennung); TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang für Schaltbetrieb; Filtereinschraubgewinde M30,5x0,5; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

Seitenzahl 1
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

LED Spot5WFL

102.0028.00.01.10 LED SPOT5WFL-R-100 630,00
LUMIMAX® LED Power-Spot für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 1 x 5W LED; fokussierbare Optik;  Lichtfarbe rot; TTL (5V)- und SPS(24V)- Triggereingang; integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V 
VC-Analogeingang (automatische Erkennung); einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; Filtereinschraubgewinde M30,5x0,5; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0028.00.01.11 LED SPOT5WFL-R-220 630,00
LUMIMAX® LED Power-Spot für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 1 x 5W LED; fokussierbare Optik;  Lichtfarbe rot;  TTL (5V)- und SPS(24V)- Triggereingang; integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V 
VC-Analogeingang (automatische Erkennung); einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; Filtereinschraubgewinde M30,5x0,5; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0028.00.03.10 LED SPOT5WFL-W-100 630,00
LUMIMAX® LED Power-Spot für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 1 x 5W LED; fokussierbare Optik;  Lichtfarbe weiss; TTL(5V)- und SPS(24V)-Triggereingang; integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V 
VC-Analogeingang (automatische Erkennung); einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; Filtereinschraubgewinde M30,5x0,5; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0028.00.03.11 LED SPOT5WFL-W-220 630,00
LUMIMAX® LED Power-Spot für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 1 x 5W LED; fokussierbare Optik;  Lichtfarbe weiss; TTL(5V)- und SPS(24V)- Triggereingang; integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V 
VC-Analogeingang (automatische Erkennung); einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; Filtereinschraubgewinde M30,5x0,5; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0028.00.04.10 LED SPOT5WFL-B-100 630,00
LUMIMAX® LED Power-Spot für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 1 x 5W LED; fokussierbare Optik;  Lichtfarbe blau; TTL (5V)- und SPS(24V)- Triggereingang; integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V 
VC-Analogeingang (automatische Erkennung); einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; Filtereinschraubgewinde M30,5x0,5; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0028.00.04.11 LED SPOT5WFL-B-220 630,00
LUMIMAX® LED Power-Spot für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 1 x 5W LED; fokussierbare Optik;  Lichtfarbe blau; TTL(5V)- und SPS(24V)- Triggereingang; integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V 
VC-Analogeingang (automatische Erkennung); einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; Filtereinschraubgewinde M30,5x0,5; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0028.00.05.10 LED SPOT5WFL-G-100 630,00
LUMIMAX® LED Power-Spot für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 1 x 5W LED; fokussierbare Optik;  Lichtfarbe grün; TTL (5V)- und SPS(24V)- Triggereingang; integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V 
VC-Analogeingang (automatische Erkennung); einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; Filtereinschraubgewinde M30,5x0,5; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0028.00.05.11 LED SPOT5WFL-G-220 630,00
LUMIMAX® LED Power-Spot für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 1 x 5W LED; fokussierbare Optik;  Lichtfarbe grün; TTL(5V)- und SPS(24V)- Triggereingang; integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 V 
VC-Analogeingang (automatische Erkennung); einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; Filtereinschraubgewinde M30,5x0,5; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0028.00.06.10 LED SPOT5WFL-UV400-100 630,00
LUMIMAX® LED Power-Spot für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 1 x 5W LED; fokussierbare Optik;  Lichtfarbe ultraviolett (400 nm); TTL (5V)- und SPS(24V)- Triggereingang; integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 
2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; Filtereinschraubgewinde M30,5x0,5; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0028.00.06.11 LED SPOT5WFL-UV400-220 630,00
LUMIMAX® LED Power-Spot für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 1 x 5W LED; fokussierbare Optik; Lichtfarbe ultraviolett (400 nm);  TTL(5V)- und SPS(24V)- Triggereingang; integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 
2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; Filtereinschraubgewinde M30,5x0,5; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0028.00.07.10 LED SPOT5WFL-UV365-100 630,00
LUMIMAX® LED Power-Spot für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 1 x 5W LED; fokussierbare Optik;  Lichtfarbe ultraviolett (365 nm); TTL(5V)- und SPS(24V)- Triggereingang; integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 
2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; Filtereinschraubgewinde M30,5x0,5; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0028.00.07.11 LED SPOT5WFL-UV365-220 630,00
LUMIMAX® LED Power-Spot für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 1 x 5W LED; fokussierbare Optik;  Lichtfarbe ultraviolett (365 nm); TTL(5V)- und SPS(24V)- Triggereingang; integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 
2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; Filtereinschraubgewinde M30,5x0,5; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0028.00.08.10 LED SPOT5WFL-IR850-100 630,00
LUMIMAX® LED Power-Spot für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 1 x 5W LED; fokussierbare Optik;  Lichtfarbe infrarot (850 nm);  TTL(5V)- und SPS(24V)-Triggereingang; integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 
V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); einstellbare Blitzzeit 10…100 µs; max. Blitzfrequenz 100 Hz; Filtereinschraubgewinde M30,5x0,5; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker

102.0028.00.08.11 LED SPOT5WFL-IR850-220 630,00
LUMIMAX® LED Power-Spot für Blitzbetrieb; integrierter Controller; 1 x 5W LED; fokussierbare Optik;  Lichtfarbe infrarot (850 nm); TTL(5V)- und SPS(24V)-Triggereingang; integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 2-10 
V VC-Analogeingang (automatische Erkennung); einstellbare Blitzzeit 20…220 µs; max. Blitzfrequenz 35 Hz; Filtereinschraubgewinde M30,5x0,5; 150mm Kabel mit 12-pol. M16 Stecker
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

PLC / FLC

101.0029.00 PLC2 295,00
LUMIMAX® Beleuchtungscontroller für Permanentbetrieb, Betriebsspannung 19...30 VDC, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer oder 1-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung), TTL(5V)- und SPS(24V)-Eingang 
für Schaltbetrieb

102.0030.01 FLC2-100 390,00
LUMIMAX® Beleuchtungscontroller für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30 VDC, Blitzzeiten 10...100 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 100 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer 
oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung)

102.0030.02 FLC2-220 390,00
LUMIMAX® Beleuchtungscontroller für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30 VDC, Blitzzeiten 20...220 µs einstellbar, maximale Blitzfrequenz 35 Hz, TTL- und SPS- Triggereingang, integrierte Helligkeitsregelung über Potentiometer 
oder 2-10 V VC-Analogeingang (automatische Erkennung)

104.0053.10 FLC1-100 335,00
LUMIMAX® Miniaturbeleuchtungscontroller für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30 VDC, Blitzzeit 100 µs; maximale Blitzfrequenz 100 Hz; TTL (5VDC)- und SPS (24VDC)- Triggereingang; M8-5pol Einbaustecker und M8-4pol 
Einbaubuchse; IP67

104.0053.11 FLC1-220 335,00
LUMIMAX® Miniaturbeleuchtungscontroller für Blitzbetrieb, Betriebsspannung 19...30 VDC, Blitzzeit 220 µs; maximale Blitzfrequenz 35 Hz; TTL (5VDC)- und SPS (24VDC)- Triggereingang; M8-5pol Einbaustecker und M8-4pol 
Einbaubuchse; IP67

Seitenzahl 1
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

Zubehör

115.0000.01 LUMIMAX® ANSCHLUSSKABEL 1,0 M 45,00
Länge 1,0 m; einseitig konfektioniert mit 12-pol. M16 Kabelbuchse; geeignet für Schleppketten und Robotikanwendungen (1 Mio. Zyklen bei +/- 90° Torsion); IP67

115.0000.02 LUMIMAX® ANSCHLUSSKABEL 2,5 M 51,75
Länge 2,5 m; einseitig konfektioniert mit 12-pol. M16 Kabelbuchse; geeignet für Schleppketten und Robotikanwendungen (1 Mio. Zyklen bei +/- 90° Torsion); IP67

115.0000.03 LUMIMAX® ANSCHLUSSKABEL 5,0 M 63,00
Länge 5,0 m; einseitig konfektioniert mit 12-pol. M16 Kabelbuchse; geeignet für Schleppketten und Robotikanwendungen (1 Mio. Zyklen bei +/- 90° Torsion); IP67

115.0000.04 LUMIMAX® ANSCHLUSSKABEL 7,5 M 74,25
Länge 7,5 m; einseitig konfektioniert mit 12-pol. M16 Kabelbuchse; geeignet für Schleppketten und Robotikanwendungen (1 Mio. Zyklen bei +/- 90° Torsion); IP67

115.0000.05 LUMIMAX® ANSCHLUSSKABEL 10,0 M 85,50
Länge 10,0 m; einseitig konfektioniert mit 12-pol. M16 Kabelbuchse; geeignet für Schleppketten und Robotikanwendungen (1 Mio. Zyklen bei +/- 90° Torsion); IP67

115.0000.06 LUMIMAX® ANSCHLUSSKABEL 15,0 M 108,00
Länge 15,0 m; einseitig konfektioniert mit 12-pol. M16 Kabelbuchse; geeignet für Schleppketten; IP67

115.0000.10 LUMIMAX® ANSCHLUSSKABEL 20,0 M 135,00
Länge 20,0 m; einseitig konfektioniert mit 12-pol. M16 Kabelbuchse; geeignet für Schleppketten und Robotikanwendungen (1 Mio. Zyklen bei +/- 90° Torsion); IP67

115.0000.11 LUMIMAX® ANSCHLUSSKABEL 25,0 M 155,00
Länge 25,0 m; einseitig konfektioniert mit 12-pol. M16 Kabelbuchse; geeignet für Schleppketten und Robotikanwendungen (1 Mio. Zyklen bei +/- 90° Torsion); IP67

115.0000.12 LUMIMAX® ANSCHLUSSKABEL 30,0 M 180,00
Länge 30,0 m; einseitig konfektioniert mit 12-pol. M16 Kabelbuchse; geeignet für Schleppketten und Robotikanwendungen (1 Mio. Zyklen bei +/- 90° Torsion); IP67

115.0002.01 LUMIMAX® T1-ADAPTERKABEL IS5X 130,00
zum direkten Anschließen von LUMIMAX® Beleuchtungen mit Blitz- oder Schaltbetrieb an Cognex InSight 5x Kameras; maximal 10m Kameraanschlusskabel; Ausnahme: Die Serien SQ2216/FL, SQCB2216/FL, LG3020/FL, 
LGCB3020/FL, LG4030/FL, LGCB4030/FL und LB500/FL; IP67

115.0002.02 LUMIMAX® T1-ADAPTERKABEL IS7X - GEN1 130,00
zum direkten Anschließen von LUMIMAX® Beleuchtungen mit Blitz- oder Schaltbetrieb an Cognex InSight 7x-Kameras der 1. Generation (IS70xx, IS72xx und IS74xx); maximal 10m Kameraanschlusskabel; Ausnahme: Die Serien 
SQ2216/FL, SQCB2216/FL, LG3020/FL, LGCB3020/FL, LG4030/FL, LGCB4030/FL und LB500/FL; IP67

115.0002.03 LUMIMAX® T1-ADAPTERKABEL VERISENS XC 130,00
zum direkten Anschließen von LUMIMAX® Beleuchtungen mit Blitz- oder Schaltbetrieb an Baumer VeriSens® XC Kameras; maximal 10m Kameraanschlusskabel; Ausnahme: Die Serien SQ2216/FL, SQCB2216/FL, LG3020/FL, 
LGCB3020/FL, LG4030/FL, LGCB4030/FL und LB500/FL; IP67

115.0002.04 LUMIMAX® T1-ADAPTERKABEL MV440 130,00
zum direkten Anschließen von LUMIMAX® Beleuchtungen mit Blitz- oder Schaltbetrieb an SIMATIC MV440 Kameras; maximal 10m Kameraanschlusskabel; Ausnahme: Die Serien SQ2216/FL, SQCB2216/FL, LG3020/FL, 
LGCB3020/FL, LG4030/FL, LGCB4030/FL und LB500/FL; IP67

115.0002.07 LUMIMAX® T1-ADAPTERKABEL IS7X - GEN2 130,00
zum direkten Anschließen von LUMIMAX® Beleuchtungen mit Blitz- oder Schaltbetrieb an Cognex InSight 7x-Kameras der 2. Generation (IS76xx und IS78xx); maximal 10m Kameraanschlusskabel; Ausnahme: Die Serien SQ2216/FL, 
SQCB2216/FL, LG3020/FL, LGCB3020/FL, LG4030/FL, LGCB4030/FL und LB500/FL; IP67

115.0003.01 LUMIMAX® VERLÄNGERUNGSKABEL 1 M 74,50
Länge 1,0 m; beidseitig konfektioniert mit 12-pol. M16 Kabelbuchse / -stecker; geeignet für Schleppketten und Robotikanwendungen (1 Mio. Zyklen bei +/- 90° Torsion); IP67

115.0003.02 LUMIMAX® VERLÄNGERUNGSKABEL 15 M 146,85
Länge 15,0 m; beidseitig konfektioniert mit 12-pol. M16 Kabelbuchse / -stecker; geeignet für Schleppketten und Robotikanwendungen (1 Mio. Zyklen bei +/- 90° Torsion); IP67

115.0003.03 LUMIMAX® VERLÄNGERUNGSKABEL 3 M 90,00
Länge 3,0 m; beidseitig konfektioniert mit 12-pol. M16 Kabelbuchse / -stecker; geeignet für Schleppketten und Robotikanwendungen (1 Mio. Zyklen bei +/- 90° Torsion); IP67

115.0003.04 LUMIMAX® VERLÄNGERUNGSKABEL 2 M 83,90
Länge 2,0 m; beidseitig konfektioniert mit 12-pol. M16 Kabelbuchse / -stecker; geeignet für Schleppketten und Robotikanwendungen (1 Mio. Zyklen bei +/- 90° Torsion); IP67

115.0003.05 LUMIMAX® VERLÄNGERUNGSKABEL 5 M 98,40
Länge 5,0 m; beidseitig konfektioniert mit 12-pol. M16 Kabelbuchse / -stecker; geeignet für Schleppketten und Robotikanwendungen (1 Mio. Zyklen bei +/- 90° Torsion); IP67

115.0003.06 LUMIMAX® VERLÄNGERUNGSKABEL 10M 122,60
Länge 10,0 m; beidseitig konfektioniert mit 12-pol. M16 Kabelbuchse / -stecker; geeignet für Schleppketten und Robotikanwendungen (1 Mio. Zyklen bei +/- 90° Torsion); IP67

115.0003.07 LUMIMAX® VERLÄNGERUNGSKABEL 0,75 M 74,50
Länge 0,75 m; beidseitig konfektioniert mit 12-pol. M16 Kabelbuchse / -stecker; geeignet für Schleppketten und Robotikanwendungen (1 Mio. Zyklen bei +/- 90° Torsion); IP67

115.0003.08 LUMIMAX® VERLÄNGERUNGSKABEL 0,5 M 74,50
Länge 0,5 m; beidseitig konfektioniert mit 12-pol. M16 Kabelbuchse / -stecker; geeignet für Schleppketten und Robotikanwendungen (1 Mio. Zyklen bei +/- 90° Torsion); IP67

115.0003.09 LUMIMAX® VERLÄNGERUNGSKABEL M8 3-POL 55,00
Länge 5 m; beidseitig konfektioniert mit 3-pol. M8 Kabelbuchse/ -stecker

115.0003.10 LUMIMAX® VERLÄNGERUNGSKABEL 20 M 171,05
Länge 20,0 m; beidseitig konfektioniert mit 12-pol. M16 Kabelbuchse / -stecker; geeignet für Schleppketten und Robotikanwendungen (1 Mio. Zyklen bei +/- 90° Torsion); IP67

115.0006.01 VS-4XM8/3POL-1XM12/12POL 89,00
Verteilersystem für max. 4 Beleuchtungen mit 3poliger M8-Steckverbindung; für Anschlusskabel M12-12polig; IP67

115.0007.01 ANSCHLUSSKABEL M12-12POLIG; 2 M 56,00
Länge 2 m; einseitig konfektioniert mit 12-pol. M12 Kabelbuchse; geeignet für Schleppketten; PUR-Kabel; IP67

115.0007.02 ANSCHLUSSKABEL M12-12POLIG; 5 M 66,00
Länge 5 m; einseitig konfektioniert mit 12-pol. M12 Kabelbuchse; geeignet für Schleppketten; PUR-Kabel; IP67

115.0007.03 ANSCHLUSSKABEL M12-12POLIG; 10 M 87,00
Länge 10 m; einseitig konfektioniert mit 12-pol. M12 Kabelbuchse; geeignet für Schleppketten; PUR-Kabel; IP67

115.0007.04 ANSCHLUSSKABEL M12-12POLIG; 15 M 106,00
Länge 15 m; einseitig konfektioniert mit 12-pol. M12 Kabelbuchse; geeignet für Schleppketten; PUR-Kabel; IP67

115.0007.41 ANSCHLUSSKABEL M12-4POLIG; 2 M 20,00
Länge 2 m; einseitig konfektioniert mit 4pol. M12 Kabelbuchse; geeignet für Schleppketten; PUR-Kabel; IP67
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Zubehör

115.0007.42 ANSCHLUSSKABEL M12-4POLIG; 5 M 25,00
Länge 5 m; einseitig konfektioniert mit 4pol. M12 Kabelbuchse; geeignet für Schleppketten; PUR-Kabel; IP67

115.0007.43 ANSCHLUSSKABEL M12-4POLIG; 10 M 40,00
Länge 10 m; einseitig konfektioniert mit 4pol. M12 Kabelbuchse; geeignet für Schleppketten; PUR-Kabel; IP67

115.0007.44 ANSCHLUSSKABEL M12-4POLIG; 20 M 75,00
Länge 20 m; einseitig konfektioniert mit 4pol. M12 Kabelbuchse; geeignet für Schleppketten; PUR-Kabel; IP67

115.0007.45 ANSCHLUSSKABEL M12-4POLIG; 30 M 110,00
Länge 30 m; einseitig konfektioniert mit 4pol. M12 Kabelbuchse; geeignet für Schleppketten; PUR-Kabel; IP67

115.0007.46 ANSCHLUSSKABEL M12-4POLIG; 15 M 60,00
Länge 15 m; einseitig konfektioniert mit 4pol. M12 Kabelbuchse; geeignet für Schleppketten; PUR-Kabel; IP67

115.0008.31 ANSCHLUSSKABEL M8-3POLIG; 2 M 27,00
Länge 2,0 m; einseitig konfektioniert mit 3-pol. M8 Kabelbuchse; geeignet für Schleppketten; PUR-Kabel; IP67

115.0008.32 ANSCHLUSSKABEL M8-3POLIG; 5 M 36,00
Länge 5,0 m; einseitig konfektioniert mit 3-pol. M8 Kabelbuchse; geeignet für Schleppketten; PUR-Kabel; IP67

115.0008.33 ANSCHLUSSKABEL M8-3POLIG; 10 M 49,00
Länge 10,0 m; einseitig konfektioniert mit 3-pol. M8 Kabelbuchse; geeignet für Schleppketten; PUR-Kabel; IP67

115.0008.34 ANSCHLUSSKABEL M8-3POLIG; 20 M 86,00
Länge 20,0 m; einseitig konfektioniert mit 3-pol. M8 Kabelbuchse; geeignet für Schleppketten; PUR-Kabel; IP67

115.0008.51 ANSCHLUSSKABEL M8-5POLIG; 2 M 39,00
Länge 2,0 m; einseitig konfektioniert mit 5-pol. M8 Kabelbuchse; für Blitzcontroller FLC1; geeignet für Schleppketten; PUR-Kabel; IP67

115.0008.52 ANSCHLUSSKABEL M8-5POLIG; 5 M 51,00
Länge 5,0 m; einseitig konfektioniert mit 5-pol. M8 Kabelbuchse; für Blitzcontroller FLC1; geeignet für Schleppketten; PUR-Kabel; IP67

115.0008.53 ANSCHLUSSKABEL M8-5POLIG; 10 M 69,00
Länge 10,0 m; einseitig konfektioniert mit 5-pol. M8 Kabelbuchse; für Blitzcontroller FLC1; geeignet für Schleppketten; PUR-Kabel; IP67
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105.0001.01 TUBUSVERLÄNGERUNG / ADAPTER VSXC 45,00
20 mm LR50/FL, CRC70/FL und LR70/FL Adapter / Tubusverlängerung für Baumer VeriSens® XC-Serie inkl. O-Ring

105.0001.02 TUBUSVERLÄNGERUNG / ADAPTER IS5XXX 45,00
20 mm LR50/FL, CRC70/FL und LR70/FL Adapter / Tubusverlängerung inkl. O-Ring für Cognex In-Sight® 5xxx Matrixkameras mit einer Auflösung von kleiner als 5 Megapixel

105.0001.03 TUBUSVERLÄNGERUNG / ADAPTER MV440 45,00
20 mm LR50/FL, CRC70/FL und LR70/FL Adapter / Tubusverlängerung für Siemens Simatic MV440 inkl. O-Ring

105.0001.04 TUBUSVERLÄNGERUNG /ADAPTER IS56X4/IS5XX5 45,00
20 mm LR50/FL. CRC70/FL & LR70/FL Adapter / Tubusverlängerung  inkl. O-Ring für Cognex In-Sight® IS5xx5 Matrixkameras mit einer Auflösung von 5 Megapixel und In-Sight® IS56x4 Line Scan Kameras

105.0002.01 LMP-VSXC 55,00
LUMIMAX® Montageplatte für Baumer VeriSens® XC-Serie
inklusive:

105.0002.02 LMP-IS5X 55,00
Lumimax Montageplatte für Cognex In-Sight® 5xxx 
inklusive:

105.0002.03 LMP-MV440 55,00
Lumimax Montageplatte für Siemens Simatic MV440
inklusive:

105.0003.01 LMV-25 35,00
Lumimax Montageverlängerung 25 mm
inklusive:

105.0003.02 LMV-50 40,00
Lumimax Montageverlängerung 50 mm
inklusive:

105.0004.01 LMA-SPOT3W/5W 35,00
LUMIMAX® Montageadapter für Lumimax Spot3W / Spot5W/FL
inklusive: 2x Schrauben und Zahnscheiben (M5x10)

105.0004.02 LMA-SQ40/80 40,00
LUMIMAX® Montageadapter für Lumimax SQ40/FL und SQ80/FL
inklusive: 4x Schrauben und Zahnscheiben (M6x10) & 2x Schrauben und Zahnscheiben (M4x10)

105.0004.03 LMA-LSB50 55,00
LUMIMAX® Montageadapter für Miniaturbalkenbeleuchtung LSB50/FL; inklusive: 2x Schrauben und Zahnscheiben (M5x10), 2x Senkkopfschraube (M3x8)

105.0004.04 LMA-LSB100 65,00
LUMIMAX® Montageadapter für Miniaturbalkenlicht LSB100 und LSB100FL, inklusive: 2x Schrauben und Zahnscheiben (M5x10), 2x Senkkopfschraube (M3x8)

105.0004.05 LMA-LSR24 55,00
LUMIMAX® Montageadapter für Miniaturringbeleuchtung LSR24/FL; inklusive: 2x Schrauben und Zahnscheiben (M5x10), 2x Senkkopfschraube (M3x8)

105.0005.01 LVA-VERISENS XC 345,00
LUMIMAX® Verifikationsadapter für reproduzierbare Beleuchtungspositionierung an Baumer VeriSens® XC; zum normgerechten Lesen und Verifizieren von Codes mit Koaxialbeleuchtung ES40/FL, Dombeleuchtung DOM CD50/FL 
oder Miniaturbalkenbeleuchtungen der LSB50/FL und LSB100/FL-Serien

105.0005.02 LVA-IS5X 345,00
LUMIMAX® Verifikationsadapter für reproduzierbare Beleuchtungspositionierung an Cognex In-Sight® 5xxx-Serie; zum normgerechten Lesen und Verifizieren von Codes mit Koaxialbeleuchtung ES40/FL, Dombeleuchtung DOM 
CD50/FL oder Miniaturbalkenbeleuchtungen der LSB50/FL und LSB100/FL-Serien

105.0005.03 LVA-MV440 345,00
LUMIMAX® Verifikationsadapter für reproduzierbare Beleuchtungspositionierung an Siemens MV440; zum normgerechten Lesen und Verifizieren von Codes mit Koaxialbeleuchtung ES40/FL, Dombeleuchtung DOM CD50/FL oder 
Miniaturbalkenbeleuchtungen der LSB50/FL und LSB100/FL-Serien

105.0007.01 MR-LSR24 38,00
Montagering zur Befestigung von optischem Zubehör am Ringlicht LSR24/ LSR24FL

105.0008.01 OA-LSR24-M25,5X0,5 27,00
Objektivadapter zur Befestigung der Ringbeleuchtung LSR24/ LSR24FL an Objektiven mit Filtergewinde M25,5 x 0,5

105.0008.02 OA-LSR24-M27X0,5 27,00
Objektivadapter zur Befestigung des Ringbeleuchtung LSR24/ LSR24FL an Objektiven mit Filtergewinde M27 x 0,5

105.0008.03 OA-LSR24-M30,5X0,5 27,00
Objektivadapter zur Befestigung des Ringbeleuchtung LSR24/ LSR24FL an Objektiven mit Filtergewinde M30,5 x 0,5

105.0010.01 MS4-LSB50 135,00
Montagesystem für Balkenbeleuchtungen der LSB50/ LSB50FL-Serie; bis zu 4 Balkenbeleuchtungen in quadratischer Anordnung montierbar

105.0010.02 MS4-LSB100 150,00
Montagesystem für Balkenbeleuchtungen der LSB100/ LSB100FL-Serie; bis zu 4 Balkenbeleuchtungen in quadratischer Anordnung montierbar

105.0010.03 MS4-LSB150 165,00
Montagesystem für Balkenbeleuchtungen der LSB150/ LSB150FL-Serie; bis zu 4 Balkenbeleuchtungen in quadratischer Anordnung montierbar

105.0010.04 MS4-LSB200 180,00
Montagesystem für Balkenbeleuchtungen der LSB200/ LSB200FL-Serie; bis zu 4 Balkenbeleuchtungen in quadratischer Anordnung montierbar

105.0011.01 MW-LVA-MS4-LSB50 50,00
Montagewinkel zur Befestigung des MS4-LSB50-Montagesystems an den LUMIMAX®-Verifikationsadaptern

105.0011.02 MW-LVA-MS4-LSB100 50,00
Montagewinkel zur Befestigung des MS4-LSB100-Montagesystems an den LUMIMAX®-Verifikationsadaptern

105.0012.01 FA-LSR24-15° 52,00
Fokussieraufsatz für LSR24/ LSR24FL; Fokussierung der Lichtführung für den Arbeitsabstand von 50mm bis 100mm

105.0013.01 LMW MV440 LR50/FL & LR70/FL 55,00
LUMIMAX® Montagewinkel zur Befestigung einer LUMIMAX® LR50/FL oder LR70/FL LED Beleuchtung an eine Siemens Simatic MV440
- 4x Schrauben und Zahnscheiben (M4x8)

105.0013.02 LMW IS5XXX LR50/FL & LR70/FL 55,00
LUMIMAX® Montagewinkel zur Befestigung einer LUMIMAX® LR50/FL oder LR70/FL LED Beleuchtung an eine Cognex In-Sight® 5xxx
- 4x Schrauben und Zahnscheiben (M4x8)
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105.0013.03 LMW VERISENS XC LR50/FL & LR70/FL 55,00
LUMIMAX® Montagewinkel zur Befestigung einer LUMIMAX® LR50/FL oder LR70/FL LED Beleuchtung an eine Baumer VeriSens® XC-Serie
- 4x Schrauben und Zahnscheiben (M4x8)

105.0015.01 MS1-LSB50 65,00
Montagesystem für eine Balkenbeleuchtung der LSB50/ LSB50FL-Serie; inklusive:
 4x Senkschrauben mit Torx (M3x10)

105.0015.02 MS1-LSB100 70,00
Montagesystem für eine Balkenbeleuchtung der LSB100/ LSB100FL-Serie; inklusive:
 4x Senkschrauben mit Torx (M3x10)

105.0015.03 MS1-LSB150 75,00
Montagesystem für eine Balkenbeleuchtung der LSB150/ LSB150FL-Serie; inklusive:
 4x Senkschrauben mit Torx (M3x10)

105.0015.04 MS1-LSB200 80,00
Montagesystem für eine Balkenbeleuchtung der LSB200/ LSB200FL-Serie; inklusive:
 4x Senkschrauben mit Torx (M3x10)
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LSR24

105.0009.01 DF-LSR24 62,00
Dunkelfeld-Aufsatz LSR24/ LSR24FL; erzeugt eine gezielte Lichtführung von Hellfeld bis Dunkelfeld; zur Montage MR-LSR24 verwenden

105.0016.01 DOM-LSR24 85,00
Dom-Aufsatz für die Ringbeleuchtung LSR24/ LSR24FL; diffuses Licht zur homogenen Ausleuchtung

114.0001.01 WR-SQ40-ALK 50,00
Klarscheibe ALK im Wechselrahmen für SQ40

114.0001.02 WR-SQ40-ALD 90,00
Diffusorscheibe ALD im Wechselrahmen für SQ40

114.0001.03 WR-SQ40-DL 85,00
Durchlichtscheiben DL im Wechselrahmen für SQ40

114.0001.04 WR-SQ40-ALF100 100,00
Fresnellinse ALF, f=100 mm im Wechselrahmen für SQ40

114.0001.06 WR-SQ40-POL 25,00
Polarisationsfilterscheibe linear für SQ40

114.0001.07 WR-SQ40FL-ALK 50,00
Klarscheibe ALK im Wechselrahmen für SQ40FL

114.0001.08 WR-SQ40FL-ALD 90,00
Diffusorscheibe ALD im Wechselrahmen für SQ40FL

114.0001.09 WR-SQ40FL-DL 85,00
Durchlichtscheiben DL im Wechselrahmen für SQ40FL

114.0001.10 WR-SQ40FL-ALF100 100,00
Fresnellinse ALF, f=100 mm im Wechselrahmen für SQ40FL

114.0001.12 WR-SQ40FL-POL 25,00
Polarisationsfilterscheibe linear für SQ40FL

114.0001.13 WR-SQ40-ALF200 100,00
Fresnellinse ALF, f=200 mm im Wechselrahmen für SQ40

114.0001.14 WR-SQ40FL-ALF200 100,00
Fresnellinse ALF, f=200 mm im Wechselrahmen für SQ40FL

114.0002.01 WR-SQ50-ALK 50,00
Klarscheibe ALK im Wechselrahmen für SQ50

114.0002.02 WR-SQ50-ALD 90,00
Diffusorscheibe ALD im Wechselrahmen für SQ50

114.0002.03 WR-SQ50-DL 85,00
Durchlichtscheiben DL im Wechselrahmen für SQ50

114.0002.04 WR-SQ50-ALF100 100,00
Fresnellinse ALF, f=100 mm im Wechselrahmen für SQ50

114.0003.01 WR-SQ80-ALK 60,00
Klarscheibe ALK im Wechselrahmen für SQ80

114.0003.02 WR-SQ80-ALD 90,00
Diffusorscheibe ALD im Wechselrahmen für SQ80

114.0003.03 WR-SQ80-DL 90,00
Durchlichtscheibe DL im Wechselrahmen für SQ80

114.0003.04 WR-SQ80-ALF100 150,00
Fresnellinse ALF, f=100 mm im Wechselrahmen für SQ80

114.0003.06 WR-SQ80-POL 50,00
Polarisationsfilterscheibe linear für SQ80

114.0003.07 WR-SQ80FL-ALK 60,00
Klarscheibe ALK im Wechselrahmen für SQ80FL

114.0003.08 WR-SQ80FL-ALD 90,00
Diffusorscheibe ALD im Wechselrahmen für SQ80FL

114.0003.09 WR-SQ80FL-DL 90,00
Durchlichtscheiben DL im Wechselrahmen für SQ80FL

114.0003.10 WR-SQ80FL-ALF100 150,00
Fresnellinse ALF, f=100 mm im Wechselrahmen für SQ80FL

114.0003.12 WR-SQ80FL-POL 50,00
Polarisationsfilterscheibe linear für SQ80FL

114.0004.01 WR-SQ100-ALK 130,00
Klarscheibe ALK im Wechselrahmen für SQ100

114.0004.02 WR-SQ100-ALD 175,00
Diffusorscheibe ALD im Wechselrahmen für SQ100
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

SQ100

114.0004.03 WR-SQ100-DL 160,00
Durchlichtscheiben DL im Wechselrahmen für SQ100

114.0004.06 WR-SQ100-POL 75,00
Polarisationsfilterscheibe linear für SQ100

114.0004.07 WR-SQ100FL-ALK 130,00
Klarscheibe ALK im Wechselrahmen für SQ100FL

114.0004.08 WR-SQ100FL-ALD 175,00
Diffusorscheibe ALD im Wechselrahmen für SQ100FL

114.0004.09 WR-SQ100FL-DL 160,00
Durchlichtscheiben DL im Wechselrahmen für SQ100FL

114.0004.12 WR-SQ100FL-POL 75,00
Polarisationsfilterscheibe linear SQ100FL

114.0005.01 WR-SQ160-ALK 140,00
Klarscheibe ALK im Wechselrahmen für SQ160

114.0005.02 WR-SQ160-ALD 185,00
Diffusorscheibe ALD im Wechselrahmen für SQ160

114.0005.03 WR-SQ160-DL 170,00
Durchlichtscheiben DL im Wechselrahmen für SQ160

114.0005.06 WR-SQ160-POL 95,00
Polarisationsfilterscheibe linear für SQ160

114.0005.07 WR-SQ160FL-ALK 140,00
Klarscheibe ALK im Wechselrahmen für SQ160FL

114.0005.08 WR-SQ160FL-ALD 185,00
Diffusorscheibe ALD im Wechselrahmen für SQ160FL

114.0005.09 WR-SQ160FL-DL 170,00
Durchlichtscheiben DL im Wechselrahmen für SQ160FL

114.0005.12 WR-SQ160FL-POL 95,00
Polarisationsfilterscheibe linear für SQ160FL

114.0006.01 WR-SQ2216-ALK 180,00
Klarscheibe ALK im Wechselrahmen für SQ2216

114.0006.02 WR-SQ2216-ALD 225,00
Diffusorscheibe ALD im Wechselrahmen für SQ2216

114.0006.03 WR-SQ2216-DL 210,00
Durchlichtscheiben DL im Wechselrahmen für SQ2216

114.0006.06 WR-SQ2216-POL 125,00
Polarisationsfilterscheibe linear für SQ2216

114.0006.07 WR-SQ2216FL-ALK 180,00
Klarscheibe ALK im Wechselrahmen für SQ2216FL

114.0006.08 WR-SQ2216FL-ALD 225,00
Diffusorscheibe ALD im Wechselrahmen für SQ2216FL

114.0006.09 WR-SQ2216FL-DL 210,00
Durchlichtscheiben DL im Wechselrahmen für SQ2216FL

114.0006.12 WR-SQ2216FL-POL 125,00
Polarisationsfilterscheibe linear für SQ2216FL

114.0007.01 WR-SQ204-ALK 150,00
Klarscheibe ALK im Wechselrahmen für SQ204

114.0007.02 WR-SQ204-ALD 180,00
Diffusorscheibe ALD im Wechselrahmen für SQ204

114.0007.03 WR-SQ204-DL 150,00
Durchlichtscheiben DL im Wechselrahmen für SQ204

114.0007.07 WR-SQ204FL-ALK 150,00
Klarscheibe ALK im Wechselrahmen für SQ204FL

114.0007.08 WR-SQ204FL-ALD 180,00
Diffusorscheibe ALD im Wechselrahmen für SQ204FL

114.0007.09 WR-SQ204FL-DL 150,00
Durchlichtscheiben DL im Wechselrahmen für SQ204FL

114.0008.01 WR-SQ207-ALK 130,00
Klarscheibe ALK im Wechselrahmen für SQ207

114.0008.02 WR-SQ207-ALD 170,00
Diffusorscheibe ALD im Wechselrahmen für SQ207
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

SQ207

114.0008.03 WR-SQ207-DL 160,00
Durchlichtscheiben DL im Wechselrahmen für SQ207

114.0008.06 WR-SQ207-POL 90,00
Polarisationsfilterscheibe linear für SQ207

114.0008.07 WR-SQ207FL-ALK 130,00
Klarscheibe ALK im Wechselrahmen für SQ207FL

114.0008.08 WR-SQ207FL-ALD 170,00
Diffusorscheibe ALD im Wechselrahmen für SQ207FL

114.0008.09 WR-SQ207FL-DL 160,00
Durchlichtscheiben DL im Wechselrahmen für SQ207FL

114.0008.12 WR-SQ207FL-POL 90,00
Polarisationsfilterscheibe linear für SQ207FL

114.0009.01 WR-SQCB160-ALK 140,00
Klarscheibe ALK im Wechselrahmen für SQCB160
nach Zeichnungsnummer: 114.0009.01.01

114.0009.02 WR-SQCB160-ALD 185,00
Diffusorscheibe ALD im Wechselrahmen für SQCB160

114.0009.03 WR-SQCB160-DL 170,00
Durchlichtscheiben DL im Wechselrahmen für SQCB160

114.0009.06 WR-SQCB160-POL 95,00
Polarisationsfilterscheibe linear für SQCB160

114.0009.07 WR-SQCB160FL-ALK 140,00
Klarscheibe ALK im Wechselrahmen für SQCB160FL

114.0009.08 WR-SQCB160FL-ALD 185,00
Diffusorscheibe ALD im Wechselrahmen für SQCB160FL

114.0009.09 WR-SQCB160FL-DL 170,00
Durchlichtscheiben DL im Wechselrahmen für SQCB160FL

114.0009.12 WR-SQCB160FL-POL 95,00
Polarisationsfilterscheibe linear für SQCB160FL

114.0010.01 WR-SQCB2216-ALK 180,00
Klarscheibe ALK im Wechselrahmen für SQCB2216

114.0010.02 WR-SQCB2216-ALD 225,00
Diffusorscheibe ALD im Wechselrahmen für SQCB2216

114.0010.03 WR-SQCB2216-DL 210,00
Durchlichtscheibe DL im Wechselrahmen für SQCB2216

114.0010.06 WR-SQCB2216-POL 125,00
Polarisationsfilterscheibe linear für SQCB2216

114.0010.07 WR-SQCB2216FL-ALK 180,00
Klarscheibe ALK im Wechselrahmen für SQCB2216FL

114.0010.08 WR-SQCB2216FL-ALD 225,00
Diffusorscheibe ALD im Wechselrahmen für SQCB2216FL

114.0010.09 WR-SQCB2216FL-DL 210,00
Durchlichtscheiben DL im Wechselrahmen für SQCB2216FL

114.0010.12 WR-SQCB2216FL-POL 125,00
Polarisationsfilterscheibe linear für SQCB2216FL

114.0011.01 WS-CRC50-ALK 35,00
Klarscheibe ALK für CRC50 / CRC50FL

114.0011.02 WS-CRC50-ALD 70,00
Diffusorscheibe ALD für CRC50 / CRC50FL

114.0011.03 WS-CRC50-DL 70,00
Durchlichtscheibe DL für CRC50 / CRC50FL

114.0011.04 WS-CRC50-ALF100 95,00
Fresnellinse ALF, f=100 mm für CRC50 / CRC50FL

114.0011.06 WS-CRC50-POL 75,00
Polarisationsfilterscheibe linear für CRC50 / CRC50FL

114.0012.01 WS-CRC CD50-ALK 30,00
Klarscheibe ALK für CRC CD50/FL, DOM CD50/FL

114.0012.02 WS-CRC CD50-ALD 75,00
Diffusorscheibe ALD für CRC CD50/FL, DOM CD50/FL

114.0012.06 WS-CRC CD50-POL 75,00
Polarisationsfilterscheibe linear für CRC CD50/FL, DOM CD50/FL
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

CRC70

114.0013.01 WS-CRC70-ALK 45,00
Klarscheibe ALK für CRC70 / CRC70FL

114.0013.02 WS-CRC70-ALD 80,00
Diffusorscheibe ALD für CRC70 / CRC70FL

114.0013.04 WS-CRC70-ALF100 105,00
Fresnellinse ALF, f=100 mm für CRC70 / CRC70FL

114.0013.06 WS-CRC70-POL 85,00
Polarisationsfilterscheibe linear für CRC70 / CRC70FL

114.0014.01 WS-CRC100-ALK 45,00
Klarscheibe ALK für CRC100/FL, DOM CD100/FL

114.0014.02 WS-CRC100-ALD 95,00
Diffusorscheibe ALD für CRC100/FL, DOM CD100/FL

114.0014.05 WS-CRC100-ALF250 150,00
Fresnellinse ALF, f=250 mm für CRC100/FL, DOM CD100/FL

114.0014.06 WS-CRC100-POL 90,00
Polarisationsfilterscheibe linear für CRC100/FL, DOM CD100/FL

114.0015.01 WS-CRC150-ALK 50,00
Klarscheibe ALK für CRC150/FL, DOM CD150/FL

114.0015.02 WS-CRC150-ALD 95,00
Diffusorscheibe ALD für CRC150/FL, DOM CD150/FL

114.0015.05 WS-CRC150-ALF250 160,00
Fresnellinse ALF, f=250 mm für CRC150/FL, DOM CD150/FL

114.0015.06 WS-CRC150-POL 120,00
Polarisationsfilterscheibe linear für CRC150/FL, DOM CD150/FL

114.0032.01 WR-LB250-ALK 100,00
Klarscheibe ALK im Wechselrahmen für LB250 / LB250FL, inklusive Dichtung

114.0032.06 WR-LB250-POL 180,00
Polarisationsfilterscheibe linear im Wechselrahmen für LB250 / LB250FL, inklusive Dichtung

114.0032.15 WR-LB250-UV-ALK 100,00
Klarscheibe ALK im Wechselrahmen für LB250-UV / LB250FL-UV, inklusive Dichtung

114.0032.16 WR-LB250-UV-POL 180,00
Polarisationsfilterscheibe linear im Wechselrahmen für LB250-UV / LB250FL-UV, inklusive Dichtung

114.0032.29 WR-LB250-ALHD 120,00
Streuscheibe für hochdiffuses Auflicht im Wechselrahmen inklusive Dichtung für LB250 / LB250FL

114.0032.31 LB250 LENS KIT 16° 35,00
20 LED Optiken für LB250 / LB250FL; Abstrahlwinkel: 16°

114.0032.34 LB250 LENS KIT 23° 35,00
20 LED Optiken für LB250 / LB250FL; Abstrahlwinkel: 23°

114.0032.36 LB250 LENS KIT 44° 35,00
20 LED Optiken für LB250 / LB250FL; Abstrahlwinkel: 44°

114.0032.37 LB250 LENS KIT 48X19° 35,00
20 LED Optiken für LB250 / LB250FL; Abstrahlwinkel: 48x19°

114.0032.50 WR-LB250-POL-90° 180,00
Polarisationsfilterscheibe linear im Wechselrahmen für LB250 / LB250FL, inklusive Dichtung - Ausrichtung 90°

114.0034.39 SPOT3W LENS KIT 10°/14° 2,50
1 LED Optik für SPOT3W; Abstrahlwinkel: 10° (14° für IR850); nicht für SPOT3W-UV

114.0034.40 SPOT3W LENS KIT 31°/28° 2,50
1 LED Optik für SPOT3W; Abstrahlwinkel: 31° (28° für IR850); nicht für SPOT3W-UV

114.0034.41 SPOT3W LENS KIT 49°/36° 2,50
1 LED Optik für SPOT3W; Abstrahlwinkel: 49° (36° für IR850); nicht für SPOT3W-UV

114.0034.42 SPOT3W LENS KIT 12°/17° 2,50
1 LED Optik für SPOT3W; Abstrahlwinkel: 12° (17° für IR850); nicht für SPOT3W-UV

114.0034.43 SPOT3W LENS KIT 26°/23° 2,50
1 LED Optik für SPOT3W; Abstrahlwinkel: 26° (23° für IR850); nicht für SPOT3W-UV

114.0034.45 SPOT3W LENS KIT 10° 2,50
1 LED Optik für SPOT3W-UV; Abstrahlwinkel: 10°

114.0034.46 SPOT3W LENS KIT 12° 2,50
1 LED Optik für SPOT3W-UV; Abstrahlwinkel: 12°

114.0034.47 SPOT3W LENS KIT 24° 2,50
1 LED Optik nur für SPOT3W-UV400; Abstrahlwinkel: 24°
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Spot3W

114.0034.48 SPOT3W LENS KIT 30° 2,50
1 LED Optik nur für SPOT3W-UV400; Abstrahlwinkel: 30°

114.0035.01 WR-LQ100-ALK 100,00
Klarscheibe ALK im Wechselrahmen für LQ100 / LQ100FL, inklusive Dichtung

114.0035.02 WR-LQ100-ALD 130,00
Streuscheibe für Auflicht diffus ALD im Wechselrahmen für LQ100, inklusive Dichtung

114.0035.04 WR-LQ100-ALF100 150,00
Fresnellinse ALF, f=100 mm im Wechselrahmen für LQ100

114.0035.06 WR-LQ100-POL 180,00
Polarisationsfilterscheibe linear im Wechselrahmen für LQ100 / LQ100FL, inklusive Dichtung

114.0035.15 WR-LQ100-UV-ALK 100,00
Klarscheibe ALK im Wechselrahmen für LQ100-UV / LQ100FL-UV, inklusive Dichtung

114.0035.16 WR-LQ100-UV-POL 180,00
Polarisationsfilterscheibe linear im Wechselrahmen für LQ100-UV / LQ100FL-UV, inklusive Dichtung

114.0035.29 WR-LQ100-ALHD 130,00
Streuscheibe für Auflicht hochdiffus ALD im Wechselrahmen für LQ100, inklusive Dichtung

114.0035.39 LQ100/LR70 LENS KIT 10°/14° 35,00
16 LED Optiken für LQ100 / LQ100FL, LR70 / LR70FL; Abstrahlwinkel: 10° (14° für IR850)

114.0035.40 LQ100/LR70 LENS KIT 31°/28° 35,00
16 LED Optiken für LQ100 / LQ100FL, LR70 / LR70FL; Abstrahlwinkel: 31° (28° für IR850)

114.0035.41 LQ100/LR70 LENS KIT 49°/36° 35,00
16 LED Optiken für LQ100 / LQ100FL, LR70 / LR70FL; Abstrahlwinkel: 49° (36° für IR850)

114.0035.42 LQ100/LR70 LENS KIT 12°/17° 35,00
16 LED Optiken für LQ100 / LQ100FL, LR70 / LR70FL; Abstrahlwinkel: 12° (17° für IR850)

114.0035.43 LQ100/LR70 LENS KIT 26°/23° 35,00
16 LED Optiken für LQ100 / LQ100FL, LR70 / LR70FL; Abstrahlwinkel: 26° (23° für IR850)

114.0035.46 LQ100/LR70 LENS KIT 12° 35,00
9 LED Optiken für LQ100 / LQ100FL, LR70 / LR70FL mit UV365 oder UV400; Abstrahlwinkel: 12°

114.0035.47 LQ100/LR70 LENS KIT 24° 35,00
9 LED Optiken für LQ100 / LQ100FL, LR70 / LR70FL mit UV400; Abstrahlwinkel: 24°

114.0035.48 LQ100/LR70 LENS KIT 30° 35,00
9 LED Optiken für LQ100 / LQ100FL, LR70 / LR70FL mit UV400; Abstrahlwinkel: 30°

114.0036.01 WS-LR70-ALK 45,00
Klarscheibe ALK für LR70 / LR70FL

114.0036.02 WS-LR70-ALD 85,00
Diffusorscheibe ALD für LR70 / LR70FL

114.0036.04 WS-LR70-ALF100 115,00
Fresnellinse ALF, f=100 mm für LR70 / LR70FL

114.0036.06 WS-LR70-POL 85,00
Polarisationsfilterscheibe linear für LR70 / LR70FL

114.0036.29 WS-LR70-ALHD 85,00
Streuscheibe für Auflicht hochdiffus für LR70 / LR70FL

114.0038.01 WR-LB125-ALK 80,00
Klarscheibe ALK im Wechselrahmen für LB125 / LB125FL, inklusive Dichtung

114.0038.06 WR-LB125-POL 120,00
Polarisationsfilterscheibe linear im Wechselrahmen für LB125 / LB125FL, inklusive Dichtung

114.0038.15 WR-LB125-UV-ALK 90,00
Klarscheibe ALK im Wechselrahmen für LB125-UV / LB125FL-UV, inklusive Dichtung

114.0038.16 WR-LB125-UV-POL 130,00
Polarisationsfilterscheibe linearer im Wechselrahmen für LB125-UV / LB125FL-UV, inklusive Dichtung

114.0038.29 WR-LB125-ALHD 80,00
Streuscheibe für hochdiffuses Auflicht im Wechselrahmen inklusive Dichtung für LB125 / LB125FL

114.0038.31 LB125 LENS KIT 16° 17,50
10 LED Optiken für LB125 / LB125FL; Abstrahlwinkel: 16°

114.0038.34 LB125 LENS KIT 23° 17,50
10 LED Optiken für LB125 / LB125FL; Abstrahlwinkel: 23°

114.0038.36 LB125 LENS KIT 44° 17,50
10 LED Optiken für LB125 / LB125FL; Abstrahlwinkel: 44°

114.0038.37 LB125 LENS KIT 48X19° 17,50
10 LED Optiken für LB125 / LB125FL; Abstrahlwinkel: 48x19°
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LB125

114.0038.50 WR-LB125-POL-90° 120,00
Polarisationsfilterscheibe linear im Wechselrahmen für LB125 / LB125FL, inklusive Dichtung - Ausrichtung 90°

114.0039.01 WR-LB500-ALK 180,00
Klarscheibe ALK im Wechselrahmen für LB500 / LB500FL, inklusive Dichtung

114.0039.06 WR-LB500-POL 220,00
Polarisationsfilterscheibe linear im Wechselrahmen für LB500 / LB500FL, inklusive Dichtung

114.0039.15 WR-LB500-UV-ALK 220,00
Klarscheibe ALK im Wechselrahmen für LB500-UV / LB500FL-UV, inklusive Dichtung

114.0039.16 WR-LB500-UV-POL 260,00
Polarisationsfilterscheibe linear im Wechselrahmen für LB500-UV / LB500FL-UV, inklusive Dichtung

114.0039.29 WR-LB500-ALHD 180,00
Streuscheibe für hochdiffuses Auflicht im Wechselrahmen inklusive Dichtung für LB500 / LB500FL

114.0039.31 LB500 LENS KIT 16° 70,00
40 LED Optiken für LB500 / LB500FL; Abstrahlwinkel: 16°

114.0039.34 LB500 LENS KIT 23° 70,00
40 lenses 23° for LB250 / LB250FL

114.0039.36 LB500 LENS KIT 44° 70,00
40 LED Optiken für LB500 / LB500FL; Abstrahlwinkel: 44°

114.0039.37 LB500 LENS KIT 48X19° 70,00
40 LED Optiken für LB500 / LB500FL; Abstrahlwinkel: 48x19°

114.0039.50 WR-LB500-POL-90° 220,00
Polarisationsfilterscheibe linear im Wechselrahmen für LB500 / LB500FL, inklusive Dichtung - Ausrichtung 90°

114.0041.06 WS-LG4030-POL 220,00
zusätzlich montierte Polfilterfolie für LG4030 / LG4030FL

114.0044.06 WS-LG3020-POL 180,00
zusätzlich montierte Polfilterfolie für LG3020 / LG3020FL

114.0045.06 WS-LGCB3020-POL 180,00
zusätzlich montierte Polfilterfolie für LGCB3020 / LGCB3020FL

114.0046.06 WS-LGCB4030-POL 220,00
zusätzlich montierte Polfilterfolie für LGCB4030 / LGCB4030FL

114.0047.01 WR-LSB50-ALK 59,00
Klarscheibe ALK im Wechselrahmen für LSB50 / LSB50FL

114.0047.06 WR-LSB50-POL 68,00
Polarisationsfilterscheibe linear im Wechselrahmen für LSB50 / LSB50FL, 

114.0047.29 WR-LSB50-ALHD 59,00
Streuscheibe für Auflicht hochdiffus ALHD im Wechselrahmen LSB50

114.0047.31 LSB50 LENS KIT 16° 7,00
4 LED Optiken für LSB50 / LSB50FL; Abstrahlwinkel: 16°

114.0047.34 LSB50 LENS KIT 23° 7,00
4 LED Optiken für LSB50 / LSB50FL; Abstrahlwinkel: 23°

114.0047.36 LSB50 LENS KIT 44° 7,00
4 LED Optiken für LSB50 / LSB50FL; Abstrahlwinkel: 44°

114.0047.37 LSB50 LENS KIT 48X19° 7,00
4 LED Optiken für LSB50 / LSB50FL; Abstrahlwinkel: 48x19°

114.0047.50 WR-LSB50-POL-90° 68,00
Polarisationsfilterscheibe linear im Wechselrahmen für LSB50 / LSB50FL - Ausrichtung 90°

114.0048.01 WR-LSB100-ALK 66,00
Klarscheibe ALK im Wechselrahmen für LSB100 / LSB100FL

114.0048.06 WR-LSB100-POL 78,00
Polarisationsfilterscheibe linear im Wechselrahmen für LSB100 / LSB100FL

114.0048.29 WR-LSB100-ALHD 66,00
Streuscheibe für Auflicht hochdiffus ALHD im Wechselrahmen LSB100

114.0048.31 LSB100 LENS KIT 16° 14,00
8 LED Optiken für LSB100 / LSB100FL; Abstrahlwinkel: 16°

114.0048.34 LSB100 LENS KIT 23° 14,00
8 LED Optiken für LSB100 / LSB100FL; Abstrahlwinkel: 23°

114.0048.36 LSB100 LENS KIT 44° 14,00
8 LED Optiken für LSB100 / LSB100FL; Abstrahlwinkel: 44°

114.0048.37 LSB100 LENS KIT 48X19° 14,00
8 LED Optiken für LSB100 / LSB100FL; Abstrahlwinkel: 48x19°
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LSB100

114.0048.50 WR-LSB100-POL-90° 78,00
Polarisationsfilterscheibe linear im Wechselrahmen für LSB100 / LSB100FL - Ausrichtung 90°

114.0049.01 WR-LSB150-ALK 73,00
Klarscheibe ALK im Wechselrahmen für LSB150 / LSB150FL

114.0049.06 WR-LSB150-POL 88,00
Polarisationsfilterscheibe linear im Wechselrahmen für LSB150 / LSB150FL

114.0049.29 WR-LSB150-ALHD 73,00
Streuscheibe für Auflicht hochdiffus ALHD im Wechselrahmen LSB150

114.0049.31 LSB150 LENS KIT 16° 21,00
12 LED Optiken für LSB150 / LSB150FL; Abstrahlwinkel: 16°

114.0049.34 LSB150 LENS KIT 23° 21,00
12 LED Optiken für LSB150 / LSB150FL; Abstrahlwinkel: 23°

114.0049.36 LSB150 LENS KIT 44° 21,00
12 LED Optiken für LSB150 / LSB150FL; Abstrahlwinkel: 44°

114.0049.37 LSB150 LENS KIT 48X19° 21,00
12 LED Optiken für LSB150 / LSB150FL; Abstrahlwinkel: 48x19°

114.0049.50 WR-LSB150-POL-90° 88,00
Polarisationsfilterscheibe linear im Wechselrahmen für LSB150 / LSB150FL - Ausrichtung 90°

114.0050.01 WR-LSB200-ALK 80,00
Klarscheibe ALK im Wechselrahmen für LSB200 / LSB200FL

114.0050.06 WR-LSB200-POL 98,00
Polarisationsfilterscheibe linear im Wechselrahmen für LSB200 / LSB200FL

114.0050.29 WR-LSB200-ALHD 80,00
Streuscheibe für Auflicht hochdiffus ALHD im Wechselrahmen LSB200

114.0050.31 LSB200 LENS KIT 16° 28,00
16 LED Optiken für LSB200 / LSB200FL; Abstrahlwinkel: 16°

114.0050.34 LSB200 LENS KIT 23° 28,00
16 LED Optiken für LSB200 / LSB200FL; Abstrahlwinkel: 23°

114.0050.36 LSB200 LENS KIT 44° 28,00
16 LED Optiken für LSB200 / LSB200FL; Abstrahlwinkel: 44°

114.0050.37 LSB200 LENS KIT 48X19° 28,00
16 LED Optiken für LSB200 / LSB200FL; Abstrahlwinkel: 48x19°

114.0050.50 WR-LSB200-POL-90° 98,00
Polarisationsfilterscheibe linear im Wechselrahmen für LSB200 / LSB200FL - Ausrichtung 90°

114.0051.02 WS-LSR24-ALD 70,00
Streuscheibe für Auflicht diffus ALD für LSR24; zur Montage MR-LSR24 verwenden

114.0051.06 WS-LSR24-POL 35,00
Polfilter für LSR24; zur Montage MR-LSR24 verwenden!

114.0051.29 WS-LSR24-ALHD 35,00
Streuscheibe für Auflicht hochdiffus ALHD für LSR24; zur Montage MR-LSR24 verwenden

114.0052.01 WS-LR50-ALK 40,00
Klarscheibe ALK für LR50 / LR50FL

114.0052.02 WS-LR50-ALD 80,00
Diffusorscheibe ALD für LR50 / LR50FL

114.0052.04 WS-LR50-ALF100 110,00
Fresnellinse ALF, f=100 mm für LR50 / LR50FL

114.0052.06 WS-LR50-POL 80,00
Polarisationsfilterscheibe linear für LR50 / LR50FL

114.0052.29 WS-LR50-ALHD 80,00
Streuscheibe für Auflicht hochdiffus für LR50 / LR50FL

114.0052.31 LR50 LENS KIT 16° 28,00
16 LED Optiken für LR50 / LR50FL; Abstrahlwinkel: 16°

114.0052.34 LR50 LENS KIT 23° 28,00
16 LED Optiken für LR50 / LR50FL; Abstrahlwinkel: 23°

114.0052.36 LR50 LENS KIT 44° 28,00
16 LED Optiken für LR50 / LR50FL; Abstrahlwinkel: 44°
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

LQ100

114.0035.24 WR-LQ100-BP365 726,00
Bandpassfilter UV365 im Wechselrahmen für LQ100 / LQ100FL

114.0038.24 WR-LB125-BP365 685,00
Bandpassfilter UV365 im Wechselrahmen, für LB125-UV / LB125FL-UV, inklusive Dichtung

124.0036.24 WS-LR70-BP365 749,00
Bandpassfilter UV365 für LR70 / LR70FL

303.0001.01 OBJEKTIVFILTER BP IR 850NM HQ - Ø 12,5MM 190,00
Bandpassfilter 850nm +/-25nm zur Fremdlichtunterdrückung, ohne Filtergewinde

303.0001.02 OBJEKTIVFILTER BP IR 870NM HQ -M30,5X0,5 112,50
Bandpassfilter 870nm +/-25nm zur Fremdlichtunterdrückung, M30,5x0,5

303.0001.03 OBJEKTIVFILTER BP IR 870NM HQ -M35,5X0,5 112,50
Bandpassfilter 870nm +/-25nm zur Fremdlichtunterdrückung, M35,5x0,5

303.0001.04 OBJEKTIVFILTER BP IR 850NM HQ -M30,5X0,5 112,50
Bandpassfilter 850nm +/-25nm zur Fremdlichtunterdrückung, M30,5x0,5

303.0001.05 OBJEKTIVFILTER BP IR 850NM HQ -M35,5X0,5 112,50
Bandpassfilter 850nm +/-25nm zur Fremdlichtunterdrückung, M35,5x0,5

303.0001.06 OBJEKTIVFILTER BP IR 850NM HQ -M27X0,5 112,50
Bandpassfilter 850nm +/-25nm zur Fremdlichtunterdrückung, M27x0,5

303.0001.07 OBJEKTIVFILTER BP ROT 625NM HQ-M30,5X0,5 390,00
Bandpassfilter 625nm +/-12,5nm zur Fremdlichtunterdrückung, M30,5x0,5

303.0001.08 OBJEKTIVFILTER BP BLAU475NM HQ-M30,5X0,5 390,00
Bandpassfilter 475nm +/-12,5nm zur Fremdlichtunterdrückung, M30,5x0,5

303.0001.09 OBJEKTIVFILTER BP GRÜN525NM HQ-M30,5X0,5 390,00
Bandpassfilter 525nm +/-12,5nm zur Fremdlichtunterdrückung, M30,5x0,5

303.0001.10 OBJEKTIVFILTER BP ROT 635NM HQ-M35,5X0,5 252,50
Bandpassfilter 635nm +/-25nm zur Fremdlichtunterdrückung, M35,5x0,5

303.0001.12 OBJEKTIVFILTER BP ROT 635NM HQ-M40,5X0,5 272,50
Bandpassfilter 635nm +/-25nm zur Fremdlichtunterdrückung, M40,5x0,5

303.0001.13 OBJEKTIVFILTER BP ROT 635NM HQ-M30,5X0,5 252,50
Bandpassfilter 635nm +/-25nm zur Fremdlichtunterdrückung, M30,5x0,5

303.0002.01 POLARISATIONSFILTER M35,5X0,5 171,00
linear, fixierbar über Feststellschraube, M35,5 x 0,5

303.0002.08 POLARISATIONSFILTER M30,5X0,5 171,00
linear, fixierbar über Feststellschraube, M30,5x0,5

303.0004.01 BELEUCHTUNGSFILTER UV365 HQ - M30,5X0,5 523,00
Zur Verwendung für Fluoreszenzanwendungen UV 365nm (High Quality), M30,5X0,5

303.0004.02 BELEUCHTUNGSFILTER UV365 - M30,5X0,5 75,00
Zur Verwendung für Fluoreszenzanwendungen UV 365nm, M30,5x0,5

303.0004.03 BELEUCHTUNGSFILTER UV400 HQ - M30,5X0,5 523,00
Zur Verwendung für Fluoreszenzanwendungen UV 400nm  (High Quality), M30,5x0,5

303.0004.04 OBJEKTIVFILTER LP 400NM HQ - M30,5X0,5 432,00
Zur Verwendung für Fluoreszenzanwendungen UV 365nm (High Quality), M30,5x0,5

303.0004.05 OBJEKTIVFILTER LP 400NM HQ - Ø = 12,5MM 304,00
Zur Verwendung für Fluoreszenzanwendungen UV 365nm (High Quality), Ø = 12,5mm

303.0004.06 OBJEKTIVFILTER LP 425NM HQ - M30,5X0,5 432,00
Zur Verwendung für Fluoreszenzanwendungen UV 400nm  (High Quality), M30,5x0,5

303.0004.07 OBJEKTIVFILTER LP 425NM HQ - Ø = 12,5MM 304,00
Zur Verwendung für Fluoreszenzanwendungen UV 400nm  (High Quality), Ø = 12,5mm

303.0004.08 OBJEKTIVFILTER BP 450NM HQ - M30,5X0,5 392,70
Bandpassfilter 450nm +/- 25nm für Fluoreszenzanwendungen, M30,5x0,5

303.0004.09 OBJEKTIVFILTER BP 500NM HQ - M30,5X0,5 392,70
Bandpassfilter 500nm +/- 25nm für Fluoreszenzanwendungen, M30,5x0,5

303.0004.10 OBJEKTIVFILTER BP 550NM HQ - M30,5X0,5 392,70
Bandpassfilter 550nm +/- 25nm für Fluoreszenzanwendungen, M30,5x0,5

303.0004.11 OBJEKTIVFILTER BP 600NM HQ - M30,5X0,5 392,70
Bandpassfilter 600nm +/- 25nm für Fluoreszenzanwendungen, M30,5x0,5

303.0004.12 OBJEKTIVFILTER BP 450NM - M30,5X0,5 295,00
Bandpassfilter 450nm +/- 40nm für Fluoreszenzanwendungen, M30,5x0,5

303.0004.13 OBJEKTIVFILTER BP 500NM - M30,5X0,5 295,00
Bandpassfilter 500nm +/- 40nm für Fluoreszenzanwendungen, M30,5x0,5
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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

303.0004.14 OBJEKTIVFILTER BP 550NM - M30,5X0,5 295,00
Bandpassfilter 550nm +/- 40nm für Fluoreszenzanwendungen, M30,5x0,5

303.0004.15 OBJEKTIVFILTER BP 600NM - M30,5X0,5 295,00
Bandpassfilter 600nm +/- 40nm für Fluoreszenzanwendungen, M30,5x0,5

303.0006.01 REDUZIERRING -  M30,5X0,5 AUF M27X0,5 36,45
Zur Verwendung von größeren Einschraubfiltern an Objektiven mit kleinerem Durchmesser, M30,5x0,5 auf M27x0,5

303.0006.02 REDUZIERRING - M30,5X0,5 AUF M25,5X0,5 36,45
Zur Verwendung von größeren Einschraubfiltern an Objektiven mit kleinerem Durchmesser, M30,5x0,5 auf M25,5x0,5

303.0006.03 REDUZIERRING - M35,5X0,5 AUF M30,5X0,5 45,00
Zur Verwendung von größeren Einschraubfiltern an Objektiven mit kleinerem Durchmesser, M35,5x0,5 auf M30,5x0,5
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