
Version V012022 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.
Preise sind gültig innerhalb der EU, Nicht - EU Preise auf Anfrage.

iiM AG
Neuer Friedberg 5

D 98527 Suhl

Tel.:  (+49 ) 3681 / 455 19-0
Fax:  (+49 ) 3681 / 455 19-11
www.iimAG.de

POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION

1

Technische Daten

Abbildung kann vom Original abweichen

Produktabbildung Beschreibung

Filteradapter für Keyence

Artikelnummer 105.0022.01 105.0022.02

Artikelbezeichnung Filteradapter SR1000 - M30,5x0,5 Filteradapter SR2000 - M30,5x0,5

Filtergewinde M30,5x0,5

Gewicht 13 g 17g

Material Aluminium, eloxiert

Zolltarifnummer 85399090

Ursprungsland Deutschland

Hinweise -
Vor der Montage an der Kamera den 

Polfilter einschließlich Fassung 
entfernen

Technische Zeichnung

	▪ Adapter zur Montage von optischen Filtern mit Filtergewinde M30,5x0,5 an Keyence Codeleser der Serien 
SR1000 und SR2000
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