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LUMIMAX® Universal-Montagewinkel - LUW-20/25 / 105.0013.30

rückseitige / seitliche Montage der LG-Serien

	▪ Universal-Montagewinkel zur Montage von LUMIMAX® Balkenbeleuchtungen der LB-Serien, Flächen- 
beleuchtungen der LG-V02-Serien, Flächenstrahlern der Serie LQ100 sowie Spotbeleuchtungen der 
Serien Spot3W und Spot5W

	▪ Set bestehend aus 2 Montagewinkeln und M5-Schrauben zur Montage

Beschreibung

Abbildung kann vom Original abweichen

Produktabbildung

Beispiele für die Montage von LUMIMAX® Beleuchtungen

Technische Daten

Material Edelstahl

Gewicht 2x 120 g

Zolltarifnummer 85399090

Ursprungsland Federal Republic of Germany

LUMIMAX® Beleuchtungsserien Montagebohrungen

LB125, LB250, LB500

M5-Gewindebohrungen im Abstand von je 20 mm
LG1010-V02, LG1515-V02, 
LG2020-V02, LG3020-V02, 
LG4030-V02

LQ100

Spot3W
M5-Gewindebohrungen im Abstand von je 25 mm

Spot5W

Montage von Spotbeleuchtungsserien

seitliche Montage der LB-Serien

seitliche Montage der LQ100-Serie
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Technische Zeichnung

LUMIMAX® Universal-Montagewinkel - LUW-20/25 / 105.0013.30


