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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION
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Optisches Zubehör - Polarisatoren LG-V02-Serien

	▪ Lineare Polarisationsfilter 
	▪ Geeignet für den sichtbaren Wellenlängenbereich zwischen 400 nm und 700 nm 
	▪ Optimale Wirkung nur im Zusammenspiel mit einem Polarisationsfilter am Objektiv 

Beschreibung

Abbildung kann vom Original abweichen

Produktabbildung

Technische Daten

Schutzart IP54 (Gesamtsystem aus Beleuchtung und montiertem Wechselrahmen mit 
Polarisationsfilter)

Zolltarifnummer 85399090

Ursprungsland Deutschland 

Artikelbezeichnung Artikelnummer l x b x h in mm Gewicht Besonderheiten

WR-LG1010-POL-V02 114.0058.12 140 x 120 x 6 90 g

Siehe Hinweise zu Montage und Betrieb

WR-LG1515-POL-V02  114.0059.12 190 x 170 x 6 150 g

WR-LG2020-POL-V02 114.0060.12 240 x 220 x 6 220 g

WR-LG3020-POL-V02 114.0061.12 320 x 240 x 6 300 g

WR-LG4030-POL-V02 114.0062.12 420 x 340 x 6 490 g

WR-LGCB2020-POL-V02 114.0063.12 240 x 220 x 6 210 g

WR-LGCB3020-POL-V02 114.0064.12 320 x 240 x 6 290 g

WR-LGCB4030-POL-V02 114.0065.12 420 x 340 x 6 480 g 

Lineare Polarisationsfilterscheibe aus PMMA gefasst in einem Wechselrahmen aus eloxiertem Aluminium

Hinweise zu Montage und Betrieb

Geeignet für Schalt- oder Blitzbetrieb. Puls-Pausen-Verhältnis 5:1 sowie max. Einschaltzeit von 10 min nicht überschreiten, um eine thermische Zerstörung 
der Beleuchtung zu verhindern. Alternativ die Helligkeit der Beleuchtung mittels VC-Eingang oder Potentiometer um 20 % reduzieren. 

Hohe thermische Beanspruchung aufgrund ungünstiger Einbau- und Betriebsbedingungen kann den Polarisationsfilter zerstören.
Eine Gewährleistung wird deshalb ausgeschlossen.

Gehäuselabel mit Angabe der
Polarisationsrichtung

M2x6 Schrauben entfernen 

M2x12 Schrauben eindrehen 


