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POWER LIGHTS FOR MACHINE VISION
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LUMIMAX® Anschlusskabel

Nennspannungsbereich in Verbin-
dung mit LUMIMAX® Beleuchtung

19 bis 30 V DC
(max. getestete Nennspannung des Kabels 300 V DC)

Zulassungen
CE, UKCA
Kabel – cURus (E310776; Styles 10493 & 2464, 300 V / 80 °C)
Buchse – cURus (E302391; Style 2238)

Aderaufbau
5x 0,15 mm² (grün, gelb, grau, rosa, blau)
2x 0,5 mm² (weiß, braun)
Aderisolierung aus TPE-Mischung

Außendurchmesser ca. 6 mm

Mindestbiegeradius für Einsatz in 
Energieketten

12,5 x d
max. Beschleunigung 50 m/s²
Anzahl Doppelhübe > 5 Mio.

Robotertauglichkeit 1 Million Zyklen bei +/- 90° Torsion

Temperaturbereich bewegt -5 °C bis +70 °C in Anlehnung an DIN EN 60811, Teil 1-4 Abschnitt 8.2
+5 °C bis +70 °C beim Einsatz in Energieketten bei >50.000 Hüben

Außenmantel PVC-Mischung, ölfest nach VDE, flammwidrig

Schirm Schirmgeflecht, verzinnte Cu-Drähte

Anschlussbuchse Binder Serie 423, 12-pol., M16, IP64

Kabelbezeichnung CF900.13.602

Gewicht 61 g / m

Zolltarifnummer 85399090

Ursprungsland Deutschland

Technische Daten
Abbildung kann vom Original abweichen

Produktabbildung

	▪ Schleppketten- und bedingt robotertaugliches Anschlusskabel mit 12-pol. M16-Buchse für Beleuchtungen 
der LUMIMAX® Serien

	▪ verfügbare Längen:  

1,0 m   (Artikelnr. 115.0000.01) 
2,5 m   (Artikelnr. 115.0000.02) 
5,0 m   (Artikelnr. 115.0000.03)
7,5 m   (Artikelnr. 115.0000.04) 
10,0 m (Artikelnr. 115.0000.05)  

	▪ Anschlusskabel mit kundenspezifischen Längen auf Anfrage möglich (Artikelnr. 115.0000.00)
	▪ schmier- und kühlmittelresistent

Beschreibung

Pin Aderfarbe
Belegung für 

Beleuchtungen mit 
Permanentbetrieb *1

Belegung für 
Beleuchtungen mit 

Blitzbetrieb und 
Permanentbetrieb mit 

Schalteingängen *1

Belegung für 
Beleuchtungen mit 

Permanent- und 
Blitzbetrieb *1

A + K Weiss GND GND GND

B + L Braun UB UB UB

C Grün NC NC NC

D Gelb VC VC VC

E Grau nc / GND  
(typabhängig)

NC / +Trigger TTL  
(typabhängig)

Betriebsarten- 
umschaltung

F Rosa nc / GND (typabhängig) +Trigger TTL / SPS (typab-
hängig)

+Trigger TTL / SPS (typab-
hängig)

G Blau nc / GND (typabhängig) GND Trigger GND Trigger

H Schirm Schirm Schirm Schirm

J NC NC NC NC

M NC NC NC NC

*1 – Die genaue Anschlussbelegung für Ihr Produkt entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produktdatenblatt

Pin- / Aderbelegung M16-Buchse für 
LUMIMAX® Beleuchtungen *1
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15,0 m   (Artikelnr. 115.0000.06) 
20,0 m   (Artikelnr. 115.0000.10) 
25,0 m   (Artikelnr. 115.0000.11)
30,0 m   (Artikelnr. 115.0000.12)

Maßzeichnung 12-pol. M16-Buchse

LUMIMAX® Beleuchtungen und Kabel sind unter der WEEE-Reg.-Nr. DE 48985193 bei der Stiftung Elektro-Altgeräte Register® registriert. Führen Sie die Kabel einer getrennten 
Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten zu. Auf Anfrage übernimmt die iiM AG die fachgerechte Entsorgung zurückgesendeter Kabel. Kontakt über ˃ info@iimAG.de

Ziele des Verpackungsgesetztes (VerpackG) sind die Vermeidung oder Reduktion, Wiederverwendung sowie das Recycling von Verpackungsabfällen zum Schutz der Umwelt. 
Führen Sie Verpackungsabfälle einem ordnungsgemäßen Recycling zu.

EU- und UK-Konformitätserklärungen zu allen LUMIMAX® Kabeln erhalten Sie auf Anfrage.
UK-Repräsentant: PKG Consultants LLP, 38 Northgate, Newark, Nottinghamshire NG24 1EZ, United Kingdom
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