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ROI Calculator
Sustituya por favor los valores grises en las cajas verdes con sus propios valores

Caudal extrusora (kg/h)

Horas de funcionamiento por días

Días de producción por año

Precio del material (€/kg)

Flujo anual de materiales en €

Diámetro exterior típico en mm

Grosor típico de la pared en mm

Posible reducción del espesor de la pared 

Economía in materia aislante en %

Ahorro anual en aislamiento en €

Precio de compra del instrumento VCPX5
Este valor es sólo un ejemplo. Por favor, utilice el precio de su oferta personal para el cálculo

Período de amortización en años

Retorno de la inversión en %
Base de cálculo: El ahorro de material es equivalente al beneficio bajo la siguiente fórmula: 

  beneficio 
capital invertido x 100


	Materialdurchsatz: 2439840
	Materialpreis: 1.15
	TypWanddicke: 2.5
	Pi: 3,14159265359
	r: 27.5
	r2: 25
	r3: 25.08
	A2: 157.0796326795
	A1: 172.78759594745
	A3: 157.5822875040744
	x: 15.707963267949992
	y: 15.2053084433756
	ReduzierungWanddicke: 0.08
	WertMaterialeinsparung: 78074.87999999899
	AnschaffungVCPX5: 25000
	TypAD: 55
	Amortisationszeit: 0.32020542330645047
	ProzentMaterialeinsparung: 0.031999999999999584
	Kapitalrendite: 3.1229951999999597
	Extruderausstoß: 520
	Extruderlaufzeit: 16
	AnzProduktionstage: 255


