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Extruderausstoß (kg/h)

Extruderlaufzeit (h/Tag)

Anzahl Produktionstage p.a.

Materialpreis (€/kg)

Wertmäßiger Materialdurchsatz p.a.

Typischer Außendurchmesser in mm

Typische Wandstärke in mm

Reduzierung der Wandstärke in mm

Materialeinsparung in %

Materialeinsparung in € p.a.

Anschaffungskosten VCPX5 in € 

Amortisationszeit in Jahre

Kapitalrendite in %

Ausgangswert lediglich Preisbeispiel. Bitte entnehmen Sie den Preis Ihrem persönlichen Angebot!

Bitte ersetzen Sie die grauen Werte in den grün umrandeten Felder mit Ihren eigenen repräsentativen Angaben. 

Berechnungsgrundlage: Materialeinsparung entspricht dem Gewinn bei der Formel: 
         Gewinn 
eingesetztes Kapital x 100


	Materialdurchsatz: 2439840
	Materialpreis: 1.15
	TypWanddicke: 2.5
	Pi: 3,14159265359
	r: 27.5
	r2: 25
	r3: 25.08
	A2: 157.0796326795
	A1: 172.78759594745
	A3: 157.5822875040744
	x: 15.707963267949992
	y: 15.2053084433756
	ReduzierungWanddicke: 0.08
	WertMaterialeinsparung: 78074.87999999899
	AnschaffungVCPX5: 25000
	TypAD: 55
	Amortisationszeit: 0.32020542330645047
	ProzentMaterialeinsparung: 0.031999999999999584
	Kapitalrendite: 3.1229951999999597
	Extruderausstoß: 520
	Extruderlaufzeit: 16
	AnzProduktionstage: 255


